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В нашей стране большое внимание уделяется увеличению жи- 
лищного строительства на селе, которое в основном ведется ин- 
Дустриальными методами, по типовым проектам. Однако в на- 
стоящее время развивается и индивидуальное строительство. Го- 
сударство предоставляет кредит для этих целей и в соответствии 
с Основными направлениями экономического и социального раз- 
вития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года. ока- 
зывает содействие индивидуальному жилищному строительству | 
в небольших городах, поселках городского типа и в сельской | 
местности. 

В строительстве на селе успешно применяют детали из желе- 
зобетона и других подобных материалов. Но и такие традицион- 
ные материалы, как кирпич, естественный камень, черепица, лес, 
камыш, солома, глина, используют еще довольно широко, 0со- 

—  бенно в индивидуальном строительстве. Испокон веков из мест- 

_ ных материалов на селе строили, да и сейчас строят прочные, 

ивые, теплые и долговечные жилые дома и другие постройки. 
возведении жилого дома или подсобного помещения сельские 
тели (и прежде всего индивидуальные застройщики) часто 

о не только в материалах и инструментах, но и в ква- 

ированном совете. = ежа 

в том, что при строительстве приходится выполнять не- 

‹ работ — земляных, каменных, бетонных, п. 

‘печных, кровельных, штукатурь 

только правильное их выполнение ы 


—& 


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИЯХ ДОМА | 
р ыЫы——————зВжжрв—_—_ 
ь 


Дом лучше всего строить по проекту. Создавая проекты, ар- 
хитекторы предусматривают максимальные удобства для прожи- 
вающих в нем людей, предлагают самые прогрессивные конст- 
рукции, т. е. прочные, дешевые, долговечные и легковыполнимые, 
С различными проектами домов можно ознакомиться в местных 
Советах народных депутатов, в строительных организациях и биб- 
лиотеках. 

Проекты предусматривают строительство дома из какого-то 
одного материала, например из кирпича, бетона, шлакобетона, 
дерева и т. д. Но его можно строить и из любого другого мате- 
рнала. 

й Рассмотрим проект Центрального института типовых проектов 

Госстроя СССР, рекомендованный отделом по делам архитекту- 
_ ры при исполкоме Московского областного Совета народных де- 
_ ПУутатов для индивидуального строительства в Московской об- 
ласти. 

: Дом трехкомнатный (рис. 1, 2), рубленный из бревен, с терра- 
сой и кладовой, подвалом под кухней, печным отоплением и вы- 
_Носной уборной. Площадь застройки дома с террасой —71,4 м2; з 
_ жилая площадь —31,0 м?; полезная —39,2 `м?; подсобная —9,5 м2; 
_ кубатура—182 м3. 

_— В доме три комнаты размером 8,13; 10,29 и 12,56 м2; кухня — 
5 м’; прихожая —2,45 м?; сени—4,4 м2; кладовая —4,72 м? 
—12,54 м2. В плане эти цифры округлены. 

предусматривает план дома, его разрезы, план фунда- 
` стен, перекрытий, чердака, подвала, пола, дета- 
е террасы, карниза и т. д., а также ва- 


с ‘расположение дома, хозяйственно- 
аражом, уборной, зел а- 


Главный фасад 


175 


— 
| 


= 


ТП 


‚ 120 40,100 35 


Дворовый фасад 


Застройна участна: 


ом 


{милой дс 


2-ко 


зяйственныи сарай 


План фундамента 


щин 
зеленые насанчдения 


3З-мусорный я 


4- 


5-фруктовые насаждения 


род 


6-ого 


Общественныйй проезд (улица) 


в см) 


ры 


_ фасады, планы фундамента и участка (разме- 


_ Уровень потолка указан отметкой плюс 3,15, а верхняя часть 
слухового окна — плюс 3,75. Уровень конька крыши находится на 
| 5,35 м, а верх дымовых труб — на уровне 6,05 м. 

В разрезах даны и другие отметки. Например, высота терра- 
сы —2,40; высота потолка от пола —2.90 м ит. д. 
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зы дома приведены на рисунке 3. Для дома строп 


Разре м, балки перекрытия — ила 
делают сечением 186 см, 188 ом 
ит. д. 


отдельные части дома. 
Вы то наружные стены о: бутовото Камня 
в виде столбов размером 60Ж60 см с а: заложения 70 си 
(при высоком стоянии грунтовых вод глубина заложения Может 
достигать 120 см). Внутренние столбы можно заглублять на 50см, 

Столбы из бута не доходят до уровня земли на 10 см. Выше 
этой отметки выложен цоколь — кирпичные столбики в 2х15 кир- 
пича и между ними — стенка в один кирпич, называемая забир- 
кой. Для вентиляции подполья с двух противоположных сторон 
в забирке предусмотрено по два отверстия размером 14х14 См, 
но чаще 25х25 см. Весной их открывают, а осенью закрывают и 
утепляют. С внутренней стороны цоколь утепляют шлаком, пес. 
ком, землей, но не глиной. 

Верх цоколя выровнен цементным раствором, изолирован 
двумя-тремя слоями толя или рубероида (лучше на мастике). На 
гидроизоляцию положены теплоизоляционный антисептирован- 
ный материал (пакля или войлок), затем два слоя толя или ру- 


‚ бероида и сверху всего этого подкладка — антисептированная 


(антисептиком или битумной мастикой), сухая доска толщиной 
5—6 см и шириной 20 см. Подкладка предохраняет нижние брев- 
на сруба от гниения, и ее можно сменить при разрушении. 
Стены (рис. 4) рубленые, деревянные, выполнены из бревен 
диаметром в отрубе 29 см и отесанных на один кант. Изолиро- 
ванный от фундамента подкладкой, слоем пакли, войлока итп. 


К доске-подкладке укреплен тепловой 

У ним и нижним венцом заполнено пак- 

а первый венец положен теплоизоляционный материал, на 
и т. д. После укладки пяти венцов преду- 


стенков, на которые затем положены после- 
нные и две 


ь выше ( 
‚коробок на '/» их высоты, 
_не будет, то венцы над окнами и дверями со временем 
(усушки древесины, уплотнения теплоизоляции}. 
уя над простенками большие щели. Зазоры ваз 


Я войло и только после полной осадки 
. ‘Та рисунке 4 осадочный за- 


Рис. 4. Разрез стены (размеры в см): 
—7 см; 
= доски 
4—6 ем по толю в два слоя; 

раствором толщиной 
рамбованный щебень подго 9— 


ного перекрытий (размеры в см): 
8%18 см через 100 см; 8 — на- 
ыпка 15 см; б-— пол пер- 
2 см; 3 — подкладка — про- 


Рис. 5. Детали пола, чердачного и надподв 
2 


а — чердачное перекрытие: 1 — бруски 4Ж5 см, 
кат из пластин 4=16/2 см; 4— глиняная смазка 


вого этажа: / — чистый пол 4 см; 2 — лаги из пл ин 
смоленная доска 4 см по толю в два слоя; 4 — кирп й столб 25Ж25 см, й=15° см; 
— щебень с проливкой известковым раствором м; 6 — утрамбованный грунт; в — це. 
таль перекрытия подвала: /— чистый пол 4 см; 2 — песок 5 см; 8— накат в подрезку 
4=14/2 с глиняной смазкой 2 см; 4 — крышка люка (доска — 2,2 см, войлок —9 см, дос- 
Ки — 2,2 см); 5 — обвязка 6,4 см; 6 — балка 8Х18 см; 7 — черепной брусок 4ХБ см 


и варительно смешать с известью-пушенкой и гипсом, а затем за- 
тЫ сыпать слоем шлака (3—4 см). 

Терраса с кладовой имеют холодное перекрытие из строганого 

теса или досок, которые прибивают к балкам, отесанным на один 


ня (не менее 
ром. Если г 


них-то и настилают чистый пол из досок толщи- 
ми шпунтами или четвертями. Доски плотно 


твоздями и, если требуется, окрашивают, 
р под кухней; 
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Деталь 
ограждений террасы 


_ Перегородки могут быть чистыми в шпунт или ОШтукатурен. 
| х сторон. 

В оелусмотрены однопольные Е но могут быть 

щитовые. В сенях — дощатые, на шпонках. Размер —200% 85 к. 

_Переплеты двойные, открываются в разные стороны, с фор. 
” точками в каждой комнате. Размер —140Х 100 см. В пристрой- 
ках окна заполняют одинарными переплетами. 

Отопление предусмотрено печное. Одна печь обогревает три 
‘комнаты. Так как передняя стенка печи, выходящая в одну из 
комнат, может недостаточно нагреть ее, то туда дополнительно 
_ от кухонной плиты выдвигают щиток с тремя каналами. Можно 
устроить водяное отопление. 

Террасу можно делать после строительства дома, но при этом 
следует учитывать ее осадку. 

Отмостка служит для отвода от дома стекаемой с крыши во- 
ды. Устраивают из жирной глины слоем 15—20 см (с покрытием 
камнем), бетона или других материалов. Ширина ее — не ме. 
нее | м. 

После постройки дома, не ранее, чем через год, приступают 
К его оконопатке, а через год или два, после полной осадки, —к 
отделке: обшивке тесом, оштукатуриванию и окрашиванию, уст- 
ройству наличников, карнизов, фронтонов ит. д. 

Оформление наличников, карнизов и террасы показано на ри- 
сунке 6. 

Для строительства дома по рассмотренному проекту требу- 
ются следующие материалы: бревна нужной длины диаметром 
22—24 см —40 мз; пиломатериалы разные —20 м3; камень буто- 
вый —10 м3; кирпич красный —7,5 тыс. шт.; щебень кирпичный, 
каменный или гравий —6,5 м3; известь-кипелка —2,| т; гипс 
строительный (старое название алебастр)—2,5 т; песок горный 
или речной —12,6 м3; плоские асбестоцементные плитки (для 
ли)—1100 шт.; скобы и болты —116 кг; гвозди строитель- 
разные —101 кг; стекло оконное —17 м?; толь или руберо- 

м?; сталь кровельная —30 кг: олифа —68 кг; белила и 
краски —42 кг. Если дом не окрашивать снаружи, то оли- 
‘краски потребуется меньше. 
материалы следует хранить так, чтобы они не подверга- 
ию, гниению и разрушению. 
иломатериалы укладывают в штабеля на подклад- 
ними были зазоры для продувания воздуха, 
. Сверху их накрывают. : 
7 и цемент хранят в сухих сараях в боч- 
поднятых от уровня земли не менее 


ЗАСТРОЙКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА 


О ООН 


Индивидуальному застройщику обычно приходится заниматься 
Не только строительством дома, но и планировкой и благоустрой- 
ством своего участка. 

Одновременно он должен выполнить архитектурные, противо- 
пожарные и санитарно-гигиенические требования, создающие 
наилучшие условия для проживания и отдыха. 


ЗАСТРОЙКА И ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА 


Застройка и планировка участка могут быть различными 
(рис. 7). Обычно ширина участка не превышает 25—30 м, а дли- 
на —50—60 м. Дома часто располагают на участке так, что их 
фасады не только обращены на улицу, но и почти вплотную под- 
ходят к ней, что не совсем верно. Дом надо ставить не ближе 

2—3 м (а лучше —5—7 м) от кромки улицы, или так называемой 
3 красной линии. В этом случае перед домом можно посадить зе- 
леные насаждения, но не ближе 5 м от дома, иначе создается 
_ много тени и в помещении может появиться сырость. Плодовый 
’° сад можно располагать как вокруг дома, так и в глубине участ- 
а. Огород лучше всего размещать в глубине участка. 
При каждом доме имеются различные хозяйственные построй- 
пя транспорта, топлива, скота, птицы). Их рекомендуется 
в глубь участка, а те, которые посещаются чаще, н 
ают к дому. : Не 
`’ участок должен иметь неразмываемые дождями до- 
г и площадками для проезда автомашин и бо- 
дей. т" 
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Примеры застройки и планировки усадебного участка (размеры в м): 


ый вариант; б—с огородом вдоль длинной стороны участка; в — без огорода 
исм дома в глубине участка; г-—с садом, огородом, ягодным кустарником, 
и колодцем; д — участок на два дома; / — жилой дом; 2 — хозяйственный са- 

огород; 4— сад; 5 — уборная; 6 — компостная куча; 7 — площадка для детских 
ы игр; 8 — колодец; 9 — ягодный кустарник; 10 — цветник 


идеть, что происходит во дворе и на детской площадке). 
ожарные правила требуют, чтобы расстояние между 
постройками было не менее 15 м; между полусгорае- 
‚и кровля несгораемые, а перекрытия сгораемые)— 


все другие постройки участка должны иметь 
асные материалы следует хранить вдали от 
_же в построенных для них несгораемых 


зе 


лы с уклоном для стока воды и устраивают дренаж. Глубина 
Канала зависит от того, насколько надо понизить грунтовые воды; 
ширина его —50—70 см. Однако при глубоком канале и слабом 
грунте ширина его может быть и больше. 

От фундамента дома дренаж должен находиться на расстоя- 
нии 2—3 м, а его дно— на одном уровне с подошвой фундамен- 
та. Низ канала изолируют слоем глины в 15—20 см, заглажи- 
вают ее, устроив как бы лоток. В этот лоток рекомендуется уло- 
жить крупные камни, а еще лучше устроить по стенам каналов 
бортики из камней, накрыть их сверху большими камнями, сде- 
лав свод. На эти камни насыпают слой крупного гравия или щеб- 
ия (25—30 см), а сверху него — вынутый грунт. Вода, фильт- 
руясь через гравий или щебень, попадает в лоток и стекает в 
нужном направлении. Можно уложить на дно канавы сучья или 
крупный хворост слоем 50—60 см, очистив его от листвы, насы- 
пать слой гравия или щебня, затем грунт. 

Осушительные работы можно вести и с применением специ- 
‘альных дренажных труб. 

Для сбора талых и дождевых вод на самом низком месте 
участка строят бассейн (колодец). Размеры бассейна зависят от 
величины участка. Чтобы вода не уходила в землю, дно и стен- 
ки его следует хорошо изолировать. Пол бассейна засыпают жир- 
ной мягкой глиной слоем 20—25 см и тщательно уплотняют. За- 
тем с отступом на 20—25 см от грунта ставят кирпичные, бетон- 
ные, деревянные (из бревен, досок, брусков, плотно примыкающих 
друг к другу, с хорошо проконопаченными и просмоленными па- 

зами) стенки. Пространство между стенками засыпают жирной 
глиной, тщательно ее уплотняя. Пол делают из того же материа- 
’ ла, что и стенки. Кирпичные стенки и пол следует оштукатурить 
’— _  Цементным раствором 1:3 (о приготовлении растворов см. даль- 
® ще), хорошо просушить, покрыть битумом за один, а еще лучше 

° за 2 раза. Бассейн сверху закрывают досками или бетонными 
ами и засыпают землей, оставив только люк для забора во- 
Его можно оставить открытым для водоплавающей птицы, 
‘этом случае вода будет испаряться. 
астью благоустроенных работ на участке является строитель- 
. Для строительства можно использовать камень, бе- 


НК, нтогрунт, грунтоасфальт и т. д. Ши- 
к в)—0,5—1 м. Основа- 


,5 м, дорожек (тротуаро 


й не штакетника с посадкой вдоль него ку 
, ь бетона 


б — из кирпича; в — из железо- 


трамбуют, насыпают второй слой более мелкого гравия или щеб- 
ня толщиной 5—7 см, опять трамбуют, а на него накладывают 
слой песка толщиной 2—5 см, который также трамбуют. После 
Этого дорогу выкладывают крупным камнем, кирпичом-железня- 
ком, бетонными плитами, покрывают бетоном, цементогрунтом 
или грунтоасфальтом. 
Под дорожки необходима такая же подготовка, как и под до- 
рогу, но меньшая по толщине. Кроме того, не рекомендуется ук- 
_ладывать камни, кирпичи и другие материалы сразу на грунт 
(он не всегда фильтрует воду )— необходима песчаная подсыпка. 
› Для устройства дорожек рекомендуется использовать камень раз- 
- ного цвета. 
®— Участки обычно ограничивают оградой (рис. 8). Ограда из | 
штакетника или кирпича, выполненная в клетку, из железобето- 
на (сплошная или решетчатая) всегда довольно красива. Дере- 
с и металлические ограды рекомендуется покрасить масля- 
и любой водостойкой краской. 


енных построек вблизи дома негигие- 
‚для животных и птиц строят не бли- 
от. назначения: ет могут быть 


\, п 


Рис. 9. Варианты хозяйственных построек (размеры в см): 

@ — с хлевом для крупного скота; б—с хлевом для мелкого скота и птицы; 1 — хозяй- 
ственный сарай; . 2 — птичник; 3 — помещение для козы; 4— помещение для свиньи; 
5 — коровник; 6 — овчарня; 7^ люк в погреб или ледник; 8 — жижесборник; 9 — выгуль- 
ная площадка для птицы; 10 — проволочная сетка 


Внутри помещения или за его пределами устраивают жиже- 
_ сборник, стенки и дно которого хорошо изолируют мягкой глиной 
или делают полностью бетонными. 


ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 


ежнее всего хранить продукты в специальных печ 
ладовых, погребах. 
и ‚продукты хранят в кладовых с полами, подвваьвие над 
леры кладовой выбирают произвольно. Стены, пото- 
должны быть без щелей, однако рекомендуется _ 
е отверстие, РЕ: частой а иобя- 
дверкой. — 


полняют льдом или снегом. Веры: а ва. могут 
быть разными, но высотой (в чистоте) а А 

Погреб (ледник) состоит из двух частей — нижней, заглуб. 
ленной в землю на 2—3 м, и верхиен. 

В нижней части в жаркое время года бывает прохладно, а зи. 
мой много теплее, чем на улице. 

Верхняя часть находится на поверхности земли, предохраняя 
нижнюю от снега и охлаждения зимой или от нагревания летом, 
Если погреб (ледник) находится в сарае, то верхнюю часть мож- 
но и не устраивать. 

Дверной проем погреба лучше делать с северной стороны, а 
дверь — из толстых (4—5 см), плотно пригнанных досок. Лучшая 
кровля — из мало нагревающихся материалов. От стен делают 
отмостку шириной не менее 1,5 м, с уклоном в сторону улицы, с 
кюветами для отвода воды. 

Строить погреб следует в сухом грунте. Если грунт влажный, 
то пол и стены погреба надо тщательно изолировать, применяя 
бетон, камень, кирпич-железняк. 


Остановимся подробнее на строительстве ледника во влажном р 
грунте. Роют котлован выбранного размера, выравнивают и трам- | 
буют его дно, затем на дно укладывают слой мягкой жирной гли- 
ны (25 см), выравнивают ее и трамбуют. На слой глины кладут 
бетонную подготовку толщиной 10—15 см, трамбуют и выравни- 
вают. Через одну (лучше две) недели на бетон укладывают два- 
три слоя толя на мастике. Поверх толя делают чистый пол тол- 
| щиной 5 см из цементного раствора 1:3. На полу возводят стены 

® из бетона, кирпича, камня или (в худшем случае) из дерева. Кир- 
пичные стены оштукатуривают с наружной стороны цементным 
‘раствором 1:3, и как только штукатурка высохнет, стены с на- 
‚ ружной стороны покрывают двойным слоем мастики, а еще луч- 
_ше наклеивают на мастике слой толя и покрывают его мастикой. | 
°— Пространство между стенами и грунтом забивают жирной глиной, 
° укладывая и уплотняя ее, слоем 25 см и засыпают вынутым грун- 

м. Получается надежная изоляция. Нарушение изоляции спо- 
‘собствует образованию сырости, от которой многие продукты бы- 

о загнивают. 
елают ледник, то в полу надо устроить приямок для 
ги хорошо его изолировать. 

погреба или ледника делают из дерева, то берут 

сину, тщательно покрывают ее мастикой и = 
ной стороны толем. Однако древесина все же = 


стью глиняным, но лучше. 
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Рис. 10. Погреб-ледник: 

а — разрез; б — план; 1, 5 —глина; 2— решетка; 3— балка; 4— накат; 6 — вентиляцион- 

ный канал; 7— теплоизоляция; 8 — люк; 9 — столбы; 10— закрома; 11! — загрузочный люк; 
12 — бочки; 13 — люк-лаз; 14 — лестница; 15 — дверь 


На стены кладут балки и делают перекрытие из дерева, бе- 
тона или кирпича в виде сводов. В перекрытии делают люк раз- 
°—  мером 1Ж1 м, под которым устраивают лестницу. Неплохо уст- 
° роить второй, загрузочный, люк (для льда, снега и т. д.). Крышка 
_ люка должна быть утеплена. 
Погреб следует проветривать, устроив в перекрытии отверстие 
м от 2020 до 30ЖХ30 см, куда вставляют вентиляцион- 
трубу из дерева или асбестоцемента. Изнутри погреба в тру- 
‘матривают деревянную задвижку, а снаружи изолиру- 
теплоизоляционными материалами. 
; ытие сверху утепляют торфом, опилками, шлаком, зем- 
их слоем не менее 50 см. Деревянное перекрытие 
ьно смазывают глиной. Торф и опилки сверху’ засы- 
ли или шлака (5 см). 
делают закрома для хранения продуктов. = 
ома заполняют льдом. Внутреннее устройство —— 
а | разным. 1 


Стульчак, или приемную воронку, необходимо плотно закры. 
вать крышкой. При строительстве уборной особое внимание уде. 
ляется выгребной яме: она должна быть плотной, хорошо ИЗоли- 
рованной, чтобы сквозь нее не просачивались нечистоты. 

Рассмотрим строительство различных типов уборных. 

Дворовые уборные с выгребом устраивают, как показано на 
рисунке 11. Верхнюю часть чаще всего строят из досок, плотно 
пригнанных друг к другу. Крышу кроют любым кровельным ма- 
териалом по сплошной обрешетке. В одной из стен прорезают 
вентиляционное отверстие размером 250%250 или 300Ж300 мм и 
обивают сеткой с ячейками не реже 3ХЗ мм. Дверь делают плот- 


ной, закрываемой внутри и снаружи. Над выгребом устраивают 
стульчак (толчок) с отверстием, а под ним прорезают отвер- 
стие — отдушину для вентиляции размером от 100х100 до 


200%200 мм и обивают такой же сеткой. Площадь пола —1 М2, 
высота —2 м. Выгребная яма глубиной 1,5—2 м разного размера, 
с дном, имеющим уклон в сторону люка. Размеры выгреба зави- 
сят от количества членов семьи и периодичности очистки. При 
очистке раз в три месяца на одного человека должно приходиться 
0,25 мз объема, а при очистке раз в год —1 м3. Уровень нечистот 
не должен подниматься до уровня земли на 0,5 м. 

Стены и дно выгреба делают из сухой древесины, бетона, 
кирпича, камня, но независимо от материала они должны быть 
водонепроницаемыми. Каменные, кирпичные и бетонные стены 
обязательно штукатурят цементным раствором состава 1:2, затем 
на штукатурку наносят слой чистого цементного теста (2—3 мм) 
и заглаживают лопаткой или кельмой, т. е. железнят. 

При укладке рубленых стен бревна, бруски и т. д. плотно под- 
гоняют друг к другу, хорошо нроконопачивают просмоленной пак- 

_ лей и покрывают два раза битумом. 

ребную яму делают так. Вынув грунт, дно ямы заполняют 

‘мягкой жирной глины (250—300 мм), тщательно ее уплот- 

‚и выравнивают, делая уклон в сторону люка. Затем возво- 

стены, устраивают вокруг них глиняный замок толщиной 
мм, дно покрывают кирпичом, бетоном, деревом. Кирпич 

штукатурят цементным раствором и железнят, дерево 

битумом. 
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Рис. !\. Дворовая убор- 
ная с выгребом: 

1— сетка; 2— крышка; 3$ — 

дверь; 4 — отдушина; т 
крышки; 6 — выгреб 


Рис. 12. 


а — разрез; 


ышку, стульчак следует я ое горячей в, 
дой и протирать раствором рАВеванно! т од м, которую п и 
товляют из [ кг хлорной извести, р : же. воды. Отстой сл 
вают в герметически закрытую посуду и хранят в темном мес 
Висты в выгребе в теплое время года посыпают хлора 
известью 1—2 раза в неделю. С хлорной известью или водой 
надо работать в резиновых перчатках, соблюдая осторожность 
чтобы не обжечь руки и не испортить одежду. 

Пудр-клозет (рис. 12) строят в отдельном помещении теплой 
части жилого дома, обычно примыкающей к кухне. Плотный при. 
емник-ящик пудр-клозета (деревянный или металлический) со. 
стоит из дна, верхней части — сиденья (стульчака) с отверстием, 
закрываемым крышкой, четырех стенок, из которых задней слу- 
жит приставная крышка. 

Для сбора нечистот под стульчаком ставят металлический 
бак (ведро). Ежедневно посуду с нечистотами опорожняют, скла- 
дывая их в компостные кучи. Для удаления неприятного запаха 
нечистоты засыпают тонким слоем сухого торфа, золой и т. п, 
Торф, землю или золу надо хранить вблизи пудр-клозета в сухом 
месте. Чтобы не загрязнять землю нечистотами, под пудр-клозе- 
том устраивают изоляцию из мягкой жирной глины. Пудр-клозе- 
ты можно строить и вдали от дома. 

Люфт-клозет (рис. 13)—это теплая, внутридомовая уборная, 
с плотно закрытым выгребом и обогреваемая вентиляционным 
люфт-каналом, устроенным рядом с дымоходом кухонной плиты. 

ри центральном отоплении люфт-канал обогревают небольшим 

вагревательным прибором, установленным в вертикальной (рас- 

ширенной) части канала. Металл в люфт-канале быстро ржавеет, 
поэтому прибор и трубы следует ежегодно красить. 

® Канал делают сечением 130х130 мм, длиной не более 4 м, © 

ном в сторону выгреба. Он может иметь не более двух плав- 

‘ляющихся поворотов. Только правильно устроенный ка- 

счивает нормальный обмен воздуха при открытой крыш- 

воронки. Чтобы работа вентиляции не нарушалась, 

тся делать дополнительные вентиляционные каналы из 


Пол, кр 


через обогреваемый канал — в атмосфе 
‘запахи не распространяются но помещению. 
га 500 мм с установкой на нем деф- — 
у "Люфт-клозет располагают обычно у _ 


` теневой стороны. не. 


к. 


5 


иметь откидное сиденье с за 
жет быть и деревянной, в э 
сят 2—3 раза масляной кр 
нять и нитрокраску). 


Выгребную яму делают из расчета не менее 0,5 м3 объема на 
человека. Средние ее размеры: длина —2,5—3, м, ширина —0,8—1, 
высота —1,5 м. 

Стены выгребной ямы делают из бетона, камня или кирпича, 
затем их штукатурят цементным раствором, железнят, а иногда 
покрывают битумной мастикой. Деревянные стены должны быть 
плотными, хорошо проконопаченными, покрытыми 2 раза биту- 
мом. Стены с наружной стороны изолируют жирной глиной сло- 
ем 250—300 мм, тщательно ее уплотняя. 

Дно выгребной ямы делают с уклоном в сторону люка. Затем 
на дно кладут слой жирной глины (250—300 мм), а сверху на- 
стилают доски или бетонируют, 

Стены перекрытия могут быть из бетонных плит или деревян- 
ных накатов с устройством люка 0,7Ж8 м. Все щели стен тща- 
тельно конопатят и промазывают битумом, затем стены изоли- 
_ руют слоем мягкой глины (300 мм) и сверху засыпают землей. 

Люк для очистки должен иметь две плотно закрывающиеся 
крышки: одну— на уровне земли, другую — над перекрытием. 
Пространство между крышками засыпают сухим торфом, опил- 
ками, землей или другими утепляющими материалами. Очищают 
выгреб в зависимости от его наполнения. 


крывающейся крышкой. Воронка мо- 
том случае ее хорошо грунтуют, кра- 
аской, а затем эмалью (можно приме- 


МЕСТНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 


- Рассмотрим устройство канализации для дома с уборной и 
°— ванной, в котором живет семья из девяти человек. 
Эта канализация построена по так называемому почвенному 
щипу очистки фекальных вод. Суть ее состоит в том, что 
ала сточные воды из домового стояка поступают в дворовый 
ровод, затем —в септик (колодец) объемом 2,5 м3, рассчи- 
г на удаление осадков 2 раза в год, в котором они осветля- 
и через дренажную сеть уходят в почву (рис. 14,а). — 
к от дома располагают на расстоянии 5—20 м, а дре- 
сеть — на таком расстоянии от дома, чтобы сточная вода 
азмыть грунт под фундаментом и не затопила 
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Рис. 14. Устройство местной канализации (размеры в м и мм): 


‚4 — схема; б— распределительные колодцы для различного расположения дренажных 
_ Труб; в — схема полей подземной фильтрации из двух, пяти и семи дрен; / — септик; 
в 2 — прочистка; 3— распределительный колодец; 4— дренажные трубы; 

: 5 — деревянный шибер 


можно делать из камня, кирпича, бетона или железо- 
Внутренние поверхности каменного (кирпичного) септика 
рят цементным раствором с последующим железнением, 
покрывают бетоном. С наружной стороны септик хорошо 
уют, укладывая под дно и по стенкам слой жирной глины 
‘мм для бетонных и железобетонных и не менее 
енных и кирпичных. Перекрытие септика может 

ных плит или деревянных просмоленных щи- 

верху толем, рубероидом и засыпанных зем- 


ка — круглая. Толщина 
3% рее 


тройников остаются открытыми, и над ними оборудуют прочист- 
ки — трубы такого же сечения, причем так, чтобы разрыв между 
ними составлял не менее 50 мм. Нижние концы тройников с при- 
соединенными к ним трубами должны быть такой длины, чтобы 
они были на 400 мм ниже расчетного уровня воды в септике. 

` Септики подземной фильтрации вентилируются через стояк 
ко внутренней канализации дома, который выводят выше кровли. 

ь Водоотводящие линии от дома до септика и от последнего до 
ближайшего распределительного колодца выполняют из чугунных, 
асбестоцементных (диаметром 100 мм), керамических (днамет- | 
ром 125—150 мм) труб. Укладывают их с уклоном не менее 5 мм 
на | пог. м. 

Распределительные колодцы с внутренним диаметром 400 мм 
следует сделать круглой формы из кирпича толщиной 250 мм, а 
диаметром 700 мм — из бетона; в последнем случае толщина сте- 
нок 150—200 мм, а высота, считая от верха трубы, должна со- 
ставлять 400 мм. Снаружи такие колодцы изолируют глиной, 
кирпичные внутри штукатурят и железнят. Затем их закрывают 
железобетонной или деревянной просмоленной крышкой, на кото- | 
рую кладут толь или рубероид, и засыпают землей слоем 200— | 
400 мм. В зависимости от направления стоков колодцы устраива- 
ют с односторонним, двусторонним или трехсторонним отводом 
(рис. 14,6). Для выключения дренажных труб регулирования по- 
дачи воды или ремонта в колодце устанавливают деревянные | 
залвижки-шиберы. } 

Внутри колодца трубы переходят в открытые бетонные лотки 
высотой, равной диаметру наибольшей трубы. Дно их должно 
быть на уровне лотка труб. В песчаном грунте дренажную сеть 
от распределительного колодца укладывают с уклоном от 1 до 
3 мм на 1 пог. м, а в супесях и легких суглинках — горизон- 
| °  тально. Длина каждой дрены (ветви) не должна превышать 20 м. 

Е ы берут гончарные обычные, дырчатые или асбестоцементные 
‚метром 75 мм, а также керамические диаметром 125—150 мм. 
жно использовать и бетонные собственного производства диа- 
‘ром 150 мм. 
борудуя дрены, необходимо соблюдать следующие условия. 

‚ь гончарные трубы кладут с зазорами между трубами в 
ывая вверху стыки неразмокающим и нержавею- 
1м материалом или устраивая бетонные накладки. _ 
из асбестоцементных труб, то в нижней половине тру-_ 
коло половины ее диаметра через каждые 1000 мм. 

чой 15 мм. Зазоры и пропилы необхо) 
: а 


> 


рт" В зависимости от почвы, на определенном расстоянии от 
° тика, устраивают два распределительных те: или более 
которых идут параллельные дрены (рис. ‚в). 
В песках делают две такие дрены по 18 м; расстояние межд 
_ ними —15 м, площадь полей —70 м?. В супесчаных почвах— 
пять дрен по 19 м; расстояние между ними —2,5 м, площадь по- 
лей —231 м2. В легких суглинках — семь дрен _по 18,5 м; рас- 
стояние между ними — 3 м, площадь полей — 495 м?. Для прито- 
ка воздуха на концах дрен желательно установить стояки из ас- 
бестоцементных труб диаметром 100 мм. 


сеп. 
‚ от 


ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТБРОСОВ 


Неправильное хранение отбросов способствует размножению 
мух и часто приводит к различным инфекционным заболеваниям 
людей и скота. Вот почему отбросы следует превращать в ком- 
пост, в котором погибают все микробы. Для этого на расстоянии 
не менее 15 м от дома и 20—30 м от колодца на глубину 50 см 
роют яму произвольного размера, изолируют ее слоем мягкой 
2. глины (20—30 см), выкладывают кирпичом или бетонируют, обя- 
зательно устраивая бортики, чтобы нечистоты не просачивались 
из ямы в грунт и не загрязняли его. Стены покрывают цемент: 
ным раствором и железнят, иногда их, кроме того, промазывают 
битумом. 
> Дно площадки засыпают торфом или сухой землей (на 15 см). 
Когда слой отбросов достигнет 25—30 см, их засыпают торфом 
или сухой землей (на 10—15 см). Компостные кучи высотой до 
®— Тм тщательно закрывают со всех сторон торфом или землей и 

выдерживают 6—8 месяцев. 
®—  Отбросы можно пересыпать и тонким слоем золы, периодиче- 
‘поливая их водой. В этом случае компост быстрее созревает, 

— а зола улучшает его качество. . 


е: ВОДОСНАБЖЕНИЕ 


частью благоустройства жилого дома является 
о может быть водопроводным или из колодца. 
водоснабжения в доме является водона- 
ают его из оцинкованной или другой 

50 л воды в сутки на 


Рис. 15.  Водонапорный 
бак: 
1— поддон; 2 — бак; 3 — пере- 
 ливная труба; 4 — шаровой за- 
порный клапан; 5, 8 — подаю- 
щая труба; 6 — обратный кла- 
пан; 7 — вентили 


устроить шаровой за- 
порный клапан на по- 
дающей трубе. 

’ Использованную во- 
ду собирают в банки 
или отводят по кана- 
лизации в колодец-от- 
стойник, а оттуда — в 
грунт. 

Колодцы устраива- 
ют обычно на’ наибо- 
лее высоком месте 
усадьбы, на расстоя- 
нии лучше 30 м от 
уборной, скотного дво- 
ра, выгребной ямы 
ит. д. Существуют ко- 
лодцы шахтные и труб- 
чатые или буровые скважины. При правильном устройстве колод- 
— _ цы служат длительное время. 

— Воды в колодцах бывают артезианские, грунтовые, надмерз- 
_ лотные, межмерзлотные и др. Самое широкое распространение 
получили грунтовые воды, которые залегают обычно на глубине 
10—20 м в толще гравийно-песчаных пород и чаще всего исполь- 
зуются для водоснабжения, иногда с небольшим напором. Состав 

ды п иущественно доброкачественный с температурой от +7 
С 


“Питьевая вода должна быть чистой и прозрачной, не иметь 
‘а и какого-либо привкуса. у 
р питьевой воды определяют бактериологическим 


название и залегает на различной глубине: 
почвенная — до 10 м, грунтовая — до 40. м 


= == 


Места с зеленой и густой травой, ты г. 
их, неглубоких балках во время о ций» , кА. августь, 
_2. Туман различной плотности, появл то ечеру над 

хностью земли в местах, где нет рек, озер, болот, прудов, 

Там. где туман плотный, имеется вода. м 

_ 3. Уровень ручьев, рек, озер и т. д. там, где ‹ имеются, 

4. Влаголюбивые растения (камыш, осока и т. д.), имеющиеся 
на растительном покрове. 

в Места скопления в воздухе комаров или мошек летом после 
захода солнца. 

6. Места образования проталин и наледи в снежном покрове, 

7. Места ярко-зеленой растительности в долинах, когда травя- 
ной покров уже увял. - 

Вода может быть также в речных поймах, в долинах, на участ- 

ках с оползнями и др. з 

Необходимо ПОМНИТЬ, ЧТО воду ИЗ ЛЮООГО ВНОВЬ выстроенного 
колодца необходимо проверить на санитарно-эпи емиологической 
станции. До проверки воду можно применять только хорошо про- 
кипяченную. 


ШАХТНЫЕ КОЛОДЦЫ 


Шахтные колодцы делятся на два вида: ключевые, в которые 
грунтовая вода поступает через дно, и сборные, в которые грун- 
товая вода поступает через нижнюю и боковые стенки. В СССР 
насчитывают сотни тысяч шахтных колодцев. 
® У ключевых колодцев стенки сруба в водоносном слое делают 

_ водонепроницаемыми, у сборных в стенках сруба на нужной вы- 
° соте водоносного слоя предусматривают круглые или вертикаль- 
ные и горизонтальные отверстия. Они необходимы для собирания 
1 на дне колодца, стекающей с боковых стенок шахты. 
`лубина шахтных колодцев чаще всего не превышает 10—30 м 
$ —40—50 м. Вообще глубина колодцев желательна не ме- 
_а при соответствующей чистоте окружающей террито- 
а в них отвечает санитарным требованиям. 
но колодцы заглубляют в водоносные породы на 1—2 м. 
›лодцев покрывают слоем гравия толщиной 200—300 мм. 
одцы чаще выполняют ручным способом. В зависимости 
ения воды бывает достаточен водоносный слой глуби- 
ри небольшом расходе воды глубину водоносного 
увеличивать из-за застаивания и порчи воды. 
бильности водоносного слоя ‘сруб колодца 
м внизу. 
ует не реже одного раза в год, снимая 
` со дна — ил 


° вязывают прочной веревкой за пояс, а двое страхуют и, если на- | 
до, в". и ета ведется с лестницы, то на Концы ее, 
В ду, набивают бруски из свежевыстроганной дре- 
Шахтные колодцы строят из дерева, камня, бетона, кирпича 
(отборного, керамических сегментов. Форма колодцев может быть 
квадратной, шестигранной, круглой. 

Размеры колодцев зависят от их глубины и могут быть от | 
0,8% 0,8 до 1,5Ж1,5 м или круглые такого же диаметра. В про- | 
цессе строительства шахту роют на 200—300 мм больше внешних 
размеров сруба, чтобы грунт не мешал нормальной осадке сруба. 


ДЕРЕВЯННЫЕ КОЛОДЦЫ 


Для строительства срубов таких колодцев применяют различ- 
ную древесину. Лучшей считаются ольха, липа, береза, придаю- 
щие воде меньший привкус, но эти породы непрочны. Дуб со- 
хранятся долго, но портит вкус воды дубильными веществами, | 
особенно в первое время. Мастера-колодезники считают, что на | 
нижние венцы сруба лучше использовать сухую, выдержанную | 
древесину из ольхи, ивы, березы, а на верхние — из дуба. Сосна | 
намного хуже дуба. Древесина пихты и осины придает воде не- | 
приятный привкус. 

— Древесина должна быть сухой, без гнили, жуков-древоедов, 

_ грибка и других пороков. Срок службы сруба зависит от качест- 

_— ва древесины: дуба — 20—25 лет, сосны —20, вербы, осины — 

— 58 лет. Ель слаба, и ее лучше не применять для строительства. 

°—  Древесину берут толщиной 180—220 мм, толще 220 мм рас- 
пиливают пополам и получают пластины. Сруб рубят так, чтобы 

венцы плотно примыкали друг к друту, а сторона бревен, обра- 

ная вовнутрь, стесывалась на плоскость. Это рекомендуется 

‘ля наружной стороны. С внутренней и наружной сторон брев- 

сруба желательно острогать, чем обеспечивается более легкое 
кание-оседание сруба в шахту, так как он скользит по грун- 

‘ловые соединения выполняют в лапу. Для прочности венцы =: 

няют круглыми или прямоугольными шипами одним, 

‘двумя с каждой стороны. й 
‘выполненного сруба метят и устанавливают строго по 
‘сольные венцы скрепляют между собой брусьями, жер- 

ами и гвоздями нужной длины. Такое скреп- 

середине сруба с каждой стороны, но 
| 2 


е к углам. . 


Рис. 16. Деревянные колодцы: 

а — режущий нож; б— укладка поддерживающих бревен п 
И 1— камень; 2— клин; 8— бревно 
| 


од сруб; в— колокол (шатер); 
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Рис. 17. Верхнее строение колодцев 


При опускании стенки сруба должны идти без перекосов, по- 
_ложение стенок часто проверяют веском. Г рунт выбирают так, 
чтобы между наружной стороной сруба и грунтом было неболь- 

странство. Подрывать грунт рекомендуется на три-четыре 


ывунах дно сруба устраивают расширенным, т. е. коло- = 
татром), рис. 16, в. В этом случае сруб легче входит во 
т, так как после колокола шахта будет достаточно широкая _ 
внению с верхней частью сруба и засыпаемый рыхлый грунт | 


‘ 


стенки колодца опускатот, а сверху наращивают. При наращига- 
нии стенок колодца снизу обычно его крепят бревнами (чтобы 
сруб не мог внезапно опуститься и привести к несчастному слу- 
чаю) и поступают так. С двух противоположных сторон роют | 
продолговатые ямы (заклады или печуры), в которые затем за- 
кладывают куски бревна — «залоги», или «срубины». Они долж- 
ны быть длиннее бревен сруба на 500—700 мм. Сначала такое 
бревно ставят с одной стороны сруба, а затем — с другой и пос- 
ле— ПОД все остальные. Таким образом сруб удерживается в 
одном и том же положении. Далее поочередно вынимают залоги, 
подводят три-четыре венца и закладывают вновь залоги. В этом 
случае опускание сруба исключается, так как он удерживается 
«залогами». Концы «залогов» с внутренней стороны сруба подкли- 
вивают деревянными клиньями или камнями, поджимая их к ра- 
нее уложенным венцам. Венцы должны быть тщательно припа- 
зованы друг к другу, без щелей, сквозь которые в колодец могут 
попасть земля, глина, песок, загрязненная вода. 

В песчаных, слабых, мокрых грунтах «залоги» в печуру уло- 
жить трудно, поскольку грунт обваливается раньше, чем заведут 
концы «залогов». Если в силу различных обстоятельств прихо- | 
дится это делать, то для удержания сруба надо взять бревна 
нужной длины, концы заложить на 1—1,5 м, а печуры сделать | 
- более широкими и глубокими (рис. 16,6). | 
:; В грунтах-плывунах от устройства печур отказываются. При 
плотном грунте «залоги» делают не через три — шесть венцов, а 
через 2—3 м или больше. В хорошем плотном грунте сруб опу- 
скается ровно и достаточно быстро. Грунт под нижним венцом 
можно подрывать на такую высоту, чтобы сруб мог опускаться на 


два-три венца сразу. 


' | Строительство колодцев 
к разными способами 


°— _  Шеглубокие колодцы устраивают так. При глубине колодца 
— 4—6ми несильном притоке воды можно сразу вырыть шахту на 
, глубину, и если требуется, то временно укрепить ее стенки, 
чт не обвалился. Дно шахты выравнивают, укладывают 
а них настилают пол из досок с зазорами, нуж- | 
ны вол, Затем устанавливают венцы сруба. Вэтом 
‚и нижнюю часть сруба рекомендуется ее: 


роОхоО 


в: нами стенок, под углами его не трогают. т одну стенку под. | 
а. пирают одной или двумя подкладками и под ры клинья, Та | 
И - ким образом подпирают все стенки сруба. Затем подрывают | 
грунт в углах сначала с двух смежных сторон, затем с последую. | 
щих по порядку. Эту работу надо выполнять так, чтобы устроить 
ямку в середине шахты с уклоном от стенок колодца. В ямк 
будет сползать выдавленный и плывущий грунт, стекать вода, 
Для выемки грунта над шахтой ставят две прочные стойки с на. 
дежно привязанной поперечиной и блоком. Применяют прочную 
веревку, бадью или ведро. После этого вынимают клинья и под. 
кладки, и сруб равномерно опускается. Чтобы сруб не разорвался, 
его скрепляют по высоте. По мере опускания сруба его наращи- 


вают сверху, тщательно проверяя выполненную работу в после. 
довательности, приведенной выше. у 
Бывает, что сруб не опускается в шахту на всю глубину вы- № 
нутого грунта, тогда его осаживают, нанося удары по верхнему 
концу обухом топора, кувалдой или деревянным молотом-барси- 


ком массой 5 кг и больше. Чтобы древесина не сминалась, на 
верх венца кладут брус или доску и держат ее во время осажи- 
вания. 

Когда между стенками сруба и грунтом шахты наблюдается 
большое трение и от ударов сруб опускается плохо или совсем 
не опускается, то венцы сверху наращивают на высоту 700— 
800 м, врубают в верхний венец крест-накрест четыре бревна 
длиной в 2—3 раза большей, чем стороны сруба. На концы этих 
бревен кладут настил из пластин, досок, горбылей (которые кре- 
пят гвоздями) и на него постепенно по всем сторонам насыпают 
вынутый грунт, укладывают кирпичи или камни. Нагрузка иногда 
достигает нескольких тонн, и сруб постепенно начинает осе- 
дать. 

Колодец с наращиванием сруба снизу устраивают так. Это 
‚ приходится делать, когда опускаемый сруб застрял так, что ни- 
° какая нагрузка не опускает его. 

огда нижние венцы сруба вместо бревен заменяют пласти- 
‚ подводимыми снизу. Для этого подрывают грунт с одной 
оны и в образуемое пространство вставляют приготовленное. 
сруба, прижимая его вплотную к нижнему венцу клиньями. 
ом вставляют все стороны сруба. 

е опустился сразу, что небезопасно, отдельные 
из бревен длиной на 600—700 мм больше но- 
‘остальных бревен. При помощи полученных | 
 опират а стенки шахты. В 


так. Плы 


вун — это 


через щели сруба не проникали пыль, мусор, листья и т. д. В рай- 
онах с очень морозными зимами обшивку головки делают Двойной 
с отступом от сруба на 100—150 мм. Образовавшуюся пазуху за. 
полняют опилками, стружкой или их смесью, можно шлаком или 
другим теплоизоляционным материалом. Это предохраняет воду 
в колодце от замерзания. 

Крышка и навес предохраняют воду в колодце от загрязнения. 
Отверстия колодца закрывают крышкой на петлях или двигаю- 
щейся в пазах продольных брусков. Навесы над колодцами (час- 
о аа зонтами) делают разных конструкций и размеров 

рис. . 


Санитарные требования к колодцам 


Территорию вокруг колодцев осушают с помощью дренажа. 
Вокруг сруба выбирают грунт на ширину 0,7—1 м и глубину 2— 
2,5 м. Траншею заполняют мятой жирной глиной и плотно трам- 
буют ее, сверху покрывают камнем и бетоном, устраивая таким 
образом гидроизоляционный замок. 

При незначительном расходе воду следует систематически от- ] 
качивать из колодца. 

Дно колодца следует засыпать гравием или каменным щеб- 
нем слоем не менее 250 мм. Больше — лучше. Рекомендуется не | 

| 
| 


ЕЕ 


реже раза в месяц осматривать колодец, определять его загряз- 
ненность и удалять случайно попавшие в него различные пред- 
меты. 
Осматривать колодец лучше всего при помощи электролампы, } 
опущенной в него на шнуре, | 
Воду из колодцев достают различными способами. Журавль | 
для подъема воды состоит из столба с развилкой, в которую | 
вставляют жердь и крепят шкворнем. К одному концу жерди 
крепят шест (лучше на цепи), а к другому — ведро. К концу жер- 
°ди без ведра крепят груз, масса которого больше массы конца | 
жерди с пустым ведром. Увеличивая или уменьшая груз, добива- | 
я того, чтобы ведро с водой легко поднималось из колодца. 
е этого, можно устроить на колодце блок и при помощи 
веревки вручную вытаскивать ведро с водой. 5 
ют воду также при помощи воротов различной конст- 
применяя всевозможные насосы. | 
стве колодца, его осмотре и ремонте надо си- 
ять наличие в нем газа. Прежде чем спу- 
него зажженную свечу или 1 
если гаснут, газ. 


КАМЕННЫЕ КОЛОДЦЫ 


В некоторых каменных (рис. 18) и особенно бетонных колод. 
пах на стенках быстро образуется слизь, придавая воде неприят. 
вый запах. Слизь приходится систематически удалять. У деревян- 
ных колодцев этого не происходит или слизь накапливается весь- 
ма медленно. у ) 

Каменные колодцы выполняют из бутовой или кирпичной клад- 
ки или специальных керамических сегментов. Форма колодцев — 
круглая, кладку ведут с толщиной стенок в 1—1 кирпича, т. е, 
250—370 мм. В глубоких колодцах толщина стенок должна быть 
не менее 370 мм. Кладку ведут на глиняном растворе, но прочнее 
и лучше — на цементном. Часть колодца, находящуюся в воде, обя- 
зательно нужно выкладывать на цементном растворе. 

Каменные колодцы выполняют в следующей последователь- 
ности. Прежде всего роют шахту на возможно доступную глуби- 
ну и несколько шире внешнего диаметра колодца. Стенки шахты 
укрепляют. Чем глубже шахта, тем тщательнее укрепляют ее 
стенки. Дно шахты хорошо ровняют по уровню и опускают на 
нее основную раму в виде кольца на 30—50 мм шире внешнего 
диаметра колодца. Эту раму изготовляют из двух-трех рядов до- 


сок общей толщиной 100—150 мм, желател | 
ляют гвоздями такой длины, чтобы био в я м | 
цы, более прочно скрепляя кольца. Нижнюю = ны | 
«ус» 3 торону рамы сте- 
в. ус» или же крепят режущий башмак из любой стали 
тобы кладку можно было сжать прочнее, следует изготовить 
нужное количество промежуточных колец из дубовой и . 
древесины (дубовая предпочтительнее), но а и или другой 
30—50 мм. Делают эти кольца из досок О. ба ы 
скрепляют гвоздями. г 

Для стягивания кладки при помощи рам рекомендуется изго- 
товить четыре или шесть стальных стержней длиной от | дом 
диаметром 15—20 мм, с резьбой на концах, гайками и шайбами. 
После этого промежуточную раму укладывают на нижнюю, но 
так, чтобы она отстояла от всех ее сторон на одинаковом расстоя- 
нии. В сложенных рамах сверлят четыре или шесть отверстий по 
диаметру стержней. В верхней раме эти отверстия обводят мелом 
или карандашом. Затем верхнюю раму накладывают на такую же 
вторую, совмещают их края и сверлят четыре или шесть отвер- 
стий между ранее выполненными и метят их на второй промежу- 
точной раме. В такой последовательности сверлят в рамах от- 
верстия. 

В первую раму вставляют стержни, надевают на них шайбы, | 
закрепляют гайками и опускают ее на дно шахты, устанавливая 
строго горизонтально. 

На верх стержней надевают временно первое промежуточное 
кольцо, ставят стержни строго вертикально и укрепляют их, что- 
бы они не шатались. Только после этого приступают к кладке. 
Выполнив кладку высотой 500—700 мм, снимают промежуточное | 
кольцо, чтобы оно не мешало работе. Кладку не доводят до верха 

° стержней на толщину кольца и гайки с шайбой. | 
— Затем берут следующие стержни длиной по 2 м, а возможно | 
и больше, вставляют их в просверленные для них отверстия в 
_ первом промежуточном кольце, надевают шайбы и завертывают 
Так как гайки выступают из-под кольца, то в кладке про- 
необходимо оставить отверстия. Если этого не сделать, 
о ляжет на кладку неплотно и его прочно скрепить с ‹ 
будет невозможно. ‚Верх выполненной кладки вырав- 
ементным раствором, опускают на раствор кольцо с бол- ы 
чтобы своими отверстиями она села на выпущенные 


надевают шайбы и закрепляют их гайками, за- ч 
кно туж Е оон 


жуто к между нижней рамой и первым промежуточным кольцом 
обшивают досками, располагая их вертикально. Крепят их проч. 
но гвоздями, а нижние концы досок с внешней стороны стесыва. 
ют на «ус». 

БЕТОННЫЕ КОЛОДЦЫ 


Колодцы из бетонных колец (рис. 19) монтировать легче, чем 
кирпичные или каменные. В зависимости от условии можно де- 
лать и монолитные колодцы, но при их монтаже требуются ДлЛи- 
тельные перерывы В работе, которые необходимы ДЛЯ твердения 


бетона. 

Бетонные кольца могут быть самые простые, без так называе. 
мого замка. Чтобы при монтаже они не сошли с места, их скреп- 
ляют между собой в четырех — шести местах стальными скобами, 


Для этого в кольцах оставляют отверстия, а концы выступающих 
скоб загибают. 

В зависимости от глубины колодца кольца делают высотой 700— 
1000 мм, диаметром 800—1000 мм. Толщина стенок колец из бе- 
тона —90—120 мм, из железобетона —50—90 мм. Масса колец 


| очень большая. Железобетонные кольца диаметром 1000 мм и 
а такой же высоты, толщиной 50 мм весят 380 кг. Для удобства 
в’ подъема такие кольца делают меньшей массой, высотой 300— 

ыы 500 мм. 
:. Кольца армируют стальной арматурной проволокой. Для вер- 


тикальных стержней, котсрых ставят от 4 до 6, берут арматур- 
ную проволоку толщиной 8—12 мм, а для горизонтальных, кото- 
рых ставят от 12 до 15,— толщиной 6—8 см. Проволочные кольца 
располагают по окружности через 60—80 мм. 

Вертикальные стержни должны образовать два ушка, за кото- 
рые поднимают кольца. После установки стержней на место уш- 
ки срезают. В каждом пересечении арматуру скрепляют мягкой 
проволокой диаметром до 2 мм. 

_ Для изготовления бетонных или железобетонных колец необ- 
ходима форма в виде двух цилиндров — наружного и внутреннего. 
ормы изготовляют из дерева. Диаметр внутреннего цилиндра 
зависит от толщины стенок колец, отбиваемых из бетона. Внут- 
| цилиндр состоит из двух колец, состоящих из трех или 
рех частей, что необходимо для их снятия с отбитого бетон- 
кольца. С наружной стороны эти кольца обшивают строга- 
и досками. Доски можно располагать на кольцах 
едующей обшивкой кровельной сталью, пласт- 
картоном, водостойкой фанерой. 
также состоит из двух колец, каждое из 
ех или четырех частей. Обшивают кольца 
Во время работы части. цилиндров 
а гвоздях. Чтобы бетон не сильно. 
а . 2 


_ Отбивают изделия таким образом. Вн 
ляют в наружный, но так, чтобы он 
находился от стенок наружного. Цил 
янном щите. В пространство межд: 
редине вставляют арматурный каркас 
ренним цилиндром ставят временно к 
полнения бетонирования удаляют, 
После этого приготовляют нужное количество бетона. обычно 
из цемента марки не ниже 400 (выше —л . 
учше). На |1 объемную 
часть цемента берут 2—3 части песка и 4—5 частей мелкого гра- 
вия, но можно и других составов (см. бетон). М т 
тельно перемешивают на деревянном паре 5 
м щите-бойке, смачивают во- 
дой и еще раз перемешивают. Бетонную массу в виде густого тес- 
та укладывают слоем толщиной не более 100 мм в простран- 
стве между цилиндрами, тщательно уплотняют стальным штырем | 
диаметром 10—15 мм. Таким способом, называемым отбивкой, 
постепенно заполняют всю форму. Заполнение формы сметано- 
образной бетонной массой, которую также уплотняют, называет- 
ся отливкой. Отбитые изделия можно освобождать из форм че- 
рез 3—4 дня, отлитые — через 6—7 дней. В отлитых изделиях 
обычно бывает меньше раковин, чем в отбитых. Раковины зама- 
зывают цементным раствором. После снятия формы изделие вы- 
держивают на щите 3—5 дней, смачивая водой 3—4 раза в день. | 
От этого бетон приобретает повышенную прочность. Машинное 
масло и тавот необходимо полностью удалить с бетонных колец. 
Таким способом изготовляют нужное количество бетонных 
(без арматуры) или железобетонных колец. 
При изготовлении колец с замком (рис. 19,0) к формам до- 
полнительно необходимо сделать два деревянных кольца для об- | 
разования шейки и выступа. Кольца, выполненные таким обра- | 
— з0м, не смещаются и очень прочно удерживаются на своих ме- 
‘стах. Швы между ними промазывают цементным раствором или. 
— чистым цементом (если они тонкие). 
°— Для бетонных колец можно устроить из дубовых досок осно- 
ь (см. каменные колодцы) с ножом. Его обычно делают, ког 
онные кольца привозят готовыми на место строительства. 
‘кольца изготовляют на месте работ, одно из них устраи- 
уширением внизу на нужную толщину и © ножом. Нож 
тельно из угловой стали со штырями, которыми = 
ется в бетон. 5 
изготовить кольцо и без стального ножа, 
‘тогда прочность бетона сл 


утренний цилиндр встав- 
на одинаковом расстоянии 
индры устанавливают на де- 
У цилиндрами строго посе< 
. Между каркасом и внут 
линья, которые по мере вы- 


_ Эту работу выполняют следующим образом. Зо РИГОТОВАЯЮ 
34%-ный состав хлорированной воды. Для чего г хлорной. 
извести заливают небольшим количеством воды и растирают до 
получения жидкой кашицы, которую вливают в ведро с водой 
(10 л). Все хорошо перемешивают и оставляют для отстаивания, 
Через несколько часов верхнюю прозрачную часть состава сли. 
вают в герметически закрываемую емкость (тару) и ставят на 
хранение в темное место. На | м3 воды в колодце требуется одно 
ведро прозрачного состава. Приготовив нужное количество соста. 
ва, стенки шахты хорошо обметают и протирают чистой ветошью 
или кистью. Из колодца выбирают упавший мусор, всю накопив- 
шуюся воду и осевший ил. Затем при помощи кисти или опрыски- 
вателя обильно покрывают стенки шахты составом. В свежую 
воду, поступающую в колодец, вливают нужное количество со- 
става, все перемешивают чистым шестом, закрывают шахту дере- 
вянной крышкой и накрывают плотной тканью. Колодец остав- 
ляют на 10—12 ч, лучше на сутки. Затем воду откачивают до 
тех пор, пока из нее не исчезнет запах хлора и привкус. Для 
большей надежности дезинфекцию лучше выполнить дважды. 


ТРУБЧАТЫЕ КОЛОДЦЫ 


Трубчатые (буровые) колодцы (рис. 20) состоят из скважины, 
которую выполняют путем вращательного или ударного бурения, 
Что зависит от породы (грунта). Лучше всего такие колодцы за- 
глублять в породу на глубину не менее 10 м. 


х | 


_ Для сооружения ‚трубчатых колодцев необходимы трубы и 
° слециальный буровой инструмент. Строят буровые колодцы го 
_ раздо ‘быстрее шахтных, т.е. за 5—7 дней, при глубине бурения 

до 20 м на устройство шахтного колодца такой глубины требу- 
ется 30—60 дней. Кроме этого, по стоимости они в 4—5 раз де- 


ыееь 


о шахтных. Буровые колодцы закрывают с наружной с, 
ам Воду из них подают насосами, что более гигиенично к 
сравнению с подъемом воды бадьей или ведром. 


Оборудование для строительства 
трубчатых колодцев 


Для оборудования трубчатых колодцев необходимы копе 
'(тренога или вышка), инструменты, трубы, фильтры и т, д. 
(см. рис. 20). 

Копры, треноги или вышки состоят из трех бревен диаметром 
от 13 до 18 см в тонком конце (в отрезе}. длиной 8—9 м. Бревна 
должны быть прямыми и без сучков. Для скважин большого 
диаметра копер можно изготовить из четырех ног. Расстояние 


: между ногами берут не менее 2 м. Концы ног заглубляют в 
| = землю. 
а Высота копра в основном зависит от длины обсадных труб, 


тлубины бурения и т. д. Вверху тонкие концы копра скрепляют 
шкворнем с головкой и гайкой диаметром не менее 35 мм, 
К шкворню крепят серьгу для канатного однороликового блока, 
На высоте 2,5—3 м от земли на поперечинах треноги делают 
настил из 50—60-миллиметровых досок, на которых во время бу- 
рения могут находиться рабочие. Вместо настила можно крепить 
длинными гвоздями или скобами перекладины для подъема ра- 
бочих к верху треноги. Между двумя ногами копра крепят ворот, 
который необходим для подъема и опускания труб и штанг. 
28% Уля подъема труб, сильно удерживаемых породой, применя- 
ют оалансиры, т, е. рычаги с прикрепленным к ним через блок 
буровым канатом. Балансир можно также использовать при удар- 
2 бурении. 
имать или просто отрывать от породы трубы рекоменду- 
умя или тремя рычагами, подставляя под них козелки. На 
упора рычагов крепят хомут. Переставляя хомут, под- 


ют стальные и деревянные. Их применяют для 

посадки и подъема обсадных труб и штанг. 

ые изготовляют из полосовой стали, деревянные — из 

ердых пород без сучков, диаметром 180—950 мм, 
На толстых концах древесины делают выемки 

ают половинки хомутов двумя или четырьмя 
Е с ленточной резьбой и гайка- 


Затем один конец спускают вниз вдоль 
Верхний конец каната наматывают н 
нисходящих витков по концу, 


Вторая петля удерживает вторую трубу колонны, которая состо- 


дкладные вилки 

ветлюги для подвешивания труб или штанг, хомуты и 2 д . 

Буровой инструмент имеет разные названия, диаметр, длину 
у 

и массу, применяют его для бурения различных пород. Весь бу- 


ровой инструмент имеет верхнюю головку с конусной резьбой 
которую легко завертывать. ‚ 


Буровые ложки используют для бурения скважин преимуще- 
ственно в устойчивых легких породах: чистых влажных песках; 
глинистых песках; песках с мелким гравием; суглинках и песча- 
нистых глинах. Чаще всего применяют ложки с лезвием и змее- 
виком (пустотелый стальной цилиндр с головкой, резьбой, про- 
дольной прорезью по длине цилиндра). 

Ложку изготовляют из листовой стали или стальных труб и 
обязательно закаливают. Корпуса ложек бывают диаметром 70, 
102, 140, 198 мм, длиной 700—750 мм. Предназначены для обсад- 
ных труб с внутренним диаметром 78, 115, 155, 205 мм. 

Змеевик (спиральный бур) применяют для бурения скважин 
В глинах и суглинках с содержанием некоторого количества гра- 
вия. Состоит из головки с конусообразной резьбой и нескольких 
спиральных витков, оканчивающихся в нижней части лезвием. 
Шаг спирали равен диаметру змеевика. Закаливают змеевик на 
высоту спирали. Изготовляют из полосовой стали нужной марки 
ий вязкости. Полосу нагревают до белого каления, зажимают в 
тиски и завивают при помощи ключа. Изготовляют змеевик 

нокованым. Сварка не допускается. Змеевики бывают диа- 

| ром 70, 104, 140 мм, длиной соответственно 650, 700, 820 мм. 
Е та применяют для ударного бурения в твердых породах. 
разного вида и названий: зубильные, пирамидальные, 
крестовые и др. Они состоят из лопасти, шейки, конус- 2 
ижнюю кромку называют лезвием. Выковывают из р 
_крепкой стали и закаливают. Во время работы 
с ‚ скважины долота необходимо пов 


‘после каждого удара. Зубильное дол 
45, 60, 75, ну де 


ние | < # 


вилка для крепления к канату, внизу — стальной б 
ьба В пном. Нижнюю часть башмака делают острой, диа 
р ‚ВР мм больше наружного диаметра корпуса желонки 
° Простая желонка имеет клапан в виде ства диска ил 
шарика. Желонки бывают с нару к диаметром, О 8 
95, 127, 168, 219 мм, соответственно массой 25, 30, 47, 64, Г 
Они предназначены для работы В обсадных трубах с внутренних 
диаметром 104, 115, 155, 205, 225 мм. 

Буровые ложки, змеевики и желонки необходимо ИЗГОТОВЛЯтЬ 
определенной длины. Это объясняется тем, что в процессе буре. 
ния операции чередуются: опускают инструмент, бурят и извле 
кают его из скважины, очищают от породы, обратно вставляют, 
бурят, извлекают, очищают и т. д. Это отнимает много времени, 
При коротких инструментах время, затрачиваемое на выполнение 
олерации, увеличивается в 2—3 раза. 

Фильтры применяют для фильтрования воды, поступающей к 
а насосу. Они бывают разных конст рукций и длины. Изготовляют 

Из меди или нержавеющих материалов, гравия и т. д. 

ырчатый фильтр без сетки — стальная перфориро- 
ванная труба с круглыми отверстиями диаметром 10--20 мм, 
просверленными в шахматном порядке, общая площадь фильтра 
должна составлять примерно 20—95% от общей поверхности тру- 
бы. Устанавливают в неустойчивых скальных или крупноблочных 
рыхлых породах. Трубы берут диаметром 76, 102, 152 мм, соот- 
ветственно с отверстиями диаметром 12, 16, 18 мм, с расстоянием 
между ними 30, 35, 40 мм. 

Стальной щелевой фильтр — стальная труба, на кото- 
рой прорезают в шахматном порядке прямоугольные отверстия 
{щели) шириной от 1,5 до 3 мм, длиной от 26 до 100 мм. 

_ Фильтр с проволочной обмоткой — перфорированная _ 
труба с приваренной по. длине опорной проволокой диаметром - 
‚ на которую навивают стальн 
мм так, чтобы между витками не было просветов. Все кре- 
ркой. Таким образом между т 
авное толщине опорной проволоки. 

фильтр рированная труба с опорной 
—5 мм, поверх которой закреп- 
навивают на трубку по спирали 
в отдельными точками 


_ Диамет ильтров бе 
=. в. и к ты могли свободно 
садной трубы. ую скважину без об- 

Штанги— стальные трубы особого проката с утолщенными 
стенками вообще и особенно на концах. Соединяют между собой 
стальными муфтами. К штангам крепят инструмент ла о 
нения вращательного или ударного бурения. Трубы должны быть 
очень прочными на сжатие, растяжение, скручивание. Нормальная 
длина штанг —3 м, но бывают короткие штанги длиной 1, 1,5, 2 м. 
Пканги, соединенные вместе, называются колонной. 

При начальной стадии бурения (забуривание) скважины ко- 
роткие трубы весьма удобны. 

Для бурения небольших по диаметру скважин глубиной до 
30 м можно применять обычные стальные газовые трубы или во- 
допроводные, которые скрепляют между собой в колонны, лучше 
всего не обычными, а стальными муфтами. Длина муфт должна 
равняться двойному диаметру трубы. Обычные муфты малопри- 
годны. 

Можно применять стальные прутки квадратного или круглого 
сечения, а также стволы молодых деревьев (дуб, ясень, ель, лист- 
венницу), но только для ударного бурения с предварительным 
укреплением концов сталью. 

Штангу ударную изготовляют из мягкой стали и применяют 
для увеличения массы инструмента. Имеет внутреннюю резь- 
бу для закрепления инструмента. Длина штанги —2—2,5 м, мас- 
са — до 200 кг. 

Обсадные трубы для среднего и глубокого бурения изготовля- 
ют из различной по качеству стали, они должны быть совершен- 
_ но ровными и без вмятин. Служат для предотвращения обвалов 
стенок скважины при проходе в неустойчивых породах, а также 
‘для изоляции водоносных горизонтов с непригодной для употреб- 

ения водой. 
Применяют для ударного и вращательного бурения. Соеди- 
от между собой стальными муфтами. 
При забуривании труб в породу применяют башмаки, выпол- 
ые в виде муфт с нижней зубчатой или гладкой режущей. 


башмак применяют для вращательного бурения твер- 
_ Вго внутренний диаметр должен ‘равняться внутрен- 
ру трубы, а наружный быть на 3—5 мм больше на- | 


Бурение скважины 


к 


р ^ необхо) 
Прежде чем о, риа Пион Хара, 
вер породы (грунта) и в ть инету 
Е. штанговом ударно-вращательном уче бурении 
жины глубиной до 20 м и диаметром ло 76 мм работу ув | 
вести без треноги. Однако с треногой удобнее. Работу Могут вн, 
полнять три-четыре человека. Е 
Техника бурения состоит в том, что прежде всего роют Шур 
опускают в него инструмент, бурят, вынимают или извлекают 
колонну с инструментом при помощи лебедки или ворота, че. 
редную штангу наращивают тогда, когда конец предыдущей на 
ходится выше уровня земли не более 1 м. В процессе бурения 
через каждые 500—700 мм углубления инструмента в породу его 
извлекают для очистки. Таким образом бурят скважину до кок. 
ца и, если требуется, ставят обсадные трубы. 
Когда мелкое бурение скважины выполняют без треноги, то 
Удобнее применять короткие штанги длиной 1, 15 и Эм. 


При бурении штангу с инструментом или обсадную трубу на 
правляют в скважину строго вертикально. Первую стадию бу- 
[= называют забуриванием. При этом обычно двое вращают 
ур, а третий проверяет веском его вертикальность. 

_ Проще и удобнее поступать так. На месте бурения роют шурф 
1,5Ж1,5 м глубиной 2—3 м или глубже. Стенки шурфа укрепляют 
досками. На его дно кладут две прочные подкладки и прочно 
закрепляют их кольями. На подкладки кладут две — четыре тол- 
Я е 50—60-миллиметровые доски и крепят их длинными гвоздями. 
шурфом делают то же самое и настилают пол из таких же 

сок. 


кВа, 


‚ ‘сли устанавливают треногу, то через ее блок пропускают ве- 
_сок, находят точку центра на полу и прорезают круглое отвер- 
тие, равное наружному диаметру муфт штанги или башмака 0б- 
И трубы, если ее ставят в первую очередь. Веском находят 

на дне шурфа, и проре- 


_или точку на досках, уложенных 
к доски хорошо укрепле- 


точно такое же отверстие. Так ка 


В отверстие штанга или обсадная труба 6бу- 
© вертикально и способствовать бурению вер- 


‘скважину можно пробурить на всю глу- 
а всю длину обсадной трубы. 

м пробуривают начальную 
ше (это лучше), опускают туда 


В 


ных толчков обсадная труба не опускается, то ее сначала 
и против часовой стрелки, затем по ве х ИЕ 
ют В оду. По мере заполне- 

я скважины породой прекращается осадка трубы. Скважин 
приходится очищать от породы желонкой, | у 

Вращая штангу с инструментом или обсадную трубу, рабочие 
не ходят вокруг нее, а передают рукоятки шарнирного хомута друг 
ругу. Не рекомендуется для облегчения вращения удлинять ков 
цы хомутов. Это может привести к скручиванию труб. 

В зависимости от качества грунта часто первую обсадную тру- 
бу не завертывают, а забивают. 

В дальнейшем буровым инструментом работают внутри обсад- 
ных труб, чередуя операции; сначала бурят, затем извлекают 
инструмент, очищают его от породы, потом вставляют в трубу, 
бурят, извлекают, очищают от породы и т. д. 

До забуривания на штанге делают отметку мелом на высоте 
500—700 мм от настила. Бурение прекращают, когда отметка 
вплотную ‚приблизится к настилу. Затем инструмент вынимают 
со штангой из скважины, очищают от породы, вставляют обратно 
в скважину, делают отметку мелом, и процесс повторяют. По ме- 
ре углубления инструмента в породу хомут переставляют так, 
чтобы он был от настила на высоте 1—1,5 м. Наращивают штан- 
ти по мере необходимости. 

При бурении сухих пород ложками или змеевиками перед спу- 
_ ском инструмента в скважину вливают по | л воды на каждый 
прием. Вода как бы смазывает и облегчает вращение инструмен- 
та в скважине. 

— При ударном бурении после каждого удара инструмент надо 
поворачивать на '/з3—"/ю его окружности. Это необходимо для 
в круглой скважины. Долото над забоем поднимают в 

висимости от породы в среднем на 300—500 мм. Масса инстру- 

нта должна быть равной 1—2 кг на 1 линейный миллиметр лез- 
плоского долота. 


Бурение в разных породах 


“сухих и влажных, бурение выполняют желонкой и 
ые и чистые сухие пески проходят желонкой, 
‘скважину И воды. | : . тих 
вае ‹елонкой, пе 


В галечниках и гравийных ей мавьь. = = до 
и желонками с клапанами. бы Редно то 
оз желонкой, По мере углубления в скважину Устана 
ы. = 

ют И еролах, твердых и вязких, бурят долотом 
`лонкой, можно одной желонкой без клапана или буровой Е 
и змеевиком. Породу за один прием рыхлят на глубину 
700 мм, затем инструмент поднимают, пу аи желонку и уда. 
ляют породу. Бурение можно вести без обсадных труб. В случа 
осыпания породы ставят обсадные трубы. 

В сухую глину добавляют воду из расчета два-три ведра после 
каждого извлечения инструмента. Мягкую вязкую породу выби. 
рают желонкой без клапана или же снимают с нее башмак, Та. 
кие породы можно бурить змеевиком, но после нескольких обо. 
ротов инструмент необходимо поднимать на 100—150 мм, а затем 
опускать обратно. Пробурив 400—700 мм, инструмент извлекают 
и очищают от породы. Перед каждым опусканием в скважину 
добавляют воду. 

В глиняных породах с галькой и валунами диаметр скважи- 
ны должен быть 150—200 мм. Долбление выполняют пирами- 
дальными долотами. Раздробленную породу извлекают желонкой, 
Обсадные трубы ставят обязательно. Инструментом малого диа- 
метра бурить такие породы практически невозможно. 


ло, 
ВЛИва, 


Же. 
ОЖк 


_ Рассмотрим извлечение из скважин стальных обсадных труб, 
а также спуск и обнажение фильтра. 


В зависимости от породы приходится частично или полностью 
извлекать из скважины стальные обсадные трубы, особенно после 
Установки фильтра и его обнажения. До установки фильтра забой 
хорошо очищают желонкой. Измеряют глубину скважины от на- 

°Стила до забоя. Фильтр опускают на колонне штанг или водо- 
: емных труб. Обнажают его на общую высоту отстойника 
фильтра, поднимая обсадные трубы. Фильтр должен опускаться 
_ свободно, без вращения. Поскольку фильтр, и особенно башмак 
_ обсадной колонны, уже трубы, то между фильтром и башмаком 
| ется пространство, которое рекомендуется заполнять одно- 
" чистым крупным песком или мелким гравием. По ходу 
тые ‘поднимают на высоту фильтра. Засыпка 

ет воду. 
может засориться, и его приходится про- 

ажины или обсадных труб. 


кв 
бе 
ы и 


4 


вый насос (см. рис. 20) состоит из насосного цилиндра 
ы подъемных труб, комплекта штанг, надземного ручного 
Е шинного приводного механизма. 

°^ Поршневой насос (см. рис. 20) состоит из цилиндра, поршня 
3 т лунжера), нагнетательного и всасывающего клапанов. 


ЗАБИВНЫЕ (АБИССИНСКИЕ} КОЛОДЦЫ 


Эти колодцы (см. рис. 20) изготовляют комплектами, каждый 
из которых состоит из фильтра с забивным наконечником, труб 
короткоразъемных с резьбой и муфтами на концах, насоса порш- 
невого типа в виде колонки с рычагом. 

Это комбинированное устройство, забиваемое в породу на глу- 
бину не более 7 м, состоит из труб небольшого диаметра с порш- 
невым насосом. Вода должна находиться на уровне не ниже 6бм 
от поверхности земли. По устройству они просты и легки, но ча- 
— сто бывает, что фильтр при забивке может разорваться, согнуться, 
замазаться глиной. Поэтому предварительно рекомендуется про- 
бурить скважину и установить в нее всю конструкцию. 


Все строительные материалы должны отвечать определенным 
требованиям, так как от их качества зависят долговечность дома, 
его внешний вид, стоимость и т. д. 

Промышленность изготовляет все материалы и изделия по Го. 
сударственным стандартам СССР (ГОСТ), техническим усло: 
виям (ТУ) или временным техническим условиям (ВТУ), а также 
по республиканским стандартам (РСТ). 

Государственный стандарт (ГОСТ )— документ, в котором кон: 
кретно указаны форма материала, его размеры, сорта, техниче- 
ские показатели, правила приемки, способы применения и дру- 
гие данные. 

Технические условия (ТУ) или отраслевые временные техниче- 
_ ские условия (ВТУ) утверждают на материалы, которые еще не 
° стандартизированы или применяются ограниченно. ТУ также 
_ определяют правила приемки материала, методы испытаний, Мре- 

_бования к качеству, форме, размерам ит. д. 
Все материалы и изделия, выпускаемые промышленностью И 
матриваемые в книге, соответствуют ГОСТам, ТУ, ВТУ и 
Например, портландцемент — ГОСТ 10178—76, известь 
ная воздушная — ГОСТ 9179—74, гипс строительный — 
25—79, печные приборы —РСТ РСФСР 556—176 ит. д. 
что приборы изготовляют также по РСТ УССР, 
Р идр. Номера ГОСТов, ТУ и РСТ часто остаются без 
я, только последняя цифра в них может изменяться, так 
‘Указывает год утверждения или исправления стандарта. 


г. к. ы 


‘камень издает чистый зв 
строительства. 
Булыги-валуны могут быть разн | 

ых размеров и формы: 7! 
добства большие камни колют на более мелкие. Пе ф рмы; для 

очищают от пыли и грязи. . Перед укладкой 

|| 


авий — мел | 

а Г“ небольшого размера. Гравий бывает 
- } ‹атанным, яйцевидным, хорошо окатанным 
лещадным и игловатым. Длина мелкого гравия —от 5 до 20 мм 
среднего — от 20 до 40, крупного —от 40 до 80 мм. ь в 
3 ыы же крупности, как и гравий; получа- 

род или кирпича, тяжелых доменных 
шлаков, пемзы. 

Гравий и щебень применяют в качестве заполнителя в раз- 
личных бетонах. Они должны быть чистыми; при загрязнении их 
хорошо промывают, 

Песок может быть речным, озерным, горным, овражным. Ов- 
ражный и горный засорены глинистыми примесями, озерный — 
илом. Загрязненный песок промывают; содержание в нем глины, 
ила, пыли и прочих примесей не должно превышать 5%. Приме- 
няют как заполнитель для приготовления растворов и бетонов. 

° По крупности зерен песок делится на мелкий, средний и круп- 
ный — от 0,15 до 5 мм. 

Обычно песок называют тяжелым; при дроблении шлака, пем- 
зы и т. д. получают так называемый легкий песок. 

Кирпич бывает красный, глиняный — обожженный и силикат- 
ный, или белый. Из красного кирпича кладут фундаменты, стены, 
столбы, перегородки, печи, печные трубы и т. д. 

Силикатный, а также пустотелый, дырчатый, пористый кирпич 
применяют только для кладки стен, столбов, перегородок; для 
печных же работ эти виды кирпича непригодны. 

Размеры красного кирпича: длина — 250 мм, ширина — 120 и 
толщина 65 мм. Силикатный кирпич имеет такие же размеры, но 
толщина его может быть 65, 88 и 103 мм. Кирпич толщиной 
8 мм называют полуторным, толщиной 103 мм — двойным. Оди- 
арный кирпич весит от 3,5 до 4 кг, полуторный — около 5, а двой- 

й — около 5,7 кг. 
пич должен быть правильной формы, с прямыми ребрами, 
цин и других дефектов. ы 
но обожженный глиняный кирпич красного цвета при 
ет чистый звук, недожженный с желтоватым оттен- 


ережженный кирпич-железняк с оплавленными 


ук и не рассыпается — он годен 


ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 


® Используют для приготовления их бетона, Делят 
на воздушные (глина, строительная известь, Боло Равличь 
ские (цемент, специальные вяжущие вещества). Воздушные твеу, 
деют только на воздухе и размываются водой; гидравлические, 
начиная твердеть на воздухе, продолжают твердеть и в воде. 

Глина состоит из различных минералов, поэтому бывает раз. 
ного цвета. Служит вяжущим материалом для приготовления 
глиняных растворов, применяемых при кладке печей, штукатурке, 
изготовления кирпича, глинобитных стен, глиносоломенной кров. 
ли и других работах. 

Различают тощие, средние и жирные глины. Тощие нередко 
применяют в чистом виде, получая обычный глиняный раствор, 
в средние по жирности добавляют немного песка, в жирные— 
много (см. «Приготовление растворов» ). 

Огнеупорную глину применяют для кладки внутренних частей 
печи из огнеупорного или тугоплавкого кирпича. 

’ Известь строительная может быть негашеной комовой (кипел- 
ка) или молотой. Негашеная известь — это куски сероватого цве: 
та, молотая имеет вид порошка. При необходимости из кипелки 
можно приготовить известь-пушенку (порошок). Известь подраз- 
деляют на быстрогасящуюся с началом гашения не более 8 МИН, 
среднегасящуюся — не более 25 мин и медленногасящуюся — не 
менее 25 мин. Бывает кальциевой, магнезиальной и доломитовой, 
скается трех сортов. 
® ( Аипелку молотую и пушенку следует хранить в сухих сараях 
° С полами, поднятыми над землей не менее чем на 500 мм. Нега- 
®— _ Шеная известь опасна в пожарном отношении: при попадании на 

° нее небольшого количества воды начинает гаситься, развивая вы- 
> р соеиературу, от которой загорается древесина. 

ОЕ ‚Гасят в тесто или пушенку. Пушенку добавляют в су- 

Хие засыпки, предохраняя их от разведения различных насекомых 


и. можно хранить в закрытых ямах неограничен- 


время. Чем длительнее хранение, тем выше качество теста. 
‘хранения извести-пушенки также не ограничен. Молотую 
-кипелку необходимо использовать в течение 30 суток 


извести в пушенку с небольшого участ- 
‚› выравнивают его и рассыпают 

: —150 мм. Чтобы известь не 
на деревянных щитах. За- 
расчета 600—700 л воды на 
‘известь гасится в 


па ставят гасильный ящик 
высотой 04—05 м. В той стороне ящика м ИРИНОЙ 1—1, и 


С внешней стороны отверстия приб 
ку, с внутренней его закрывают 
(можно и мельче). 


Перед гашением извести задвижку закрывают, после гаше- . 
ния — открывают. Проходя через сетку, известковое | 
цеживается. Под летком желательно закрепить вто ие нЕ В 
ячейками 5Ж5 мм — для задержания непогаиииинья Е ыы 
вести и получения более чистого теста. ман 

Неправильное гашение любого вида извести снижает ее каче- 
ство, уменьшает выход теста. 

Гасить известь следует так. 

Е тр от |= щаяся из весть. В гасильный ящик не 6о- 

4 его высоты загружают известь. Затем ящик до по- 
ловины насыпанного слоя заливают водой (для определения коли- 
чества воды известь можно отвести в сторону). Как только над 
известью начнут появляться водяные пары, а куски извести рас- 
сыпаться, ее тщательно перемешивают веслом и постепенно до- 
бавляют воду. Погасив известь, ее разбавляют, чтобы при пере- 
мешивании получилось однородное известковое молоко, которое 
через леток сливают в творильную яму. 

Среднегасящаяся известь. Насыпанную в ящик из- 
весть разравнивают и заливают водой до половины высоты насы- 
панного слоя. Как только куски извести начнут рассыпаться, га- 
шение ее продолжают в той же последовательности, как было | 
указано выше. 

° Медленногасящаяся известь. В гасильный ящик не 
‘более чем на !/. его высоты насыпают слой извести. Затем ее на- 
_ чинают постепенно увлажнять водой из лейки. Когда на кусках 
_ извести появятся трещины, что говорит о начавшемся процессе 
тащения, воду следует добавлять небольшими порциями, причем 
бы не охладить известь. Полученное тесто перемешивают, 
вляют воду до получения известкового молока и сливают ее 


ильную яму. а й 
ашения остаются куски извести — недожог и пережог. 
обрать в отдельный ящик, расколоть куски на две-три 


ь водой. Через определенное время некоторые из них 


ля кладочных растворов В». тет выдерживаки, 
менее 2 недель, для штукатурных — 
°— Выход известкового теста зависит от качества ИЗВести-ки ел, 
ки. Из | кг первого сорта получают е. а 2,2 п густого ИЗвест. 
 кового теста, из второго — не менее м. _ Менее 
Е. можно заменить отходами промышленности — ой 
лом, окшарой или карбидным илом. 

Подзол — отходы кожевенной промышленности (известь т еть. 
его сорта, смешанная с волосом). Подзол процеживают Сквозь 
сито с ячейками не крупнее 10Ж10 мм, удаляя кусочки Кожи 
ТД: 

Окшара — ОТХОДЫ текстильной промышленности (известь 
третьего сорта, смешанная с мелким шерстяным волосом). Как 
и подзол, требует процеживания сквозь сито. В свежем Виде со- 
держит до 2,5% хлора, вредного для организма человека, До 
употребления в лело надо выдержать в течение 5—6 месяцев В 
отвалах или ящиках на открытом воздухе до полного удаления 
хлора. 

Подзол и окшара, смешанные с волосом, позволяют получить 
армированные растворы, которые почти не трескаются. 

_ Карбидный ил — отходы карбида кальция при получении аце- 
_ тилена (известь второго сорта, синеватого оттенка). Применять 
_ МОЖНО лишь после исчезновения запаха ацетилена, для чего его 
выдерживают на открытом воздухе в течение 1—9 месяцев. 
_ Цементы применяют для изготовления бетонных и железобе- 
тонных конструкций, приготовления строительных растворов вы- 
сокой прочности. Различают портландцемент, пластифицирован- 
ый портландцемент, шлакопортландцемент, пуццолановый порт- 
ндцемент. Все эти цементы имеют различные марки: 
— _ портландцемент— 400, 500, 550 600; быстротвердеющий 
он мент —400 и 500; 
_ шлако ортландцемент —300, 400 и 500; быстротвердеющий 
й опортландцемент — 400. 
нты — лучшие вяжущие гидравлические вещества, твер- 
на воздухе и в воде. Схватываются они не очень быстро 
вольно длительное время (обычно в течение 28 су- 
р о пож наступать не ранее 45 мин, 
12 ч после затворения теста. 
сделяют так. Готовят раствор из 1 части 
_300, и 3 частей специально подобран- 


_ Эти вяжущие вещества пригодны для 

растворов. Известково-шлаковое к. о РитотОовнемия различ- 
аботы с изделиями, постоянно мно применяют для * 
виях, а известково-пуццолановое — в аж во влажных усло- 
находящихся в условиях постоянной На растворах, также 
смеси для растворов надо хорошо перемешива влажности. Сухие | 

ТЬ. 

Цемент и вяжущие вещества продают навалом | 

ных мешках с указанием марки. Хранят их в с и 

месяце 
более 6 цев. Даже при самом тщательном Е местах не | 
в течение года может потерять до 40% прочности. РАНОНИН, ДАНО 

В малоэтажном строительстве для приготовления растворов 
можно применять цементы низких марок — от 300 и ниже. 

Гипс строительный (старое название алебастр)— достаточно 
тонкий порошок белого или сероватого цвета, изготовляемый из 
типсового камня путем обжига и помола или помола и обжига. | 
Выпускается трех сортов. Начало схватывания гипса должно на- 
ступать не ранее 4 мин, конец — не ранее 6 мин, но не позднее 
30 мин после затворения теста. 

Выпускается 12 марок. Для строительных работ применяют 
типсы от марки Г-5 до марки Г-25, т. е. выдерживающие на сжа- 
тие от Б до 95 кг/см?, но можно применять и более высокие мар- | 
ки. Самая высокая марка гипса выдерживает сжатие 250 кгс/см”. | 

Гипс, добавленный в известковый раствор, ускоряет его схва- | 
тывание и увеличивает прочность. Такой раствор называют из- | 
вестково-гипсовым. | 

Из гипса отливают также различные плиты и блоки, например 
типсошлаковые. | 

Из-за быстрого схватывания большие порции гипса употре- 
бить в дело практически невозможно. Поэтому в него добавляют 
различные замедлители — известковый раствор, животный клей 
(в виде клеевой воды крепостью до 0,5 до 2%), на котором и за- 
творяют гипс. Чем больше в воде клея, тем длиннее сроки схва- 

я гипса. При схватывании и твердении гипс увеличивается з 
— В объеме ‘до 1%, что имеет важное практическое значение при 


‹ строительных работах. 
‘продают мешками или россыпью (навалом). Хранить 


сухих местах с полами, поднятыми от уровня зе 
чем на 50 см. От длительного хранения гипс переста 
и не может быть применен в дело. 


ли в бумаж- 


Битумы — продукты переработки нефти. В строительстьь п 
бразом твердые, полутвердые и жидкие „. 
А гтавным оор Н орые делятся нефть, 
ные битумы (сокращенно БН), котор на Порожны 
фИронтельные и кровельные. именяют | 

Битумы нефтяные строительные р ь Для разли 
вида строительных работ и выпускают следующих м 
БН-50/50, БН-70/30 и БН-90/10. Первая цифра показывает 
пературу размягчения, вторая — проникновение в битум иглы. 

Битумы нефтяные кровельные применяют как пропиточные со. 
ставы для изготовления рубероида и покрывочных мастик. В ое. 
новном используют для производства кровельных работ. Изготов 
ляют трех марок: БНК-90/180— пропиточный, БНК-90/40 и 
БНК-90/30—- покровные. Пропиточный с температурой размягчения 
40—50°С, покровные — с температурой размягчения 85—90°С. 

Битумы марок БН-50/50, БН-70/30 и БН-90/10 соответствуют 
битумам ранее выпускаемых марок БН-ПТ, БН-ГУ и БН.У. 

Гарантийный срок хранения кровельных нефтяных битумов — 
один год со дня изготовления. 

В кровельных работах следует применять битумы с темпера. 
турой плавления не ниже 70—90°С, как более теплостойкие. Би. 
тумы низких марок в кровельных мастиках могут плавиться при 
нагревании солнечными лучами и стекать с кровли. Это следует 
учитывать при приготовлении мастик. 

Каменноугольный пек — черное твердое вязкое вещество. Яв- 
ляется продуктом перегонки каменноугольного дегтя; имеет раз- 
ную температуру плавления: мягкий —45—50°С, средний —65— 
75 и твердый —75—90°С. Чем больше в пеке антраценового мас- 
ла, тем он мягче, и наоборот. В смеси с тяжелым маслом пек ис- 
пользуют для пропитки толя, приготовления дегтевых мастик 
и других целей. 

° При работе с пеком в солнечные дни надо соблюдать осторож- 

ность: мельчайшие его частицы, попадая на кожу, вызывают ожо- 

ги. Вот почему с ним лучше работать в сумерки или пасмурную 

погоду. 

Каменноугольный деготь — черная маслянистая жидкость с рез- 
запахом. Широко применяют в дорожном строительстве и 
готовления простейших кровельных мастик. 


ЧНоко 
а 


тем. 


Пергамин кровельный — беспо я 
ал, предназначенный для Нижних = о а оодкладочный матери- 
бероидного покрытия. Изготовляют а Ровельного к 
пропитывают нефтяным бит 
ны площадью от 20 до 40 м , 

Толь беспокровный (тель- 

ля той же цели, что и перга 
а эти материалы о под низ а исключительных слу- 
посыпкой. ра из толя с песчаной 

Рубероид получают путем пропитки к 
ким нефтяным битумом с последу 
роны полотна тугоплавкого неф 
посыпкой разной крупности. По 
кровельный, подкладочный и ГИ 

Рубероид кровельн ый крупнозернистой по- 
ИАЕКОН С лицевой и пылевидной с нижней сторо- 
ны применяют для верхнего слоя кровельного ковра, изготовля- 
ют четырех марок: РКК-500А: РКК-400А; РКК-400Б; РКК-400В. 

Площадь рулона— 7,5 м2, масса —29, 27, 25 и 94 кг. 

Рубероид кровельный с крупнозернистой по- 
СЫПКОЙ ДЛЯ верхнего и нижнего слоев кровельно- 
ТО КОВ ра и гид роизоляции изготовляют двух марок: 
РКМ-350Б и РКМ-350В. Площадь рулона —10 м? масса —97 и 95 кр. 

Рубероид подкладочный с мелкозернистой по- 
СЫПКОЙ применяют для нижних слоев кровельного ковра и ру- 
лонной гидроизоляции. Изготовляют трех марок: РПИМ-300А, 
РИМ-3006 и РПМ-300В. Площадь рулона —10 м?, масса —924 и 
22 кг, 

Рубероид подкладочный с пылевидной посып- 
Кой для нижних слоев кровельного ковра и ру- 
лонной гидроизоляции изготовляют двух марок: РПП-350Б, 
РПП-350В. Площадь рулона —15 м2, масса —30 и 27 кг. 

— Рубероид подкладочный с пылевидной посып- 
кой применяют для нижних слоев кровельного ковра. Изготовля- 
от трех марок: Пе ен РПП-300В. Площадь ру 
15 м2, масса —27, 23, 22 кг. Ра 
‚скается выпуск кровельного рубероида сент — ь. 

посыпкой марок РКЧ-350Б и РКЧ-3508В. Г У 
‘ствует маркам РКМ-350Б и РКМ-3508. — О 
ида, по ТУ выпускают и. 
мотренных марок рубероида, по емо 
‘с нанесенным на заводе приклеив: р 
слой размягчают раствор! 


и СРЧ— для верхнего слоя кровельного ковра и СРМ 
гидроизоляции и нижних слоев провезьного ковра. Ширина » 
лонов —960 и 1000 мм, площадь —10 м?, толщина —2,5 мм, чай 
са рулонов С-РК —29 кг, С-РЧ и С-РМ — не менее 23 кг. 
оль изготовляют из кровельного картона, пропитывают дваж» 
ды дегтевыми продуктами и посыпают крупнозернистой или пес» 
чаной посыпкой. Изготовляют его разных названий и марок. 

Бывает кровельный и гидроизоляционный, пер- 
вый предназначен для устройства верхнего и нижнего слоев КОВ- 
ра, второй — для гидроизоляции различных строительных КоН- 
струкций. 

Толь с песчаной посыпкой с обеих сторон для 
верхнего и нижнего слоев кровельного ковра изготовляется двух 
марок: ТКП-350 и ТКП-400. Площадь рулона—15 м?, масва— 
26 и 28 кг. 

Толь с крупнозернистой посыпкой имеет на одной 
стороне (лицевой) защитный слой крупнозернистой посыпки, на 
нижней — мелкозернистой или пылевидной минеральной посыпки, 
применяют для верхнего слоя кровельного ковра. Изготовляют 
двух марок: ТКК-350 и ТКК-400. Площадь рулона —10 м2, мас- 
са —23 и 25 кг. 

Толь гидроизоляционный с покровной пленкой 
пропиточного состава на лицевой стороне имеет защитный слой 
Е с мелкозернистой минеральной посыпкой, на нижней — с мелко- 

Е зернистой или пылевидной минеральной посыпкой. Применяют 
в для гидроизоляции и пароизоляции строительных конструкций и 
нижних слоев кровельного ковра. Изготовляют двух марок: 
ТГ-300 и ТГ-350. Площадь рулона —15 м2, масса — 29 и 94 кг. 
Эти материалы наклеиваются на мастиках: рубероид — на битум- 
ной, толь — на дегтевой. 

Температура размягчения пропиточного состава для ТГ-300 и 

°С, для ТКП-350 и 500—38—42, для ТКК-350 и 400— 


Хранят рулоны в вертикальном положении. Срок хра- 
один год со дня отгрузки потребителю. 


аль листовую холоднокатаную изготовляют листами тол- 
ой от 0,50 до 5,0 мм, шириной— от 500 до 2300, длиной от 
до 6000 мм. ы в зависимости от длины могут скаты- 


толщине листов 0,50 мм их ширина может 
мм, длина от 1000 до 1500 мм. Примене- 
очень удобно, так как на кровле получается 
‘чаще _ 'роникает вода. Для 


’ олифят с двух сторон и сушат. Дл 
лифленную сталь можно закрасить жидкой масляной крас- 
кой и хорошо просушить. Для крепления : р 
вли применяют кровельные гвозди дли пистов при покрыта 
ой шляпкой. ной 45 и 50 мм с ши- 
Глиняную черепицу изготовляют из глиняной массы путем 
еоеания с последующим обжигом четырех типов: пазовая 
штампованная, плоская ленточная, пазовая лентовааар и ви 
вая. Масса | м? покрытия: пазовой —50 кг плоской —60 , 
вой —8 кг на | пог. м, } ‚ КОНЬКО 
Кровельную стружку (щепу) изготовляют из ели, осины, пих- 
ты в виде прямоугольных пластин длиной до 500 мм, шириной от 
60 до 120 и толщиной 3 мм. Изготовляют ее на ручных или | 
механизированных станках рычажного или колесного типа. При 
укладке на крышу крепят тонкими драночными гвоздями дли- 
ной 50 мм. | 
Листы асбестоцементные плоские изготовляют из обычного бе- 
лого и цветного цемента с асбестом, гладкими и тиснеными, не- 
окрашенными и окрашенными эмалями. Благодаря добавкам ас- 
бестовых волокон, которые придают изделиям повышенную проч- 
ность, асбестоцементные кровельные материалы обладают легко- 
стью, долговечностью, огнестойкостью, водонепроницаемостью, 
стойкостью к щелочам. По ГОСТу плоские листы изготовляют 
больших размеров, толщиной 6—8 и 10 мм, прессованными (б0- 
лее тяжелыми) и непрессованными (менее тяжелыми), длиной от 
1200 до 3600 мм, шириной от 1200 до 1500 мм и, конечно, разной 
массы. Например, лист прессованный размером 1500Х 1500 мм, 
толщиной 10 мм имеет массу 48 кг, толщиной 8 мм —40 иб мм— 
30 кг. Непрессованные на 4 кг легче. Настилают их русским 
особом по сплошной опалубке по диагонали внахлестку, при 
обходимости разрезая листы на нужные размеры для покрытия 
сков и краев. Иногда укладку листов выполняют по слою пер- 
на. Кроме этих листов, в продаже имеются и плоские плитки ый 
пих размеров. Покрытие большими листами производится №: 
и мелкими. | 
ое волнистые листы обыкновенного профиля’ 29 
‘детали к ним изготовляют из тех же материалов, что и. 2 
с Волнистое поперечное сечение придает листу — — 
_его сопротивление изгибу. Листь тж 
‘толщиной 5,5 мм, ь 
подобного п 


ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ 


Иа. древесных строительных материалов лучшими сит 
сосна и ель, но применяются также осина, ольха, липа и 
к строительстве требуются различные бревна, жер 
брусья и т. д. (рис. 21). По качеству они делятся на 
измеряются в кубических метрах. ь ь 
Используемая на дом древесина должна быть сухой, не пора, 
женной жуком-древоедом. В сырой древесине может завестись 
домовый гриб — опасный вредитель, борьба с которым весьма 
трудоемка. Надо, однако, иметь в виду, что при сушке древесина 
усыхает, коробится и трескается. Влажность свежесрубленной дре- 
весины составляет более 50%, полусухой — не более 23, воздущ. 
но-сухой —18 и сухой —7%. Во всех конструкциях зданий обычно 
применяют воздушно-сухую древесину. Чтобы получить такую дре- 
весину, ее выдерживают под навесом не менее года, а для получе- 
ния сухой необходимо не менее 3 лет. 


аютея 
Другь 


Ди, Доски, 
Три сорта 


к. — длина их колеблетс 
4 я от 
бе—100—260 мм. том, толщина в отру 
я ыай 
ор поры Ми аак бруски, доски и т. д. Доски м 
необре з олуобрезными, обрезными, нест ог т: 
огаными, шпунтованными, в четверть ит п, а 
с а оном . П., толщина их мо- 
Фанера клееная состоит из нескольких слоев шпона. Изготов- 
ляется листами разных размеров толщиной от 1 до 12 мм. П 
честву делится на три сорта. ве _ 
Паркет изготовляют из твердых пород дерева: дуба, бука, ясе- 
ня, клена и др. Применяют ДлЯ покрытия полов. : 


Паркетная доска — это обычная сосновая шпунтованная доска 
с наклеенными тонкими планками из твердых пород 


Хранить паркет следует в сухом помещении. 


ЗАГОТОВКА, ХРАНЕНИЕ 
И АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 


Для строительства дома рекомендуется заготавливать только 
здоровую древесину — без гнили и червоточины. Из леса бревна 
следует вывозить как можно быстрее, в коре хранить не более 
2 недель. Снимая кору, у верхнего и нижнего отрубов следует 
оставлять пояски из коры шириной не более 10 см; это преду- 
преждает растрескивание торцов. 

Хранить древесину надо на возвышенном месте, имеющем 
сток, очищенном от мусора. травы, продезинфицированном 
104-ным раствором железного купороса. Этим же раствором 
можно обработать пиломатериалы и бревна. Бревна и доски ук- 
ладывают в штабеля и обязательно на подкладки, причем так, 
чтобы между ними было пространство для сквозного проветрива- 
ния. Сверху уложенный материал желательно накрыть от дождя 
снега. Кору, опилки, стружки, щепу следует быстро сжечь, так 
_ как они являются‘ разносчиками жуков-древоедов. 

Если попался гнилой древесный материал или с жуками, его 
ше не применять в дело, а срочно перевести на специальный 
тинный участок, удаленный от первого не менее чем на 30 м. 
енную древесину тут же обрабатывают антисептиками — 
ъными химическими составами или следующими вещест- 


скипидара и керосина 
ДДТ в скипидаре или керосине (10 ча 
‘частях скипидара или к 

< у: с еде к 


Гия, а затем наносить кистью. Делать а са В два ри 

ма с перерывом в 1—2 ч. Зараженную древесину лучше Во 

обрабатывать весной или в начале лета _И повторять через 90 

3 недели, так как в это время личинки жуков близко по 

° к поверхности. При защите древесины от загнивания состав ан. 
тисептика может быть различным. Самый простой — это 10% ны 
раствор железного или медного купороса или хлористого Цинка 
{| кг одного из названных химикатов растворяется в 10 л ВОДЫ 
Широко применяется также 3%-ный раствор фтористого натрия, 
Эти антисептики применяют только для обработки конструкций, 
находящихся под крышей или внутри помещений. 

Рассмотрим один из способов обработки древесины антисеп. 
аа тиком. Деревянную бочку наполовину заполняют 20%-ным рас- 
— твором медного купороса или хлористого цинка, опускают туда, 
ки например, столбы теми их концами, которые будут в земле, и вы. 
=. держивают не менее 2 суток. После этого столбы вынимают 
"и ставят вертикально под навес на 30—40 дней, но обязательно 
| а пропитанными концами вверх. Обработанные таким способом кон- 
В: цы столбов, пробыв в земле 5 лет, не имеют даже следов \ 
= гнили. | 
Для борьбы с загниванием используют и такой простой способ, | 

| 


как обжигание на огне тех частей столбов, которые будут нахо- 
диться в земле. Иногда обжигают и 
венцов на глубину не более 15 мм, обм 
_лят), обертывают толем или 
обжечь, 
® Чтобы избежать от 
_ Ком, необходимо собл 
_ повязкой из марли, с 
°— Надо хорошо вымыть 
_ МЫТЬСЯ 


нижние стороны окладных 
азывают их битумом (смо- 
рубероидом. Но можно и только 


равления при работе с любым антисепти- 
юдать меры предосторожности. Рот закрыть 
ложенной в несколько слоев. После работы 
лицо и руки, а еще лучше — полностью вы- 


зараженную жуком-древоедом или грибком древеси- 
не применять в строительстве, а сжигать. 


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
. _ ИЗ МЕТАЛЛА 


* 


дома применяют различные металличе- 
шурупы, винты, скобы, ручки, замки, 
ных конструкций. ь 

от 6 до 250 мм и толщину от 0,7 до 


=> А м хх 


к отайной п 2 
вкой. Длина их колеблется от 6 олупотайно 


10, диаметр головки — от 3 ‚› толщина — от |5 
| до 20 , 
в. Глухари — крупные Ш мы 


ные детали. 
Болты бывают разной длины и 
единения деталей. На резьбу навер 
Для скрепления стропил, стоек 
лей можно использовать прямые и 
изготовления берется круглая или 
от 10 до 19 мм. Длина скобы может 
ве необходимы насечки, 
ры в древесине. 
етли делятся на шарнирные со съемным стерж - 
нирные со стержнем, заделанным в одной ры неконы: 
шарнирные со стержнем, не вынимающимся из шарнира. Длина | 
и ширина карт петель бывает разная. 


ширины. Используют для со- 
тывают гайки. 

И для некоторых других це- 
ли обратные скобы. Для их 
квадратная сталь толщиной 
быть различной. На концах 
способствующие лучшему удержанию 


ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ||| 


Используют в штукатурных, малярных, обойных, стекольных, 
плиточных, паркетных, линолеумных и других работах. 


МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 


Е Штукатурная щипаная дрань шириной от 12 до 30 мм и тол- 
щиной от 2 до 5 мм. 
Шпоновая дрань шириной от 14 до 30 мм и толщиной от 2 до 


мм. 

—  Пиленая дрань шириной от 25 до 40 мм и толщиной до 5 мм. 
[лина драни — от 100 до 250 см. 

Г ем штукатурные длиной 30 и 40 мм и толщиной 1,8—2 мм. 


3% 


МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБСТ — Е р 4 


ки строительные сухие — тонкомолотые порошки разного 


ая масса из смеси сухих 


® Лаки масляные бывают светлые и темные. Ими покрывак» 
полы, мебель и др. Высыхают за 48 ч. Кроме масляных, имеются 
синтетические лаки с разными сроками высыхания. 

Олифа бывает натуральная, искусственная и комбинирован. 
ная и имеет разные названия. Применяют для разведения масля. 
ных красок, приготовления замазок, шпаклевок, грунтовок и т. д. 
Срок высыхания без отлипа —24 ч. Е 

Клей используют для склеивания дерева, заклейки клеевых 
красок, грунтовок, подмазок, шпаклевок и др. Бывает Раститель- 
ный, животный, синтетический. Растительный — мучной, крах- 
мальный. Животный — костный и мездровый. 

Казеиновый — порошок желтого цвета, вырабатываемый из 
молочных продуктов. 

Медный купорос служит для приготовления купоросных грун- 
товок. Заменяется алюминиево-калиевыми квасцами. 

Растворители и разбавители для разбавления масляных кра- 
сок и эмалей (сиккатив, уайт-спирит, скипидар, бензин и др.), 
‘разжижая краски, ускоряют сроки их высыхания. 

Шлифовальные шкурки и пемза необходимы для зачистки 
разных поверхностей и шпаклевки. Чистота поверхности зависит 
от крупности зерен шкурки или пемзы. 


МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ 


Пинолвум — рулонный материал для покрытия полов различ- 
ной ширины, толщины и длины, на тканевой основе и без основы, 


_одноцветный и многоцветный, может быть с ковровым рисунком. 


Бывает глифталевый, поливинилхлоридный, коллоксилиновый, ре- 
зиновый (релин), пергаминовый. 

° Пластикатные плитки используют вместо линолеума. По раз- 

колеблются от 150%150 до 800Ж300 мм. Толщина, цвет и 

их могут быть разными. Поверхность — гладкая или риф- 


в 
ские — бельь или цветные глазурованные раз- 
ом | 150 мм, применяют для облицовки стен; неглазуро- 
ные плитки (серые, желтые, красные и зеленоватые) размером 
О, 100Х 100 и 150% 150 мм — для настилки полов. 


ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 


дома применяют также другие материалы. 
ное няют толщиной 2, 2,5 и 3 мм. 
чтобы 


Объемная масса и коэффициент теплоп Таблица 1 


некоторых материалов о ВоДНОсти 


Материал 
р „Объемная Коэффициент 
асса, кг/мз теплопроводности 


Бетон на каменном заполнителе 
Бетон на кирпичном щебне 
Бетон на шлаке р 1,00 
Битум 0,60 
Бутовый камень из твердых пород р 028—255 
Бутовый камень из известняка 2 
Войлок 


ыы 
‘лина 


Земля сухая 


Известь-кипелка ой 0 
Известковое тесто густое 1400 кт 
Камни шлакобетонные 1200 0.60 
Кирпич красный обыкновенный (1000 шт.) 3700 0,70 
Кирпич силикатный (1000 шт.) 3600 0'75 
Кирпич трепельный (1000 шт.) 1300 0,18 
Лес круглый хвойный сырой 750 0,15—0,33 
| Лес круглый хвойный полусухой 650 — 
Мел молотый 1100 — 
Мусор строительный 1300 0,25 | 
Минеральная вата 200 0,05 | 
лки древесные 250 0,08 | 
Песок горный 1500 <= | 
Песок речной 1700 0,75 | 
: `Ракушечник 1300 0,52 
_ Раствор на кварцевом песке 2100 0,80 
Раствор на шлаковом песке Не 0,40 


. котельный с00 0,25 


ве 
'Фибролит — плиты из древесной стружки и минерального вя- 
го вещества. Размеры самые разные, толщина — от 30 до 


это отходы конопли или льна. Применяют Е 
‘отах. Обработанная антисептиками или смолой слу- 


ное время. 


Та бл ица р 
Масса сосновых воздушно-сухих бревен 
при удельном весе 0,52, кг 
С ах. Масса (кг) при длине бревна, м —^ И 
Толщина ЕЕ 


р гаазыа: 


Таблица 3 
Масса 1 пог. м обрезных сосновых воздушно-сухих досок, кг 


Масса (кг) при толщине досок, см 


Ширина 
ре 13 | 2,5 | 5 6,5 | 75 | 10 
0,64 1? 2,36 3,1 3,6 4,7 
0,76 1,46 2,95 3,8 4,4 5,9 
0,9 1,72 3,44 4,5 5,2 7 
1,2 2,32 4,6 6 7 9,3 
1,4 2,65 5,3 6,9 8 10,6 
1,6 3 6 7,8 9 12 
1,7 3,4 6,7 8,6 10 13,2 
_ 1,9 3.7 7,2 95 10,3 14,6 
5: 4 8 10,3 11,9 16 
Таблица 4 


атника и жердей при длине 2 пог. м 


опроводности, равным 

кг/м? с коэффициентом т 
в 4 раза меньше бетона. Во 
‘виях стены со шлаковой 


единице. — Шлак 


й массе и коэффици- 


° енте теплопроводности некоторых материалов можно судить 
= по 


данным таблиц 1, 2, 3, 4, 


ХРАНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 


° Все материалы, изготовляемые промышленностью по ГОСТ 
ТУ и ВТУ, обладают высоким качеством, которое гаранти РЕ. 
при их использовании в определенные сроки. От ие и 
неправильного хранения качество материалов сильно снижается 
а некоторые просто приходят в негодность. . 


Все вяжущие материалы должны храниться не более года в 
сухих складах с настланными полами; приподнятыми над уров- 
нем земли на 500 мм. Желательно хранить материалы в крепких 


` бумажных мешках, хорошо закрытых, куда доступ влаги будет 
до минимума сокращен. Конечно, можно хранить в ящиках, 
— бочках и другой посуде, но без щелей. 
Цемент от длительного хранения теряет много в прочности. 
Гипс, напитавшись влагой (из воздуха), совершенно перестает 
схватываться и становится негодным для работы. 
Известь-кипелка (комовая) постепенно гасится в пушенку — 
тончайший порошок, который покрывают куски извести. Извест- 
АКовое тесто, полученное из кипелки, по качеству выше, чем из 
извести-пушенки. 
Рулонные кровельные материалы должны храниться в верти- 
ьном положении и со сроком хранения один год. Если их хра- 
уложенными плашмя, то часто эти материалы склеиваются 
аскатать рулон практически невозможно. 
‚ Битумы также имеют годичный гарантийный срок хранения. 
ои и линолеум следует хранить в теплом сухом помеще- 


из металла: скобы, дверные и око 
и т. д. надо 


Нови оны вертикально. :5 ты 
ии из мет . ИНЬ ПО те 
хранить в сухих местах, чтобы не допус- 


ный 


в - ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ БЕТОНА, 
> - ЦЕМЕНТОГРУНТА, КРОВЕЛЬНЫХ МАСТИК 
И ГРУНТОАСФАЛЬТА 


РАСТВОРЫ 


Необходимы в каменной и кирпичной 
ных и печных работах. Их готовят из од 


материалов, а также из одного какого-лу 


кладках, в штукатур- 
или двух вяжущих 
заполнителя или их 


смеси. Вяжущими веществами могут быть глина, известь, цемент, 
— типс; заполнителями — песок, мелкие шлаки, мелкая пемза, опил- 
ки и др. 


Прочность раствора определяется его маркой, т. е. способ- 
ностью выдерживать определенную нагрузку на сжатие, изме: 
ряемую в килограммах на квадратный сантиметр. Чтобы полу- 
чить раствор одинакового состава, все входящие в него компо- 
ненты отмеривают определенными дозами, применяя для этого 
различную посуду или весы. Различают тощие, нормальные и 
® жирные растворы. В тощем много заполнителя, он неудобен в 
работе и не отличается надлежащей прочностью. Нормальный 
раствор содержит в достатке вяжущее вещество и заполнитель, 
в жирном же — избыток вяжущего, поэтому он трескается. 
Жирность определяют в основном в глиняных и известковых 
растворах с помощью весла, которым его перемешивают. Если 
Е ‚р не прилипает к веслу, а только пачкает его,— он тощий! 
же прилипает отдельными сгустками — нормальный; когда 
вор сильно обволакивает весло —он жирный. 
тощий раствор добавляют вяжущие вещества, в жирный — 
полнитель. 
Раствор готовят обычно в ящиках размерами 100Ж50Х 15 или 

0Х25 см, емешивая его веслом. Чем лучше перемешан 
й ороднее и выше по качеству. 
используемые для приготовления раствора, 
осеивают на сите. При подготовке раствора 
‘используют те с ячейками 5х5 мм, для 

ММ. _ | 


в ` 
” обязательно. Сухие смеси, наприм 
вес ер це 
приготовлять так. Песок и цемент А а с песком, лучше всего 
Е: ы Ид 


1 ы ЯД 

ми, авы до общей высоты 200.360 Анны 
° перелоп лопатами несколько раз до одн мм. Эту грядку 
И/смесь просеивают через частое сито с я ейвами оо ео 
г. и ЗХЗ мм, не 


’зами и тщательно перемешив 
От избытка воды получается 
аствор и после 


высыхания он менее прочный, чем густой 
› че! ой раствор такого - 
става. Из правильно приготовленных смесей ее 


родные по составу растворы. Укладывать их 
родные. х намного легче, чем 


Глиняный раствор приготовляют 


следующим образом. Глин 
кладут в ящик, заливают водой, добавляют обр и 
ство песка и перемешивают. 


Перемешать жесткую глину с песком трудно, поэтому лучше 
поступить так. За сутки или больше глину смачивают водой для 
размягчения. Затем в ящике или бочке ее перемешивают с водой 
до получения сметанообразной массы. Эту массу сливают в дру- 
тую посуду через сито с ячейками размером 3Х3 мм, не меньше, 
Такая глина быстро и хорошо перемешивается с песком. Если 
глина окажется жидкой, то ей дают отстояться и сливают излиш- 
нюю воду. Приготовленный раствор для большей однородности 
также рекомендуется процедить через частое сито. 

Состав раствора зависит от жирности глины: обычно на 
1 часть глины берут от 2 до 4 частей песка. Воды добавляют 
столько, чтобы получить раствор нужной густоты. Раствор со- 
_ отношением 1:2 или 1:4 применяют лишь для надземной клад- 
ки малоэтажных жилых и вспомогательных здании, которые 
удут находиться в сухой среде, а относительная влажность внут- 
ри помещений не будет превышать 60%. Для повышения прочно- 
сти такого раствора в него добавляют цемент; если на 1 мз рас- 
ра добавить 100 кг цемента, то прочность на сжатие повысится 
8 кгс/см?. : 
°— Цемент можно добавить сухим, но лучше затворить ао. т 

\ до густоты сметаны и тщательно перемена а с 
р с цементом должен быть использован за 

ый раствор используют для тех же о», 


более жидкий р 


негаши 


добавить 75—100 кг цемента, то прочность его повысится до 
_8 кгс/см? (без цемента — 2 кгс/см?). 

Известково-глиняный раствор применяют для тех же целей, 
что известковый и глиняный. На _1 часть извести добавляют от 
0,3 до 0,4 части глины и от 3 до 5 частей песка. Известь сначала 
перемешивают с глиной, затем добавляют к разводят водой . 
и процеживают на сите. При добавке в |1 М3 75—100 кг цемента | 
прочность повышается до 8 кгс/см?. 

Цементно-известковый раствор готовят из цемента, известко- 
вого теста и песка. Известковое тесто разводят водой до густоты 
молока и процеживают на чистом сите. Из цемента и песка го- 
товят сухую смесь, затворяют ее на известковом молоке и тща- 
тельно перемешивают. Добавление известкового молока повышает 
пластичность раствора. 

Вместо известкового теста можно применять глиняное, кото- 
рое берут в таком же количестве. 

Составы (в объемных частях) и марки цементно-известковых 
и цементно-глиняных растворов приведены в таблице 5. 


Таблица 5 


Состав и марки цементно-известковых 
и цементно-глиняных растворов 


Марка раствора, кгс/см? 


р ю | 50 | 25 10 4 


Соотношение частей раствора 


6 нЕ 
7 


10,5 [1:18:13 
23:5 Ты, 


ечание. На первом месте стоит цемент, на втором — известковое или гли- 


а третьем — песок. Например, цифры’ 1: 0,7 : 6,5 обозначают, что берут 
я ‘0,7 части известкового или глнняного теста и 6,65 части песка. г 


И те и другие растворы применяют как для кладки надзем- 
стен, так и фундаментов в сухих грунтах. 

я подземная кладка ведется в маловлажном грунте, то на 
рут не менее 
ень влажных 


в такой последовательно- 
ьно готовят сухую смесь, 


пни довольно прочные, но очень холодные. В 
. Б завис 
. ‘вяжущего материала и количества заполнителя а Ме 
_ емных частях, получают цементный раствор той и ие: в объ- 
(табл. 6). ве. 


Таблица 6 
Марка раствора в зависимости от марки цемента 


и количества заполнителя 


Марка раствора, кгс/сма 


Марка 5 - 
ИЕ 59 25 | 10 4 
к Соотношение частей раствора | 
——_—___ 
| 
400 1: 3,5 к =. | 
300 12,5 55 | 


200 = 
150 = 


Потребность цемента определяют в зависимости от его марки 


би марки приготовляемого раствора (табл. 7). | 
Таблица 7 | 
Расход цемента на 1 м3 песка 
для приготовления раствора нужной марки 
й д Марка раствора, кгс/см 
р, | ю | 50 | = | г : 


Расход цемента, кг 


БЕТОН 


сственный камень, получаемый в 
ой массы. Состоит из смеси цемент 
Е Е ИТ 


` 


Консистенция бетонной массы зависит от количества но 
при избытке которой она ра сланвается, & орочность бетона о 
жается. Если одновременно добавлять Воду и цемент, не мь 
соотношений между ними, то прочность бетона остается без а, 
менения. Чем гуще масса и чем сильнее она уплотняется (трам. 


НЯЯ 


г. буется), тем выше прочность бетона, ин рот. 

№ - Если в бетонную массу положить стальную (железную) ар: 
К. матуру, то получим железобетон — более прочный бетон. 

:. Желательно готовить и укладывать более густую массу в 
в. осалкой конуса 2—6 см. Однако уложить и хорошо уплотнить 


ее можно только в крупных конструкциях с редко расположенной 
арматурой. Чем тоньше конструкция и чем чаще расположена 
и в ней арматура, тем пластичнее должна быть бетонная масса, 
и Нормы предусматривают следующую консистенцию бетонной 
з массы с осадкой конуса в сантиметрах: 

подготовка под фундаменты и полы —2—3 см; 

массивные конструкции без арматуры (фундаменты, стены) 
или с редко расположенной арматурой —3—6 см; 

обычные железобетонные конструкции (балки, колонны, пли- 
ты) с арматурой средней густоты —8—12 см; 

тонкие стены, колонны и балки малых сечений, а также кон- 
струкции с густой арматурой —12—14 см. 

Консистенцию бетонной массы измеряют специальным ме- | 
таллическим конусом с очень гладкой внутренней поверхностью \ 
(без швов). Высота конуса —30 см, ширина в нижнем основа- 
нии —20, в верхнем —10 см. Сбоку конус имеет две ручки, вни- 

зу его укрепляют два упора в виде лапок или скоб, на которые 
_ Надо встать ногами, прижимая конус к горизонтальной площадке 
® (широкая доска, фанера, лист стали или пластмассы). Для про- 
верки готовят бетонную массу, смачивают площадку водой, ста- 
нее конус, прижимают ногами, наполняют его в три слоя 
ой массой, каждый слой протыкают 25 раз стерж- 
_из круглой стали диаметром 15 мм. Такое уплотне- 
штыкованием. Наполнив конус, излишнюю бетон- 
т вровень с краями. После этого конус за ручки 
от вертикально. Освобожденная из него бетон- 
т медленно оседать, меняя свою форму. Как 


ОЛ 


стот вк 


, п 
треб рупном заполнителе 


Уется песка И сократится 


ерить пустотность 

в заполни 
способом. Подоб : теле можно 
_ а я Ю смесь или отдельно о. = РЕК 
В еривают ровое ведро. Не уплотн ‚ щебень, 
М ривают воду и заливаю лотняя, сравнивают с 


А а Т ее тонкой Й 
до кр объему влитой воды определяю но 
й т пустотность: если Е 


И Заполни: 3,5 л, то пустотность — 45% 

В: ни _ ея подбирают с помощью стандартных 

сом 80, 40, 20 о просеивают через сито с ячейками ди У 

ром , , , и5 мм; песок —5; 25: 05: 0Зи0 15 и. к | й 
ОА ВЫ , . Зер- 


| на, остающие ‹ажл АИ 
| бетон | =. в "а каждом из сит, называются фракцией заводе 
— Рассмотрим два способа подбора заполнителя. 

1. Наибольшая крупность заполнителя —40 мм. Просеивают 
гравий или щебень через сито с ячейками диаметром 40 мм. Ос- 
ато заполнителя на сите называется верхним остатком. Затем 
то, что прошло через сито 40 мм, просеивают через сито 20 мм. 
Остаток заполнителя на этом сите называется первой фракцией В. 
© зернами крупностью от 21 до 40 мм. То, что прошло через сито |} 
: 20 мм и осталось на сите 10 мм, авляется второй фракцией с зер- |6 

крупностью от 11 до 20 мм. То, что прошло через сито | 

0 мм, просеивают через сито 5 мм; остаток дает третью фракцию | 
нами крупностью от 6 до 19 мм. То, что прошло сквозь 
мм, называют нижним остатком. | 

приготовления крупнозернистой смеси часто берут по 

него и нижнего остатка и по 30% первой, второй и третьей 
. Верхний остаток можно заменить первой фракцией в 

честве 5%. 
упнозернистую смесь такого с 
ий: 50—65% — первой, 
% — первой фракции, 


и 


остава можно приготовить из 
35—50% — третьей или из 
20—30— второй и 25—30%— 


[аибольшая крупность заполнителя —20 мм. Просевая за” 
через сито 90 мм, а то, что прошло через него, — через 
получают первую фракцию с крупностью зерен ы 
Затем то, что прошло через сито 10 мм, просеиваю 


ами крупно- 
чают вторую фракцию с зерн 
м Наконец, то, что прошло через сито 5 мм, 


ретью фракцию © зер- 
росеивают через сито 2,5. 
` сито 1,2 мм и 10 

сито 1,2 мм 


ыы 


ций, их необходимо хорошо между собой перемешать, чтобы зер. 
на равномерно распределились по всей своей массе. 

Размеры крупного заполнителя должны быть не более 

1—5 наименьшего размера конструкции детали. Для тонких 
илит наибольшая крупность заполнителя может достигать 1, : 
даже '/› толщины плиты. Для железобетонных конструкций с гу- 
стой арматурой наибольшая крупность зерен должна быть не бо. 
лее 40, а иногда и 20 мм. Размер зерен заполнителя не должен 
быть больше 3/4 расстояния между стержнями или прутьями ар- 
матуры. 
— Цемент надо применять такой марки, которая превышала бы 
заданную марку бетона в 2—3 раза (для портландцемента — в 
2 раза, для других цементов —в 3 раза). Например, для бетона 
марки 150 кгс/см? следует применять цемент марки не менее 
400 кгс/см?. 

Избыток цемента в бетоне приводит к перерасходу послед- 
Него, а недостаток уменьшает его плотность, водопроницаемость, 
морозостойкость, приводит к ржавлению уложенной арматуры, 


Таблица 8 


Состав обычных бетонов 
(по данным И. М. Френкеля) 


|Расход материалов на 1 м? бетона 


| Водоце- Состав бетона : 
Вид ментное по объему Выход р 
заполнителя отноше- | (цемент : песок : гра- бетона, цемент,| песок, | КРУПНЫЙ | вода, 
ние вий или щебень) м кг мз | Е | л 
тель, м: 
Конус 3—7 см 
} 0.50 Реза 0,68 | 320 | 0,37 0,88 160 
. 1631 0,59 | 360 0,46 0,89 180 
`0 55 1217:8:4 0,68 | 290 | 0,42 0,83 160 
’ 1: 1,8: 3,3 0,60 | 328 0,49 0,90 180 
`0.60 1:19 : 3,6 0,69 | 266 | 0,42 0,80 160 
‚ 1:21 3:5 0,61 | 300 | 0,52 0,87 180 
Конус 10—12 см 
Ва, 0,68 | 352 | 0,38 0,80 176 
1:14:27 0,59 | 396 | 0,46 0,90 198 
о 1 0,68 | 320 0,37 0,83 176 
ЧЕ 0,60 | 360 | 0,51 0,837 | 198 


0,69 | 294 | 0,39 | 0,81 И 
0,61 | 330 | 0,52 | 0,85 16 


Бетоны 


пластичные, требующие вибрирования 


или тщательной ручной укладки весьма пластичные для ручной укладки 


Осадка конуса 


] около 5 см около 10 см 


при цементе марок 


27:48 11: 3,2: 5,27:1:2:3,5 


3: 4 1 ЕР. 5Е 4 1:3: 4,4 
1:3:5,5 НЭ: 3:65 11 2.564.3_ [1:28:49 11:18:31 2:21:66 в. 
| 


1:23:45 -& 1:17:33 |1:2,2:4,2 У 1: 16:3 а 


цемент, на втором — песок, на третьем — гравий или щебень. 
а и гравия. При гравии с пустотностью свыше 45% дозировку его уменьшают на 10%, при 
‚ дозировку песка увеличивают примерно ва 10%. : 


При приготовлении бетонной массы смесь заметно уменьшает. 
‘ся в объеме. Из 1 м3 сухой смеси получается ее 0,59 до 0,71 мз 
бетонной массы. Поэтому для приготовления 1 м? бетонной массы 
следует брать гораздо болыше сухих материалов. Например, для 
одного состава бетона требуется 0,445 м3 песка, 0,870— гравия, 
0,193 мз цемента (250 кг), 178 л воды; для другого —0,395 мз 
цеска, 0,880 — гравия, 0,198 мз цемента (260 кг), 185 л воды; для 
третьего —0,445 мз песка, 0,880 — гравия, 0,204 мз цемента 
(265 кг), 189 л воды. 

— Таким образом, умелый подбор зернового состава заполните- 


й ля позволяет получить бетон одной и той же марки, но с разным 

содержанием цемента. Составы обычных бетонов приведены в таб- 

И лицах 8 и 9. В последней из них не указывается количество воды, 

у его подбирают в зависимости от требуемой консистенции бетон- 
_ ной массы. 

Подобрав крупные заполнители, их отмеривают объемными 

частями и перемешивают. Соответствующий песок также отмери- 

вают в нужном количестве и засыпают на боек (деревянный 


щит) ровным слоем в виде грядки. На грядку насыпают цемент 

и все тщательно перемешивают (гарцуют) до получения однород- 

ной смеси. Затем цементно-песчаную смесь гарцуют с гравием 

или щебнем до полной однородности сперва в сухом виде, затем 

я постепенно поливают из лейки отмеренной водой и многократно 

ь перелопачивают до получения совершенно однородной по составу 

и густоте бетонной массы, которую тут же используют в дело 
(не позднее часа, считая с минуты затворения водой). 


БУТОБЕТОН 


Чаще всего применяют для устройства фундаментов. Запол- 
елем обычно служит камень из карьеров, крупный гравий, ще- 
ь‚‚ кирпич-половняк, кирпичный бой и т. п. 
 Заполнитель укладывают слоями толщиной по 20—95 см врас- 
э по стенкам. Каждый слой поливают раствором нужной мар- 
С = 
| но трамбуют. 


ЦЕМЕНТОГРУНТ 


облицовки траншей. 
или 400; грунт — лёсс, лёссо-. 


аза дешевле бетона или бутовой клади 

мента от 250 до 300 кг на 1 м3 готовых изделий ма 

грунта после пропаривания достигает прочности а цементо- | 
Цементогрунт морозостоек и водостоек: чем —200 кг/см2. | 

бован, тем выше его марка, которая к к ее Бек он утрам- 

менем. Уплотнять цементогрунт следует 5 озрастает со вре- ‚ 


желой тра! ] 
чего он уменьшается в толщине в 1,5—1,6 раза рамбовкой, от- : 


При расходе це- 


м: Г’ ь С ак ен яхето т 
| Насыпать смесь рекомендуе тся слоями по 20 см. В состав сме- | 

о. |. си может входить 60% суглинка, 40— песка и 17% воды (к вес\ 
а И грунта ), но бывают и другие соотношения частей : | 
чето . Влажность готовой Си определяется довольно просто: она } | 
о считается нормальной, если при сжатии в руке не рассыпается | 
ЦИИ в ‚| и не оставляет следов на ладони. При недостатке воды смесь рас- | 
{ о сыпается, а при избытке прилипает к рукам. | 
| | Выгнутый грунт может состоять из крупных и мелких комков. | || 
| 


Его нужно размельчить и просеять через сито с отверстиями 3 и 

5 мм. Из грунта делают смесь, к | м3 которой добавляют от 190 ||| 
до 180 кг цемента. Все это сначала перемешивают до однородно- 

го состояния, затем добавляют воды (270—320 л), еще раз все | 
тщательно перемешивают, укладывают и трамбуют. 

Для получения более прочного цементогрунта поступают так. 

Грунт сушат, хорошо измельчают, просеивают несколько раз че- 
рез сито, т. е. делят его на разные фракции. Из этих фракций 
составляют смесь, которую берут в определенных процентах: | 
фракции крупностью 0,25—2 мм —25—35%; фракции 0,25— 
В 0,05 мм —20—30; фракции 0,05—0,005 мм — 20—40 и фракции 
менее 0,005 мм —5—10%. 

Фундаменты и стены из цементогрунта необходимо выдержать 
в течение 15—20 дней, поливая их водой по 3—5 раз в день. За 
это время цементогрунт наберет определенную прочность. 

При нормальных условиях твердения цементогрунт, содержа- 
щий в 1 м3 120 кг цемента, через 7 дней достигает прочности 
16 кг/см?, через 28 дней —20 кг/см?. 
°— Когда цемента содержится 180 кг, 
— та повышается от 25 до 70%. 

в. - А. 

а КРОВЕЛЬНЫЕ МАСТИКИ 


то прочность цементогрун- и. 


для наклеива 


тевые — МДК-Г-50, МДК-Г-60 и МДК-Г-70. Цифры Указывают 
температуру плавления. 

_ Готовят мастики из вяжущих (битума, дегтя, песка) и сухих 
наполнителей: торфяной крошки, мела, мелкого асбеста № 6 или 
№ 7, молотого шлака или известняка, древесной муки, просеян. 
ных через частое сито Наполнители снижают хрупкость мастики 
при низких температурах, повышают ее теплостойкость, умень- 
шают расход битума при пониженных температурах. Лучше всего 
врименять волокнистые наполнители — асбест и древесную 
муку. 

- Для пожарной безопасности котел или бак, в котором гото- 


п Вится мастика, рекомендуется обмуровать кирпичом и укрепить 

та пад ними тяжелую плотно закрывающуюся крышку. 

| Посторонние примеси с расплавленного битума снимают сет- 

| кой, натянутой на проволоку, или консервной банкой с пробиты- 
Е Ми в дне отверстиями и укрепленной на длинной ручке. 


Для быстроты плавления битум и пек рекомендуется заклады- 
вать в бак мелкими кусками. 

Приготовление битумной горячей мастики. Для приготовления 
ТО кг мастики требуется 8,5 кг битума нефтяного Н-70/30 (мар- 
ки 4) и 1,5—1,7 кг наполнителя. Загруженный в посуду на 3З/л ее 
ко объема битум нагревают до плавления. Когда он начнет пениться, 
© ето поверхности снимают всплывшие примеси. Нагревать битум 
надо до тех пор, пока он не перестанет пениться и не станет 
обезвоженным. Залив огонь водой, в битум добавляют сухой на- 
_ полнитель и тщательно все перемешивают. Готовить ‘мастику 
° следует за 2—3 ч до начала работы и применять только в горя- 
чем состоянии. 
®— Приготовление холодной мастики. Для приготовления 10 кг 

мастики необходимо: 5 кг битума БН-90/10 (марки 5), 3 кг зеле- 
о пого масла или точно такое же количество керосина и 9 кг мел- 

лнителя (лучше асбеста № 6 или № 7). Готовят мастику 
щим образом. В посуду загружают битум, плавят его, 
а он не перестанет пениться, снимают посторонние примеси, 
ают огонь водой и при постоянном помешивании вливают 
гум небольшими порциями зеленое масло или керосин, а за- 
е небольшими порциями) — наполнитель. Все это тща- 

'ИВ: Приготовленную мастику сливают в гер- 


ГРУНТОВКИ 


о Это жидкие растворы битума нефтяного БН-50/50 
БН-70/30 (марки 3 или 4) или каменноугольного пека с ;. 
ой размягчения 70—90°С. Используют в основном для Е. 
ки цементных оснований перед наклейкой на них  улонноть 
— риала. Грунтовки более жидкие, чем мастики, легче проник 
й все поры и шероховатости и тем самым прочнее спелл 
основанием. 

Грунтовать можно и деревянные основания, но при следую- 
щих условиях. Если настил выполнен из сухих шпунтованных 
досок шириной не более 150 мм или при двойном настиле, когда 
верхний из них выполнен из сухих реек шириной 50—70 мм. Ко- 
нечно, все выступы на настиле должны быть застроганы. 


В остальных случаях нижний слой рулонного ковра должен 
пришиваться к основанию толевыми гвоздями с широкими шляп- 
ками. 


Различают два вида грунтовок: битумная — для битумной ма- 
стики, пековая — для дегтевой. Материалы для приготовления 
трунтовок берут в процентах по массе. Готовят грунтовки по раз- 
ным рецептам. 

Рецент 1. Битум —40%, соляровое либо зеленое масло (или 
керосин )—60%. 

Рецепт 2. Битум —30%, бензин (или бензол )—70%. 

Рецепт 3. Пек каменноугольный —30%, бензол — 70%. При- 
меняют грунтовки холодными. Готовят их так. Предварительно 
плавят вяжущее вещество (битум или пек), вливают его в гер- 
метически закрываемый сосуд. Порциями сначала по 2—3 л, за- 
‘лем по 5 л добавляют растворитель, постоянно все перемешивая. 
Грунтовки должны высыхать на отвердевших цементных стяж- 
не более 10 ч, на свежеуложенных стяжках — от 12 до 48 ч. 


ГРУНТОАСФАЛЬТ 


т для покрытия полов вспомо 
ого класса и отмостое вокруг 


[- ны 


' 5 КАМЕННЫЕ 
Ры— И БЕТОННЫЕ РАБОТЫ 


. Е КАМЕННЫЕ РАБОТЫ 


2 Из камня и кирпича выкладывают фундаменты и стены. 
и Скрепляют отдельные камни воедино с помощью разных рас- 
творов. 


Каменные работы можно вести с г. мощью подручных инст- 
рументов, но лучше все же приобрести или сделать самому спе- 
#Е> циальные инструменты (рис. 22) 
ельмой укладывают и разравнивают раствор, заполняют им 
вертикальные швы и удаляют его излишки. Кельму можно заме- 
нить штукатурной лопаткой. 
к Молоток-кирочку применяют как в каменных, так и в печных 
’° работах для колки, тески и перерубки кирпича. 

у Молотком и кувалдой остроносой окалывают камни, придавая 
— ИМ нужную форму, или вбивают их немного в грунт и в щели 
< между ранее уложенными камнями. Масса молотка должна быть 

ие менее | кг. 


®— _ Расшивка — немного изогнутая и насаженная на ручку метал- 

чм еская пластинка, которой придана форма полуокружности. 
— помощи расшивки свежему раствору в швах между кирпи- 
: придают форму полуокружности. 

моовка — кусок бревна или бруска с одной или двумя 

и. Применяют для уплотнения грунта, камней, бетона и 


ки — деревянные, чаще всего остроганные рейки, с де- 
через 77 мм и цифрами по рядам кладки. При кирпич- 
е устанавливают по углам стен, в переломах и т. д. на 

12 м друг от друга, но так, чтобы цифры были 
р нта. ‘о ним натягивают шнуры (при- 
кладки, а также уровень верха и низа 
‚ ит. д. Без порядовок ряды кладки 


Рис. 22. Инструменты для выполнения каменных работ: 


а — кельма; б — молоток-кирочка; в — молоток; г — кузалда остроносая; д — весок; 
е — расшивка; ж — уровень; з — трамбовка 


Чтобы камень лежал как можно устойчивее, его приходится иног. 
да перевертывать и поворачивать несколько раз. Каждый уло. 
женный камень тщательно утрамбовывают, вгоняют тяжелой 
трамбовкой в грунт. Вначале их укладывают по краям траншеи, 
затем в середине, так, чтобы камни лежали как можно плотнее 
друг к другу. Все промежутки между ними заполняют мелкой 
щебенкой, уплотняя ее в грунт. Швы заливают раствором или 
засыпают песком. 


|190 Второй и последующие ряды следует выкладывать из камней 
И. толщиной не более 300 мм. Кладку ведут на растворе «под лопат. 
ву». В этом случае каждый следующий камень кладут так, что- 


м бы он как можно плотнее лег на предназначенное для него место 

и _С минимумом раствора. Вертикальные швы ранее уложенных 
з) камней обязательно перекрывают, т. е. соблюдают перевязку. 

и На 1 м* такой кладки требуется 1,1 мз булыжника, 0,13— 

д щебня и 0,37 м3 раствора. 

Бутовую кладку (рис. 23,6) ведут с обязательной перевязкой 
швов. На углы и наружные края следует укладывать более круп- 
ные камни; камни первого ряда обязательно утрамбовывают в 
грунт, соблюдая тот же порядок, что и при булыжной кладке. 

Чтобы ряды были горизонтальными и одной высоты, камни 
следует подбирать одной толщины (обычно не более 300 мм). 
Уложив камни по краям траншеи и образовав так называемую 
«версту», напоминающую собой бортики, в нее накладывают 
раствор, разравнивают его, укладывают крупные камни как мож- 
о Но плотнее друг к другу, а щели между ними заполняют шебен- 
— Кой и все это уплотняют. Сверху «версту» заливают более жид- 
° ким раствором. На первый ряд укладывают второй, соблюдая 
_ перевязку швов, и т. д. 
®— И булыжную и бутовую кладки можно вести в опалубке, ко- 

ю вынимают через 2—3 дня или после окончания работ. 

ную кладку ведут враспор со стенками траншей, но 

в опалубке. Первый ряд можно уложить как и в бутовой 
› но можно и так: сначала грунт хорошо утрамбовыва- 
ливают бетонную массу слоем 150—200 мм й втапливают 
горизонтальными рядами бутовый камень высотой не более 
им и шириной не более '/3 ширины фундамента. Втапливать 
чтобы они находились не менее чем на 50 мм 
ние между ними составляло не более 40— 
ной массы и втапливание камней в нее 
1,5 ч. Верх каждого ряда очищают от 


Прочная кирпичная кладка возможна лишь 
И язке ШВОВ, т. е. вертикальные швы в соседних 
не должны совпадать. 

пичают спл 7 ‹лалку 

Различают сплошную кладку из полнотелых и пустотелых кир- 
пичей, а также с воздушной прослойкой или засыпкой я 

Из кирпича выкладывают не только стены, но и углы. о 
ные и дверные проемы с четвертями, столбы аа. тол ы. | 

ки, своды и т. д. ее. | 
ля перевязки швов необходим не ‹ я 

В. | я их нет, кирпич ие О ще. ^— | 

хо) рерубать и по длине 

и по ширине. | 

Для перерубки кирпича поперек молотком-кирочкой наносят 
удар сперва по одной стороне ложка, затем по другой, после это- 
го наносят более сильный удар, и кирпич точно раскалывается по | 
ванесенным линиям. При раскалывании кирпича вдоль наносят | 
легкие удары по четырем плоскостям, а затем сильным ударом | 
раскалывают его. | 

Кладка стен различной толщины с неполимерным кирпичом 
в углах и оконных проемах показана на рисунке 24. 

Прочность кладки повышается, если используемый при этом 
кирпич влажный. Летом кирпич обычно поливают водой из лей- | 
ки или кладут его на несколько минут в ведро с водой. Посколь- | 
— К) сохнет такая кладка довольно долго, зимой кирпич не сма- 
_ чивают. 

На наружную и внутреннюю поверхности стен используют толь- 
ко целый кирпич, а бой укладывают в середине или, как говорят, 
употребляют «на забутку». 

Стены возводят после укладки фундамента, выравнивания его 
вором, и прокладки изоляционного слоя. Чтобы раствор ло- 
ся ровно и горизонтально, по обеим сторонам фундамента 
(строго по уровню!) рейки, наливают между ними рас- 


и разравнивают его. 


дка должна быть строго горизонтальна и ее. в 


`выполняют ее по шнуру-причалке, с установко я 
альности веском. 


Хорошо закрепив е 


по которой 


при полной пере- 
по высоте рядах 


4 Установка порядовок, кирни- 
"РИС ^цей-маяков и причалки: 


ШИ орядовки; 2? — причалка; 8 — кирпич-маяк 
и— 


верста — это уложенные без 
аствора кирпичи), причем так, 

В иобы между ними был зазор на 

лолщину шва (10—12 мм). 
Уложив версту, причалку на- 

_ тягивают так, чтобы она отступа- 
па от края стены на 1—2 мм. 
В этом случае она не сдвигается 
при кладке кирпича на раствор 
и позволяет выдерживать прямо- 
линейность кладки. 

Сама кладка ведется в такой последовательности. Кельмой в 
правой руке берут порцию раствора, левой рукой снимают уло- 
женный верстовой кирпич, кладут на его место раствор, разрав- 
нивают, укладывают кирпич, легкими ударами ручки кельмы 
вдавливают его в раствор настолько, чтобы шов был нужной 
толщины, а верх кирпича был на одной линии с причалкой. 

— Левой рукой поднимают второй верстовой кирпич, кельмой за- 
хватывают из ящика порцию раствора, кладут его на место сня- 
того кирпича, разравнивают, немного надвигают кельмой на ребро 

_ ранее уложенного кирпича и кладут взятый кирпич на место, 
_ также вдавливая его в раствор, чтобы он был на одной линии © 

_ причалкой. 

р Другие кирпичи укладывают точно так же, периодически пе- 
 реставляя причалку. Часть раствора, в который вдавливается 
кирпич, иногда выступает за плоскость стены. Его следует тут 

е снять кельмой, положить обратно в ящик (ведро) и переме- 

ть с находящимся там раствором. Кладка может вестись по- 

ому. Рассмотрим последовательность кирпичной кладки ‚ето 
вприжим как ложковых, так и тычковых рядов (рис. 26) 

кладке вприжим первый кирпич кладут на место, а 
рцию раствора, разравнивают его, над 


`уложенного кирпича, берут р : 


хняя плоскость кирпича была стр 


кой досок и обязательно соблю ом уровне с кром- 


далась перевязка. 


на выс 
В процессе кладки нельзя забывать и а. 


и внутренняя стороны стены будут штукатуриться то кладку ве 


дут впустошовку, т. е. раствор в швах не должен дохо 

плоскости стены на 10—12 мм. Добиться этого можно к. с 
кладке не доводить раствор до края на 35—40 мм. После Е. 
кии припрессовки кирпича раствор расширится, но не настолько, 


чтобы заполнить швы с 
скостью стены. 

Если стены не штукатурят, швы в кладке заполняют запод- 
лицо. В этом случае раствор расстилают так, чтобы он выдавли- 
вался из швов, и его снимают на одном уровне с лицевой сто- 
роной кладки. 

Красивы и прочны швы, которым придана форма полувалика. 
Как получить такой шов? Срезав выдавленный раствор, смочен- 
ной расшивкой проводят по раствору, приглаживают и уплотняют 
его. Если раствора местами не хватает, его вмазывают в швы 
кельмой и вновь проводят по шву расшивкой. 

Швы можно расшивать и после кладки. В этом случае их за- 
полняют раствором состава 1:3 или 1:4, который вмазывают в 
швы, сравнивают заподлицо с кладкой и проводят расшивкой. 
— Швы должны быть на одном уровне с кладкой или немного утоп- 
лены, но не выступать за плоскость стены. 

В оконных и дверных проемах делают четверти, которые сна- 
а удерживают коробки; чтобы закрепить коробку, в кладку 
вают ерши или костыли, в боковые стороны проемов закла- 
т деревянные пробки такого же, как кирпичи, размера. 
‚эти надо заранее покрыть 2—3 раза битумом и 
дом. Укладывают пробки с двух боковых. 
четыре — в оконном проеме и по к ерн 
же ЕороНо В у чисе С ВЯ 


наружных с горон стены заподлицо с пло- 


3/4 нирпича 


В! кирпич 
= ——_ —_—_ 


1 3 Рис. 27. Кирпичная кладка столбов разного сечения 


БЕТОННЫЕ РАБОТЫ 


Подобранный по крупности гравий или щебень отмеривают 
нужными частями и насыпают его грядкой на деревянный щит 
(боек) шириной не менее | м. Затем его хорошо перемешивают 
или гарцуют. Цемент и песок смешивают отдельно, посыпают 
этой смесью перемешанный крупный заполнитель и все тщательно 

$ гарцуют до полной однородности. Для быстроты перемешивания 
и получения совершенно однородной смеси эти материалы реко- 
мендуется насыпать слоями — слой гравия, слой цементно-песча- 
ной смеси и т. д. Лучше всего гарцевание выполнять втроем: 
двое перемешивают смесь лопатами, а третий разравнивает ее 
металлическими граблями. 

После тщательного перемешивания сухой смеси ее поливают 
водой, лучше всего из лейки, и тщательно перемешивают несколь- 
ко раз. Приготовленная таким образом бетонная масса должна 
быть уложена за | ч. 
оцессе укладки бетона его приходится тщательно уплот- 
ь трамбованием, а еще лучше предварительным штыковани- 
пы прутом диаметром 15 мм. 

тобы во время трамбования бетонной массы цементный рас- 
ор не вытекал из швов опалубки, доски следует применять об- 
плотно стыкуя их друг с другом. При необходимости 
от или прифуговывают (в строганой опалуб- 
более чистым). Чтобы доски опалубки не 
воду, а сама опалубка стала плотнее, за 
она тубку рекомендуется хорошо намо- 


и 


= ее, 


оказались раковины. Когда т 
им, то уложенный бетон 

‚вора нужной толщины, хорош 

| рают ИЛИ заглаживают ста 

я лурной лопаткой. 

^_^ При бетонировании тонкостенных изделий — 

я устройства шахтного колодца, пе 


с особенно часто расположенной арматурой — бетонн 
приготовляют на мелких заполнителях. Бетонную масс в - 
вают слоями не более 20 см и тщательно уплотняют Аы 
хования, применяя для этого стальной прут А и 
Пиыковать следует как можно плотнее, чтобы в изделиях не бы- 
ло раковин. На первый слой бетона кладут второй, третий ит 
но с обязательной тщательной штыковкой. | йе. - 
Для изготовления бетонных камней, плит или других изделий 
необходимо сделать разборную форму из строганых досок. Раз- 
меры формы и ее фигура зависят от изделия. Эта форма может 
быть открытой с двух сторон (ящик без дна). Изделия можно 
изготовлять прямо на земле. Для этого срезают растительный 
слой и выравнивают площадку на 10—12 изделий. Насыпают 
на нее просеянный песок слоем в 10 мм, ставят форму, заполня- 
— ют бетоном без арматуры или с арматурой и тщательно трам- 
буют. Бетонную массу приготовляют полусухой, т. е. такой, что- 
_ бы сжатая в кулаке и положенная на землю она не растекалась. 
 Бетонную массу приготовляют порциями на одну форму. Через 
_ Тч масса слегка схватывается, форму осторожно разбирают и 
| снимают, устанавливая на другое место для последующего из- 
делия. 


Ребуется сделат 
покрывают слоем 


© его разравнивают 
льным полутерком 
Ь 


ь пол ровным и 


‚ а затем зати- 


бетонных колец 
регородок, столбов и т. д. 


УХОД ЗА УЛОЖЕННЫМ БЕТОНОМ 

Цемент нормально твердеет только в тепле и при достаточной 
ности. Поэтому, начиная со второго дня после укладки, бетон 
вают сверху рогожей, соломенными матами или посыпают 
итд и поддерживают эти покрытия во влажном состоя- 


°— _ ПЛОТНИЧНЫЕ И СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 
х. `` > 


ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ 


Нет такого строительства, где бы ни приходилось использо- 
вать бревна и жерди, бруски, брусья, фанеру ит. д. 


ИНСТРУМЕНТЫ 


Для обработки этих материалов применяют различные ин- 
струменты (рис. 28). 
Топор необходим при рубке, тесании древесины, выборке па- 
зов и гребней, а также ряде других работ. Топор должен быть 
насажен на прочную, удобную для работы ручку — топорище. 
Чем острее топор, тем легче им работать и получать более чистые 
‚изделия. 
Е: Пилы могут быть двуручными, одноручными (ножовки), луч- 

°ковыми, для смешанной распиловки. Двуручные пилы и ножов- 
ки используют обычно для поперечной распиловки, лучковые — 
для поперечной и продольной; пила для смешанной распиловки 
°пилит не только вдоль и поперек, но и под любым углом. Чем 
_ мельче зубья пилы, тем чище распил, но ниже производитель 


ота и стамески необходимы для долбления различных от- 
С в древесине. В плотничных работах применяют толстые 
‚и прочные долота и стамески. Ширина лезвия долот и стамесок 
разной. 

аи бурава используют при работе с деревом или по ме- 
ачительно быстрее, чем при долблении, круглое отвер- 
о получить. при помощи сверл-перок, закрепляемых в ко- 
рурава менее производительны — их вращают вруч- 


исунке 29, то они сверлят ^ 
Бурав длиннее сверла и _ 


> 


чище. Фуганок строгает чище рубанка 
а— это рубанок с железкой шириной 50—70 м 
ми, поэтому он позволяет строгать вдвоем дос м и двумя ручка- 


игурных элементо 

лывания ф в на деи 

ки— для отборки фальцев, четвертей ит би. и фальцов- 
Рейсмус — это колодочка с одной или 


или двумя линейками, 


шпеньками на концах и клином которым 
у закреп й 
Им проводят линии-риски на досках, брусках м ре 
толщину обрабатываемой детали. По рискам Зап м 
отбирают четверти и т. д. в. 
Для проверки вертикальности и горизонтальности устанавли- 
ваемых деталей используют весок, уровень и ватерпас 
Весок — груз со шнуром. С его помощью проверяют верти- 


кальность стен сруба, устанавливаемых деталей ит. д 


Уровень лучше иметь с двумя визирами — горизонтальным и 
вертикальным. 


Шнуром отбивают линии на бревнах при их отесывании. 
Ватерпас — это две рейки, короткая и длинная, с подкосами 
и веском. 


Черта представляет собой две пружинящие стальные ножки 
и кольцо с клином, которым регулируют величину раскрытия но- 
жек. Черта незаменима при рубке сруба. С ее помощью про- 
водят параллельные линии, определяющие толщину снимаемой 
стружки или щепы с обрабатываемого бревна при вырубке паза 
или врубке. 
Отволока — прямоугольный брусочек с выступом на одном 
конце, в который вбит гвоздь. С помощью отволоки прочерчивают 
— линии при сплачивании досок и бревен. 
Малка — угольник с подвижным пером, закрепляемым винтом. _ 
С ее помощью строят и проверяют косые углы в плотничных и 


столярных работах. А. 


ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРИСПОСС 
И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ о 
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Рис 99 Изготовление некоторых приспособлений и инструментов для обра- 
я ботки дерева: 

— донце (!— направляющий брусок; 2 — бруски; 3— упоры); б— рейсмус (1 — колодка: 
‹. Аки 3 — шпинек; 4— клинок); в— малка и ерунок; г— станок. для лучковой 
У ‘опр (1 — стойки; 2 — ручки; 8 — закрепление пилы в ручке; 4— установка стоек для 
_ Определения средника; — средник; 6 — закрутки); д— колодки стругов (!— разрез ко- 

4— левая половина К 


дки; 2- вид ротика; 3— правая половина колодки; 
: 6 — колодка в сборе; 7— клинки; 8 — 


ций вид правой половины колодки; 
Я и; 9 — рожок; 10 — упор); е— колодка фальцовки; з — колодка и $ 
у для стамески; к — ручка для молотков; 4 - зат 
я дерева (1 — сверло по металлу; 2 — Виды 


под углом 45° применяют приставной упор, который крепят на. 
телем (деревянным гвоздем), под нагель заранее сверлят отвер- 
стие. 
Рейсмус (рис. 29,6) применяют для проведения рисок при 
5. строжке и распиловке, разметке шипов, проушин и т. д. Он 
ы состоит из колодки, двух брусочков (линеек) со вставленными 
шпильками и клинка. Шпильки оставляют след на древесине, 


Рейсмус иногда заменяют гребенкой — деревянной колодкой с 
вырезом, в котором вбиты шпильки. : 
Ерунок и малка показаны на рисунке 29, в. В процессе рабо- 


ты доски или бруски приходится обрезать не только под прямым 
углом, но и под углом 45°, применяя для этого ерунок, у кото- 
рого перо в колодке закреплено постоянно. Перо малки делают 
годвижным, устанавливая его под нужным углом, закрепляя вин- 
том-барашком. 

й Станок для лучковой пилы (рис. 29,г) изготовляют из березы 
клена, бука и других твердых пород. Он состоит из стоек, ручек, 
средника, закрутки. Стойки изготовляют длиной 310 мм, толши- 
ной 15, шириной 45 мм. На одном конце каждой стойки имеется 
утолщение с просверленными в них 15- миллиметровыми отвер- 
стиями для ручек. Острые углы ‚закругляют. В верхней части стоек 
делают вырезы для тетивы глубиной 5, шириной 10 мм. 

Для ручек делают заготовки длиной 130 мм, сечением 
35Х35 мм. Сами ручки круглые или многогранные, а шейки диа- 
_ метром 15 мм — круглые. Для закрепления хвостовика пилы в 
° ручках в них делают пропилы посередине шеек шириной 1—2 мм, 
глубиной до 60 мм. Хвостовики пилы закрепляют в ручке гвоз- 
_дем с откусанным лишним концом. 

Средник — это брусок сечением 25Ж30 мм, длиной не менее 
Тм. Вго длина зависит от длины полотна пилы. На концах 
средника долбят гнезда или запиливают проушины, в которые 
должны плотно входить стойки. Вставляют ручки в стойки, в 
них — хвостовики пилы, закрепляют; стояки ставят по отношению 
‘полотна пилы под 90°, измеряют между ними расстояние, пере- 
косят его на средник, запиливают на нужном расстоянии проуши- 
„и долбят гнезда. Натягивание веревки (шпагата) и закручи- 
р. или закруткой весьма просты. 
гов (рис. 29,0) легче всего делать составными 
березы, клена, ясеня, бука, граба. Половинки 

ают) или свертывают шурупами, но 

т _ Основные размеры колодок стругов 

ожеиесте += длина, на втором 

Зе иасчы ор 


‚ 


Ширина ротика в нижней части по 
— иую роль для чистоты строгания. Че 
можно сузить, вставив в подошв 
ширина ротика для шерхебе; 
танка —7 Мм. 


дошвы ко 


Изготовляют колодки из двух выст 


для правой стороны, другой — для левой На брусках 
форму летка, проводят риски и приступают р. размечают 
чистке. Форма летка в правой половине кололк обработке и ва- 
на на рисунке. Собранную из двух ПОЛОВИНОК НВ а с. 
ку не разбирают до тех пор, пока не будет м: не 
который должен плотно прилегать к железке. Только и 
исправлении вывертывают шурупы, намазывают  ПОДОВНИКИ В 
и вторично свертывают шурупами. После сушки удаляют лишнюю 
древесину, устраивают паз для рожка и долбят отверстие для 
упора. Затем ставят на клею рожок и упор. Колодки можно по- 
крывать лаком или олифой. 

На рисунке 29, е, з показаны колодки для фальцовки и шпун- 
та. Без фальцовки не обойтись при изготовлении дверей и пере- 
плетов. 


роганных брусков. Один — 


ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОПОРИЩА, РУЧЕК ДЛЯ МОЛОТКОВ, 
СТАМЕСОК И ДОЛОТ 


Топорище бывает разной формы. Изготовляют из вязкой дре- 
весины: березы, ясеня, клена, вяза, бука, граба. Изготовлять сле- 
цует не из доски, а из чурака или полена, что важно для его 
прочности. Вычертив таким образом на заготовке форму топо- 
рища, излишнюю древесину выбирают топором, ножом, стамеской, 
оставляя на конце топорища утолщение, которое необходимо для 

° безонасности в работе, чтобы топор не выскользнул из рук. 
— _ Изготевленное топорище проверяют на всад, т. е. надевают 
— на него топор, исправляют все неточности, срезают излишки 
зачищают топорище. После этого топор снимают, п в: 
орище паз для вставки клина и насаживают . 
чки для молотков (рис. 29, к) изготовляют 
твердых пород. Молоток надевают 
вставляют . 


к, 


ее: ‘кольцами. Наносить удары по ручке лучше не молотком, а киян- 
— ^^ кой Насаживают ручки на стамески и долота по-разному. На- 


и пример, сперва сверлят отверстие такого диаметра, чтобы в него 
с некоторым усилием входил хвостовик стамески или долота. 
и. Иногда сверлят отверстие двух диаметров: первое — большего, 
|. второе — меньшего. Отверстие должно быть не на всю длину хво- 


стовика, а на 15—20 мм короче. Просверлив отверстие, заготовку 
обрабатывают до нужной формы, вставляют в отверстие хвосто- 
вик и ударами по тыльной стороне ручки насаживают инстру- 
мент. Можно инструмент зажать в тисках, надеть ручку и нано- 
сить по ней удары молотком или киянкой. 


ТОЧКА, ПРАВКА И НАЛАДКА ИНСТРУМЕНТА 


Заточка сверл по металлу для сверления дерева (рис. 29,1). 
При отсутствии сверл по дереву их можно изготовить из сверл 
по металлу. Для этого сверла по металлу затачивают так, как 
это показано на рисунке 29, л (позиция 2). Тогда сверла режут 
чисто и быстро. 

Острым инструментом гораздо легче, чище и быстрее рабо- 
тать. Для точки применяют различные абразивные материалы: 
бруски или круги крупно-, средне- и мелкозернистые (оселки). 

Сперва инструмент точат, а затем правят. 
°— Точка и правка топора (рис. 30). Топоры бывают с округлен- 
— ным или прямым лезвием. Точить топоры лучше насаженные на 
лопорище. Рекомендуется точить топоры на два спуска: один — 
на 38 мм от жала лезвия, второй — на 18 мм. Получается двой- 
оная фаска шириной, равной 2,5—3 толщинам лезвия. Точат топор 
тех пор, пока его фаска не будет ровной, без зазубрин и от- 
и образует острое лезвие. 
во заточки проверяют на глаз или на ощупь пальцем. 
топор на оселке вручную до тех пор, пока не будет 
сенец, оставленный после точки. 

‘правка пил (рис. 31, а). Пилы режут древесину попе- 
и под углом по отношению к волокнам. Поэтому каж- 
\ точнее ее зубья, требует своей заточки. 

пилы режут древесину вдоль волокон в обе сто- 
от себя). Зубья бывают разной высоты. С двух 
‚ стачивают на фаску под углом 45° к боковой 
асстояние между зубьями называется ша- 
шаг, и наоборот. Пространство 

в которой собираются опил- 


пом 90” по отношению к боковой 
зуба должна быть острой. 


Смешанные или столярные 
перек и под любым Ат = апр древесину вдоль, по- 
5 и от себя. Форма зуба — 
прямоугольный треугольник (рис. 31,8). Затачива ра РЕ 
и заднюю грани под углом 70—90° по отношению к 
верхности полотна пилы. Под углом до 80° в. — О: 
зуб, а свыше 80 — подряд. через 
Перед заточкой зубья любой пилы разводят, выправляют раз- 
вод и только затем точат. Развод делают таким, чтобы он был 
не больше 1,5—2 толщины полотна пилы. Для сухой древесины 
он может равняться '/+ толщины полотна, для сырой — быть боль- 
ше двойной толщины. 
Зубья разводят ‚простой разводкой из куска стали с прорезя- 
ми или специальной с ограничителем. Зуб захватывают на '/з его 
высоты и отгибают на нужную величину (рис. 31,г). Отгибать 
следует только верхушку, а не весь зуб, отчего он может сло- 
маться. 
Можно разводить зубья стамеской или отверткой, закрепив 
для этого пилу в тисках, ставя между зубьями инструмент. При 
разводе бывает, что одни зубья больше выступают (отогнуты) по 
отношению к другим, поэтому их исправляют. В доску забивают 
два толстых гвоздя, чтобы расстояние между ними было равно 
толщине развода. Вставляют между ними пилу и продвигают ее 
несколько раз (рис. 31,0). Затем точат пилу, лучше всего зажав 
полотно в деревянном зажиме (рис. 31,е) и используя так на- 
зываемый бархатный напильник (с мелкой насечкой). 
Зубья поперечной пилы (рис. 31, ж) затачивают так. 
„Мысленно зубья метят на нечетные —1, 3; 5 ит. д. и четные— 
2, 4, бит. д. Напильник держат под углом 45° по отношению к :` 
полотну пилы. Сначала затачивают зубья одного ряда с двух 
сторон так, чтобы вершина зуба была обращена к наружной 
стороне полотна пилы. Напильник двигают в одну сторону от вер- 
шины зуба книзу. Заточив одну сторону, приступают к другой. 
Зубья продольной пилы (рис. 31,3) затачивают 1 
° довательно зуб за зубом, напильник ведут под прямым. 
Е. (90?) по отношению к полотну пилы, стачивая металл в ту и 


сторону, затачивая обе грани. _Напильни 
ЗУ та г ешанной пилы точат так. Напильник направ-. 


углом 50—60°, затачивают обе грани при пром 


поверхности полотна, Вершина 


Рис. 30. Точка и правка топора: 
1— бородка; 2 — лезвие; 3— пятка; 4 — фаска; 5 — носок; 6 — клин; 7 — обух; 8 — топорище 


Рис. 31. Точка, правка и наладка разного инструмента: 


а — поперечная пила; б — продольная пила; в — смешанная пила; г — разводки; д — вы- 
правление развода зубьев; е — зажим; ж — последовательность точки поперечной пилы; 
з— точка продольной пилы; и — фуговка зубьев пил; к — станок для насечки зубьев пил; 
д — насечка зубьев пил; м — точка стамески на бруске; н— правка стамески на оселке; 
о— наладка пилы; л— наладка рубанка; 1! — режущие боковые кромки; 2 — вершина 
зуба; 3 — пазуха (пространство между зубьями); 4-— шаг пилы (расстояние между зубь- 
ями); 5 — передняя грань (грудка); 6 — задняя грань; 7— доска; 8 — клинья; 9 — брусья; 
10 — пуансон; 11 — матрица; 12 — напильник В обойме 


Матрицу с пуансоном скрепляют болтом. Насекают зубья так. 
На полотне пилы проводят риску, определяя высоту зубьев. Ста- 
вят полотно в станок, чтобы конец пуансона был около риски. 
Наносят по пуансону молотком удар, просекая полотно пилы. 
Так раз за разом насекают зубья (рис. 31,4). Затем их разводят, 
выравнивают развод и точат. 

Широко распространенные лучковые пилы имеют высоту зубь- 
ев от 2 до 6 мм. 

Точка и правка различных сверл (перки ложечные, спираль- 
вые, спиральное с нарезным центром, перка центровая 
(см. рис. 58), Центровой перкой сверлят древесину только попе- 
‘рек волокон, остальными — поперек и вдоль. Точить сверла сле- 
дует, как только они слегка затупятся, применяя различные по 

е напильники с бархатной насечкой или _ 
ми 


мо 


плииз отвасвитиио оч 


Полотно лучковых пил должно быть установлено без переко- 
сов и так натянуто, чтобы не было вибрирования во время пи. 
ления. Сильно натягивать полотно пилы нельзя: оно может 
оборваться. После рабочего дня тетиву (шпагат) ослабляют. Пос- 
ле обработки сырой древесины полотно вытирают сухой тряпкой, 
а при долгом хранении без работы полотно следует смазать ма- 
шинным маслом или тавотом, чтобы оно не ржавело. Перед ра- 
ботой смазку снимают. 

Струги требуют точной установки железки с последующим 
закреплением ее клинком. При проверке на глаз жало железки 
должно выходить выше подошвы на '/4—'/з мм и просматривать- 
ся в виде тонкой линии (рис. 31, п). 

Кроме одинарных железок, имеются двойные. Одна из них 
режет древесину, вторая, называемая горбатиком, надламывает 
ее. Горбатик ставят от жала железки на расстоянии 1—1,5 мм. 
Это расстояние меняют в зависимости от структуры древесины. 
Для чистой строжки свилеватой древесины струги с двойной же- 


лезкой незаменимы. 


ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПЛОТНИЧНЫХ РАБОТ 


Крепление бревен. Чтобы бревна при обработке не качались, 
их надо прочно закреплять (рис. 32). Обычно для этого исполь- 
зуют так называемые обратные скобы. Можно также стесать или 
срубить на конце бревна небольшую площадку и закрепить его 
‘скобой или на подкладке вырубить прямоугольную вырубку, поло- 


жить в нее конец бревна и закрепить клином. 


ий 


Перерубка бревна. После закрепления бревна на нем намеча- 
ют линию переруба и наносят по ней удары топором сначала под 
прямым углом (вертикально), затем — под углом 45° (рис. 33). 
Перерубив бревно наполовину, его надо перевернуть и перерубить 
до конца. 

Врубка в полдерева. При сопряжении бревен йли брусков под 
углом необходима врубка в полдерева (рис. 34). Закрепив брев- 
но, метками обозначают места для врубки, по которым наносят 
вертикальные удары с последующим складыванием древесины. 

Отеска бревен. До начала отески бревна кладут на одну или 
две подкладки и закрепляют. 

Бревна отесывают на один, два (рис. 35), три или четыре 
канта по пробитым с помощью намеленного шнура ниткам-ли- 
НИЯМ. Для нанесения нитки намеленный шнур закрепляют в мет- 
ках по концам бревна и туго натягивают. Затем шнур немного 


Я 


Рис. 36. Разметка квадратного и прямоугольного бруса: 
а — квадратный брус; б — прямоугольный брус; в — линия отески 


приподнимают и опускают. Ударяясь о бревно, он оставляет бе- 
лый след. По этому следу и отесывают бревно, причем идут от 
ь вершины к комлю, иначе древесина будет задираться. Для об- | 
легчения работ через каждые 400—500 мм на бревне делают | 
надрубы на глубину стесывания. Чтобы избежать ушибов и 
р. травм, работать следует, широко расставив ноги. Вогнав топор 
р В бревно, нажимают на его ручку и отгибают в сторону щепу. | 
Грубо отесанную сторону зачищают легкими ударами топора. | 
Отесав бревно с одного канта, приступают к работе со вторым | 
кантом. Когда снимают толстую стружку, грубую отеску прихо- 
дится делать 2—3 раза. | 
При отесывании бревна на четыре канта сначала обрабаты- 
вают два противоположных канта, затем два оставшихся. 
Разметка бруса (рис. 36). Для разметки бруса квадратного 
сечения бревно закрепляют на подкладках. Циркулем находят 
центры торцов и вершинным радиусом обводят окружности на 
обоих торцах. Через центры окружностей веском отбивают вер- 
тикальные диаметры, а по угольнику проводят горизонтальные. 
Точки пересечения диаметров с окружностью соединяют прямыми 
линиями, они и будут сторонами бруса. По точкам пересечения 
акрепляют намеленный шнур, натягивают его, отбивают нитки и 
сывают, как было сказано выше. 
Брус прямоугольного наивыгодного сечения размечают так. 
кладут на подкладки и закрепляют. Циркулем находят 
торцов и радиусом вершинного торца обводят окружно- 
на малом, затем на комлевом торце. Через центры 
А Г _линии-диаметры и делят их в пределах 
ные части. Из точек деления строго под 
у угольником опускают перпендикуляры 
аметра стороны до пересечения с окруж- 


‘перпендикуляров с окружностью | 
ну бр В точках перес ре: 


Рис. 37. Выборка четверти в бревне: 
а — разметка четверти; б — устройство насечек; в — четверть 


бт . Рис. 38. Разметка и выборка прямоугольного паза в бревне: 
И а — разметка паза; б — выборка паза; в — паз 


Б см, высота —7 см или соответственно 10 и 14, 15 и 21, 20 и 
98, 95 и 35, 30 и 42 см ит. д. 

Выборка четверти в бревнах (рис. 37). Четверти выбирают 
в бревнах и брусках при устройстве шпунтовых рядов, в оконных 
и дверных коробках и т. п. В бревнах четверть выбирают в сле- 
дующей последовательности. Бревно кладут на подкладки, за- 
крепляют, радиусом малого торца находят центры, проводят из 
них окружности на обоих торцах. Через центры с помощью веска 
проводят вертикальные диаметры, а с помощью угольника — го- 
ризонтальные. И те и другие диаметры делят на три равные 
части и через точки деления проводят линии, параллельные диа- 
° метрам. Заштрихованная часть торца и является четвертью: 
_ 28 а натягивают намеленный шнур и отбивают линии. 
°— Между ними топором делают насечки, просекая их по пробитым 
линиям, выбирают древесину, получая четверть. При необходимо- 
в: четверть зачищают стамеской или строгают. На брусках раз 


ь значительно проще. И - 
ка прямоугольного паза в бревнах (рис. 38). Ширина 
д пазов зависят от того, для какой цели они предназна- 
паза бревно кладут на подкладку и закрепля- 
` центр на малом диаметре бревна и 
уж обоих торцах. Через це нтры_ 


Рис. 39. Разметка и выборка 
овального паза в бревне: 
а — лекало для паза; б — отбивка 
ниток; в — насечки по пазу; #5 
готовый паз; 1 — лекалоу 2— 
бревно 


Выборка овального па- 
за. Бревна стены соеди- 
няются друг с другом е 
помощью различных па- 
зов. Самый распростра- 
ный из них — оваль: 
| тый, который плотнее на- 
. крывает собой нижележа- 
> щее бревно, требует 
меньше пакли и сквозь него почти не проходит воздух. Ширина 
паза в бревенчатых стенах зависит от температуры воздуха в 
зимнее время. При температуре до минус 30° ширина паза долж- 
на быть не менее 150 мм, минус 40° — 160—170, минус 50° — 180— 
200 мм. Для холодных помещений ширина паза считается нор- 
мальной 50 мм. 

Чтобы паз по всей длине был одинаковой ширины и формы, 
его проверяют шаблоном, фанерным лекалом или доской с нане- 
сенными на ней делениями. Деления наносят по проведенному 
диаметру так, чтобы при делении 2 ширина паза составляла 
50 мм, при делении 3—75 мм и т. д. Лекало делают по диаметру 
малого торца бревна (рис. 39). 
®— _ При выборке овального паза бревно укладывают на подклад- 
_ ки и закрепляют. С помощью веска на торцах отбивают верти- 

кальные диаметры, к которым приставляют лекало так, чтобы 
тикальные линии точно совпали. На каждом конце бревна по 

ту наносят метки. С помощью намеленного шнура по ним от- 

т линии, указывающие ширину паза. Между линиями дела- 
чки носком топора по всей ширине паза. Сев на бревно, 
ыбирать древесину, проверяя образуемый паз лекалом. 
вании один элемент служит продолжением друго- 
кали (столб, стойка и т. д.), при сращивании — по го- 

тки, перила и т. д.). 

гык (рис. 40). Торцы наращиваемых деталей 
центры, сверлят буравом отверстия в 
рь, который должен быть на 20— 
в двух торцах отверстий 
Детали соединяют, наго- 
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Рис. 40. Наращивание впритык: 
а— при помощи штыря; б — накладками с болтами 


Рис. 41. Наращивание прямой и косой накладками 
Рис 42. Сращивание прямым замком 
Рис. 43. Сращи 


или косым углом, 1 
СН ит ых 


Подготовленные концы накладывают один на другой и стяги. 
вают болтами или хомутами. 

Сращивание прямым замком (рис. 42). Чтобы сращиваемые 
части работали на растяжение, вырубают прямой замок. Концы 
сращиваемых деталей в этом случае должны быть одинакового 
сечения, а торцы точно опилены. Вырубая замок, высоту торца 
одного из сращиваемых брусков делят на пять равных частей и 
проводят четыре линии. От торца отмеряют два отрезка длиной 
по 1'/ или 1'/› высоты бруска и наносят по верху бруска и на 
его боковых сторонах две риски для первого и второго пропилов. 
Затем от второй линии на торце по боковой стороне проводят 


линию до первой риски, а от третьей линии на торце — до вто- 
рой риски. По первой и второй рискам делают пропил до третьей 
линии, скалывают торец до второй линии и выбирают оставшую- 
= ся древесину между пропилами третьей линии. Поверхность по- 


лученной первой половины замка тщательно зачищают. Точно 

так же обрабатывают второй брусок. Наложив бруски замками 

один на другой, подтесывают неровности и затем окончательно 
з соединяют. 


Сращивание прямым замком с натяжным клином. Более плот- 
ное примыкание деталей друг к другу обеспечивает натяжной 
клин, изготовляемый из твердых пород дерева (рис. 43). Поря- 
док подготовки замков такой же, как и в предыдущем случае, 
однако в середине каждого из них оставляют место для клиньев, 

_ которые забивают с двух сторон. 


Сращивание бревен косым замком. Сначала вычерчивают ко- 
—  С0Й замок. Для этого опиливают концы сращиваемых бревен и 
находят центры торцов, проводят диаметр, делят его точно на 
шесть равных частей, помечая цифрами. Через первое и пятое 
‚деления проводят на торце линии 3—3 и 4—4 (рис. 44), перпен- 
дикулярные диаметру. От торца на расстоянии, равном 2,5 диа- 
метра, по окружности бревна прочерчивают линию, параллельную 

орцу, а от конца диаметра / и линии 3—3 — прямые линии, 
ельные оси бревна (одну 1—5 и две 3—6). На боковой по- 
сти бревна обозначают прямые линии 4—5—4 и 6—2—6. 
нный конец отесывают, образуя плоскость по линии 
*, на отесанной плоскости обозначают линию, соединяю- 
цину линии 4—4 с точкой 5, делят ее пополам и прово- 
7, перпендикулярную первой. По линии 6—5—6 
‚ перпендикулярный оси бревна до точек 6, и про- 
икулярный плоскости 4—5—4, на глубину до 
8. Сколов древесину между точка- 
тлубины, получают плоскость 8—6— 
зачистить. Второй конец бревна гото- 

затем соединяемые части, собира- 


с 


— 


Нлинья 
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Рис. 45. Сращивание 
ком 


а — косой замок из брусков; бр— косой замок 
с натяжным клином 


брусков косым зам- | 


Рис. 44. Сращивание бревен косым замком: 
а— деление торца на шесть равных частей и проведение линий 3—3, 4—4, 1—5 и 
3—6—6—3; б— проведение линий 4—5—4 и б—2—6; в— отеска плоскости по линии 4—5—4 
и проведение остальных линий; г — половина замка 


Некоторые другие способы сращивания приведены на рисун- 
ке 46. 
Соединения досок, брусков и бревен сковороднем и полуско- 
вороднем приведены на рисунке 47. 
Пиление, строгание, долбление. Пилить дерево можно как 4 
поперек, так и вдоль волокон. При продольной распиловке мате- ок 
риал крепят к верстаку струбцинами или другим инструментом, з 
иногда просто гвоздями. Затем на дереве наносят метки (черточ 
ки) или проводят сплошные линии по предполагаемому гу 
распила, делают запил в 5—10 мм около метки или риски и 
ко после этого приступают к пилению. Лучковую 1 : 
_ держат одной рукой, а другой придерживают ра 
_ материал. Если материал лежит горизонтально, , 
ашку, держа пилу двумя руками; при ве 


ыы 


и Рис. 47. Соединение сковороднем и полусковороднем: 


а— разметка сковородня; б — сковородень из досок; в — сковородень из бревен; г — полу- 
ековородень из брусков 


Рис. 48. Пиление дерева разными 
пилами 


Рис. 49. Распиловочный ящик (сту- 
. сло). НА. 


хх 
о ах 


се Но 
2 орз эйы 


Строгать дерево можно или одним шерхебелем, или 
шерхебелем и рубанком, или шерхебелем, рубанком и фуганком. 
Шерхебель строгает грубо, снимая толстую стружку. Более чи. 
стую обработку обеспечивает рубанок, фуганок же позволяет 
получать не только чистую, но и совершенно ровную поверх- 
НОСТЬ. 

Начиная строгать какую-либо деталь, левой рукой необходи- 
мо нажимать на носок колодки, а правой слегка прижимать ее и 
подавать вперед. В конце строгаемой детали усиливают нажим 
на пятку колодки, а носок слегка прижимают. Такой порядок ра- 
боты позволяет получать деталь без заваленных концов. 

Долбление и сверление гнезд. Гнезда необходимы 
для вставки шипов и для других целей. Определив размеры гнезд 
и нанеся их на деталь, приступают к их сверлению или долбле- 
нию. Учитывая усушку древесины и осадку стен, гнезда должны 
быть на 20 мм глубже, чем вставляемые в них шипы. Если нужно 
продолбить (просверлить) несколько гнезд на одной прямой, на- 
меленным шнуром отбивают линию, определяют центры гнезд и 
наносят их размеры. 


При долблении долото (стамеску) ставят фаской внутрь гнез- 
да, держат его строго вертикально. Углубив долото на 10—15 мм, 
его затем вынимают и ставят в середину гнезда под углом 
40—45°. Ударяя молотком по ручке, срубают часть древесины. 
`Выдолбив гнездо на нужную глубину, его зачищают. 


” Сверлят гнезда буравом или сверлами с помощью колово- 


СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 


_По сравнению с плотничными работами требуют более высо- 
й специальной подготовки. Сделать двери, рамы, наличники, 
плинтусы значительно сложнее, чем, допустим, отесать 
столярных работах применяют различную древесину, 

все же хвойных пород влажностью не выше 10% 
лажность — выше качество изделий). Если заготовки 

‘сучья, засмолы, серянку, их вырезают. 
ине заготовка должна иметь припуск по 
в 5—6 мм, по длине — 20—40 мм. 


иметь сечение 65Ж44 мм, за- 
‚ длина бруска в чистоте — 
Начинающий столяр дол- 


Рис. 51. Струбцины 


Рис. 52. Сжим: 
1— клинья; 2 — бруски 


Рис. 50. Верстачная доска: 
1— верхний упор; 2 — отверстия, 3 — лоток; 4 — паз; 5 — вертикальные упоры; 6 — бо- 
бышки; 7, 9— пальцы; 8 — боковой упор; 10 — нагели; || — переставной упор; 12 — задний 
упор; 13 — скоба; 14 — детали (заготовки); 15, 16 — клинья 


роне необходим лоток для хранения инструмента. На плоскости 

и ребрах доски просверливают или выдалбливают отверстия для 

нагелей диаметром (сечением) 20—25 мм, располагая их на рас- 
стоянии 50 мм друг от друга. 2 
— На одном ЖЕ к: ‘крепят два упора — верхний и 
а на другом прорезают паз шириной 80—100 мм и длиной (глу- 
7 200—250 мм. Чтобы паз был более прочным 


щита ивают бобышки — куски досок 


прочного ее удержания в ближайшее отверстие вбивают нагель, 
а между ним и закрепленным материалом — клин. Для этой це. 
ли можно сделать переставной упор-дощечку с двумя нагелями, 
расположенными на расстоянии 50 мм друг от друга. 

При поперечной распиловке задние упоры поднимают, прижи- 
мают к ним материал и распиливают его. При запиловке шипов 
или проушин деталь вставляют в паз и закрепляют клином. 

На рабочей поверхности верстачной доски не должно быть 
шляпок гвоздей или шурупов, о которые может затупиться инет- 
румент. 

Верстачную доску кладут на козелки или крепят на ножках. 
Подверстачье можно закрыть фанерой, сделать шкафчик и ис- 
пользовать его для хранения инструмента. 

Киянка — деревянный молоток с широким обушком. Применя- 
ют вместо стального для нанесения ударов по ручке стамески 
при долблении гнезд. 

Струбцины (рис. 51) могут быть деревянными и металличе- 
скими. Применяют для прижатия обрабатываемого материала к 
верстачной доске и других целей. 

Сжимы (рис. 52) необходимы для сжатия отдельных досок 
при склеивании из них щита. 


СКЛЕИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ 


°— Для склеивания деталей применяют костный, мездровый и 
казеиновый клей. 

Костный и мездровый клей изготовляют в виде плиток или 
крупы, а также в жидком виде. Употребляют только в горячем 
виде, поэтому его вначале варят на пару в клеянке, состоящей 
_из двух сосудов: в одном из них находится клей, в другом — вода. 
Е лотый на мелкие куски клей кладут в сосуд и залива- 

} й (лучше кипяченой) водой и выдерживают в ней 
ч (для набухания). Затем излишнюю воду сливают и варят 
‘температуре не выше 80°, хорошо перемешивая и сни- 


_ необходимости добавляют кипяченую воду: очень густой 
чень клей не всегда прочно склеивает древесину. 
‘ы на 1 весовую часть сухого костного клея 

ы весовую часть мездрового клея — 


остывал, сосуд с ним не следует выни- 
водо последнюю надо постепенно 


у 


юся пену, еще раз хорошо перемешивают — клей 
— клей ь 
треблению. Продолжительность использования — 6 а при бои 
длительном употреблении его клеящие свойства снижаются 
Любой клей следует наносить тонким слоем кистью — помаз- 


ком из волокон липового луба, размягченного в воде и раз 
легкими ударами молотка. разбито 


ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОКОННЫХ КОРОБОК 
и подоконных досок 


В рубленых деревянных зданиях коробки должны быть с па- 
зами, в каменных, бетонных и т. п.— без пазов. Различают оди- 
нарные коробки — для вставки одного переплета и двойные — для 
двух переплетов. Изготовляют их или отдельно для каждого пе- 
реплета (в каменных зданиях), или сразу для двух переплетов 
(рис. 53). В рубленые деревянные здания детали коробки встав- 
ЛяЯЮТ В проем отдельными деталями. 

Коробки для каменных и им подобных зданий собирают на 
шипах и вставляют в оконный проем. 

Открываться переплеты (окна) могут или только внутрь или 
один внутрь, другой наружу. Если два переплета открываются 


внутрь, то цельную и отдельные коробки делают так, чтобы лет. 
- ние переплеты были меньше зимних (рис. 54). 
В оконном проеме отдельные коробки устанавливают на рас- | 
стоянии 100—200 мм друг от друга. В брусках коробки имеются Я 
ИГ четверти глубиной от 15 до 25 мм, ширина их равна толщине 
: брусков переплета. На ребре нижнего бруска наружной коробки | 
я выбирают паз шириной 20 и глубиной 10 мм, в который вставля- |. 
| ют и крепят слив из кровельной стали. у 
: В нижнем бруске зимней коробки выбирают четверть глуби- 
ной 15—20 мм для установки подоконной доски. Остальные 
бруски такой же формы, но только без паза и четверти — для 
подоконной доски. 
Изготовляют коробки так. Строгают бруски одинаковых раз- 
меров и формы. Размечают на них четверти и пазы и выбирают 
их. На концах брусков делают шипы, проушины и собирают ко- ] 
робку (обычно без клея). у 
Нижние бруски коробки чаше всего делают цельными, реже — 
составными. На рисунке 55 показаны нижние бруски коробок 
для переплетов, открывающихся в одну сторону — внутрь, и для 
переплетов, открывающихся в разные стороны — один внутрь, 
другой наружу. 
Коробки для каменных, бетонных и других подобных им зда- 
ний изготовляют из досок толщиной 40—60 мм. С тыльной сто- 
роны их смолят — покрывают битумом или обивают в два-три 
слоя толем. Коробку вставляют в оконный проем, ее нижний брус 
выравнивают по горизонтали клиньями и проверяют уровнем, а 
вертикальные бруски выравнивают по веску или уровню. После 
этого коробку закрепляют ершами, вбивая их в швы кладки или 
В к. 
орск для рубленых деревянных зданий делают в такой по- 
ности, Вертикальные и верхние бруски изготовляют 
или брусков толщиной 100—200 мм, шириной на 70— 
м большей диаметра бревен стен. Нижний брусок-подушку 
‘из доски, которая на 70—100 мм шире стояков (обычно 
роет из короткого толстого кряжа). 
ые коробки в рубленых зданиях по высоте должны быть 
50 мм меньше высоты проемов (из-за осадки стен). 
одушки с их тыльной стороны выбирают пазы 
мм, шириной 50—70 мм — в зависимости от тол- 
а, оставшаяся по краям пазов, называется 


русках коробки для зимнего перепле- 
сину на 20—30 мм, делая откос 


‚ Рис. 56. Детали коробок (колод): 
брусок (вершник); б— боковой брусок (стояк): / — четверть; 2? — заглушина; 
м $ — откос; 4— паз 

ви рис- 57. Устройство гребней: 

: ЕЕ , 4 № 


. В стенах рубленых зданий коробку крепят при помощи греб- 
84. ней. Для этого края простенков оконного проема опиливают 
= строго вертикально. С двух сторон каждого простенка отмеряют 
к расстояния на 10 мм больше глубины паза (на конопатку) и 
проводят вертикальные линии. Толщину бревен или брусков про- 

стенка с их торцевой стороны делят на две равные части, ставят 

метку, проводят вертикальную линию, от которой отмеряют по 

0бе стороны половинные расстояния ширины паза, ограничивая 
тем самым толщину гребня. 

С внутренней и наружной сторон простенка по пробитым ли- 
ниям пропиливают или топором срубают древесину для получе- 
ния гребней по вертикальным сторонам проема. После этого брев- 
но внизу проема выравнивают топором строго горизонтально и 
также выбирают гребень такой высоты, чтобы он был выше глу- 
бины паза на 10 мм (рис. 58). 

Чтобы детали коробки были надежно связаны между собой 
по краям подоконной доски и вверху вертикальных брусков, вы- 
резают проушину внизу вертикальных брусков, а в вершнике де- 
лают шипы (рис. 59). 

Устанавливают детали коробки в следующей последователь- 
ности. На нижний гребень бревна кладут подушку; чтобы она 
плотно и строго горизонтально легла на свое место, ее осажи- 
вают. При необходимости исправляют неточности. На подушку 
ставят вертикальные бруски строго под углом 90° по отношению 
К подушке (рис. 60) и накрывают их верхним бруском, который 
закрепляют клиньями, вбиваемыми между ним и верхним брев- 
ном проема. При оконопачивании стены в зазор между вершни- 
ком и бревном ставят брусок, закрепляют его, заполняют все 
паклей и уплотняют ее. Сопряжения брусков в оконном проеме 
показаны на рисунке 61. 

Подоконная доска по длине должна устанавливаться строго 
горизонтально, а по ширине—с небольшим (2—3°) уклоном 
грь помещения. Вертикальные бруски на подушку следует 

на замазку, которая препятствует попаданию воды через 
примыкания на нижние бревна. 


ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК 
с каменных и подобных им зданий делают из до- 

мм, шириной 100 мм и более. Заготовки 
‚ них выбирают четверти глубиной по 
ой 15—3 Детали соединяют друг с 


Деревянные коробки для руб 

из толстых брусков адраной а м зданий делают 
строгают до нужного размера; в вертикальных р ом В 
верного шипы и проущины. РО 

н проема обы 

но, которое служит ах бруск = >. 
верх его стесывают строго гори 
В стенах вырубают гребни, а 


ливают детали дверной коробки 
Верхний брусок временно закр 
Коробку проверяют веском 
брана точно в угольник. 

Коробки для внутренних дверей — менсе массивные. Они мо- 
Тут состоять из трех или четырех брусков. Крепят их к стойкам, 
чаще всего гвоздями. Если коробка из трех брусков, то верти- 
кальные внизу крепят к балке или к полу с помощью шипов. 
Щели между коробками и стенами или перегородками закрывают 
наличниками. 


точно так же, как и оконные. 
епляют клиньями, а щель — паклей. 
ИЛИ уровнем; она должна быть со- 


ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ 


Переплеты могут быть глухими (в виде целой рамы) и откры- 
вающимися, с форточками и без них, состоять только из двух 
створок или двух створок и фрамуги. 

Изготовляют переплеты из брусков и горбыльков, чаще пря- 
моугольной и реже квадратной формы с выбранными фальцами 
(четвертями небольшого размера) для стекла. Соединяют бруски 
друг с другом проушинами и шипами. 

Готовят бруски так. Сначала строгают одну сторону, затем 
рейсмусом наносят риски на второй и третьей сторонах и по ним 


строгают четвертую сторону. После этого под угольник строгают 
_ вторую сторону и на ней наносят риски для строжки третьрй 
° стороны (рис. 62). $ 


К переплетам предъявляют особенно строгие требования, так 
как даже через хорошо выполненные переплеты Уходит из по- 
мещения много тепла. 

Притворы переплетов должны как можно плотнее прилегать 
друг к другу или четвертям коробки. Шиповые соединения бру- 
сков также должны быть плотными. Гнезда под петли вырезают 
точно, чтобы петли укладывались в них плотно. 

Фальцы переплетов необходимо располагать в одной плоско- 
сти, чтобы уложенное на них стекло плотно прилегало к ним. 
В этом случае при остеклении на одинарной замазке не проис- 
ходит потерь тепла. При остеклении на двойной замазке послед- 
ней требуется гораздо меньше. 

Глухие переплеты из прямоугольных брусков состоят из верх- 
него, нижнего, двух боковых брусков и двух горбыльков (гори- 
зонтального и вертикального), которые делят переплет на от- 
дельные части (рис. 63). В узлах а и в бруски соединяют ши- 
пами и проушинами, а в узле б — шипом и гнездом. 

На выстроганных брусках наносят риски (рис. 64) для ши- 
пов, проушин, гнезд, фальцев, определяют ширину подрезки бру- 
сков «на ус» в местах их примыкания друг к другу. По ширине 
бруска риски наносят с помощью угольника, по длине—с по- 
мощью рейсмуса или гребенки — куска бруска с вырезом и наби- 


| 


Рис. 65. Порядок запиловки шипов и проушин: 
1— места пропила; 2 — полотно пилы; 3 — деталь проушины; 4— риски; 5 — деталь шип 
} ки; 5— а 


Рис. 66. Отборка фальцев 


тыми гвоздями. В вертикальных брусках принято делать про- 
ушины, в горизонтальных — шипы. 

По рискам запиливают шипы и проушины. От точности за- 
пиловки зависит многое. Нельзя, например, допускать перекосов | 
или более толстых, чем ширина проушин, шипов, так как это мо- 
жет привести к раскалыванию бруска. Если же шипы тоньше 
проушин, соединение будет непрочным. 

При запиловке зубья пилы должны быть около риски, но сама 
риска не должна затрагиваться. Пила должна идти от риски на 
1], ее толщины (примерно 0,1 мм). При запиловке шипов линия 1 
распила должна идти с наружной стороны, а при запиловке про- 
ушин —с внутренней (рис. 65). 

Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шипо- 
вой детали, спиливают щечки и выдалбливают ненужную дре- 
весину, снимая стружку толщиной не более 5 мм. Затем зачища- 
ют гнезда, проушины, шипы, отбирают фальцы, а если третей ‚Е 
и калевки. Ширина фальцев должна соответствовать кромке Е 
` проушины, а сами они должны быть в одной плоскост! 
‘требовать дополнительных исправлений (рис. 66). — 
= отбора фальцев ширина проушин и шим 

т они неплотно примыкают к. 


Спилить 


1 } Рис. 67. Срезка щечек и подрезка «на ус»: 
92 а — срезка щечек; б — подрезка «на ус» проушинной детали; в — готовая шиповая деталь 


чищают, срубают выступающие нагели, подгоняют фальцы, ко- 
торые должны быть строго в одной плоскости. 

С наружной стороны нижнего бруска переплетов или створок 
ставят отливы для отвода воды от стен. Внизу отлива выбирают 
канавку-слезник, располагая его на 10 мм от края. 

Можно в бруске выбрать неглубокий паз и поставить отлив 
не на клею, а на масляной густотертой краске, прикрепив его 
‚ шурупами. Это более прочно, и через щель не проникает вода. 

®—  Переплеты из брусков со снятой фаской (рис. 68) изготовляют 
_в такой последовательности. На подготовленных брусках прямо- 
тольной формы наносят риски для шипов, проушин, гнезд, фаль- 
‚и фаски. Запиливают шипы, проушины и отбирают фальцы, 


а— переплет с форточкой; в накладной брусок в переплете; в— выборка фальца; г-— 

притворы; д — форточка; /, 3, 4 — горбылек для. форточки; 2 — четверть для форточки 

5, б6— накладные бруски; 7 — форточка с гладким притвором; 8 — форточка с о. | 
9 — форточка с наплавом Е . 


Рис. 69. Переплеты с форточкой: | | 


выбирают древесину из шипов и проушин, долбят гнезда и толь- | 
ко после этого снимают фаску или отбирают калевки. Остальные 
работы выполняют в той же последовательности, что и при сбор- 
ке глухих переплетов. Переплеты с форточкой (рис. 69, а) изго- | | 
товляют, как другие переплеты, и лишь для форточки устанав- 1 
ливают дополнительный брусок. Для притвора форточки нужны | 
четверти. Если форточки открываются внутрь помещения, четвер- 
ти можно сделать накладными, прикрепив рейки гвоздями или 
шурупами (рис. 69,6). Если нужна форточка, открывающаяся 
наружу, имеющиеся в переплете фальцы углубляют стамеско 
под размеры форточки и ставят дополнительный брусок — 
(рис. 69, в). 
_ Форточки имеют гладкий притвор, с четвертью или Н 
(рис. 69,г), уменьшающими продувание. Четверти выс 


‚а наплав набивают из отдельных реек. Форточка 


ых, но лучше на двойных шипах, которые устава | 
: `брусках. Размеры форточки и общ 
0. м > С 


Рис. 70. Створный переплет: 
1— отливы; 2 — фрамуга; 3— форточка; 4 — створки; 5 — нащельник 


Рис. 71. Притвор створок 


рок должны быть на 10—15 мм больше тех, что указаны в чер- 
теже, а одна створка на такую же величину шире. Это необходи- 
мо для получения притвора, который в середине имеет зазор в 
2 мм, а по краям — | мм. 

После склейки и просушки створки и фрамугу зачищают, вы- 
стругивают притворы, а затем и пазы для отлива. По концам 
‘створок отливы срезают «на ус» под углом в 45°, в притворе — 
_ под углом 60°, у фрамуги — под прямым углом. 

ешетчатые переплеты (рис. 72) применяют для остекления 
‘террас и других сооружений. Позволяют использовать стекла ма- 
ых размеров. Переплеты могут быть глухими и створными, с 
Йчками и без них. При сборке сначала соединяют горбыль- 
‹ которые затем надевают бруски обвяза. 


ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ 


и двупольные, состоящие из одинаковых по ширине полотен. 
Средняя высота двери — 2000 мм. 

Двери могут быть сплошными 
и остекленными. Толщина полотна 
50 мм. 

Дверь на гвоздях (рис. 73) применяют в животноводческих 
и других строениях. Может быть сплошной, с зазорами (для 
вентиляции) между досками в 10—50 мм. Такая дверь состоит 
из дощатого щита, планок и подкоса (предохраняет дверь от 
перекоса); каждую доску скрепляют с планкой и с подкосом 
двумя гвоздями, концы которых загибают. Обрезают дверь по 
угольнику. 


и решетчатыми, филенчатыми 
дверей колеблется от 30 до 


= Дверь на шпонках (рис. 74) прочна, проста в изготовлении 
и и малотеплопроводна. Собирают из строганых досок толщиной 
НЕ 40 или 50 мм, по кромкам которых выбирают четверти ИЛИ 
— _  шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, 
р плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки. 
Пазы выбирают на конус глубиной, равной '/5—!/: толщины До- 
| сок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху — 
35 мм. Технология выборки паза следующая. Под углом 45° пи- 
лой-наградкой по рискам делают сначала один, затем второй про- 
пил на глубину '/>—'/: толщины доски. Чтобы угол пропила на 
всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом 
45° брусок, который крепят около паза. Древесину между про- 
пилами выбирают стамеской, причем так, чтобы дно паза было 


ровным. 

Шпонки могут быть обычными и с наплавом, форма их — 
трапециевидная. Делают шпонки из брусков, равных толщине 
досок двери и длиннее ее ширины на 100—150 мм. Шпонки с на- 


плавом должны иметь по двум сторонам губки. 

При толстых шпонках дверь коробится меньше, поэтому тон- 
кие шпонки применять не следует. Собрав доски на шпонках, 
отмечают выступающие места, выбивают шпонки и подгоняют 
доски. Затем шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела, 
и срезают концы на конус. Дверь обрезают по угольнику, перевер- 
тывают, строгают лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпонки 
можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить и на казеиновом 
или другом водостойком клее. 


Двери из брусков могут быть сплошными или решетчатыми 
в зависимости от назначения. 

Бруски склеивают друг с другом отфугованными сторонами, 
выравнивают лицевые стороны и оклеивают их фанерой или дре- 
_весноволокнистыми листами. Дверь становится прочнее, если бру- 
° ски дополнительно скрепляют нагелями. Отверстия под нагели 
. . чше высверливать, чем долбить; диаметр отверстий — 10— 
15 мм. 
_ Нагели делают из твердых пород длиной на 5 мм короче, чем 
бина отверстий. Ставят их на клею. 


Филенчатые двери (рис. 75). Собирают из простых брусков, 
же с фасками и калевками. Калевки можно отбирать прямо 
зке или на отдельных брусках. Они образуют паз глуби- 
а вставляют филенки. 
х дверей филенки берут толщиной от 8 до 29 мм, 
ю 50 мм. | азделяются на гладкие, плоские, 
с ; делают из фанеры, древесно- 
истов, досок. . 
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Рис. 75. Филенчатые и остекленные двери! 
1— филенка; 2 — плинтус; 3 — стекло 


Рис. 76. Типы филенок: 


а — наплавная; б — плоская; в— С фигареями; г—с окладными калевками 


и часто вставляют 1 


°  соодной или двух сторон двери. Филенк 
— Ку, а рамку —в бруски обвяза, что укра 


°—  Филенки с фигареями (фигурно выст 
хих 4 


лают из щитов, склеенных из су 
> тельно щит строгают, размечают 


те 


Рис. 77. Филенчатая дверь и ее детали: 
а — вязка верхнего узла; б— вязка средника; 
8 — вязка нижнего узла; 1, 7— паз; 2— верхний 
брусок обвяза; 3, 6 — шипы; 4— проушина; 5— бо- 
ковой брусок обвяза; 8— гнездо; 9— средник. 
10 — нижний брусок обвяза с 


единения деталей и, если нужно, от. 
бирают калевки. 

На концах шипов срезают фаски, 
собирают обвяз насухо, исправляют 
неточности. Снимают один из верти- 
кальных брусков, вставляют в пазы 
филенки, вновь надевают брусок, про- 
веряют собранную дверь угольником 
и рейкой по диагонали. После этого 
дверь разбирают и собирают уже на 
клею, сжимают, сверлят в узлах от- 
верстия и ставят на клею нагели, 
В торцы шипов средников нужно 
вбить клинья на клею, чтобы шипы 
в гнездах заклинились плотно. Через 
2—3 суток сушки нагели срубают, 
срезают выступающие концы шипов и 
зачищают рубанком. 

Часто к нижнему бруску обвяза 
крепят дополнительный защитный 
брусок-плинтус толщиной 25—30 мм, 
шириной на 30—40 мм меньше ниж- 
него бруска и длиной на 40—50 мм 
короче ширины полотна двери. Его крепят гвоздями к середине 
у бруска, но так, чтобы он был поднят от нижнего бруска на 15— 
20 мм. ь 
® В остекленных дверях стекла следует закреплять с двух сто- 
рон окладными (приставными) калевками. В этом случае дверь 
выглядит более красиво, чем при выбранных гладких фальцах. 


ПРИГОНКА И НАВЕШИВАНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ 
И ДВЕРЕЙ 


и двери изготовляют обычно немного больших 
м расстояния между четвертями в коробках. Поэтому 
` подгонять, снимая излишки древесины. Только 

ощей подгонки переплеты, двери, форточки мож- 
петли, прикреплять ручки, задвижки, врезать 


Вначале измеряют расстояние между 
аа ри 


Выше отмечалось, что окон- 
ный проем закрывают или дву- 
мя створками, или створками и 
фрамугой. Если переплет состо- 
ИТ только из двух створок, ИХ 
плотно сжимают притворами, пе- 
реносят на него все размеры, 
срезают лишнюю древесину, вы- 
стругивают небольшой скос на- 
ружу по всему периметру, остав- 
ляя зазор по всем сторонам в 
2 мм (на слой краски). 

Переплеты с фрамугой. Сна- 
чала пригоняют фрамугу, чтобы 
она плотно входила в четверти 
коробки. Ту сторону, которой ее р 
вставляют в четверти, соструги- 
вают немного на скос. 

Крепят фрамугу к коробке четырьмя-пятью шурупами, утап- 
ливая их головки в толщу древесины. Затем пригоняют створки, 
как это было указано выше. 

Пригонка дверей практически не отличается от пригонки ра- 
мы; на слой краски оставляют зазор в 2—3 мм. 

Навешивание переплетов и дверей. После пригонки перепле- 
ты и двери навешивают на петли, выбираемые по размеру. Кре- 
пят петли только шурупами, которые должны плотно входить в 
отверстия в петлях, а шляпки должны быть заподлицо с кар- 
тами. 

Петли для навешивания переплетов бывают шарнирными и 
полушарнирными (рис. 78). Состоят из двух карт — половинок 
и стержня (оси). Шарнирные петли могут быть съемными, У них 
вынимают стержень, и глухими; полушарнирные (левые и пра- 
вые) — только съемными, с закрепленным стержнем в одной 
карте. Более удобны в употреблении съемные петли. Для умень- 
шения трения между картами на стержень рекомендуется надеть 
тунное или бронзовое колечко. Размеры петель и шурупов, их 
назначение, количество шурупов для крепления петель : 

т в таблице 10. Размер применяемых петель зависит прежде все- 
- или. переплета. о г % 
можно использовать на переплетах или 
р “Левые полу 
Е 


78. Петли: 


а — шарнирная; б — полушарнирная 


Таблица 10 
Назначение и размеры петель и шурупов 


Размер, мм 
ия с шурупов 
высота | ширина толщинахХ длину кол-во, шт. 

Дверные 75 30 4х30 6 
100 35 4х30 8 

125 35 5х30 8 

125 40 5х40 8 

150 45 6х50 8 

Оконные 75 30 4х30 6 
100 30 4ж30 8 

125 35 5Ж30 8 

Форточные 50 18 3,5Ж26 6 
60 20 3,5Ж36 6 

| 


реплета или двери, где нет шипов. Если есть шипы, то петлю 
прирезают ниже их не менее чем на 10 мм. 

становив соответствующую карту в нужном месте и парал- 

° лельно кромке бруска (т. е. вертикально), ее обводят каранда- 

°шом и из обведенного места стамеской вырезают древесину на 

‘толщину карты. Ставят карту на место, намечают шилом строго 

по центру отверстий места для шурупов и завертывают один-два 

° из них. Закрепив две карты в коробке, приставляют дверь, с по- 

клиньев прижимают ее к верхней четверти и положение 

ленных на коробке карт отмечают карандашом на двери. 

‘этими рисками поочередно помещают вторые половины 

и обводят их карандашом. Выбирают древесину, крепят 

` карты петли одним-двумя шурупами и навешивают дверь 

‘створку, чтобы они свободно открывались. Исправив неточ- 

‚ завертывают остальные шурупы. 


$ 


А ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ 


пингалеты, крючки ставят просто на место. 


замок. Замки крепят обычно на 
оковому бруску открывающегося 
врезной замок ‚ (рис. 80). 

гер бки в бруске 
вляют за- 


.] 


Рис. 79. Дверь, навешенная на правые петли 


Рис. 80. Врезка замков: 


‘а—замок; б— врезка; | — запорная планка; 2 — каток; 
3 — засов 


к Рис. 81. Ручки: 
м: а — левая; б — правая 


бить гнездо в коробке или второй половине двери глубиной не 
более 10 мм, замазать его замазкой (можно пластилином, гли- 
ной, хлебным мякишем) и загладить. Закрыть дверь, прижимая 
ее к четвертям. Нажать ключом на засов, который оставит след 
но: на замазанном отверстии. К следу приставить запорную планку 
5 так, чтобы отверстия сошлись, и обвести вокруг нее острым ши- 
лом или карандашом. Выбрать древесину на нужную толщину, 
вырубить два гнезда (для засова и катка), закрепить планку шу- 
рупами и проверить работу замка. Если все будет сделано пра- 
ВИЛЬНО, засов наверняка будет свободно закрываться и откры- 
ваться. 

На дверь, открывающуюся в правую сторону, надо ставить 
правую ручку, и наоборот (рис. 81). Если на тыльной стороне 
ручки есть выпуклости, древесину против них выбирают на нуж- 
ную глубину. Ставят ручки так, чтобы ключевины совпали и 
ключ свободно вставлялся и вынимался. 


ВАС ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ 


Для украшения оконных и дверных проемов, закрытия щелей 
между коробкой и стеной применяют наличники наружные и 
внутренние. Наружные обычно более массивные и красивые. Изго- | 
товляют наличники из соснового или елового теса, но иногда 
из липы (особенно если на них предполагается резьба). Толщи- 
на теса — от 20 до 30 мм. 

Внутренние наличники (рис. 82) обычно имеют ширину от 75 
5а до 150 мм, но обязательно они должны быть на 20—50 мм шире 
” брусков коробки. С лицевой стороны наличникам придают раз- 
‘личную форму, выбирая калевки; с тыльной стороны они должны 
‘иметь пазы глубиной не более 5 мм, которые обеспечивают более 
плотное прилегание наличников к коробке и стенам. 

° В углах наличники соединяют «на ус», для чего их срезают 
м в 45°, применяя малку или стусло. 


наличников Должны 


мм, оставляя место для тумбочки — толстого на- 
простой формы, который при необходимости легче 


и наличники крепят гвоздями со сплющенными 
их через 500—750 мм друг`от друга. Со сто- 
и должны отступать от края коробки на 
петли), а там, где нет петель,— на 6— 
ники крепят до установки плинтусов. в 
и в большинстве своем имеют различную р 
детали. Резьба может быть рельефной 

БВ. > 


УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА И ДЕРЕВЯННОЙ 
ЛЕСТНИЦЫ 


Перед входом в здание обычно 
навес) с лестницей, которая может быть из дерева, бетона, жел 
зобетона, металла. Составными частями их Являются наклоне 
марши и горизонтальные площадки. Марши состоят из тетив 
(наклонных брусков), ступеней и перил. Ширина марша (длина 

| ступени) колеблется от 120 до 145 см, в подвальных помещениях 
и чердаках составляет 80 см. Ширина тетивы зависит от разме- 
| ров ступеней, толщина ее — 6—7 см. 

| Ступени состоят из двух отдельных частей — проступи. (шири- 
| 


оборудуют крыльцо (легкий 


на ступени) и подступенка (высота ступени). Ширина просту- 

пи — 27—32 см, высота подступенка —15—18 см. Проступи дела- 

ют из одной или двух досок толщиной 40—60 мм, подступе- | 
| нок — из одной доски толщиной 20—25 мм. Следует помнить, что 
| чем ниже подступенок и шире проступь, тем легче подниматься 
| по лестнице. 
| Детали деревянных лестниц крепят на гвоздях, шурупах или 
| шипах. Поручни в помещениях можно крепить к балясинам до- 
| полнительно клеем. 

При устройстве лестницы (рис. 83) необходимо прежде всего 
заготовить соответствующий материал. Затем роют ямки, ставят 
туда стулья, засыпают их землей и утрамбовывают ее. Обрезают 
верх стульев строго на одном уровне, делают на них запилы для 

} шипов и выбирают часть древесины (все это можно сделать и 
| заранее). 

В лежнях (лагах) долбят гнезда и надевают их на шипы. 
Чтобы выровнять неточно уложенные лаги, к ним гвоздями или 
врезая крепят бруски. Затем изготовляют тетиву, крепят ее к 
лежням, прибивают настил и ступени (рис. 83, а и 6). 

Доски проступи лучше всего соединять в шип, подступенок с. 
проступью также следует скреплять шипом (рис. 83, в). 

Тетивы могут быть самыми различными. Наиболее простая 
$: них — доска с вырезанными уступами (рис. 83,6), а самая 

— ная и сложная в изготовлении —с врезанными в нее ст; 
_ 83,2) =. 


с врезанными ступенями лучше 


Рис. 83. Устройство крыльца: 


б АЕ крыльца; в — деревянные ступени; г— тетива и ее опира- 

рус и — балясник; 1, 10— тетива; 2— бруски; 3— лежни; 4— стулья; 

к; 7 — настил; 8 — проступи; 9 — подступенок; // — лежни; 12 — стулья; 138 — по- 
ручень; 14 — тумба 


и тумбы рекомендуется обшивать досками. 
крыльцо от дождя и снега, над ним устраи- 


_в двухэтажном доме состоит из одн 
| маршей. Верхняя и нижняя ступе 


опираются на площадочные балки или на стены лестничной 
клетки. 

Если делают двухмаршевую лестницу, а под площадкой име- 
ется выход на улицу, то между площадкой и полом первого 
этажа должно быть расстояние не менее 2,1 м. 

В строительной практике приняты определенные размеры эле- 
ментов лестниц. Ступени чаще всего имеют размер 150Ж300 мм, 
т. е. высота ступени — 150, ширина — 300 мм. Эти размеры позво- 
ляют устроить уклон марша в соотношении 1:2. Ширина лестни- 
цы должна быть не менее 1200 мм, ширина площадок — не менее 
ширины марша. Количество ступеней в одном марше колеблется 
от 5 до 18. 

Чтобы правильно определить необходимое количество ступе- 
ней, следует прежде всего построить лестничную клетку графи- 
чески — на листе бумаги строго по масштабу или в натуре на 
стене. 

Рассмотрим это на следующем примере. В двухэтажном доме 
предусмотрена лестничная клетка длиной 5900 мм, шириной — | 
3000, высотой от уровня пола первого этажа до уровня пола | 
второго этажа — 3300 и расстоянием между маршами 100 мм 


Пол 2-го этана 


М5 


АХ 


< 


Пол 1-го этана 


[и 


АА 


к Расчет лестницы. При высоте 3300 мм лестница должна быть 
В двухмаршевой. Ширину марша определяют так. Из ширины 
лестничной клетки (3000 мм) вычитают промежуток между мар- 
вх шами, равный 100 мм, и делят остаток на 2; получают 
в (3000— 100) :2=1450 мм. Высота каждого марша будет равна 
А высоте этажа (3300 мм), деленного на 2, т. е. 3300 : 2= 1650 ММ. 
Е Размер ступеней принимают равным 150Ж300 мм (150 мм— 
высота). Количество подступенков в каждом марше определяют 
делением высоты марша на высоту подступенка, т. е, 
1650: 150 мм=11 шт. 

Проступь верхней ступени каждого марша совпадает с по- 
верхностью площадки, а это значит, что проступей будет на одну 
меньше, т. е. 10. Поэтому каждый марш будет состоять из 11 под- 
ступенков и 10 проступей. 

Зная ширину проступи (300 мм) и количество ступеней (10), 
х можно определить горизонтальную проекцию марша, его длину 

или, как говорят, заложение марша; для этого ширину проступи 
умножают на количество ступеней: 300х10=3000 мм. Ширина 
каждой площадки предусматривается равной ширине марша, т. е. ] 
1450 мм. | 
По выполненному чертежу лестницы на стенах размечают пло- 
щадки, тетиву и ступени. Внизу стены отмеряют ширину пло- 
’щадок (по 1450 мм), а от них — ширину проступи (по 300 мм). | 
По полученным отметкам при помощи отвеса и намеленного 
шнура проводят строго вертикальные линии. Затем на уровне 
пола первого этажа проводят горизонтальную линию, от нее от- 
меряют 150 мм и проводят вторую горизонтальную линию, опре- 
деляя проступь второй ступени, и т. д. Последняя, 11-я, проступь 
должна находиться на одном уровне с полом площадки. 
®— По разбивке изготовляют фанерный или дощатый шаблон, с 
помощью которого размечают тетиву: находят положение балок 
И оадк и бруска (лаги), укладываемого на уровне пола 
ого этажа. На эти балки и брусок будет опираться тетива 
ничной клетки. 
сли балки лестничных площадок будут опираться на рубле- 
ены, надо предусмотреть, чтобы после осадки стен площад- 
ись на одном уровне с чистыми полами. Поэтому гнезда 
ают выше, чем высота балок, на 100 мм, а под балки 
| осле осадки стойки убирают, а балки закреп- 


ть с забежными ступенями, т. е. вин- 
м 7. 


_ клетками используют под 
пу строят лестницы и из бе- 


Эти лестницы могут быть монолитными или сборными. Для 
первых делают опалубку, для вторых — форму. Опалубка долж- 
на быть установлена прочно, чтобы под тяжестью бетона не мог- 
ла дать осадку или разрушиться. 

Чтобы изделия были чистыми, рекомендуется опалубку и фор- 
мы с рабочей стороны делать строгаными, а доски — плотно при- 
легающими друг к другу. Это предотвратит вытекание через щели 
цементного молока. 

Перед заливкой формы и опалубку надо хорошо полить водой. 
От воды доски расширяются, уплотняются, цементное молоко не 
проливается, и доски не впитывают из бетона влагу, которая 
нужна для лучшего твердения последнего. 

Чтобы придать бетону высокую прочность, в него вставляют 
прутки стальной арматуры, получая железобетон. Изделия из 
железобетона прочнее, легче и меньше по своим габаритным 
размерам. 

Лестницы могут быть полностью бетонные или же комбини- 
рованные: балки и тетивы бетонные или железобетонные, ступе- 
ни и настил — деревянные. Для крепления дерева к бетону в 
изделия надо вставлять во время бетонирования деревянные 
пробки-чурочки, располагая их в соответствующих местах, в ко- 
торые затем вбивают гвозди. 


ФУНДАМЕНТЫ 


Прежде чем возводить фундамент, надо знать, на каком грун- 
те или основании будет стоять то или иное здание; чем прочнее 
основание, тем долговечнее сооружение. 


ОСНОВАНИЕ ЗДАНИЯ 


Основание здания может быть естественным и искусственным. 
° Естественное основание — это то, на котором фундамент закла- | 
дывают, ничем его не укрепляя. Если его укрепляют (например, | 
подсыпают песок), то это искусственное основание. | 
Наиболее хорошим основанием является однородный грунт: 
_ он равномерно осаживается, и здание стоит на нем более устой- 
 чиво. Различают следующие основные грунты основания. 
_ Скалистые грунты надежны, прочны, не сжимаются, не раз- 
аются и не промерзают. Закладывать фундамент можно пря- 
на его поверхности. 
) еватые грунты (хрящ, гравий, обломы камня) не сжи- 
и не размываются. Фундамент следует закладывать на 
не менее 50 см — независимо от глубины промерзания 


ные грунты легко вынимаются, хорошо пропускают во- 
ительно уплотняются под нагрузкой и незначительно про- 
Фундаменты можно закладывать на глубине от 40 до 


способны сжиматься, размываться, а за- 
Если находятся во влажной среде, фунда- 
_на расчетную глубину промерзания. 

8 из песка и глинистых частиц. 
6 глинистых частиц 2% 


ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА 
В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ СТРАНЫ , 


100 см: Астрахань, Вильнюс, Киев, Минск, Ростов-на-Дону, 
Рига. 

120 см: Великие Луки, Волгоград, Курск, Псков, Смоленск, 
Харьков. 
|| 140 см: Воронеж, Калинин, Ленинград, Москва, Новгород. 

150 см: Вологда, Горький, Кострома, Пенза, Саратов. 
| 170 см: Устинов, Казань, Котлас, Куйбышев, Киров, Улья- 
новскК. 

Конечно, глубина промерзания может быть и большей. Здесь 
даны лишь так называемые средние цифры. Проверять глубину 

] промерзания надо предварительно, а еще лучше узнать о ней 
в районных строительных организациях, которые имеют по этому 
вопросу исчерпывающие данные. 

Глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, глу- 
бины его промерзания, уровня грунтовых вод. Все это можно про- 
верить, отрыв колодец-шурф глубиной 2—2,5 м. Закладывать 
фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания. 


ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ПОД ФУНДАМЕНТ 


Фундамент — это «ноги» здания, поэтому выкладывать его на- 
до особенно тщательно. На выбранном участке прежде всего сни- 
мают растительный слой на глубину 15 см, выравнивают участок. | 
Намечают месторасположение фундамента и разбивают его при 
помощи шнура и большого угольника. Все размеры тщательно 
проверяют с точностью до сантиметра и по осям набивают ко- 
лышки. На расстоянии 1—2 м от колышков устанавливают об- 
носку, состоящую из столбов с прибитыми к ним досками, при- 
мерно на уровне 1—1,5 м от земли. В доски вбивают гвозди и 
натягивают по центру фундамента прочный шпагат, причем так, 
чтобы он проходил строго над вбитыми колышками. _Натянув 
все оси, их еще раз тщательно проверяют и, если надо, исправ- 
ляют. Для определения толщины стен ‘фундамента по обеим сто- 
нам первых рекомендуется натянуть и вторые оси. П. _обеи: . 
‘на земле проводят линии, намечая контуры внутренн‹ 
ой. мента (рис. 85, а). > 
_ приступаю 
С] 


Рис. 85. Подготовка участка к строительству дома: 


азбивка плана здания; б — профили траншей или ям и способы их крепления в гли- 
х грунтах; в — профили траншей или ям и способы их крепления в песчаных грун- 
тах; г — крепление котлована: / — шнуры; 2 — распорка 


ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ 


ечность здания во многом зависит от надежности фун- 


ты под жилые дома или другие здания устраивают 
я (непрерывными) или в виде отдельных столбов 
ыми, рис. 86). Материалы для изготовления фундамен- 
ыть самыми различными, но в то же время прочными 


в. В, основном возводят под здания с тя- 
ми, кирпичными, бетонными, саманны- 
прочны, надежны, но требуют много 

неглубоком заложении, осо- 


бут а 


Рис. 86. Фундаменты: 
а — ленточный; б— столбчатый; в— столбчатый с рандбалк 
и, о НТ р В 
стена; 6, — цоколь; 7 — отмостка; 8 — арматура; — железобетонная. 1 
15 — рандбалка; 16 — раствор с арматурой; 17 — пол; 18 — монолитный. 
: 19— сборный фундамент Е га 


Рис. 87. Устройство фундаментов из разных материалов: 


а — бутовый; б— бутобетонный; в — кирпичный по бутобетону; г— кирпичный; д— буто- 
вый по песчаной подушке; е— кирпичный по буту; 1!— гидроизоляция; 2— стены; 
3 — подкладки 


щебень, гравий, кирпич-половняк, кирпичный бой и пр. Если 

стенки вертикальные и глубина заложения до ] м, то сперва дно 

° траншеи уплотняют, затем наливают 5-сантиметровый слой це- 

ментного раствора нужной марки, кладут заполнитель слоями по 

15—25 см, проливают каждый слой жидким раствором нужной 

арки и плотно трамбуют тяжелыми трамбовками. Когда глуби- 

более 1 м или ширина котлована больше необходимой шири- 

‘низа (подошвы) фундамента, то следует устроить опалубку из 

сок, или щитов, которые снимают не ранее двух недель после 
ния фундамента. 

Фундаменты песчаные устраивают под небольшие 

оэтажные дома. Прежде всего роют траншею на нужную глу- 

плотного основания. Открытый ров засыпают крупнозер- 

м слоями по 15 см, поливают водой, тщательно 

` тяжелой трамбовкой. Ширина песчаной засыпки берет- 

ту, но не менее ширины стены с добавлением 10 см. 

ширина стены — 50 см, ширина засыпки должна быть 

см. Не доходя до уровня земли на 25—30 см, поверх 

› песка укладывают щебень слоями по 15—20 см, 

и проливают цементно-глиняным или цементно- 

аст марки не менее 10 и не доводят его до 

см, а затем выводят из кирпича на два- 

уровня земли. Делают гидроизоля- 


га 


в основном под здания с. 
ЫМ т з 


углы дома, в местах пересечения стен, под стойками каркаса, тя- 
желыми или несущими простенками, прогонами, балками и 'дру- 
гими местами сосредоточенной нагрузки. | 

Фундаменты из деревянных стульев устраивают | 
под рубленые и каркасные деревянные здания. Древесину для 
стульев берут сухую комлевую, лучше рудовую сосновую или 
дубовую диаметром не менее 20 см, толще — лучше. Без подготов- 
ки, в условиях переменной влажности, средний срок службы 


|" сосновых стульев 6—7 лет, осмоленных — 10—12 лет, дубовых 
Е без подготовки — до 12—15 лет, осмоленных —20 лет и более. 
й: Подготовка может быть различной. В одном случае стулья покры- 
ый вают только битумом, в другом покрывают битумом и по горя- 


чему раствору обертывают двумя-тремя слоями рубероида. Стулья 

р можно обжигать (обугливать) на 1,5—2 см, но можно по обуглен- 

ной части промазать горячим битумом и по нему обернуть рубе- 

роидом в два-три слоя. Чем лучше подготовка, тем дольше служат 

стулья. Высота подготовленной части стула должна быть на 

30 см больше глубины нахождения в грунте. | 

Под углами дома стулья заглубляют в грунт на 125 см, 

| остальные на такую же глубину или на 20—30 см меньше. Под 
внутренние стены стулья заглубляют от 50 см и больше. 

Стулья устанавливают или прямо на грунт, или, что лучше, 
на большие плоские камни, хорошо уплотненные в грунт, или де- 
ревянные подкладки-пластины из брусьев толщиной не менее 
10 см, шириной —20 и длиной 40—50 см. Подкладки и камни 
увеличивают площадь передачи нагрузки на грунт и повышают 
устойчивость стульев. Ямы с установленными стульями засыпа- 
ют слоями грунта по 15—20 см и плотно трамбуют. Иногда в 
грунт немного добавляют цемента и все перемешивают. Два верх- 
них слоя засыпают грунтом с добавлением в него крупного гра- 
вия или щебня. Верх установленных стульев выравнивают строго 
по горизонтальной линии, намеченной намеленным шнуром. 

Фундамент из каменных и кирпичных столбов _ 
выполняют из бутового камня, камня-плитняка, хорошо ‘обожжен- | 
ного красного кирпича, лучше железняка. Плохо обожженне 
кирпич быстро разрушается. Минимальные раз 
камня — 60Ж60 см, из кирпича — 

каждые : 


Фундаменты столбчатые с рандбалкой имеют 
свои особенности. Стены каменных, шлакоблочных, бетонных и 
Н: землебитных зданий, опирающихся на столбовые фундаменты в | 
— пролетах между столбами, поддерживаются плитами или балка- 
ми из железобетона или стали. 

Стены, выкладываемые из кирпича, в пролетах между стол- 
бами поддерживаются рандбалками или фундаментными балка- 
мн, часто называемыми рядовыми перемычками, которые выпол- } 
няют из обычной рядовой кирпичной кладки (лучше армиро- | 
ванной). Такие перемычки возможны тогда, когда расстояние | 

°— (пролет) между столбами не превышает 2—2,5 м. Высота ранд- 
балки должна быть не менее !/. ее пролета и во всяком случае 
не менее четырех рядов кладки. 

Кладку перемычки ведут из отборного целого кирпича на рас- 
творе марки не ниже 25, больше марка — прочнее перемычка. 
Под нижний ряд кладки во избежание выпадания кирпича и для | 
восприятия растягивающих усилий укладывают арматуру из круг- 
лой стали диаметром 5 мм, но можно толще, в количестве не 
менее одного стержня на каждые 13 см ширины рандбалки (ча- | 
ще — лучше). Арматуру укладывают в слое цементного раствора | 


Таблица 11 


| 
Материалы для подземной части дома и цоколя, | 
находящихся ниже гидроизоляционного слоя, 
при сроке службы до капитального ремонта 
не менее 50 лет 


Марка материала, кгс/см? 


Грунт 


насыщенный 


малоувлаж- 
водой 


ненный влажный 


Материал = 
при уровне грунтовых вод на глубине 
от поверхности земли, м 


Зи более от 1 до 3 


200 
Применять 
75 нельзя 


толщиной 2—3 см, который накладывают на опалубку. Низ ранд- 
балки располагают на 40—50 см ниже поверхности земли. При 
засыпке грунтом под рандбалкой оставляют зазор величиной 
5—7 см, т. е. не подсыпают под нее землю. 
Заканчивают фундамент или ниже уровня земли на 10 см, или 
й выводят выше на 15—20 см, на нем возводят более тонкую часть, 
1 называемую цоколем. 
‚а Материалы и растворы для фундаментов и цоколей. Эти ча- 
\ сти зданий возводят из прочных материалов, которые могут слу- 
в жить длительное время, не разрушаясь. В таблицах 11 и 12 ука- 
Е заны материалы и растворы для фундаментов и цоколей, находя- 
щихся в различных условиях эксплуатации. 
Таблица 12 


у Растворы, применяемые для кладки фундаментов и цоколей, 
} находящихся ниже гидроизоляционного слоя 


Грунт. 


2 
ь. й насыщенный 
маловлажный | влажный водой 
} 
в! Марка 
| цемента ПЕ Раствор 
| цементно-извест- | цементно-глиня- | Цементно-известко- цементный | 
} ковый марки 10 | ный марки 10 вый ео. марки 50 | 
(цемент : извест- | (цемент : глиня- ры и (цемент : пе- | 
ковое тесто : |ное тесто : песок) ь я сок) 
песок) или глина : песок) 


Е ЦОКОЛЬ, ЗАВАЛИНКА, ЗАБИРКА, ОТМОСТКА 


°—  Цокол 
‘над землей 


Рис. 88. Цоколи: 


а — облицованные кирпичом; б — 


завалин- 
ка; 1 — гидроизоляция; 2 —ки пич; 


3 — сливная доска; 4 — деревянная о шив- 
ка; 5 — песок; 6 — брус, закрепленный в 
стены при помощи доски с бортиком 


Рис. 89. Забирки: 


в, в 2— из бревен; б— из досок; 
! — вентиляционное отверстие 


НО менее 400 мм, кирпичной ов нло на, бутовой забирки — | 
4 | и—в 1 или '/› кирпич | 
в грунт на 300—500 мм. Если грунт гли 2 кирпича. Заглубляют 


нистый, то под забиркой 
делают песчаную подушку толщиной 150—900 мм чм 
катуривают. . Забирку ошту 


С каждой стороны дома в цоколе, забирке или завалинке для 

. проветривания подполья необходимо сделать по одному вентиля- 
ционному отверстию размером не менее 140Х 140 мм. Они должны 

быть не ниже 150 мм от уровня земли. С наступлением теплой 
погоды их открывают, а с наступлением холодов закрывают дере- 
вянными вкладышами или кирпичом, обмазывая глиной. 
Отмостки служат для отвода атмосферных и других вод от | 
фундамента дома. Отмостка — это как бы тротуар шириной от 

50 до 100 см с уклоном в сторону от дома. Уклон должен быть 

. равным 0,1 ширины отмостки (10 см на 1 м ширины). Сняв во- 
круг фундамента растительный грунт на. глубину 10—15 см, в | 
образовавшуюся выемку закладывают слой мягкой глины, тща- 
тельно уплотняют ее, придавая нужный уклон. Затем засыпают | 
песок с гравием (щебнем) или кирпичным боем, трамбуют и за- 
ливают цементным раствором или покрывают цементогрунтом, 
грунтоасфальтом. По краям отмостки рекомендуется прорыть 
канавки с уклоном для отвода воды от дома. | 


ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 


Чтобы в стены дома не проникала грунтовая влага, устраива- 
ют гидроизоляцию. В каменных и кирпичных фундаментах гидро- 
изоляцию кладут обычно на высоте 15—25 см от уровня земли. 
Если полы кладут на балки, то гидроизоляция должна быть на 
5—15 см ниже последних. 

В доме, имеющем подвал, гидроизоляцию кладут на двух 
уровнях: первую —в фундаменте на уровне пола подвала или 
ниже его на 13 см, вторую — в цоколе на 15—25 см выше по- 
_ верхности отмостки. Е. 
® Поверхности стен подвала и | г РУ 


| крывают слоем бетона (5 см), выравнивают, выдерживают в те. 

чение 1—2 недель, покрывают мастикой и наклеивают двухслой- 

ный рулонный ковер из рубероида или толя. Сверху кладут та- 

| кой же слой бетона, который выравнивают, покрывают цементным 
раствором и железнят. 

Когда уровень грунтовых вод выше уровня пола подвала, то 
надо создать хорошую изоляцию стен и пола (см. «Устройство 
погреба и ледника»). Кроме того, вокруг стен в местах примыка- 
ния пола подвала следует сделать эластичный замок из пакли, 
смоченной в расплавленной битумной мастике или битуме. Осо- 
бенно необходим такой замок в подвалах с глинистым грунтом, 
где наблюдается неравномерная осадка. 

Изоляцию стен с наружной стороны поднимают выше уровня 

= грунтовой воды на 50 см. 

При высоком уровне грунтовых вод подполье изолируют сна- 
чала слоем глины (25 см), на нее кладут бетон, на бетон — гид- 
роизоляцию и опять покрывают цементным раствором (рис. 90). 

Для освещения подвалов часто ниже уровня земли устраива- 
ют окна. Перед такими окнами необходимо иметь колодцы-при- 
ямки с облицованными камнем, кирпичом, бетоном стенами. 
Пол приямка должен ‘иметь лоток для сбора воды; сверху над 
окнами рекомендуется устроить козырьки. 

Верх фундаментов и цоколей не всегда бывает ровным и 
гладким. Для выравнивания по боковым сторонам на 1—3 см 

$ выше их поверхности крепят доски с ровными кромками. Прост- 
я ранство в опалубке заливают цементным раствором состава 1:3 
или 1:4, выравнивают, разглаживают его, просушивают и затем 
укладывают гидроизоляцию. 
Приведем для примера несколько способов изоляции фунда- 
мента. 
1. Кладут слой цементного раствора (2—3 см) состава 1:2, 
выравнивают, железнят, сушат. Стелют один слой толя или ру- 
_ 2. Кладут два-три слоя мастики, приготовленной из | части 
разогретой сосновой смолы и 0,3—0,5 части извести-пушенки, 
росеянной на частом сите. Известь можно заменить сухим про- 
нным мелом, смешивая его со смолой в пропорции 1:1. Го- 
гику наносят слоями (общая ее толщина должна быть 


. ` 
посыпку со стороны наклейки с рулонн 
х ы 
‘мать, так как это обеспечивает б е а 
Несколько слов о железнении 


та достаточно надежно защищает конст 
° сырости. Выполняют ее двояко. В 


сухого цемента и тут же хорошо з 
кельмой. Цемент впитывает воду, 
которое, высыхая, не пропускает в 
свежий раствор наложить 2— 3-ми 
теста и также его загладить. 

Вообще под любые здания желательно устраивать гидроизо- 
ляцию на двух уровнях по фундаменту и верху цоколя. 

Иногда под деревянные здания с каменными и другими фун- 
даментами гидроизоляцию кладут только по верху цоколя. Это 
неверно. Так как сырость, идущая по фундаменту, будет увлаж- 
нять подполье, что приводит к загниванию древесины. Значит, 
изоляцию надо укладывать и по фундаменту. 

Если фундаменты выкладывают из отдельных камней или 
кирпичей, то для того чтобы закрыть имеющиеся сквозные тре- 
щины или не заполненные раствором швы, их приходится ошту- 
катуривать. Особенно хорошо выполнять штукатурку с двух сто- 
рон. Раствор желательно применять цементный или известко- 
во-цементный, но он менее прочный, чем первый. 

С наружной стороны штукатурку затирают, а еще лучше за- 
глаживают штукатурной лопаткой или кельмой, что придает шту- 


° катурке водонепроницаемость. 


СТЕНЫ 


Толщина стен из любых материалов зависит от климатиче- 
ских условий. Чем легче материалы, тем тоньше стены, и на- 
оборот. 


РУБЛЕНЫЕ БРЕВЕНЧАТЫЕ СТЕНЫ 


Для рубки домов необходимо применять высококачественную 
древесину, не зараженную жуками-древоедами и грибком. Для 
рубки заготавливают бревна нужной длины и диаметра и жела- 
тельно одинаковой толщины. Если это невозможно, то подбирают 
деревья по верхнему отрубу— диаметру с допустимой разни- 
цей между диаметрами до 30 мм. Из таких бревен легче рубить 
сруб. 

Комлевые стороны бревен стесывают с внутренней стороны 
до толщины, равной верхнему диаметру, придавая их концам фор- 
му овала. Теску бревен выполняют от вершины с переходом к 
‘комлю. Это не делает задиров древесины. 

В процессе рубки сруба «с остатком» или «в угол» бревна 
° чередуют своими концами (на толстый конец кладут тонкий). 

егче рубить сруб из бревен одинаковой толщины, т. е. оте- 

ных под скобу. При рубке «с остатком» отдельные концы бре- 

`’ (более длинные) отпиливают до постановки на место или 


_ после. — 
°— Срубы «в лапу» выполняют только из бревен одинаковой 


=. . На торцах размечают лапы по шаблону. Размеры лап 


толщины бревен. Первый, или окладной, т. е. нижний 
е отесывают. Для него следует брать самую высо- 
оевесину. При рубке чашку выбирают с ниж- 
но в некоторых местах (Горьковская обл. 
_с верхней стороны бревна. Для утепления 
/ ал. Ширина пазов зависит 

н 


та — 120—150 мм. Гнезда под них делают на 20— 
|5 с осо ла зева, между которыми вру- 
ают потолочные балки. Вследствие усушки д - 

ревесины и уплот- 
нения теплоизоляционных материалов сруб за 1—1,5 года после 
возведения дает усадку примерно на 1/0 его высоты. 

Конопатку выполняют за 2 раза: первый — после постановки 
сруба на место — вчерне, второй — через 1—1,5 года после пре- 
кращения усадки и оконопачивания с валиками. 

я ры в материалы служили более долго 

, х лучше всего предварительно пропитать 
противогнилостным составом, например 3 кг фтористого натрия 
растворяют в 97 л воды, подогретой до 30—40°. При пропитке 
материалы выдерживают в растворе 20—30 мин, затем хорошо 
сушат. В 100 л состава можно обработать до 200 кг материала. 

Для утепления угловых сопряжений «в лапу» их следует за- 
крыть досками по уложенному теплоизоляционному материалу. 

В наружных стенах повышенной длины надо устраивать по- 
перечные внутренние стены, связывая их «в обло» или «в лапу». 
Внутренние стены располагают одну за другой через 6,5 м, но не 
больше, при диаметре бревен наружных стен 220 мм и на рас- 
стоянии 8,5 м — при диаметре бревен 240—260 мм. Если расстоя- 
ние между внутренними стенами больше указанных, то стены 
усиливают сжимами — парными брусьями, стягивая их болтами. 

Сырую древесину обрабатывать легче, но поднимать намного 
тяжелее. Сруб из сырой древесины надо просушить в течение 

1—2 лет. Сверху стены сруба накрывают. 
Перед постановкой на место бревна сруба сперва метят, а 
затем разбирают. Ставить стены дома лучше сразу на фунда- 
_ мент, чем на деревянные столбы с последующим устройством фун- 
дамента. 


30 мм глубже, 


При рубке «в обло», но чашкой вверх (рис. 91,8), деревянные 
;: стены домов служат сотни лет. Свесы крыши должны быть не \ 
: менее 500 мм, с хорошо выполненной кровлей. Для утепления и 
предохранения от намокания и загнивания углы лучше всего об. 
шить досками. Бревна по длине сращивают прямым шипом 
(рис. 92), бревна окладного венца — косым замком (см. «Нара- 
щивание и сращивание»). 

Рассмотрим технику рубки «в обло» чашкой вверх. Первый, 
или окладной, венец состоит из двух первых, или нижних, бре- 
вен и двух вторых, или верхних, бревен. Сначала укладывают 
на противоположных сторонах два первых бревна строго гори- 
зонтально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на 

* них укладывают два вторых бревна строго под прямым углом 
(см. Е 91). После этого приступают к выполнению. угловых 
соединений в чашку. Сначала намечают чашки. Для чего раз- 
двигают ножки черты на половину диаметра верхнего бревна р 
(рис. 93). Приставляют к верхнему бревну черту так, чтобы 

ь она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очер- 
чивала дугу, оставляя риску на нижнем бревне. Разметив чашки, ` 
приступают к их выборке-вырубке, для чего верхние бревна ото- 
двигают в сторону. Вырубив чашки, в нижних бревнах на одном 
конце сруба в них вкладывают ранее отодвинутое верхнее бревно. 

При необходимости делают исправления, но так, чтобы бревно 

как можно плотнее прилегало ко всем сторонам чашки. 

Точно так же выполняют чашку и укладывают второе верхнее 
бревно. Напоминаем, что вторые бревна должны находиться не 

на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на по- 

ловину их диаметра. 

- осле этого укладывают первые бревна второго венца, но ком- 

лями в разные стороны. Они должны быть на одной верти- 


а 


кальной линии с бревнами первого венца, для чего их прове. 
ряют веском. 

По первым бревнам второго венца наносят риски для чашки 
на вторых бревнах первого венца. Чашки вырубают, укладывают 
в них первые бревна второго венца и исправляют, если нужно, 
чашки. Затем прочерчивают риски для продольного паза между 
первыми бревнами первого и второго венцов, для чего Ножки 
‘Черты раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка дви- 
жется по нижнему бревну, вторая — по верхнему, но эти риски 
надо перенести и на чашки, так как их глубина увеличивается 
[А на глубину паза. Такие риски проводят с двух сторон каждого 1 
|. бревна, на котором выбирают паз. Бревно поднимают, переверты- № 
вают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300— 
} 500 мм насечки на глубину паза и выбирают древесину на глу- 
в: бину раздвинутых ножек черты. 

Лучшая форма паза — овальная, так как плотнее накрывает 
нижнее бревно и ложится всем пазом на него. Выбрав паз, 
бревно укладывают на место, проверяют плотность его прилега- 
ния и производят исправления. Чем плотнее паз ложится на брев- 
но, тем он будет теплее и потребует меньше теплоизоляционных 
материалов. Недопустимо, когда паз только своими кромками 
накрывает бревно. Это приводит к повышенной осадке и пере- 
кашиванию стен дома. На рисунке 94 показана хорошая и пло- 
хая форма пазов. 

Таким образом, последовательно выполняют рубку венцов. 
Врубка балок описана в разделе «Полы и перекрытия». 

Рубка стен «в лапу» (рис. 95) сложнее, чем «в обло». Угловые 
соединения требуют более тщательного вынолнения, иначе углы 
® могут получиться более холодными. Часто такие углы закрывают 
° досками, набивая их по теплоизоляционному материалу. 
Приступая к врубке, все концы бревен предварительно на 
ну 1—1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им 
квадратного бруса, но совершенно одинакового сечения. 
ле этого на каждом стесанном конце бревна отмеривают тол- 
ну канта. Затем торец и вертикальные стороны отесанных 
цов делят на восемь равных частей и через точки деления 

дят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят по- 

ра буквами 'АВ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. Сверху и снизу на 

по 1/3 его части, на ребре ВГ и ДЕ 
ЖЗ — по 3/ части. Затем соединяют на- 
линиями и получают ребра «лапы», рав- | 
И в), и по ЖЗ—? стороны — 
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Рис. 96. Рубка углов стен «в лапу» с коренным шипом 


Рис. 97. Укладка и крепление балок в стенах: 
а — одной балки; б — двух балок 


Для устройства чердачного и междуэтажного перекрытия в 
стены врубают балки. В наружных стенах концы их крепят ско- 
вороднем, а во внутренних — полусковороднем (см. рис. 47). Если 
балки приходится располагать друг против друга, то их кладут 
не впритык, а врубают на всю толщину стены (рис. У, 


БРУСЧАТЫЕ СТЕНЫ 


Более простыми по конструкции являются брусчатые стены. 
Брусья изготовляют из бревен, опиливая их на четыре канта на 
заводе или на месте строительства вручную, применяя для этого. 
— пилы для продольного пиления. При заготовке брусьев ] 

ся с каждого бревна четыре горбыля, которые исп 

, чных целей, например для устройства 
чных перекрытий. | АСВ ие < 


и 


применяют войлок. Если он толстый, то концы его стыкуют 
впритык и укладывают в один слой, если тонкий, то в два слоя: 
но концы также стыкуют впритык, а второй слой укладывают на 
первый, хорошо перекрывая нижележащие швы. Нарезают вой. 
лок полосами или лентами такой ширины, чтобы он равнялся 
ширине брусьев и на него не стекала со стен вода. Для лучшего 
_ отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего 
ребра лицевой части бруса каждого венца снимают фаску шири- 
ной 30 мм, предварительно пробив от ребра с двух сторон на 
расстоянии 20 мм риски. Полученную фаску лучше всего остро- 
гать. Полосы войлока следует нарезать на 20 мм уже ширины 
брусьев. : 

Рассмотрим технику угловых и других сопряжений при рубке 
стен из брусьев (рис. 98). 

Рубка угла вперевязку с коренным шипом (рис. 98, а) за- 
ключается в следующем. В углах заранее просверливают отвер- 
стия одно под другим, чтобы можно было одним нагелем соеди- 
Нить несколько рядов брусьев. Для скрепления брусьев (венцов) 
по высоте берут круглые деревянные нагели диаметром 30 мм. 
Рубка угла в полдерева на нагелях и вставных шпонках показа- 
на на рисунке 98,6. При соединении в полдерева надо наметить 
риски для пропила древесины как вдоль, так и поперек или для 

’ пропила поперек и скалывания с подтеской вдоль. Вставляемый 
_ Нагель также связывает несколько рядов брусьев. Соединение 
° стен на нагелях показано на рисунке 98, в, где одним нагелем 
°Э _ схватываются три бруса, но можно схватить и больше, для чего 
°Э Надо иметь бурова повышенной длины. Для уменьшения проду- 
°  ваемости между брусьями по их длине иногда устраивают пазы 
или шпунты или набивают рейки треугольной формы (рис. 98,г). 
— Треугольные рейки изготовляют из квадратных брусков с распи- 
_ ловкой их по диагонали. Для более плотного прилегания во время 
вания гвоздями нижнюю сторону реек лучше острогать. Если 
совсем ровные, то их также остругивают. В брусьях, 
их рейки, выбирают паз треугольной формы, но такого 
он мог накрывать рейки после укладки на них 
ного материала. Треугольный паз легче выбирать 
с прямым, с четвертями и т. д. Перед пробивкой _ 
одят центр бруса или ось и от него с двух 
метки. Пробивают или прорубают древесину 
вают от крайних рисок к середине. При 
на шпонках (рис. 98,0) в брусьях вы- 
шпонки, которые должны плотно за- 
нутренней стены с наружной на шпон- 
| ‘сложное и прочное сопря- 
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®— Брусья по длине соединяют круглыми нагелями диаметром 
— 30 мы, длиной 60—80 мм (могут быть и длиннее) на расстоянии 
— 15 м один от другого. Когда концы сопрягаемых брусьев 
Находятся на одном уровне, то соединяют их в углах примыкания 


и вы  пересечениях шпонками размером 35Ж50х150 мм 
Е. (см. рис. 98, 6,д,е). 
УЕ Таким образом, устойчивость брусчатым стенам придает связь | 
в в углах и пересечениях с внутренними стенами, которые разме- 
|8 о щают по длине на таком же расстоянии друг от друга, как и в 


бревенчатых. При стенах большей длины во избежание вспучи- 

вания устанавливают вертикальные брусья, скрепляемые бол- 

тами. 
Сруб рубят и собирают при постановке на место точно так 
— же, как и сруб из бревен. 

При оформлении оконных проемов в бревенчатых или брусча- № 
Тых стенах с их торцевых сторон устраивают гребни, на которые 
Затем надевают детали оконной коробки. Гребни бывают разной 
толщины — от 40 до 60 мм, высотой от 30 до 50 мм. Вырубать 
эти гребни трудоемко. Лучше всего поступить так. В процессе 
рубки сруба концы бревен, образующие оконный проем, следует 
Ставить строго вертикально по всей высоте. Часто их просто опи- 
ливают. На торцах бревен размечают толщину гребней, а с боко- 
вых сторон (наружной и внутренней) — их высоту, при помощи 
шнура строго вертикально пробивают риски. Бревна, образующие 
простенок, с наружной и внутренней сторон пропиливают на 


имерную высоту и после сборки сруба скалывают лишнюю дре- 
(рис. 99). 


ПОСТАНОВКА СРУБА БРЕВЕНЧАТЫХ 
И БРУСЧАТЫХ ДОМОВ НА МЕСТО 


вечность дома зависит во многом от соблюдения пра- 
технологии возведения фундамента и сборки сруба. 

им разрез фундамента и стены рубленого бревенча- 
дома (рис. 100). В сельской местности фундамент делают 
а й толщины, как ту часть его, которая находится в 
ак и ту, которая возвышается над землей. В строительной 
асть, которая находится в земле, называется фунда- 
с выше уровня земли,— цоколем, который делают 
та (см. «Виды фундаментов. Цоколь, 
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Рис. 100. Разрез фундамента и стены Бы С 
леного бревенчатого дома: = 


Ее назначение — отводить от фундамента атмосферные воды, пре- . 
те дохраняя подполье от сырости. Для устройства отмостки сни. 


«3 мают растительный грунт на толщину слоя 100 мм, заполняют это 
та место густой глиной и хорошо утрамбовывают. При трамбовании 
р желательно втапливать в глину гравий или щебень. Сверху от- 


| мостку рекомендуется покрыть 20—30-миллиметровым слоем це- 
1 ментного раствора или асфальтом. Отмостку можно выполнить 
] из бетона, а еще лучше зажелезнить, создавая водонепроницае- 
| и корку. 

| Верх цоколя выравнивают цементным раствором, который 
укладывают слоем в 10—20 мм строго горизонтально. Для этого 
с двух сторон цоколя укрепляют обрезные или строганые доски 
по уровню, поднимая их над цоколем на нужную толщину слоя. 
Приготовляют густой цементный раствор состава 1:2 или 1:3, 
укладывают его между досками, хорошо уплотняют, выравнива- 
ют и заглаживают стальной лопаткой или кельмой. Это доста- 
точно надежная цементная гидроизоляция. Однако она станет 
| много лучше, если ее покрыть 2—3-миллиметровым слоем чистого 
ВХ - цементного теста, разровнять его и загладить — зажелезнить те- 
ми же инструментами. Такую штукатурку надо просушить, а для | 
большей надежности уложить поверх нее гидроизоляцию из двух 

слоев толя или рубероида, но так, чтобы стыкуемые концы на- 
кладывались друг на друга не менее чем на 100 мм. Укладывать 

эти материалы можно насухо или на мастике: толь — на дегте- 
_ ВОЙ, рубероид — на ‘битумной. Если грунт сырой, то. желательно 
уложить третий слой. Гидроизоляция должна нависать над цоко- 

лем минимум на 20—30 мм. 
Заменить сгнившие бревна окладного венца очень сложно. 
Поэтому, чтобы предохранить их от разрушения, под них уклады- 
вают так называемую подкладку, т. е. доску толщиной 40—50 мм, 
иной 200—300, мм. Ее антисептируют или покрывают с трех 

он, за исключением верхней и торцевых, битумной мастикой 


пориититие- тень ыскодоивим. — > 2: 


явают с трех сторон толем или рубероидом в два слоя и 
дывают на гидроизоляцию. Если она неплотно прилегает 
й, то следует нарезать полосы по ширине доски из толя или 
оида ры их в два-три слоя, стыкуя при этом их торцы 
О полос можно применять теплоизоляционный ма- 

о, войлок, желательно антисептированные, 
анный войлок. При таком порядке вы- 
продувание или загнивание нижних 
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мента и окладного венца цементны 
м 
сунках 91,6 и 96. раствором показано на ри- 
На окладной венец укла 
дывают второй в 
последующие с укладкой межд ы вен ео 


У пазами бревен теплоиз 
оляци- 

_ ара таким слоем, чтобы не было незаполненных 

мест. вода атмосферных осадков от нижней части стен в 


окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют 
в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины 
чтобы они нависали над цоколем не менее чем на 50 ММ. 

Тот венец, на котором закладывают оконные проемы, подго- 
тавливают, лучше всего вырубая под проемом гребень или же 
ровно стесывая, но так, чтобы они были строго горизонтальны. 
При установке коробок на бревно под проемом кладут теплоизо- 
ляционный материал, который накрывают двумя слоями толя 
или рубероида, и только затем устанавливают строго по уровню 
подоконную доску. С наружной стороны подоконной доски име- 
ется паз или четверть, куда вставляют и крепят также сливную 
доску или кровельную сталь. На подоконную доску ставят стро- 
го вертикально бруски коробки или косяки, на которые уклады- 
вают вершник (верхнюю часть коробки). Над вершником остав- 
ляют зазор, равный '/›. высоты проема, для возможности осадки 
сруба. Зазор заполняют теплоизоляционным материалом и закры- 
вают наличниками с двух сторон. Вся эта конструкция допускает 
свободную осадку стен. Таким же образом устраивают и дверные 
проемы (см. «Изготовление и установка оконных коробок и под- 
оконных досок»). 

На нужной высоте между двумя венцами врубают потолочные 
балки или балки чердачного перекрытия. После устройства крыши 
по балкам делают настил из пластин, горбылей или досок, по 
ним выполняют смазку и засыпку (см. «Полы и перекрытия»). 

Крыша состоит из стропил, обрешетки и кровли. Крышу де- 
лают той или другой конструкции, высотой в зависимости от 
применяемого кровельного материала. С наружной стороны уст = 
раивают карниз, который может быть разной конструкции г: 
‘оформления (см. «Крыши»). Карниз устраивают так, чт ее 
ду ним, стенами и крышей не было щелей, что весьма в 
‘предохранения от образования конденсата в 
удержания крыши на стенах стр ила крепят к п 
Л ‚ к предпос. у венцу 1 ош] 


цию укладывают подкладки для разгрузки, которые представ- 
ляют собой куски толстой доски толщиной 40—50 мм. На под- | 
кладки укладывают балки или лаги, по которым настилают до- | 
щатый пол (см. «Полы и перекрытия»). У. 
‚К подкладке, уложенной внизу окладного венца, прибивают 
тепловой брус вплотную к бревнам или на некотором расстоя- | 
нии от них, т. е. с отступом 15—20 мм. Низ отступа заполняют 
° теплоизоляционным материалом слоем 20—40 мм, который тща- 
Ио тельно уплотняют, т. е. конопатят. Это делают для предупреж- 
дения возможного продувания воздуха. Тепловой брус может 


№ быть любой высоты, но лучше такой, чтобы на него могли опи- 
| раться концы половых досок. Доски пола не должны доходить 
до стены на толщину отступа, а имеющуюся щель закрывают | 
плинтусом. При необходимости заполнения отступа теплоизоля- Г 
ционным материалом достаточно отнять плинтусы. После этого | 
выполняют первую конопатку (см. «Конопатные работы»). Затем 
приступают к устройству печного или водяного отопления (см. 


«Печные работы» и «Водяное отопление»). 
’Когда сруб собирают по деревянным столбам, то в них уст- 
раивают прямые шипы, а в бревнах окладного венца выдалбли- 
вают гнезда, но обязательно глубже длины шипов на 10—20 мм. 
Желательно в любые столбчатые фундаменты (бетонные, кир- 
пичные, каменные) вставлять стальные шипы в виде стальных 
— стержней или труб диаметром не менее 20 мм. Дальнейшая сбор- 
ка сруба ведется обычным способом. 

к. ыполнение изложенных рекомендаций при строительстве де- 

® ревянного дома увеличивает срок его службы. 
®— Вся древесина, находящаяся в подполье, должна быть совер- 
но сухой и антисептированной. Сырая древесина быстро за- 
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РЕМОНТ СТЕН БРЕВЕНЧАТЫХ 
И БРУСЧАТЫХ ДОМОВ 


орые дома после длительного срока службы требуют ре- 
‚ заменяют часть бревен под окнами, нижние венцы, 


в венцы, их заменяют одновременно. 
ух бревен. или полностью окладного вен- 
жно не поднимать, необходимо только ` 
га или цоколя на 20—25 см. По- 
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Рис 101. Ремонт стен рубле- 


ных домов: 


о окладного. 


цов: / — ниж- 


бревн. 


дЕ— расположение вен 
нее, или первое, 


| Во время подъема поочередно ставят домкраты, ваги, клинья на 
$ 30—50 см от углов. Поднятый дом поддерживают отдельными 


йе стойками (чураками) или стяжками с подкосами. Подъем дома 
| часто называют вывешиванием. 

и: Поднимать дом сразу на 40—50 см нежелательно. Лучше это 
| 


делать за два-три приема, тогда отклонение стен будет меньше. 
Р. Если требуется поднять дом на ту или другую высоту, реко- 
| | мендуется вынуть переплеты и освободить доски пола вокруг пе- 
| Чи, а также накат, обрешетку и кровлю вокруг трубы с прост- 
ранством не менее 20—30 см. Это предохраняет печь и трубу от 
возможного разрушения. 

Рубленые бревенчатые или брусчатые дома состоят из отдель- 
ных венцов. Первый из них — окладной, остальные — рядовые. При 
ремонте бревна окладного венца берут диаметром на 2—3 см 
} больше остальных. 

Окладной венец состоит из двух первых, или нижних, бревен 
ий двух вторых, или верхних. Первое бревно может почти на по- 
ловину своего диаметра находиться в кладке фундамента (цо- 
коля), второе или на такую же величину, или меньше примерно 
на одну четвертую диаметра (рис. 101, а). Эти части бревен за- 
штрихованы. Торцы бревен никогда не должны быть в кладке 
или промазываться битумной мастикой. Это приводит к их быст- 
рому загниванию. Покрытие битумной мастикой или обертыва- 

_ ние допустимо только на половину боковых сторон бревна. 
: 1. Стены под оконными проемами заменяют обычным способом 
_— ИЛИ с поставкой стоек. 
’ Обычным способом работу ведут так (рис. 101,6). Вынимакл 
° переплеты и разбирают коробки. Выпиливают сгнившую древе- 
_сину по отбитой строго вертикальной линии. По торцам пропилен- 
ных бревен пробивают риски, спиливают и срубают излишнюю 
} ‚ чтобы получить гребни толщиной не менее 5 см. На 
ебни надевают куски новых бревен с выбранными пазами. 
бревна рекомендуется брать одинаковой толщины со ста- 
‘соединять их шипами. Ставят заменяемые бревна на ко- 
материале (пакля, пенька, лен, мох и др.). 
при помощи стоек (рис. 101,8) ремонтируют в такой 
льности. Стойками скрепляют концы оставшихся ста- 
авляют новые куски бревен. Изношенные места 
тят и приступают к сборке коробки. Под’ под- 
рубероида. Нижние стороны боко- 
нной доски, на которое ставят 


ный материал или под низ два-три слоя рубероида, нарезан- 
ного полосами нужной ширины. Поднимают эту подкладку 
к окладному венцу и прочно прижимают клиньями. Можно тут же 
восстановить фундамент, прочно подклинивая между ним и под- 
кладкой камни на растворе. Восстановить фундамент можно и 
после установки всех подкладок. В такой же последовательности 
восстанавливают подкладки на оставшихся сторонах дома. 

3. Бревна окладного венца можно заменять или по отдельно- 
сти, или полностью все в зависимости от их состояния. 

Первые бревна окладного венца заменяют так. Под одним 
каким-либо бревном разбирают верхнюю часть фундамента на 
такую величину, чтобы бревно одно или с подкладкой опустилось 
и его можно было бы свободно вынуть. Заготавливают новое 
бревно окладного венца согласно вынутому. Если бревно будут 
укладывать на подкладку, то низ его отесывают ровио, а еще 
лучше строгают. Тогда бревно будет плотно прилегать к под- 
кладке, на которую дополнительно кладут два-три слоя руберои- 
да, нарезанного на полосы нужной ширины. На верх уложенного 
бревна настилают конопатный материал и поднимают к остав- 
шимся бревнам, плотно прижимая клиньями. Фундамент восста- 
навливают тут же или после установки второго первого бревна. 
До выемки клиньев в отдельных местах следует восстановить фун- 
дамент, плотно подбив камни, кирпич или другой прочный ма- 
териал. В такой же последовательности заменяют следующие 
бревна. 

Окладной венец полностью заменяют в строгой очередности. 
Верх фундамента разбирают на нужную высоту. 

С одной стороны дома, где уложены вторые бревна окладно- 
го венца, скалывают или спиливают угловые соединения обоих 
бревен (первого и второго) с таким расчетом, чтобы второе брев- 
но могло опуститься на фундамент. Это бревно убирают, заменя- 
ют новым и устанавливают на место одно или с подкладкой, 
соответственно подготовив их. На верх бревна настилают коно- 


вверх и прочно прижимают клиньями, забиваемыми между. 


нтом и подкладкой. При желании сразу же можно 1 -_ 


‚ фундамент. зем ЖЕ 
‹ ‹ же на другой стороне дома заменяют второе бревно 
а. Заменив вторые ежей пы 


| ‘описано ранее. 
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патный материал и бревно одно или с подкладкой поднимают 


| | 3 ’Поднимаемые или неподнимаемые стены рекомендуется скре- 
ИР пить с двух сторон сжимами — толстыми брусками, пластинами 

— или кусками бревен нужной толщины, отесанных с одной сторо- 
ны. Сжимы (по два-три) в зависимости от длины стен ставят 
чаще всего на двух противоположных длинных сторонах дома 
от углов на расстоянии 40—50 см. 
| Сначала сжимы крепят на стенах гвоздями, чтобы они не 
| упали. Затем сверлят в сжимах, в нижнем и верхнем бревнах 
| _ поднимаемых стен, сквозные отверстия диаметром 15—90 мм. 
| В эти отверстия ставят болты и прочно завертывают гайки. По- 
ставив все сжимы, скрепляют простенки, чтобы они не рассыпа- 
ись при удалении сгнивших бревен. Затем в сжимах устраива- 
ют вырезы, в которые подбивают подкосы как с внутренней, так 
и с наружной стороны дома под некоторым углом. Концы под- 
Косов, закапывают прочно в землю на глубину не менее 50 см. 
Грунт вокруг них хорошо уплотняют. Подкосы со сжимами скреп- | 
ляют скобами, которые ставят по одной-две штуки. Только после 
этого разбирают стены дома. 

Если же стены поднимают с установкой дополнительных вен- 
цов или увеличивают высоту фундамента, то дом поднимают на 
нужную величину при помощи домкратов или рычагов. Подни- 
мать приходится поочередно то с одной стороны дома на 15— 
20 см, то с другой, временно подставляя стойки или стулья из 
толстых бревен. 

После подъема дома на нужную высоту ставят подкосы. 

° Венцы заменяют обычным способом. Укладывают на фунда- 
мент, с которого их поднимают до оставшихся стен, и прочно 
 подклинивают клиньями. Фундамент восстанавливают, клинья 
удаляют, а подкосы и сжимы снимают. Места из-под болтов заде- 
лывают конопатными материалами. 
гда поднимают фундамент выше, то его выкладывают до 
отметки, лучше всего под самые стены. Если же его воз- 

колько ниже стен, то между ним и стенами (бревнами) 
клинья. Подкосы и сжимы снимают, а клинья посте- 
о вынимают, опуская дом на фундамент. 
ое опускание дома или подъем его рывками может при- 
скалыванию угловых соединений, особенно если они вы- 
«в чашку». 

‚при помощи подкосов удобен тем, что между 
тся большое пространство, облегчающее уклад- 
надо осторожно, чтобы он не сместил- 
в ту или другую сторону. 
дома по стойкам можно заменять 
О цими смещение дома в ту’ 
] 2 3 вы ; 


= 
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к повторному подъему первой стороны. В такой последователь- 
ности поднимают дом до нужной высоты. ] 

Первый вариант (рис. 101,0). От углов дома около фун- 
дамента на расстоянии 50—70 см с двух сторон каждой стены 
роют ямы глубиной до 1 м. В них ставят вплотную к фундаменту 
строго вертикально обрезную доску и измеряют расстояние от 
стены до доски, определяя тем самым толщину брусков сжима, 
которые лучше всего делать на 2—3 см тоньше полученных раз- 
меров. Бруски сжимов рекомендуется отесать с двух сторон. Сто- 
роны стойки, примыкающие к сжимам, также следует отесать. 
Сжимы ставят с двух сторон стены в двух и даже в трех местах, 
что зависит от длины стен. Скрепляют сжимы болтами по верх- 
нему бревну и нижнему, которое остается в стене (не заменяет- 
ся). Головки и концы болтов должны находиться в толще сжи- 
мов. Под болты сверлят отверстия диаметром 15—20 мм. Таким 
образом, стены прочно стягиваются и бревна не скользят и не 
нарушают конопатку. 

Стойки применяют из бревен толщиной 17—20 см. Их вкапы- 
вают в землю около фундамента строго вертикально, не доводя 
до сжимов на 17—20 см. Для жесткости под стойки можно ста- 
вить подкосы. Грунт под стойками и подкосами тщательно уплот- 
няют тяжелой трамбовкой. В стойках просверливают отверстия 
диаметром 15—20 мм: первое — на одном уровне с нижней сто- 
роной бревна, остающегося в стене, второе — под этим бревном. 
Во второе отверстие вставляют стальной штырь. Так подготавли- 
вают все стойки и вставляют штыри. Стены дома висят на стой- 
ках и штырях, и нижние бревна можно свободно удалять и за- 
менять новыми. Это удобно, когда новые бревна тоньше удален- 
ных. Если же толщина новых бревен будет равна или немного 
больше толщины удаленных, то такие бревна трудно укладывать 
на фундамент да еще и с подкладкой. Поэтому дом приходится 
поднимать, для чего в стойках через 10, 15, 20 см сверлят я 
и. 110д- 


замене бревен, так и — 


— Второй вариант (рис. 101,е). Выполняют так же, как и 
1. первый. Однако сжимы крепят не к стенам, а к стойкам скобами 
м с зазором между ними и стенами 2—3 см. Рекомендуется стены 
скреплять еще и дощатыми сжимами, тогда стены будут скользить 
между сжимами. Поднимают стены одновременно с двух проти- 


15 воположных сторон. 

У. 6. Отдельные бревна или венцы без стоек можно заменять 

“ без разбора фундамента таким способом. Если необходимо заме- 
ее нить только первые бревна окладного венца, то стены с двух 


ны вставляемого нового бревна. Во время подъема первых бре- 
ы вен поднимаются и вторые, под которые и подкладывают чураки 
и или клинья. После укладки первого бревна на место дом опуска- 
3 ют и переходят на вторую сторону, выполняя операции в такой 
же последовательности. 
Если требуется заменить и вторые бревна окладного венца, то 
"= поднимают стены дома за третьи бревна второго венца. Таким 
образом можно заменить и несколько венцов. Работать надо ос- 
торожно, чтобы не сместить дом с фундамента, строго соблюдая 
технику безопасности. 
7. Способы подъема дома (рис. 101, ж). Поднимают дом при 
_ Помощи рычагов или ваг, а также домкратов разной конструкции 
и грузоподъемности. 
В одном случае домкраты ставят на фундамент, в другом — 
° Фундамент разбирают на нужную глубину. Головка домкрата 
должна упираться в сжимы, закрепленные на стенах болтами, 
или быть подведена под стены. Если головка узкая, дом тяжелый, 
° а стены очень сгнили, то под нее подкладывают кусок толстой 
доски. По мере подъема под стены ставят подпорки или толстые 
ураки нужной длины. 
° Когда дом поднимают при помощи рычагов-ваг, то последние 
ирают на толстые чураки или прочные козелки. Кроме ножек, 
крепят стойки, располагая их между ножками и скреп- 
планкой. По мере подъема дома высоту козелков увеличи- 
‚ подкладывая под их ножки толстые доски или куски тол- 
‹ бревен, отесанных на два канта. На бревна-подкладки укла- 
также и толстые доски. Если подкладки не применяют, 
ивают высоту козелков. Для этого на прогоне козелков 
` диаметром не менее 3—4 см, ставят в них 
и надевают на нагели чураки нужной 
и отверстиями. Вместо деревянных на- 
альные трубы или толстые болты диа- 
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| сторон поднимают на высоту, которая на 5—7 см больше толщи- 
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Используемые при конопатке волокнистые материалы рассти- 
лают ровным слоем, волокнами поперек паза. Волокна должны 
выступать из пазов на обе стороны не менее чем на 50 мм. 

Войлок следует пропитать в формалине или других растворах, 
предохраняющих его от разведения моли, и просушить. Еще луч- 
ше использовать импрегнированный войлок, т. е. пропитанный 
битумом или смолой. Мох должен быть сухим, но в то же время 
и достаточно гибким (пересохший крошится, а от сырого загни- 
вает дерево). Сухой мох быстро выветривается, поэтому его луч* 
ше мешать с паклей. 

Забивают паклю с помощью различных инструментов — 
конопаток, сделанных из твердых пород дерева или металла 
(рис. 102). 

Наборная — это плоская лопаточка с лезвием шириной 100 и 
толщиной 5 мм. С ее помощью конопатят пазы. 

Кривую (лезвие шириной 50—60, толщиной 5 мм) применяют 
для конопатки в закругленных местах и в углах. 

Дорожник (лезвие шириной до 170, толщиной от 8 до 15 мм; 
по длине лезвия устроен паз глубиной до 10 мм) служит для 
осаживания прядей пакли и придания ей формы валика. Хорошо 
иметь три дорожника.— для узких, средних и широких пазов. 

Разбивная (клиноббразное лезвие шириной 30 мм) служит 
для расширения тесных пазов, облегчающего вставку в них 
пакли. 

Лезвия конопаток должны быть не слишком острыми (чтобы 
не рубили паклю или мох), гладкими (чтобы не вытаскивали из 
пазов вставляемые в них материалы). 

Мушель, или киянка,— деревянный молоток, которым ударяют 
по конопатке. Делают из твердых пород дерева. Для предохране- 
ния мушеля от раскалывания и придания ему соответствующего 


Нонопатни 


= 


м. 


Рис. 103. Конопатка: 


а — «врастяжку»; б — «внабор»; 1— готовый паз; 2 — забивка пакли; 3— добавка пакли; 
4 — пакля 


веса на него надевают два — четыре толстых обруча. Диаметр му- 
шеля — 100—150, длина — 200 мм. Крепят его на ручке длиной 
до 300 мм. 

Конопатные работы ведут «врастяжку» или «внабор» 
(рис. 103). 

Конопатку «врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав 
_из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдавливают 
руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, 
° пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплот- 
няют наборной конопаткой. Затем из пакли делают валик, встав- 
_ляют его в паз, захватывают выступающими из паза волокнами 
° и с силой вбивают. Если валик не захватить выступающими во- 
локнами, он может вывалиться. 

° ШКонопатку «внабор» проводят в широких пазах или щелях. 
пакли (пеньки) слегка свивают длинные пряди толщиной 
мм и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набира- 

ли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем 
приходится в него вставлять. Уплотняют паклю 

затем по нижней кромке, а для ровности 


оконопачивают самый нижний паз по все- 
второй и т. д. Отдельная конопатка 


Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые бы- 
стрее продуваются. Чтобы конопатка не выветривалась, ее можно 
окрасить масляной краской или закрыть деревянными брусками. 


ОБЛИЦОВКА РУБЛЕНЫХ СТЕН 


Для утепления дома и предохранения пакли от выветривания 
через 1—1,5 года после полной осадки стен их нередко обшива- 
ют тесом, облицовывают кирпичом или асбестоцементными ли- 
стами. 

Тес прибивают к брускам, набитым на стены. Затем обшивку 
красят масляной краской. 

Кирпич для облицовки можно применять и красный, и сили- 
катный. Кладку ведут на ребро или в '/› кирпича. Перед кладкой 
верх фундамента необходимо выровнять цементным раствором и 
уложить на него гидроизоляцию из двух слоев толя или рубе- 
роида. Между стеной и кирпичной облицовкой должен быть остав- 
лен зазор не менее чем в 30 мм, который в дальнейшем ничем 
не засыпают. Чтобы облицовка прочно держалась, к стенам гвоз- 
| дями прибивают клямеры — сложенные вдвое полоски оцинкован- 
| ной стали шириной 40 мм (полоски из черной стали нужно окра- 
| сить 2—3 раза масляной краской). Ставят клямеры на расстоя- 
нии 500 мм друг от друга. Через три ряда при кладке на ребро 
и через пять-шесть рядов при кладке в 1› кирпича клямеры 
заделывают в облицовку соответственно на глубину би 100 мм. 
Раствор для кладки должен быть не ниже марки 50 (на 1 часть 
цемента марки 400 берут 6 частей, а при марке 300 —3 части 
песка). Облицовку не доводят до кровли (карниза) на один ряд. 
Внизу облицовки через 1,5—2 м оставляют вентиляционные отвер- 
стия размером 150х150 мм, обязательно закрывая их от грызу- 
нов частой сеткой. Там, где облицовка соприкасается с деревом, 
ы ° надо уложить два слоя толя или рубероида. При необходимости 
: = облицовку оштукатуривают. 


ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ 


значительно меньше древесины, чем стены из бревен. 
могут быть теплыми, малозвукопроводными, но 
е построить своими руками. 

_ Из Н| й и верхней обвязок, стен, подкосов № 
ъных элементов, как промежуточ- 
у располагают №) < 


Мет, 
Ка 


Рис. 104. Конструкция каркаса и его детали: 


` общий вид; б— врубка подкоса; /— подкос; 2 — ригель; 8 — стойка; 4 — нижняя 0б- 
_5— половая ‘балка; 6 — верхняя р, 7 — потолочная балка; 8 — балка; 9 — 
т обвязка 


Рис. 105. Варианты заполнения каркаса: 


Я 6 — засыпкой; 1, 4— камышит; 2, 5, 8— стойки; 3 — штукатурка; 6, 10 — 
` плотная бумага- пергамин; а ‘обшивка; 9 — засыпка 


ие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5 до 1,5 м, 
` с размерами окон и дверей. Угловые стойки каркаса 
у ‘или из составных досок, а рядовые — из досок 
‚служашую основанием каркаса, собирают 

‚Углы этого обвяза выполняют 


а пола врубают в орки 


потолочные балки. На балки ставят стропила. Бревенчатые (брус- 
чатые) балки можно заменить досками сечением 50Х 180 или 
50Ж200 мм, поставленными на ребро. 

Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 
20—25 мм, прибивая их к стойкам 75—80-миллиметровыми гвоз- 
ями. 

Вместо досок можно использовать асбестоцементные плиты 
или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам мате- 
риалы. 

Для утепления стены каркасного дома нередко. делают из 
двух слоев досок, пространство между которыми заполняют раз- 


личными рулонными, плитными и сыпучими материалами. Ру- 
лонные и плитные материалы крепят к каркасу гвоздями, а швы 
промазывают гипсовым раствором или конопатят паклей. При 


укладке: плит в два слоя швы между плитами первого слоя долж- 
ны: нерекрываться плитами второго слоя. Стебли камышитовых 
плит при однослойной укладке должны располагаться вертикаль- 
но, а при двухслойной — вертикально. и горизонтально. Соломен- 
ные плиты замачивают в течение 2 чв 10%-ном растворе желез- 
ного. купороса и тщательно высушивают (это предохраняет плиты 
от гниения и разрушения грызунами). Продуваемость снижается, 
если между плитами проложить плотную строительную бумагу - 
или картон. 

Для защиты засыпки от увлажнения парами воздуха, движу- 
щимися зимой со стороны помещения, необходимо укладывать с 
внутренней стороны стены под обшивку изоляционный слой из 
пергамина, толя, рубероида или другого подобного изоляционного 
материала. 

Перед засыпкой эти материалы смешивают с известью-пушен- 
кой, которой берут не менее 10% от объема материала для за- 
сыпки (например, 90% опилок и 10% извести-пушенки). Все тща- 
тельно смешивают до полной однородности состава. Известь-пу- 
шенка предохраняет засыпку от разведения в ней грызунов. При- 
меняют эти материалы в сухом виде. 

я Для более равномерного перемешивания органических мате- | 
_ риалов с известью-пушенкой эти материалы слоями насыпают на - 
з землю или деревянный щит-боек и перемешивают лопата-. 

| риготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями’ по’ 

мм итщ но, уплотняют (рис. 105). — 

засыпки: могут служить шлак, пемза, опилки, = 
ная лузга, костра, очесы, рубленый камыш 


Большой недостаток сухих засыпок — они дают осадку с обра- 

зованием пустот. Поэтому при их использовании стены приходит- 

” ся поднимать на 200—300 мм выше потолочных балок и полно- 

— стью заполнять засыпкой; постепенно оседая, она заполняет пу- 

° стоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плитные или 

волокнистые материалы. Если их нет, следует устроить выдвиж- 
ные подоконники и через НИХ добавлять засыпку. 


Для устранения сыпучести утепляющей засыпки к ней добав- 
ляют материалы, превращающие ее в твердый заполнитель. На- 
пример, если 85% опилок смешать с 10% извести-пушенки и 5% 
гипса, то опилки ‘превратятся в твердый заполнитель, называе- 
мый термолитом. Для этого опилки или другие органические 
материалы применяют слегка влажными, без специальной сушки. 
Сначала опилки перемешивают с пушенкой, а затем с гипсом и 
тут же быстро укладывают на место, тщательно трамбуя. Гипс 
от имеющейся в заполнителе влаги немного увлажняется и схва- 
тывается, соединяя отдельные частицы заполнителя в рыхлую 
массу, которая не дает осадку. 


Можно применять и увлажненные засыпки, соблюдая при этом 
определенное соотношение используемых материалов, которые бе- 
`рут объемными, а лучше весовыми частями: 

— ПП) ва 1 часть органического заполнителя 0,3 части извести- 
пушенки или молотой кипелки и 2 части воды; 
_— 2) на 1 часть органического заполнителя 0,4 части гипса и 
® 2 части воды. 
° Вели вместо извести-пушенки или молотой извести используют 
известковое тесто, то его берут в 2 раза больше, но количество 
оды уменьшают. 
Готовят увлажненные засыпки так. На боек слоями насыпают 
а еские заполнители и вяжущее вещество, все тщательно 
ют, затем смачивают водой. Уложенная с легким 
см засыпка высыхает в конструкциях 3—5 недель, в 
\ и от температурных условий. В деревянных каркасных 
ях с такими засыпками не следует применять пароизоля- 
‚ материалы (толь, рубероид, пергамин и др.), которые 
высыхание, а иногда приводят к образованию гриб- 
) едителя древесины. | 
нм утеплителем из органических материалов 
ером 50Ж50 или 70Х70 см и толщиной от 
отовления на | весовую часть органиче- 
части глиняного теста, 0,3 части це- 
части молотой кипелки (можно = 
; или 1,5- части _ з 


Сухие материалы предварительно перемешивают, смачивают 
водой и вновь перемешивают до однородного состояния, кладут 
в формы, трамбуют, снимают формы и сушат под навесом или 
в закрытом помещении. Время сушки зависит от температурных 
условий и применяемого вяжущего вещества. Изделия с глиной 


сохнут в среднем 4—5 недель, с гипсом, известью и трепелом — 
9—3 недели. 


КАМЕННЫЕ И КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ 


Эти стены прочны, несгораемы, но отличаются большой теп- 
лопроводностью. 

Каменные стены домов в условиях Московской и близких к ней 
по климатическим условиям областей должны иметь толщину 
72—77 см. Для кладки используют известняк без трещин и за- 
грязнений, укладывая его ровными рядами с тщательной пере- 
вязкой швов (см. «Каменная кладка»). Большие плиты или камни 
(на всю ширину стены) применять не рекомендуется, так как 
они будут промерзать. Раствор может быть глиняным, известко- 
вым, цементно-известковым, цементно-глиняным. При оштукатури- 
вании стен кладку ведут впустошовку, а в швы вставляют прово- 
локу, причем так, чтобы ее концы выступали из стены. Плетение 
из проволоки прочно удерживает штукатурку. 

Стены могут быть и более тонкими (не толще 40 см), если 
для их облицовки (с наружной, но лучше с внутренней стороны) 
используют плиты из фибролита, камышита, шлакобетона толщи- 
ной не менее 7 см. Для крепления плит в швы при кладке встав- 
ляют деревянные пробки или рейки. С внутренней стороны плиты 
ставят на расстоянии 4—5 см от стены, создавая воздушную про- 
слойку (рис. 106). 

Перемычки над оконными или дверными проемами должны 
быть из антисептированных брусков толщиной не менее 10 см. 
Концы их изолируют толем или рубероидом или покрывают би- 
Вместо деревянных перемычек можно использовать железобе- 
заводского или самостоятельного изготовления. Де о их 

В опалубку по длине перемычки кладут. 

ой ‚6 мм и скрепляют 


Рис. 106. Бутовые стены: 


а — бутовая кладка со штукатуркой: 

6 — бутовая кладка с теплоизоляци. 

онной плитой; /— бут; 2— штукатур- 
ка; 3 — теплоизоляционная плита 


Рис. 107. Колодцевая кладка с 
вертикальными поперечными стен- 
ками: 


б— вид сверху; в-— | 


а — общий вид; 
дки стен; 1 — засыпка 


порядок к 


° При кладке кирпичных стен необходимо соблюдать тщатель- 
° ную перевязку швов. Растворы можно применять самые разно- 
° образные, но предпочтение следует отдавать растворам с теплы- 
и заполнителями — мелкий котельный или доменный шлак, мо- 
`туф, зола и т. д. 
а кирпичных стен в зависимости от климатических 
жет быть в 1, 1, 115, 2, 21] и 3 кирпича. Перегородки 
в 1 кирпича и толще. Для облегчения выкладывают 
ые утонченные стены, которые затем облицовывают 
ционными плитами, например гипсо-шлакобетонными. 
_к стенам раствором; швы между ними тща- 
створом и затирают. Но чаще всего кладут 
аполняют теплыми бетонами, раство- 


бетон объемной массой — 
та, 6 частей суглинка Я 
и 12 частей опилок. 


х условий н 
Вость и жесткость таким стенам придают порн 
ные или поперечные стенки Е ще о ой 

выкладываемые на с я 

ча, расстоянии 0,1—1 м друг от друга 
(рис. 107). В результате получается, что стены как бы складыва- 
ются из отдельных «колодцев». 
я м | Стены выкладывают ярусами высотой до 1,2 м и после этого 
заливают бетоном, саманом или засыпают. Бетон, саман и сухие 
засыпки кладут слоями (не более 15 см) и тщательно уплотняют. 
‚‘Зерду. Для уменьшения усадки шлаковые засыпки иногда через каж- 
вещи дые 50 см по высоте заливают известковым или известково-це- 
ментным раствором. Сухую засыпку предохраняют от намо- 
кания. 

и Стены с горизонтальными диафрагмами — это две параллель- 
ные стенки толщиной в '/› кирпича, связываемые через каждые 
пять рядов кладки горизонтальными тычковыми рядами. Послед- 
ние иногда заменяют прутками арматуры толщиной 6 мм, кото- 
рые укладывают через каждые 50 см длины стены. Концы прут- 
ков загибают под прямым углом. Общая длина прутков должна 

т } быть такова, чтобы в кладке они были на глубине 8—10 см 
в (рис. 108). 
| При возведении таких стен сначала выкладывают две стенки 
в | на высоту пяти рядов. Затем пространство между ними засыпа- 
ыы Г ют сухими заполнителями или заливают теплым бетоном (сама- 
ном) слоями по 15 см и тщательно все уплотняют. Последний 
слой выравнивают на уровне кладки. 
| Если диафрагмы кирпичные, то целые кирпичи кладут на рас- 
} творе с нижней и верхней сторон, обеспечивая их прочное связы- 
| вание. Когда применяют прутки, то для защиты их от ржавления 
в засыпке против тех мест, где будут укладываться прутки, кель- 
мой выбирают борозды глубиной и шириной 3—4 см. Такой 


же ширины борозды и дли- 
ной 5—6 см выбирают около 
стен. И те и другие борозды 
заполняют раствором (лучше 
цементным составом 1:4 или 
1:5) такой высоты, чтобы ук- 
ладываемая арматура утапли- 
валась в него или на половину 
своей толщины или полностью. 
Выложив первый ряд, прутки 
сверху покрывают слоем рас- 
твора такой же толщины. За- 
тем кладут еще пять рядов, 
Рис 109. Облегченная кладка пред: Засбыпают заполнитель или за- 
ложенная Н. Федотовым и Г. Маню- Ливают раствор, укладывают | 
ковым прутки и т. д. 

Облегченная кладка, пред- 
ложенная Н. Федотовым и Г. Манюковым, ведется таким образом. 
Наружные и внутренние стены выкладываются в › кирпича, при- 
чем часть кирпичей выпускают внутрь стены тычками через один 
ложок по длине и через два ряда по высоте. Глухие части стен 
связывают через 2—3 м сплошными вертикальными диафрагма- 
ми толщиной в !/ кирпича. 

По ходу кладки через каждые два ряда пустоты заполняют 
теплым бетоном на легких заполнителях (рис. 109). Выпущенные 
тычки кирпича также прочно связывают бетоном. 

Такая кладка снижает стоимость стен на 25—30% и умень- 
пгает потребность в кирпиче. Облегченная кладка допустима при 
возведении домов не выше двух этажей. 


: 


ме 


СТЕНЫ ИЗ САМАНА 
=: И СЫРЦОВОГО КИРПИЧА 


готовят из глины, песка и волокнистых добавок (сеч- 
ы, костры, мха и др.). Состав самана зависит от жирно- 
‘на 1 м3 массы берут 3—4 части глины средней жир- 
‚сть песка и 8—10 кг волокнистых заполнителей; на 

лины —1 часть песка и 11—14 кг волокни- 


ее 
блоков. До закладки Массы фо ОЙ 

‚Форму смачивают водой, а стенки 
обсыпают песком или мякиной. Берут ком массы немного больше 
объема формы и с силой бросают в нее. Заполнив форму, массу 
уминают руками (особенно в углах), а излишки снимают мокрой 
скалкой (дощечкой). После этого форму снимают с блока и су- 
шат 7—15 дней. 

Хороший саманный блок должен быть сухим, без трещин, не 
ломаться при падении с высоты 2 м и не разваливаться в воде в 
течение суток. 

Стены из блоков выкладывают на густом глиняном тесте или | 
на той же массе, из которой приготовлен саман, с толщиной швов 
не более 1 см. Через год их оштукатуривают известково-глиня- 
ным раствором состава 1:1:0,5, добавляя мякину или полову. 
Чтобы раствор прочнее держался, в швы кладки через 10—15 см 
на глубину 5 см вбивают деревянные колышки длиной 7 см. 

Для равномерной разгрузки под балки перекрытий подклады- 
вают пластины. Оконные и дверные проемы делают не ближе 
1,5 м от углов дома; величина простенка — не менее 0,9 м. Пере- 
мычки — деревянные, концы их закладывают в стены или про- | 
стенки на 25 см. Кровля должна свисать не менее чем на 60 см. 

Стены из самана надо предохранять от воздействия атмосфер- 
ных осадков. 

Сырцовый кирпич — это необожженный глиняный кирпич. При 
хорошо подобранной глиняной массе и правильной сушке он 
вполне пригоден для кладки стен в один-два этажа. Водостой- 
кость этого кирпича довольно слабая, поэтому стены из него на- 
до хорошо защищать от воздействия влаги. Прежде всего свес 
кровли должен быть не менее 60 см, швы кладки тщательно пе- 
ревязывают, оконные и дверные проемы должны находиться не 
ближе 1,5 м от углбв дома. 

Для укладки балок перекрытий по верху стен делают сплош- 
ную обвязку из пластин или толстых досок, соединяя их друг 
другом вполдерева и скрепляя гвоздями. Через год стены в 
катурят глиняным раствором с примесью соломы. еще. 
ружную сторону стены облицевать обожженным кирпиче : 
_щиной в '/› кирпича, перевязывая облицовку через пять-шесть 
дов по высоте тычковыми рядами. о 


он 60 = 


ВА 


’Заполнителем являются шлаки, причем‘ чистые, отсортированные 
па ситах с ячейками 40Ж40, 5ЖХ5 и 1Х 1 мм. 
‘Сначала шлак просеивают на сите с ячейками 40х40 мм, а 
затем —5жх5 мм. То, что не прошло через сито 5Ж5 мм, считает- 
уе. ся крупным шлаком. Прошедший же через это сито шлак просеи- 
|!” вают на сите с ячейками |Х1 мм. Образуются как бы две фрак- 
И - ции шлака — крупная (не прошедшая через сито с ячейками 
х 5х5 мм) и мелкая (не прошедшая через сито 1Ж1 мм). 60—70% 
} крупного и 30—40% мелкого шлака смешивают с одним или дву- 
И мя вяжущими. Составы шлакобетонной смеси, части которых взя- 
= ты по объему, приведены в таблице 13. 


Таблица 13 
Состав шлакобетонов и их марки 


Цемент Известь- Шлаковая 

Е Е Гипс Глина < 
Шлакобетон марки: 300 ня смесь 1 

ях прочность шлакобетона, кгс/см? 7% ЗИ 
Цементный -- — — 20 
ентно-известковый 1 4 — — 20 
Известковый — 1 — — 5 
Гипсовый — — 1 ие 3 
Известково-глиняный — 1 — 2 7 
’ Глиняный — — -- 1 3 


° Для повышения прочности за несколько часов до приготовле- 
ния бетонной смеси надо увлажнить шлак. Для приготовления 
шлакобетона расходуется от 250 до 350 л воды. 


‘количество материалов, взятых по объему, но и марку це- 
та (табл. 14). 


Таблица 14 


а шлакобетона в зависимости от марки цемента 
даны в объемных частях, на первом месте — цемент, 
на втором — шлаковая смесь) 


Цемент марки 


ее 
о 


Рис. 110. Переставная опалубка в стойках-штагах: 


а — общий вид; б — разрез; в — расстановка и крепление стоек; г — вид опалубки сверху; 

9 — расположение пяти рядов пустот и их размеры в стене шириной 410 мм; е— опалуб- 

ка с распоркой; 1— стена; 2, 6 — стойки-штаги; 3 — клинья; 4 — верхняя связь; 5 — под- 
косы; 7 — распорка; 8 — гвозди 


Шлакобетон с гипсом готовят небольшими порциями. Делают | 
это так. В шлак добавляют гипс, смесь перелопачивают, добавля 
ют воду, еще раз все перелопачивают и сразу же испо. 
дело (срок использования 4—6 мин). За 
° Набивные (наливные) стены устраивают с прим 

Чаще всего делают переставную опалубку в 


й 


и стойками ставят рейки или клинья, которые при распалубке вы- 
нимают. 

Набивные стены могут быть монолитными и пустотелыми. Для 
устройства пустот в бетон вставляют вкладыши, закрепляя их 
В опалубке. Форма и размеры вкладышей могут быть разнооб- 
разными, но все они должны быть немного конусообразными. Пе- 
ред вставкой в опалубку их смазывают машинным маслом или 
тавотом, известковым тестом или жидкой глиной и т. п. Вместо 
смазки вкладыши можно обернуть толем, рубероидом, пергамином 
или плотной бумагой (все это после выемки вкладышей удаляют). 
Поскольку бетон в опалубке набивают поясами, то вкладыши 
надо вставлять в ранее оставленные пустоты. 

Иногда вместо вкладышей изготовляют бумажные (картон- 


| ные) трубы круглой или эллиптической формы длиной в высоту 
| стен или в половину. Эти трубы оставляют в стенах. 
Обычно делают два ряда пустот, но лучше, когда их три или 


пять. После высыхания стен пустоты эти засыпают совершенно 
сухими шлаком, золой, торфом и т. п. Шлакобетонные стены да- 
ют большую усадку, в результате чего в них появляются трещи- 
ны. Этого можно избежать, вставляя в шлакобетон стальные 
прутки диаметром 4—6 мм из расчета три-четыре прутка на ши- 
рину стены. Ставят их в несколько рядов по высоте стен в сле- 
дующем порядке: первый ряд— на 50 мм выше изоляционного слоя 
фундамента, второй — под оконными проемами, третий — над окон- 
‘ными проемами, четвертый — на отметке низа балок чердачного 
или междуэтажного перекрытия. 

Установив опалубку и вкладыши, готовят шлакобетонную 
массу и немедленно укладывают ее слоями толщиной не больше 
200 мм. Затем массу тщательно проштыковывают лопаткой, тон- 
ким стальным прутком или палкой (особенно у стенок опалубки, 
и около вкладышей), а затем уплотняют трам- 


слой кладут второй, затем третий и т. д. Шлако- 
состав которого входит цемент, в течение 10 дней следует 
водой и укрывать мешковиной, рогожами, соломенными 
тниковыми матами. Шлакобетон на_извести, гипсе и гли- 
не поливают, а только предохраняют от быстрого высы- 
вания (особенно это следует делать при ветре- 


ет через 28 дней, а высыхает че- 

о высыхания пустоты рекомендует- 
(слоями по 20 см), хорошо 

ы ЕЯ №. # ь. 


вянные пробки (по две-три с каждой стороны). После схватыва- 
ния бетона временные коробки вынимают и ставят постоян 
закрепляя их гвоздями к деревянным пробкам. Щели а 
обками и стенами оконопачивают. в 

Стены из отдельных бетонных блоков или камней предп 
тают многие застройщики. Распространенные Ва ет 
камня: длина — 390 мм, ширина — 190, высота — 188 мм. Кла а 
может быть сплошной или с пустотами, которые заполняют о 
лоизоляционными материалами. Для изготовления камней дела- 
ют форму, шлакобетон готовят объемной массой от 1400 
1800 кг/мз. в 

Менее теплопроводными и более легкими материалами ЯВЛЯ- 
ются пемза и туф. 


СТЕНЫ ИЗ ОПИЛКОБЕТОНА И КОСТРОБЕТОНА | 


Стены из этих материалов легки, малотеплопроводны и до- 
статочно прочны. При правильном изготовлении и защите от вла- 
ги они могут служить длительное время. Особое внимание надо 
уделять фундаменту и свесу кровли, который должен быть не ме- 
нее 60 см. Из-за большой влагоемкости стены снаружи рекомен- 
дуется оштукатурить. Однако делать это надо только после их 
полной усадки, т. е. через 3—8 месяцев после кладки. 

Для прочности стены армируют очищенным от коры хворо- 
стом или деревянными рейками. Кладут арматуру через каждые ] 
30—40 см по высоте и в два-три ряда по ширине. Особое внима- й 
ние при этом уделяют углам и сопряжениям внутренних и наруж- 
ных стен. Оконные и дверные проемы располагают не ближе 1,5 м 
от углов. Ширина простенков должна быть не менее |1 м. Концы 
перемычек над проемами укладывают в стены на глубину не ме- 

_ нее 25 см, хорошо изолируя их. 
3 Опилкобетон — хороший материал для изготовления стен. 
°— В зависимости от зимней температуры воздуха толщина стен из 
этого материала должна быть: при температуре минус 20° — 30 см, 
минус 30°—35, минус 35° — 40, минус 40° — 45 см. Толш 
стен — не менее 30 см. - 
кобетон может иметь разные марки и 
чества вяжущих веществ и песка. Сос 


Таблица 15 


Потребность материалов для получения 1 м3 опилкобетона 
и его состав 


Марка Опилки Состав опилко- 


опилкобетона | Цемент | Известь | Песок, | Влаж- | бетона по объему | Примерная 
в возрасте марки гашеная, кг ностью (вяжущие : пе- объемная 
90 дней 300, кг и 40—50%, сок : опилки) масса, кг/м 


кг 


10 90 165 530 210 18| 
15 135 135 590 200 1:1 


3,2 950—1050 
: 3,3 1050—1150 


Под балки чердачного перекрытия по всему периметру стен 
укладывают обвязку из досок толщиной 5 и шириной 15—20 см; 
концы их соединяют вполдерева и скрепляют гвоздями. 

Костробетон может быть самого различного состава. Обычно 
для приготовления 1 м3 костробетона требуется 135 кг цемента 
марки не ниже 400, 500 — песка, 60 кг льняной или конопляной 
костры и 250 л воды. Вначале костру смешивают с песком, за- 
тем насыпают грядкой и поливают цементным молоком, тща- 
тельно перемешивая (до получения жесткой, немного прилипаю- 
щей к рукам массы). Уложив слоями по 10—15 см, бетон тща- 
тельно трамбуют. Опалубку снимают через 2—4 дня после за- 
ливки. 


СТЕНЫ ИЗ ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНОГО БЕТОНА 


Толщина наружных стен из известково-песчаного бетона долж- 


° на быть не менее 50 см, внутренних —30 см, ширина простен- 


 ков— не менее |1 м; расстояние от угла до проема — не менее 
_ 15 м. Общая толщина бетона, укладываемого за один день, не 
‹олжна превышать 20—30 см (два слоя по 10—15 см). Опалубку 
т не ранее чем через 2 суток после заливки. Балки пере- 
и стропила укладывают на сплошные обвязки из брусь- 
А ев или бревен, но не ранее месяца по- 
сле возведения стен (рис. ПП. 
Оштукатуривают стены обычно из- 
‘ри, но лучше с обеих сторон. Со- 
став и потребность материалов для 


и 


приготовления 1 м3 известково-песча- = 

ого бетона приведены в таблице 16. 
корения затверде! В 
_мож 


Таблица 16 
Состав и потребность материалов для приготовления 1 мз 
известково-песчаного бетона 


а Добавка 

Известко- 

оных Е Е 

ки, кг тель, мз 

Известь : песок (1:5) 0,2 Е 1 г 
Известь : песок : кирпичный щебень 
1:5: 0,17 —- 0.89 
Известь : цемент : песок (1: 0,2: 8) 0,1 39 10 р 
Известь : цемянка : песок : гравий р 
(1:0,5:4:5) 0,08 36 0,44 | 0.62 
Известь : цемент : песок : щебень 
(1:0,2:4:2) 0,14 39 0,68 0,38 
Известь : цемент : песок : кирпичный 
щебень (1:0,2:4:5) 0,09 29 0,48 0,58 

гипс, цемянку (немного), размолотый шлак или золу в количе- 


стве до 20% от веса извести. 

Известь в таблице 16 указана первого сорта, второго сорта 
берут на 20% больше, третьего — на 50%. 

Приготовляя массу, сначала смешивают вяжущее вещество с 
песком, затем эту смесь мешают с гравием или щебнем. Масса 
‘бетона должна быть жесткой. 


СТЕНЫ ИЗ КРУПНОПОРИСТОГО БЕТОНА 


_ Для приготовления такого бетона используют портландцемент 
марки не ниже 300—400, гравий или щебень; песка не добавляют. 
На 1 мз массы берут не более 130 кг цемента, воды — 60—67 л. 
. (гравий) применяют только крупностью 10—20 мм. 
результате в бетоне образуются пустоты (воздушные мешки), 
ающие его массу и теплопроводность. Для монолитных 
одноэтажных зданий бетон должен иметь прочность 15 кг/см?; 
ухэтажных — 25; для блоков — не ниже 35 кг/см?. ) 
ина стен зависит от объемной массы бетона, которая на 
или тяжелом щебне составляет обычно 1900—2000 кг/м; 
Ня. _ щебне — 1700, Таблица 1713 | 
Состав крупнопористого бетона _ 


ЗЕМЛЕБИТНЫЕ СТЕНЫ 


Все знают, насколько прочны грунтовые пешеходные дорожки. 

Они не размываются дождями и с большим трудом распахивают- 
_ ся трактором. 

Исключительно прочны и долговечны землебитные стены. Они 
дают меньшую усадку, почти не образуют трещин, мало набуха- 
ют от сырости, устойчивы в эксплуатации, имеют небольшой ко- 
эффициент теплопроводности. : 


Землебитные стены возводят в жилых домах, складских и слу- 
жебно-технических зданиях высотой не свыше двух этажей. Са- ‚ 
мое главное — умело подобрать компоненты и приготовить ИЗ НИХ | 
землебит. 


В Гатчине, на берегу Черного озера, уже 175 лет стоит постро- 
енный из землебита двухэтажный дворец-замок. За свою долгую 
жизнь он ни разу не реставрировался. В годы Великой Отечест- 
венной войны здесь шли ожесточенные бои. От снарядов и авиа- 
бомб рушились даже массивные каменные постройки, а земле- 
битный дворец выстоял. Русский архитектор Н. А. Львов, постро- 
ивший его, сумел подобрать такой состав землебита, что он и по ф 
сей день соперничает с железобетоном. 

Фундамент дворца сделан из бута; толщина стен первого эта- 
жа у основания — 78 см, второго— 62 см. По мере приближения 
к потолку толщина стен уменьшается. 

Состав грунтомассы (в %) по объему: гравий крупностью от 
3—7 мм —4, песок — 58, пыль (мелкая земля) — 20, глина — 18. 
Органические примеси не добавлялись. 

Грунтомасса имела естественную влажность. Подготовленную 

_ Массу закладывали в прочную опалубку слоями по 12—15 см, 
бовали, заливали 6-миллиметровым слоем известкового рас- 
а нормальной жирности и укладывали очередной слой грунта. 
лько через 100 лет стены оштукатурили, набив на них дрань. 
‘стены можно возводить везде, где они смогут просох- 
а лето. Через 20—30 лет землебит повышает свою прочность 
5 до 100—120 кг/см?. 

Толщина наружных стен должна быть не менее 50 см; вну- 
х несу 


х первого этажа — 30—40, второго — 25—30 см. 
вая землебитная стена по теплопроводности равна 
голщиной в 21/› кирпича. 
тых стенах кровля должна свисать не менее чем 


О 


х грунтов. Однако абсолютно не- 


Для облегчения грунта и снижения его теплопроводности ре- 
комендуется добавлять утеплитель. Количество утеплителя зави- 
сит от содержания глинистых частиц в грунте (табл. 18). 


Таблица 18 


Количество утеплителя в зависимости от содержания 
глинистых частиц в грунте 


Утеплитель, кг на 1 м? грунта 


Кол-во глинистых 
частиц, % а | полова костра хвоя 
11—15 До 4 До 4 До 3 До 6 
15—20 5—8 5—8 3—5 6—10 
20—30 8—10 8—10 5—8 10—15 


Тщательно подобранный, уложенный и выдержанный землебит 
должен иметь хорошую гвоздимость, т. е. гвоздь должен прочно 
входить в стены и сгибаться под прямым углом от ударов молот- 
ка, не раскалывая при этом материала. 

Водостойкость грунтомассы повышается при добавлении в нее 
портландцемента в количестве 3% от веса массы или торфяной 
крошки — 70—90 кг на 1 мз грунта (водостойкость от торфяной 
крошки повышается почти в 10 раз). Чем однороднее материал, 
тем выше его водостойкость, поэтому грунтомассу надо тщатель- 
но перемешивать с добавками. При добавлении портландцемента 
землебит используют в дело не позднее | ч © момента приготов- 
ления. 

Можно применять и лёссовидные грунты, но обязательно до- 
бавляя в них до 40% мелкого шлака или до 15% извести-пушен- 
ки от объема грунта. 

Грунт, если он пригоден, можно брать из траншей для фунда- 

‘мента (это примерно 25% потребности). Вынутого из-под дома 
грунта вполне хватает на стены, если роют подвал. 

Влажность грунта должна равняться 10—16% (сжатый в ку- > 
‘лаке комок не рассыпается). При большей влажности грунт су- ь 
т определенное время, периодически перелопачивая. ео 
Пригодность грунта определяют по-разному. Если, например, 
; ‘и стенки канав или глубокие колеи на грунтовых дорогах, 
ие травой, не осыпаются — грунт пригоден для возве- 
пешеходные дороги не размываются дождем _ 
ге аются на лопате, это также го 

Зее Же а я, 


Рис. 112. Фундаменты и цоколи: 


а — каменный цоколь; б — деревянный цоколь; в — облицовка цоколя; /— глина; 2 — от- 
мостка с уклоном '/‹—М» ее ширины; 8— уровень пола; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень 
земли; 6 — ширина песчаного основания по расчету 


Наполнив таким образом ведро грунтом, выбирают вокруг него 
землю, поднимают ведро вместе с подкладкой и опрокидывают 
на ровную доску. Конус предохраняют от дождя, ветра, солнца 
_ в течение 8—12 суток. За это время конус не должен коробиться, 
давать трещин. Если через 2 недели конус, падая с метровой вы- 
соты, не разобьется и выдержит давление на сжатие не менее 
_ 15 кг/см?, то это свидетельствует о высоком качестве грунта. 

Образование трещин говорит о том, что грунт жирный. 

- Особое внимание при возведении землебитных стен следует 
ять фундаментам и цоколям (рис. 112). Фундамент из бу- 
бутобетона, цементогрунта следует выводить на 200 мм выше 

я земли, выровнять его верх цементным раствором, устро- 
роизоляцию из двух-трех слоев толя (лучше на мастике), 

' кромки толя напустить на стены с обеих сторон на 30—50 мм. 
а этого возводят цоколь из бута, бутобетона или кирпи- 


высотой 500 мм и шириной, равной толщине стены. Устраивать 
упы не ‚следует. Верх цоколя выравнивают цементным рас- 
дывают гидроизоляцию из двух или трех слоев толя 

). После этого начинают возводить стены. 
` стен соблюдают такие требования. Длина на- 
‘землебитных стен зависит от их толщины. 
ли позах не р превышать 10 м, ия 


стены или простенки на глубину 250—500 мм, изолируя толем или 
рубероидом. Штукатурка с наружной стороны должна нависать з 
над цоколем. В боковые стороны оконных и дверных проемов 
вставляют деревянные пробки, обернутые толем, для крепления 
к ним коробок. Разрез землебитной стены дан на рисунке 113. 

При армировании лесенками из брусков или ошкуренных жер- 
дей толщиной от 30 до 60 мм продольные бруски располагают по 
ширине стен (лучше их стыковать вразбежку), а поперечные — 
через 300—1000 мм. Продольные бруски скрепляют между собой 
планками на гвоздях или проволокой, а поперечные — гвоздями. 

Сначала в стену укладывают продольные бруски, временно 
скрепляют их, засыпают между ними грунт, утрамбовывают на 
уровне с брусками, а затем прибивают поперечные бруски, сняв 
временные. Такая последовательность необходима потому, что 
подбить грунт под ранее прибитые поперечные бруски практиче- 
ски невозможно. 

Стены можно армировать также проволокой, натянутой на 
вбитые нагели, соломой и т. д. Способы армирования землебит- 
ных стен приведены на рисунке 114. 

Уплотняют грунт стен трамбовками разной формы, размера и 
массы; узкие деревянные трамбовки рекомендуется оковать 
сталью (рис. 115). 

Слой грунтомассы толщиной 80—120 мм укладывают в проч- 
ную опалубку из 4—5-сантиметровых досок и трамбуют так, что- 
бы он уменьшился в объеме примерно в 2 раза и трамбовка от- 
скакивала от него. Трамбовать надо сначала около опалубки, по- 
степенно переходя к середине стены. 

Укладывать и трамбовать массу лучше всего по всему пери- 
метру стен. Если нельзя добиться, чтобы слои массы были одина- 
ковой толщины, то стены выкладывают отдельными участками в 
несколько слоев. Ряды в углах стен следует перевязать с соответ- 
ствующей армировкой. Для утепления углов внутри помещений 
рекомендуется делать фаски (утолщения), ширина которых рав- 
няется толщине стены (рис. 116). 

Чтобы обеспечить прочное сцепление слоев друг с другом, по-_ 
‘верхность ранее утрамбованного слоя царапают специал иЗГ 
т й гвоздевой щеткой. Еще более надежное сцепл 
чивается, если верх ранее уложенного слоя разр 
тонким слоем известкового раствора. ] ве 
с верные проемы в землебитных стенах делают. 

в каждую боковую. сторону по три 


м 


‚ мауэрлатом; 
11 — штукатурка; 


Рис. 116. Перевязка рядов в углах стен 


оконопачивания. По низу оконных и дверных проемов кладут 
один или два слоя толя (рубероида), причем так, чтобы концы 
иИзЗОЛляЦиоОнНногГо материала заходили под простенки не менее чем 
на 15 см. 

Перемычки укладывают над оконными или дверными проема- 
ми из досок (брусков) или пластин толщиной 10—12 см. Сред- 
нюю доску или пластину кладут для связи по всей длине стены, 
концы остальных связей и перемычек закладывают на простенки 
для окон на глубину не менее 25 см, а над воротами — 50 см. 

Толщина перемычек расчетная. При частом расположении 
оконных проемов для большей устойчивости стен перемычки укла- 
дывают по всему периметру здания, полностью обертывают их 
изоляционными материалами или покрывают битумом. ] 

Под балки перекрытия делают разгрузочную подбалочную | 
связь или по всему периметру стены кладут пластины шириной 
_не менее 16 см и толщиной 10 см. Отдельные части скрепляют 
° врубками (скобами), покрывают битумной мастикой или обер- 

° тывают толем (рубероидом); иногда балки укладывают на ма- 

эрлат. 

° Гнезда делают, устанавливая на подкладку так называемые к 
кладные клинья, обернутые толем. После набивки грунта клинья. 1“ 
`а толь удаляют. В оставленные сквозные оте ия 
г просмоленные или обернутые толем концы балок. За- 
`их наглухо, утепляя гнезда мхом или паклей. Торцы 
закрывают дощатыми щитами. `Вместо гнезд можно 

`промасленные дощатые ящики на 4—6 см больше. 

Е ны концов балок. В этом случае балки кла- | 

Ю концы балок ящики и продолжан 


НЕЕ 


ИЛ 


Рис. 117, Конструкция верха стен: 
а — укладка балок на мауэрлат; б — укладка потолочной балки на подкладку; 1, 7— 
толь; 2 — стропила; 3, 9 — балки: 4, 6 — мауэрлат; оль по дощатой перемычке; 8— 
скрутка; 10 — подкладка 


готовления мауэрлата лучше применять сухие окантованные брев- 
на или толстые пластины. Покрытые битумом или обернутые 
изоляционными материалами бревна кладут на хорошо выров- 
ненное основание стен. Отдельные части соединяют врубками, 


которые не должны находиться над проемами. 
® Конструкция верха стен показана на рисунке 117. Чтобы 
‚предохранить стены от размывания, верх их накрывают толем 
или рубероидом. 
— Оконные и дверные коробки устанавливают только после осад- 
ки стен (через 4—5 месяцев). Предварительно их смолят или 
вают толем. Подоконники должны иметь свес в ту или дру- 
сторону не менее чем на 50 мм. Снаружи можно устро- 
‘слив. 
у Если делают фронтоны, то они могут быть монолитными или 
из землебитного кирпича; толщина их — не более 400 мм. Шту- 
т стены не ранее чем через год после их возведения. 
ь ‘землебитных блоков. Такие блоки готовят в спе- 
у самого различного размера. Управление «Бу- 
д хстанской области возводит постройки из 
которых входят: глина — 67%, песок — 95, 


Таблица 19 


Расход различных материалов на 1 м? стены в зависимости 
от ее толщины 


Потребное количество материалов 
в зависимости от наружной температуры 


воздуха, °С 
Тип стены 
Е —20 г 
ло 6—0 о 
Бревенчатые, оштукатуренные 
внутри: 
толщина стены, см 18 22 26 
бревна сосновые, м3 0,18 0,22 0,26 
пакля пеньковая, кг 3,25 3,25 3,25 
раствор для штукатурки, м3 0,03 0,03 0,3 
масса 1 м? стены, кг 120 145 170 
Брусчатые, оштукатуренные 
внутри: 
толщина стены, см 14 16 20 
брусья, м3 0,12 0,14 0,18 
пакля пеньковая, кг 3,35 3,35 3,35 
раствор для штукатурки, мз 0,025 0,025 0,025 
масса 1 м? стены, кг 00 110 135 
Каркасно-камышитовые, 
оштукатуренные с двух сторон: 


толщина стены, см 
пиломатериалы, м3 
толщина камышитовой плиты, см 
раствор для штукатурки, м3 
масса 1 м? стены, кг 


_Каркасно-обшивные, утепленные 


‘минераловатными плитами 


пцина стены, см 


и оштукатуренные с двух сторон: 


15 
0,05 0,05 0,05 
110 130 140 


Тип стены 


Продолжение 


Потребное количество материалов 
в зависимости от наружной температ 
воздуха, °С ратуры 
ы  __—=ыы—м—=—"„——_8 
от—20 от—30 
до—20 до—30 до) 


Бутовая, оштукатуренная 
с внутренней стороны: 


толщина стены, см 
бут, мз 

раствор для кладки, мз 
раствор для штукатурки, м? 
масса | м? стены, кг 


Бутовая, утепленная 
и оштукатуренная внутри: 


толщина стены, см 
бут, мз 

толщина плиты, см 

раствор для кладки, м3 
раствор для штукатурки, м3 
лесоматериалы, м3 

| масса’ | м? стены, кг 


Кирпичная сплошная, 
оштукатуренная внутри: 


| толщина стены, см 
| кирпич, шт. 
‘раствор для кладки, м3 


то для штукатурки, м3 
1 м? стены, кг 
у _ Кирпичная колодцевой кладки, 
_ оштукатуренная внутри: 
стены, см 


кладки, мЗ 
т от, мз 


Тип стены 


Продолжение 


Потребное количеств 
о материалов 
в зависимости от наружной о паратури 
воздуха, °С 


Из сырцового кирпича с облицовкой 
обычным кирпичом, 
оштукатуренная внутри: 


толщина стены, см 
кирпич-сырец, шт. 

кирпич обыкновенный, шт. 
раствор для кладки, м3 
раствор для штукатурки, м3 
масса | м? стены, кг 


Из шлакобетона, 
оштукатуренная с двух сторон: 


толщина стены, см 
шлакобетон объемной массой 
1400 кг/мз, мз 

раствор для штукатурки, м? 
масса | м? стены, кг 


Из бетонных камней 
с наружной облицовкой кирпичом, 
оштукатуренная внутри: 


толщина стены, см 

бетонные камни объемной массой 
1400 кг/мз, мз 

кирпич обыкновенный, шт. 

раствор для кладки, мз 

раствор для штукатурки, м? 

масса 1 м? стены, кг 


Из опилкобетона марки 10 
без штукатурки: 


на стены, см 


—20 
до 20 30 ай 
66 79 92 
256 265 308 
56 56 56 
0,16 0,19 0,20 
0,69 0,81 0,93 
1280 1550 1810 
44 59 69 
0,40 0,55 0,65 
0,050 0,050 0,050 
630 840 980 
44 64 64 
0,27 0,46 0,46 
50 50 
0,63 0,93 0,98 
0,025 0,025 0,025 
670 950 


Продолжение 


Потребное количество материалов 
в зависимости от наружной температуры 
воздуха, °С 
Тип стены —— 
| от—20 от—30 
до-30 до—40 


Из известково-песчаного бетона 
с затиркой внутри: 


(< 
` толщина стены, см 
| известково-песчаный бетон 
объемной массой 1600 кг/мз, мз 
масса | м? стены, кг 


Из грунта, 
оштукатуренная с двух сторон: 


толщина стены, см 
грунт объемной массой 1500 кг/мз, мз 
раствор для штукатурки, м3 
-масса | м? стены, кг 


°— Расход материалов на 1 м? стены в зависимости от ее толщи- 

_ вы приведен в таблице 19. 

: Расход материалов дается в чистом виде, без учета потерь. 
Если толщина швов кладки будет выше нормальной (10— 


, то количество раствора соответственно повышается. 
альная толщина штукатурки для дерева принята 30 мм, 
ных и кирпичных стен — 25 мм. При повышенной тол- 
асход раствора также повышается. Все это следует учиты- 
заготовке материалов. 


ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ 
ООВ 


ПОЛЫ ПО ГРУНТУ 


Оборудуют только в подвалах и на первых этажах домов, 

Полы глинобитные делают в такой последовательности. Сре- 
зают растительный слой, выравнивают поверхность грунта, трам- 
буют ее, для прочности добавляют щебень или гравий. Готовят 


густое глиняное тесто с соломенной сечкой, укладывают его на 
грунт слоем 6—7 см, трамбуют, выравнивают и приглаживают. 
После высыхания заделывают трещины. Сверху такой пол можно 
покрыть известково-глиняным раствором и затереть. 

Цементные (бетонные) полы холоднее, чем глинобитные, но 
очень прочные. Делают их так. Выравнивают и уплотняют грунт, 
добавляя щебень или гравий, готовят густой цементный раствор 
состава 1:5 или 1:6 (на 1 часть цемента 5—6 частей песка), 
укладывают его на пол слоем 3—4 см и разравнивают. Через 
3—4 дня пол покрывают вторым (1—2 см) слоем более жидкого | 
раствора (состав 1:2 или 1:3), который вновь хорошо разрав- 
нивают, затирают или железнят. ] 

В течение 3—4 суток цементный пол рекомендуется поливать 
водой 2—3 раза в день —это придает ему большую прочность. | 
Чтобы пол имел желательный цвет, в раствор добавляют сухую 
строительную краску. 

Плиточные полы холодные, но гигиеничные и долговечные. у 
Техника укладки их подробно описана в разделе «Облицовка _ 
стен и полов керамическими плитками». В 

При оборудовании любых полов следует пои И 
должны быть на одном уровне с дверным порогом, а ес 5 
то не более 1—2 см. 


ГЕ 


Врубна сновороднем 


Рис. 118. Врубка балок в деревянные рубленые стены, укладываемые на 
сплошном цоколе 


ставить антисептированные и тщательно изолированные сухие 

деревянные столбы диаметром 20—30 см. Однако такие столбы 

менее долговечны. Более долговечными считаются сухие дубовые. 

Укладка балок на отдельные столбы облегчает последующий 

ремонт полов. И все же чаще всего их врубают сковороднем 

между первым и вторым венцами при сплошном фундаменте 

(рис. 118), между вторым и третьим венцом в доме, стоящем на 

«стульях» (рис. [19). Делают это для того, чтобы не ослаблялся 

окладной венец. Сковородень врубают на всю толщину венца 

— © выходом торца балки наружу, затем его хорошо изолируют или 
_врубают в «потемок», скрывая торец балки в толще венца. 

’° _ Половые доски — сухие шпунтованные доски шириной до 

1 и толщиной от 4 до 6 см. Если их нет, можно использовать 

езные доски, тщательно подгоняя их по кромке. Крепят доски 

ам или лагам гвоздями длиной 100—125 мм (рис. 120), 

‘настил ведут или прямо по балкам, если последние лежат 

и доски не прогибаются, или кладут дополнительные лаги, 

ав их от балок двумя-тремя слоями пергамина (рубе- 

оски повышенной влажности лучше не применять, по- 

у после их высыхания между ними образуются щели и 

приходится перестилать. Если влажные доски все же насти- 
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Рис. 120. Шпунтованные доски и способы их стыкования при настилке пола: 


а — стыкование досок при настилке пола; б— виды шпунтованных досок; [— лага; 2 — 
с фальцем; 3—с прямым шипом; 4 — с сегментным шипом; 5 —с трапециевидным шипом; 
6 — рейкой в шпунт 


лают, то крепить их надо не окончательно (на полгвоздя), чтобы 
можно было через какое-то время снять и перестелить. 

Полы могут быть одинарными и двойными (утепленными). 

Для одинарных полов доски остругивают и подгоняют по раз- 
меру. Если нет досок нужной длины, их можно стыковать, но 
обязательно на одной из лаг (балок). Каждая укладываемая 
доска должна плотно примыкать к предыдущей. Поэтому уложив, 
но не прибив вторую доску, в 10—15 см от нее в лагу (балку) 
вбивают скобы. К доске прикладывают прокладку длиной 50— 
70 см и между ней и скобой вбивают один или два клина до 
тех пор, пока вторая доска плотно не прижмется к ранее приби- 
той. Затем доску прибивают гвоздями, сплющивая шляпки и 
утапливая их в древесину на 5 мм. Зазор между половыми 
не должен превышать 1 мм. 
Эбычные скобы часто раскалывают лаги. Избежать этого 
Г Смолякова (рис. 121), которые нетрудно сде. 


уется так, чтобы годичные 
к › стороны. Это спо 
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И: Рис. 121. Сплачивание досок при настилке пола: 


а — обычными скобами; б — скобами Смолякова; /, 5— скобы; 2 — клинья; 8 — кусок дос- | 
ки; 4, 7 — клинья; 6 — лага 


‘ром линии притесывают обе кромки и прибивают ее к лаге. 
На расстоянии 2—3 см от первой кладут вторую доску и слегка 
крепят ее двумя гвоздями. Между досками вставляют черту или 
отволоку (брусок с гвоздем) и проводят инструмент вдоль кром- 
ки первой доски, оставляя на лицевой стороне второй риску, по 
которой и притесывают ее кромку (рис. 124). 

Двойные (утепленные) полы состоят из двух настилов — чи- 
стого и черного (подбора), находящихся на некотором расстоя- 
нии друг от друга. Черный пол делают из горбылей или досок 

, толщиной 5—6 см, которые не прибивают к балкам, а уклады- 

®  вают в выбранные в балке шпунты или на черепные бруски 

_- (Фис. 125). 

° Сначала стелют черный пол, смазывают его известковым рас- 
‘твором или, что хуже глиной, просушивают, засыпают сухим круп- 
‚ным песком или мелким шлаком на половину высоты балки. Песок 

т сантиметровым слоем жидкого известкового раствора, хо- 

осушивают и только после этого настилают доски чистого 
зательно устраивая по углам вентиляционные отверстия 
ивают три-четыре отверстия диаметром 10—15 мм), и 
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Рис. 125. Устройство черного пола: 


а — балка со шпунтами; б — балка с черепом; -в — балка с черепным бруском; 1— шпунт; 
2 — череп; 3 — черепной брусок 


Рис. 126. Устройство на балках или лагах вырезов под досками пола для 
вентиляции: 
1— балка или лага; 2 — вырез; 8 — гвозди 


закрывают их решетками. В небольших комнатах отверстия долж- 
ны быть в двух углах по диагонали, в больших —в каждом углу. 

По верху балок через 500—600 мм для циркуляции воздуха 
делают несколько вырезов глубиной не более 20 мм (рис. 126). 
Чистый пол настилают в обычном порядке. 


ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ 


Плинтусы украшают пол, закрывают щели между полом и сте- 
нами, предохраняют последние от загрязнения и т. д. 

Для изготовления плинтусов применяют сухие бруски или 
рейки, которым придают необходимую форму. Если стены не- 
твоздимые, плинтусы крепят к деревянным пробкам, вставляемым' 
в пробиваемые или просверливаемые отверстия глубиной р 


крепят гвоздями длиной 70—80 мм, вбивая их через 
‘оступом от концов 10—20 мм. В углах комнаты 
от «на ус» под углом 45°, применяя стусло (р 


не стыкуют также «на ус». — 
я в углах помещения, ло 


127. Установка плинтусов и вентиляционных решеток: 
сов; б— установленные плинтусы: в— рамка; г — установка решетки 
: плинтус < нащельниками; в / т котверстия; 2 — рамка; 3— решетка; 4— пол; 
— балка 


ЗЕТАЫНЫЕ И ЧЕРДАЧНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ 


балки, соблюдая такие требования. 
_ели, лиственницы, для между- 
‚должны быть сухими (допу- 

при правильном хране 


олнинюаьь зетзбЫйЙЙ, | 


ки не прогибались, их следуег тщательно рассчитать и уклады- 
вать на расстоянии 1 м друг от друга, а то и ближе. 

Самая прочная на изгиб балка — это брус с соотношением 
сторон 7:5, т. е. высота балки должна равняться семи каким-то 
мерам, а ширина — только пяти мерам. Круглое бревно выдержи- 
вает большую нагрузку, чем вытесанный из него брус, однако 
оно менее прочно на изгиб. 

Обычно балки прогибаются под давлением на них массы за- 
сыпки, пола, мебели, людей ит. д. Прогиб в основном зависит 
от высоты балки, а не от ее ширины. Если, например, два оди- 
наковых бруса скрепить болтами и шпонками, то такая балка 
выдержит груз уже в 2 раза ббльший, чем оба эти бруса, уло- 
женные рядом. Поэтому выгоднее увеличивать высоту балки, чем 
ее ширину. Однако и в уменьшении ширины есть свой предел. 
Если балка будет слишком тонкой, то она может изогнуться в 
сторону. 

Допустим, что прогиб балок междуэтажных перекрытий счи- 
тается не более '/з% длины перекрываемого пролета, чердач- 
ных — не более '/ъ. Если перекрывают чердак пролетом 9 м 
(900 см), то прогиб не должен быть более 3,5 см (900 : 250= 
=3,5 см). Зрительно это почти незаметно, но прогиб все же есть. 

Любое перекрытие, даже под нагрузкой, будет совершенно 
ровным, если в укладываемых балках предварительно вытесать 
так называемый строительный подъем. В этом случае нижней сто- 
роне каждой балки придают форму плавной кривой с подъемом 
в середине (рис. 128). | 

Сначала потолок с такими балками будет слегка приподня- 
тым в середине, но постепенно от нагрузки выровнится и станет 
почти горизонтальным. С той же целью для балок можно приме- 
нять изогнутые в одну сторону бревна, соответственно подтесы- 
вая их. . : 

Толщина балок для междуэтажных и чердачных перекрытий 
- должна равняться не менее '/›. ее длины. Например, устанавли- 
. вают балку длиной 6 м (600 см). Значит, толщина ее должна 
быть: 600:24=25 см. Если необходимо вытесать прямоугольный 
брус с соотношением сторон 7:5, берут бревно диаметром 30 см. 

рус можно заменить двумя досками общим сечением, равным 
доски обычно сбивают гвоздями, располагая их в 
рядке через 20 см.. тя 


Рис. 129. Расположение брусчатых 
и дощатых балок: 


1 — чистый пол; 2 — засыпка по толю ИЛИ 
смазке; 3 — подшивка 


При более частой укладке 
вместо бревен (брусьев) мож- 
но использовать обыкновен- 
ные толстые доски, поставлен- 
ные на ребро. 

Рассмотрим такой пример. 
Для перекрытия пролета дли- 
ной 9 м с нагрузкой в 1259 кг 
необходимы две балки прямо- 
угольного сечения 200Х 140 мм, 
уложенные через 1000 мм. Од- 
нако их можно заменить тре- 
мя досками сечением 200Х 
Х70 мм, расположив их через 
_! 500 мм, или же четырьмя до- 

сками сечением 200.50 мм, 

уложенными через 330 мм (рис. 129). Дело в том, что доска се- 
чением 200%70 мм выдерживает груз 650 кг, сечением 200Х 
Х50 мм —420 кг. В сумме они выдержат предполагаемую на- 
грузку. 

Для подбора сечения круглых или прямоугольных балок под 
нагрузку 400 кг на | м? перекрытия можно использовать данные | 
таблицы 20. 

Концы балок в стены заделывают в такой последовательности. 

‚ Концы балок междуэтажных и чердачных перекрытий деревян- 
ных зданий врубают сковороднем в верхние венцы на всю тол- 
ну стены. В каменных зданиях балки кладут на стены или | 
°— _ заводят в специально оставленные в них гнезда. В стенах из сама- 
г бита и т. д. балки кладут на обвязку. 
конденсирования теплого воздуха, проникающего из до- 
с холодным, находящимся в гнездах, концы балок нередко 
‘ивают. Этого можно избежать, если между стенами и конца- 
оставить пространство с хорошей вентиляцией. Поэто- 
а, оставляемые, например, в кирпичных стенах, для 
делают несколько ббльших размеров, чем концы 
часть должна быть как можно более ров- 
укладкой балок ее нужно выровнять, 
уложить два-три слоя рубероида’ 
Е: ‘обычно сс . 
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Допустимые сечения балок междуэтажных а 
и чердачных перекрытий в зависимости от пролета 
при нагрузке 400 кг на 1 м2 


Ширина пролета, Расстояние м 
Ч м балками, м а Ве, ое вЫ см 
Бы _ 
2 1 13 
0,6 И на 
2,5 1 15 14х10 
0,6 13 12х8 
3 1 17 16х11 
0,6 14 14Х9 
3,5 1 19 18Х 12 
0,6 16 15% 0 
4 1 21 20х12 
0,6 17 16х12 
4,5 1 22 22х14 
0,6 19 18х12 
5 1 24 22х16 
0,6 20 18Х 14 
5,5 1 25 24х16 
6 0,6 21 20х14 
1 27 25х18 
6,5 0,6 23 22х14 
1 29 25х20 | 
7 0,6 25 23х15 | 
1 31 27х20 
7,5 0,6 27 26х15 
1 33 30х27 
0,6 29 28Х 16 


Рассмотрим один из вариантов заделки балок, Концы их опи- 
ливают (отесывают) под углом 60°, антисептируют, просмалива- 
ют, обертывают толем и укладывают так, чтобы они не доходи- 

’ ЛИ до задней стенки гнезда на 30—50 мм. После укладки балки х 
е ее боковые и верхнюю стороны заделывают раствором с щебен- — 
°— кой (рис. 130), торцы не смолят. те 
® Если толщина каменных стен 21, кирпича (640 мм) или бо. 
_ ше, концы балок можно не замазывать раствором. В этом. 
° их заделывают так. Поскольку балка своими | ами опт 
на стены только на 150 мм, то между ее тори 
ой гнезда глубу 250 мм остается про 
: Я 


Рис. 130. Заделка концов деревянных 
балок раствором с щебенкой: 


1 — раствор; 2 — балка; 3 — толь в два слоя: 
4 — войлок С 


Рис. 131. Заделка концов деревянных 
балок междуэтажных перекрытий в сте- 
ну толщиной 2'/› кирпича: 

1 — толь в один- слоя; 2— балка; 3— 
пол; 4— лага; 5— конец балки; 6 — зазор 
4 см; 7— доска толщиной 2,5 см; 8 — толь; 
9 — войлок в один слой 
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Рис. 134. Устройство ригеля около труб: 


а — общий вид стены и ригеля; б — способы крепления ригеля в балку; 
; 


балки; 3 — ригели; 4 — балки в 


просмоленного войлока, делают ящик из трех стенок, просмали- 
вают его и вставляют в гнездо, прижав им просмоленный войлок 
(рис. 132). 

При заделке концов балок чердачного перекрытия в стенах 
толщиной в 2 кирпича особое внимание уделяют защите гнезд. 
Прежде всего в них устанавливают ящик из трех стенок, которые 
просмаливают и обивают войлоком (рис. 133). 

Балки около дымоходов необходимо располагать не ближе 
400 мм от внутренней поверхности ближайшего дымохода. Быва- 
ет, что нельзя отдалить балку от дымохода. В этом случае балку 
врубают в ригель, который, в свою очередь, врубают в две бал- 
ки, что немного ослабляет их. Чтобы уменьшить ослабление, такие 
балки лучше укладывать более толстыми концами в сторону ды- 
мохода (рис. 134). 

В кирпичных, каменных и подобных им зданиях между край- 
ними балками и стеной должен быть зазор не менее чем в 50 мм, 
который заделывают рейкой. Между рейкой и балкой желатель- 
но проложить полоску толя или рубероида. 


ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ 


И 4 
правильно выполненного перекрытия зависят теплопровод-_ 
1 оводность дома. = п ее" 
‘перекрытия состоят. из балок, ата, 
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Рис. 135. Междуэтажное перекрытие 
по деревянным балкам (разрез): 
засыпка по смазке; 8$— 
лага; 6 — прокладка из 
7 накат; 8 — чере 
брусок е- 


1 — штукатурка; 
балка; 4 — пол; 
толя или картона 


толь насыпают рыхлую засып- 
ку нужной толщины. Чтобы при 
мытье полов влага случайно не 
попадала на засыпку, сверху ее 
рекомендуется закрыть толем. 

После этого на часто уложен- 
ные балки стелют доски пола, а 
если балки положены редко, то на них кладут сначала лаги, 
изолируют двумя-тремя слоями толя или картона, настилают по 
ним пол, не забыв сделать вентиляционные отверстия (рис. 135). 
Разные способы настила наката приведены на рисунке 136. 

Если из-за недостаточной толщины накат нельзя подрезать, 
его настилают не заподлицо с нижними сторонами балки, а на 
черепные бруски (балка будет несколько выступать). 

Тонкие горбыли или доски укладывают на черепные бруски, 
а снизу балки подшивают тесом. Такая подшивка опасна в по- 


жарном отношении, поэтому между подшивкой и накатом через 
| м ставят так называемые диафрагмы — бруски, равные толщи- 
не черепных брусков, которые снижают приток воздуха. 

Если балки уложены часто, возможна подшивка из теса, ко- 
торый крепят гвоздями под углом, застилают его толем и засы- 
пают сухой землей или шлаком. 

Чердачные перекрытия выполняют в такой последовательно- 
сти. Накат смазывают глинопесчаной смазкой или покрывают 
толем. Когда смазка высохнет, засыпают опилки, стружку, со- 
ломенную сечку, древесный лист, а сверху с противопожарной 
целью — мелкий шлак или сухую землю слоем 5 см (табл. 21). 


Таблица 21 


Толщина засыпки чердачного перекрытия 
в зависимости от наружной температуры воздуха 
в зимнее время и объемной массы материала 


Толщина засыпки (см) при зимней 
температуре воздуха, °С 


Объемная 
Материал масса 1 мз, кг 

—5 | -20 | —25 | —30 | -35 | —40 
Лист древесный сухой 120 5 5 5 5 5 5 
Соломенная сечка 120 5 5 5 5 5 5 | 
Опилки древесные 250 5 5 6 7 8 10 
Сфагнум (мелкий торф) 250 6 6 6 6 6 6 
Стружка древесная 300 6 й 8 9 10 и 
Котельный шлак 1000 13 16 19 22 24 27 
Земля сухая 1500 15 15 18 19 20 22 


Чтобы засыпка не смещалась, по верху балок рекомендуется 
сделать разреженный дощатый настил, который прибивают гвоз- 


ПЕРЕКРЫТИЕ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 


Бетон со вставленной внутри его стальной арматурой или 
каркасом называют железобетоном. Арматура нужна для усиле- 
ния бетона и восприятия растягивающих и сжимающих усилий. 
Железобетонное перекрытие — прочное, долговечное, несгораемое, 
но тяжелое. Применяют в каменных, кирпичных, бетонных и шла- 
кобетонных зданиях. 

На рисунке 137 показан план перекрытия с двумя разреза- 
ми по /—Ги по //—/Г/ (все размеры даны в миллиметрах). По 
осям между балками расстояние составляет 2000 мм. В надпод- 
вальном перекрытии плита, наложенная на балки, создает глад- 
кий пол, а в чердачном перекрытии — гладкий потолок. Каркас 
может быть сварным или вязаным. Сварной каркас проще, его 
изготовляют из прямых. стержней, скрепленных между собой га- 
зовой или электрической сваркой. Вязаный каркас сложнее, его 
собирают из предварительно согнутых стержней, которые скреп- 
ляют между собой мягкой вязальной проволокой толщиной от 0,8 
до 2 мм. В нашем примере диаметр и форма арматуры строго рас- 
считаны и не должны быть изменены. Для облегчения чтения 
чертежа мы в некоторых узлах перекрытия отошли от расчетных 
данных, вводя 8-миллиметровую, а не 6-миллиметровую арма- 


Разрез по !-Й 


Рассматриваемое перекрытие состоит и 
сота балки вместе с плитой — 400 мм, ши 
на плиты для сварного каркаса — 60 мм 
Концы балки опираются на стены 
на 120 мм. 

В кирпичных и каменных стенах по 
подкладки размером 300Ж250Х 120 м 
нах — 300% 400Х 120 мм. Подкладки 
турной сеткой из проволоки диаметром 6 мм, расположив прутки 
через 75—100 мм. Еще лучше, если в каждой подкладке будут 
две сетки — одна вверху, другая внизу. 

Во всех случаях арматуру укладывают так, чтобы ее обяза- 
тельно закрывал защитный слой бетона толщиной не менее 90 мм. 

В практике диаметр арматуры обозначают знаком ©. Цифра, 
стоящая после знака, указывает на диаметр арматуры в милли- 
метрах, цифра впереди — на количество необходимых для карка- 
са стержней. Чтобы легче было пользоваться чертежом, количе- 
ство стержней и их диаметр подчеркивают линией; кружок с циф- 
рой в середине указывает на номер стержней. 

Под линией ставят латинскую букву | (эль), указывающую 
длину стержня. 


з балок и плиты. Вы- 
рина — 200 мм. Толщи- 
› для гнутого — 70 мм. 
на глубину 300 мм, плита — 


д балки кладут бетонные 
м, в шлакобетонных сте- 
желательно делать с арма- 


Например, выражение ео (5) читают так: арматура но- 
р у г 1-6580 , . 


мер 5 состоит из четырех стержней диаметром 20 мм и длиной 
6580 мм. 

Рассмотрим вариант сварного каркаса. Разрез двух балок по 
длине приведен на рисунке 138. Одна балка (Б-1) предназначе- 
на для перекрытия над подвалом с плитой вверху. Для нее из- 
готовляют каркас К-/. Другая балка (Б-2) служит чердачным 
перекрытием с плитой внизу и для нее изготовляют каркас К-2. 

а каркаса сварные, состоят из горизонтальных и вертикальных 
стержней. Сварка может быть газовой или электрической. 
Рассмотрим каркас К-[, разрезав балку Б-! по линии И—И._ 


Ч [24 
Разрвэ яо 1-1 В-1 (лерекрытие над подвадому 


ьаьььк_ оон, 


из одного горизонтального стержня № | диаметром 22 мм и 
т длиной 6580 мм, вверху — из одного горизонтального стержня } 
ты номер 2 диаметром 10 мм и длиной 6580 мм. 
| Чтобы эти стержни удерживались на нужном расстоянии друг | 
от друга и имели необходимую расчетную жесткость, к ним при- 3 
варивают вертикальные стержни № Зи № 4. Под № 3 с каждого 
конца половины каркаса ставят по три стержня диаметром ; 
10 мм и длиной 380 мм, с расстоянием между ними 200 мм. Сред- 
них стержней № 4 диаметром 8 мм и длиной 380 мм тре- 
буется 13 шт.; их ставят через 400 мм друг от друга. 
Для каркаса К-! нужны две половины (как бы лесенки), ко- 
торые затем скрепляют распорками. На рисунке 138 в конце кар- 
каса имеются цифры 10 и 25. Первая из них указывает на то, 
что крайние вертикальные стержни нужно приваривать на рас- . 
стоянии 10 мм от концов горизонтальных стержней, а вторая — 
что вертикальные стержни должны находиться на 25 мм от стен- 
ки против балки. Ё 
Каркас К-2 изготовляют точно так же, только нижний гори- 
и зонтальный стержень берут диаметром 20 мм, а вертикальные н 
средние стержни — диаметром 6 мм. Их номера — 7 и 8. | 

Разрезы балок по линии 1//—П! и [У—ГУ, т. е. по толщине, 
приведены на рисунке 139. 

Каркас К-1 состоит из двух лесенок, скрепленных специально 
изготовленными распорками. Лесенки должны находиться на рас- 
стоянии 150—160 мм друг от друга, а каркас не доходить до 

_ стенок опалубки на 20—25 мм. 
Для изготовления каркаса на балку требуются: два стержня 
№ 1; два стержня № 2; 26 стержней № 3; 12 стержней № 4; 
‘шесть верхних распорок № 6 и шесть нижних распорок № 5. 
® Распорки изготовляют из 6-миллиметровой арматуры; форма 
| на рисунке 139. Распорки удерживают каркас на нуж- 
от опалубки и не позволяют ему сдвигаться во 
укладки и трамбования бетона. Ставят распорки на рас- 
` 1200 мм друг от друга. 
альные стержни № 3 и № 4 приваривают к горизон- 
‘чтобы оси последних находились от концов верти- 
ху на 20, а внизу на 25 мм. 
плиты кладут сверху каркаса балки 
тр: . Для усиления плиты 
_арматурной сеткой кладут 
‹нями поперек балки (по-. 


у 


у 
| ый В разрезе видна только половина каркаса. Внизу он состоит 
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Рис. 139. Разрез сварного каркаса двух балок по толщине 


нако в нашем примере для удобства пользования арматура Ваза 


° балки. Диаметр рабочей арматуры — 8 мм (см. 
| ы ельной — 6 ны (см. № 10). И той и другой армату 
расчета шесть стержней на 1 пог. м, 
по осям один от другого. Из армату 
ий от это Г Из а 
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Рис. 140. Разрезы перекрытий 


Для усиления плиты над каждой ба 
но укладывать вторую дополнительную о и: ме 
лок рабочая арматура этой сетки по расчету должна ое #- 
нее и толще, для средних — короче и тоньше. Мы же для м 
ства имеем в виду одинаковую арматуру. Например ао ! 
арматуру берут длиной 1000 мм и диаметром 8 мм из а ео 
стержня на 1 пог. м (см. № 11) расчета да 


Рабочие стержни кладут поперек балки на расстоянии 

330 мм один от другого, а на них стелют пять прутков рас 
делительной арматуры длиной 6240 мм. Один из арпреде ито | 
ных прутков кладут посередине рабочих, а остальные —с и. 
сторон на равном расстоянии один от другого. Сетку сваривают 
кладут на каркас балки так, чтобы средний пруток распредели” 
} тельной арматуры приходился на середину балки. Чтобы сетка 
| не смещалась в сторону при бетонировании, ее привязывают или 
| приваривают. 
| Каркас К-2 для чердачного перекрытия готовят аналогичным 
| образом. Если каркас сделан, то на его нижние прутки уклады- 
т вают рабочие стержни сетки, на них — распределительные, и все 
} это сваривают, Можно сначала изготовить сетку, уложить ее ‘на 
нижние стержни и только после этого приваривать вертикальные 
в стержни каркаса балки. 
] Для надподвального перекрытия необходимо 500 кг арматуры 
| из стали марки 3 и 3,5 м3, бетона марки 150 кг/м? (чем выше 
марка бетона, тем прочнее перекрытие). Гравий (щебень) дол- 
жен быть не крупнее 20 мм. Такое же количество материала тре- 
буется и для второго перекрытия. Для укладки бетона готовят 
прочную опалубку на стойках с днищем и боковыми стенками 
(днище берут из досок толщиной 4—5 см, боковые стенки — 9,5— 
3 см) и скрепляют их между собой толстыми досками. 

Опалубку под плиту делают из более тонких досок (теса), 
укладывая их на частые прогоны. к: 
И та и другая опалубка должны быть строго горизонталь- — 

°®— ными. В опалубку на заранее изготовленные и уложенные через, 
°— 9500—1000 мм друг от друга бетонные плитки 50% 5020 мм и; 
® куски арматуры диаметром 20 мм, расположенные в ш не 
ядке, устанавливают сварной каркас. Опалубку балки с рн Е 
ий, 
= 


м каркасом заполняют бетоном, плотно трамбуют е 
лают к бетонированию плиты. Если за один день м 
С .и уложить бетон на все перекрытие, работы вед} 


‘ках, но так, чтобы 
олоса бетона шириной | 


т Вариант вязаной арматуры 
20*300 (20 шагов на ЗОО мм) 
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При бетонировании чердачного пе 
рон каркаса балки уложить бетон 
(считая от оси балки) или шириной 1 
быстро поставить боковые стенки опалубки балки, прочно укре- 
пить их и тут же начать бетонировать балку. Опалубку балки 
можно установить и заранее, подняв ее над уровнем опалубки 
плиты на 60 мм. 

Рассмотрим вариант вязаного (гнутого) каркаса. Продольный 
разрез балки из гнутой арматуры приведен на рисунке 141. 
Каркас ее должен быть таким же, как для балки с плитой вверху 
и внизу. Количество стержней также одинаковое, но диаметр их 
разный (для балки с плитой вверху нижние стержни толще). 

Общая высота балки с плитой — 400 мм, толщина плиты — 
70 мм. Каркас балки состоит из двух верхних их двух ниж- 
них прямых и двух изогнутых стержней, которые на ве ыы 
мечены номерами с указанием общей длины арматуры. Если ыы 
арматуры нужной длины, то стержни приходится ыыы. 
связывать, накладывая концы друг на друга на и 
(см. рис. 141). У каждого стержня концы акр не ие 
ют полукруглые, прямые или под косым углом кок й- в 
бе полукруглых крюков длину арматуры рен 
крюка на 6—7 диаметров, для двух — на . 


рекрытия можно с двух сто- 
полосами по 400—500 мм 
000 мм и толщиной 60 мм, 
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Анкеровка обеспечивает надежно 
тоном и устраняет ее скольжение и. Ара с бе- 
прочности сцепления арматуры с бетоном в 2—3 а а 
нях нарезают резьбу, делают вмятины, бугры ит ы на стерж- 
- туру тнут на специальных ручных станках, но можно и 

Изготовленные стержни укладывают на н 
друг от друга и привязывают к хомутам из 8- 
матуры, которых на балке должно быть 9]. 
ставят на расстоянии 275 мм от концов арм 
через 300 мм друг от друга. 

Разрез каркаса балки по линии а—а (толщине) показан на 
рисунке 142. Количество прутков арматуры для балок Б-[ и Б-2 
одинаково. В надподвальном перекрытии часть прутков имеет 
больший диаметр. 

Хомуты из арматуры диаметром 8 мм и длиной 1160 мм гнут 
так. Сначала загибают конец длиной 220 мм, затем — 360, 160 и 
420 мм. Форма хомута говорит о том, что высота каркаса бал- | 
ки —360 мм, а ширина — 160 мм. Концы хомутов на прямом 
верхнем стержне загибают, как показано на рисунке 149. Соби- 
рают каркас балки в следующей последовательности. Загнутые | 
стержни привязывают к двум крайним хомутам; остальные хому- 
ты раскладывают на расстоянии друг от друга 300 мм и вяжут | 
их с каждым стержнем. Каркас кладут на место, подкладывают 
под него бетонные плитки или куски арматуры. 

Уложив каркас балки, приступают к изготовлению рабочих | 
стержней № 9, 10, 11, 12, 13 и 14 (рис. 143), которыми армируют 
плиту. Прежде всего на концах стержней делают прямые отгибы 
длиной 55 мм или косые длиной 40 мм. 

Над длинными стержнями по балкам кладут короткие, повы- 
шающие жесткость каркаса плиты. Одни стержни кладут так, 
чтобы они стыковались по центру каркаса балки, другие, чтобы 
они перекрывали балку. Рабочий каркас кладут на каркас бал- 

_ ки с расстоянием между стержнями в 160—170 мм, или из расче- 
та три стержня на | пог. м. Стержни своими концами мог 
полагаться на каркасе балки вплотную друг к другу и 
ом расстоянии один от другого, т. е. рае ы 
‹ались при бетонировании, их крепят к карка в 
чие стержни кладут распределительные через 2 

из арматуры диаметром 6 мм. 
ждом пересечении Р 


ужном расстоянии 
миллиметровой ар- 
Первые два хомута 
атуры, остальные — 


ПЕРЕГОРОДКИ 
я ыыыыы;АААЗАРЗА 


Перегородки могут быть межквартирными толщиной не менее 
20 см и межкомнатными — толщиной не менее 10 см. И теи дру- 
гие делают обычно из прочных малосгораемых, мало-, тепло- и 
звукопроводных материалов. Деревянные перегородки, как пра- 
вило, оштукатуривают. 

Между потолком и перегородкой обычно оставляют зазор на 
величину осадки (не менее 10 см), который заполняют паклей, 
смоченной в гипсовом растворе. Перегородки можно ставить и 
после окончательной осадки дома (примерно через год после его 
постройки). Перегородки должны опираться на балки (лаги), но 
ни в коем случае не на пол, подшивку или накат. 


п ых 


РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ПО ОТНОШЕНИЮ 
} К БАЛКАМ 


’ Перегородка опирается на балку (лагу), и с двух сторон ее 
з а ют брусками, сечение которых обычно равно сечению по- 
осок, а бруски закрывают плинтусами (рис. 144). 
установке перегородки вдоль балок между последними 
Т особые бруски, называемые шпалами, на которые кре- 

— лежень. Иногда в лаге выбирают паз (в балках его 

ают), для досок перегородки. В этом случае под лагой 
ьно крепят диафрагму (рис. 145) — доску, поставленную 
Для установки перегородки поперек балок на них кла- 
: __ дут лаги и закрепляют их, а под 

_ лагами устраивают — диафрагму 
с. 146). Ее назначение — сни- 

ые звуки, проникаю- 


ты Рис. 145. Перегородка располагается между 


балками и о 
`1 1— паз; 2 — доска; 3, 5 — лаги; 4— брусок 50%50 мм: б— пе и В 
пол; 9 — балка; 10 — подшивка; 1/— шпала: * Пе ородкат о Иа 
- 1 ала; 12 — диафрагма; 13 — толь 
& тра. 


Рис. 146. Перегородка располагается поперек балок и опирается прямо на 
балки или лаги: 


1— засыпка; 2— диафрагма; 3, 1/— пол; 4— перегородка; 5— плинтус; б— балка; 7— 
толь; 8— подшивка; 9 — диафрагма; 10 — лага 


ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 


Перегородки из тонких бревен или пластин чаще всего уста- | 


навливают между квартирами или когда хотят теплое помещение 
Это достаточно тяжелые | 


Рис. 147. Перегородки дощатые: 


@ — из тонких бревен; б — дощатая одинарная; в — дощатая двойная (щитовая); г— из 
} асположенных досок; д — дощатая тройная (щитовая); 1, 3— обвязка; 2— 
й ; 3 — бруски; 4— доски; 5— пол; 6— лаги; 7 — надколы; 8 — балка; 9— толь или 

{ картон 


' делают короче на 25—30 см, что необходимо для вставки 
ми же доски должны быть на | см короче расстояния 
ой. Широкие доски надкалывают, забивают в места 
клинья и вставляют доски в пазы. Для жест- 
между собой шипами, устанавливаемыми че- 

есто шипов можно использовать гвозди. 
перегородки крепят гвоздями; если сте- 
пробивают отверстия, вставляют туда 


ля большей жесткости на верти 
о можно набить второй слой ОО ПОД ло ОБ Пос 
гонали. Между этими слоями можно проложить тЫ о. 
Пергамин (рис. 147,2). - 

Тройные дощатые перегородки делают из досок, которые 
полагают с наружных сторон вертикально, а в Ни т. В 
зонтально или по диагонали. Возможна изоляция с одной е 
двух сторон (рис. 147,0). 


КАРКАСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 


Каркасно-обшивные перегородки состоят из обвязки, стоек и 
обшивки. При необходимости между стойками ставят’ дверную 
коробку. | 
Стойки делают из брусков или досок; сечение их зависит от | 
толщины перегородки (толщина их обычно составляет 5—6 см 
ширина — 9—10 см). Ставят стойки через 40—120 см друг от 
друга; крепят к обвязке шипами или гвоздями, обшивка — тесо- 
вая. Широкие доски надкалывают. Сначала обшивку полностью 
прибивают с одной стороны, затем с другой. Если перегородку 
утепляют, то вторую сторону зашивают не сразу, а рядами 
(рис. 148). Прибив несколько досок (на высоту 50—100 см), про- 


Рис. 148. Перегородка каркасно- 

обшивная: 
1— обвязка; 2 — обшивка; 3-— дверная 
коробка; 4 — стойки |! 


149. Устройство каркаса для 
литой перегородки 
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странство между обшивкой засыпают шлаком, опилками с из. 
вестью и гипсом и т. д. Иногда вместо сухой засыпки используют 
тустую массу, требующую тщательной сушки. В этом случае 
стойки рекомендуется ставить чаще, а перегородки оштукатури- 


вать мокрой штукатуркой или обивать различными листами (су: 
хой штукатуркой, древесноволокнистыми листами, фанерой 
ит. д.). 

Стойки для перегородок с заполнителем из плит камыша, со- 
ломы делают по толщине утеплительных плит, а размещают на 
расстоянии их ширины. Укрепив стойки, между ними ставят ка- 
мышитовые (соломитовые) плиты и крепят гвоздями, на которые 
предварительно надевают шайбы диаметром 2—2,5 см. 

Крепить плиты к стойкам можно и как дощатую обшивку. 

Все щели между плитами конопатят или промазывают гипсо- 


вым раствором и штукатурят. 


ЛИТЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 


Могут быть из бетона, шлакобетона, гипсобетона, опилкобе- 
тона ит. д. 

Эти перегородки несгораемы, но несколько тяжелы. Их ча- 
ще всего устраивают в кирпичных, каменных, бетонных и тому 
подобных несгораемых зданиях. Они бывают толщиной от 5 до 
15 см. Гипсоопилочные перегородки иногда делают в деревянных 
зданиях. Ставят их обязательно на фундаменте или на балке. 
„Для придания прочности перегородкам в них ставят каркас, ко- 
торый может быть металлическим или деревянным. Его распола- 


‘гают между стенами или потолком и балкой и закрепляют. При 


чии в перегородке двери коробку для нее ставят между дву- 
я стойками и прибивают гвоздями. Стойки надо хорошо закре- 
и связать их с арматурой, которую крепят к каркасу. Арма- 
‘может быть деревянной из ошкуренных ивовых прутьев, из 
куренной и расколотой лещины или из стальных прутков и 
оволоки толщиной от 3 до 7 мм. Располагать ее следует вер- 
ьно или горизонтально на расстоянии 15—95 см одна от 
или же в виде клеток с ячейками размером от 15х15 до 
_В местах пересечения любую арматуру надо связы- 

149). 


тройство на’ 


с перего- 


вяжущем (растворе) следует готовить небольшими пориу 
употреблять в дело не позднее 6 мин после приготозяеня "Во " 
лубку ее наливают слоями высотой не бо а - 
уплотняют штыкованием. 


По мере отливки перегородки опалубку снимают и перестав- 
ляют выше. У самого потолка заливку производить невозможно 
Поэтому опалубку ставят только с одной стороны, а с другой 
наносят массу лопаткой и хорошо ровняют. Отдельные дефекты 


исправляют, перегородку зачищают, затирают и очень редко шту- 
катурят. 


ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ 


Плиты для таких перегородок изготовляют толщиной от 5 до 
7,5 см, длиной — от 80 до 150, шириной — от 30 до 50 см. Все их 
кромки делают только с пазами или с пазами и гребнями 
(рис. 150). Плиты отливают из приготовленной сухой смеси из 
типса с добавлением в него какого-либо одного заполнителя — 
рубленой смолы, опилок, костры, шлака. Шлак должен иметь 
зерна не крупнее 2,5 см. Например, для отливки гипсошлаковых 
плит берут 1 часть гипса и 4 части шлака (части массовые). 
Смесь из этих материалов хорошо перемешивают и затворяют во- 
дой до нужной густоты. 

Отливают плиты так. Ровный верстак затягивают тканью. На 
верстаке крепят рейки нужной толщины с гребнями и пазами, 
делают из них формы и скрепляют. Чтобы к рейкам не прилипал 
раствор, их смазывают мыльной эмульсией, тавотом или машин- 
ным маслом. 

В формы заливают приготовленную массу и укладывают тон- 
кие лучины вдоль плиты и поперек. Массу хорошо разравнивают, 
дают ей возможность схватиться и окрепнуть. После этого рейки 
вынимают, плиты отсоединяют от ткани и устанавливают на реб- 
о для просушки. 

ь Пра иже перегородки применяют влажные и сухие пли-_ 
ты. Скрепляют их чистым гипсом или гипсом, смешанным с 0,5— 
1 частью песка. Для обеспечения прочности перегородки в го 
зонтальные пазы ринит. стальную арматуру, покрытую . 
ком (чтобы она не ржавела), ее 

А перегородку зачищают, а если надо, р | 


ее 
или тонкие деревянные лучины. — 


Кирпич применяют красный, силикатный или сырец. Вместо 
‘кирпича можно использовать шлакобетонные ‘камни, но они бо. 
ее толстые и уменьшают площадь помещений. 

Обычная толщина кирпичных перегородок — 1/ кирпича 
(12 см), но может быть и больше. 


Для придания жесткости таким перегородкам через каждые 
пять-шесть рядов кладки закл 


адывают два прутка арматурной 
проволоки толщиной 3—4 мм от краев перегородки на расстоянии 
20 мм. 


Чтобы перегородки прочно держались между стенами, в по- 
_следних необходимо выбрать сквозные пазы (штрабы) или от- 
дельные отверстия (гнезда) глубиной от 9 до 5 см. Гнезда вы- 
бирают из такого расчета, чтобы через каждые пять-шесть рядов 
два-три ряда кладки могли бы заклиниваться в НИХ. 

Кладку перегородок ведут так же, как и кладку стен из кир- 
пича. Лучше всего кладку вести впустошовку, с последующим 


оштукатуриванием известковым или известково-гипсовым рас- 
твором. 


Верх перегородки часто не доходит до потолка на 2—5 см, и 
уложить целый кирпич там практически невозможно, его прихо- 


дится перекалывать. Иногда это пространство заполняют раство- 
ром, куда втапливают кусочки кирпича. 


То пространство можно заполнить смоче 
творе паклей, которую необходимо 
тываясь, расширяется и плотно пр 
толку. 


нной в ГИПСОВОМ рас- 
хорошо уплотнить. Гипс, схва- 
имыкает к перегородке и по- 


Крыша любого дома состоит из наружного покрытия (кровли) 
и наклонных поддерживающих балок — стропил, на стропила кла- 
дут обрешетку или настил. Типы крыш приведены на рисун- 
ке 151. 


Односкатную крышу чаще всего применяют в нежилых поме- 
щениях. 

Двускатная (щипцовая) крыша имеет две наклонные плоско- 
сти, образующие вверху конек. Треугольную стену под крышей 
называют щипцом, или фронтоном. 

Четырехскатная (шатровая) крыша имеет наклон на четыре 
стороны. С торцов дома треугольные стороны кровли образуют 
вальмы. Пересекаясь, скаты образуют наклонные линии — ребра. 
Когда при пересечении образуются впалые углы, их называют 
разжелобками, или ендовами. 


Мансардная крыша увеличивает объем чердачного простран- 
ства для оборудования в нем жилья или различных хозяйствен- 
ных помещений. 


УКЛОН КРЫШ 


Тот или иной уклон крыше придают в зависимости от клима- 
тических условий и материала кровли. При обилии атмосферных 


осадков уклон крыши делают бо- 
Таблица 22 лее крутым, и наоборот. Вообще 

Наклон кровли уклон колеблется от 10 до 60°. На 

и относительная величина крутую кровлю требуется больше 


для каждого уклона 


материалов. 


т. а г Соответствующий наклон стро- 
кровли, град | величина Пил И высоту конька определяют 
ы ы по угольнику или математическим 
5 08 путем. 

Г 10 017 Чтобы найти высоту конька ма- 
15 0,26 тематическим способом, надо поло- 
:ы и вину ширины пролёта дома умно- 
30 059 жить на относительную величину, 
35 0'79 которая приведена в таблице 92 

40 0,86 для каждого угла наклона кровли. р 

45. 1,0 Проверим это правило на сле- | 

Е ре дующем примере. Ширина дома — | 
60 : 8 м. Требуется определить высоту 


поднятия стропил при уклоне кров- 
ли в 25°. Половину ширины дома, 
е. 4 м, умножаем на относительную величину 0,47, получаем 
‚ т. е. стропила должны быть подняты на высоту 1,88 м. 


СТРОПИЛА 


вают или отдельные наклонные стропила, или фер- 

формы и размеров (рис. 152). В нешироких по разме- 

устанавливают наслонные или висячие стропила из де- 
елезобетона. 

на односкатных крышах опираются свои- 

ужные или на наружную и внутреннюю 

ми может достигать 4,5 м (рис. 152, а). 
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В коньке висячие стропила соединяют простым прорезным 
шипом или вполдерева (рис. 152,0). Чтобы стропила не про- 
м гибались, в них врубают ригель сковороднем вполдерева. Для 
Н прочности детали скрепляют скобами (рис. 152, е). 
М =. При ширине пролета 7,5—9 м устанавливают стропила (фер- 
й га мы), показанные на рисунке 152, ж. Для прочности в ферму до- 
т 

| 


бавляют бабку, которую крепят в коньке и в затяжке. 
Стропила с бабкой и подкосами применяют обычно для пере- 

крытия пролета шириной от 9 до 10 м (рис. 152,3). 

Не Длинную затяжку можно сделать и составной, сращивая ее 

} прямым или косым зубом и стальными накладками. Такую за- 

И тяжку подвешивают к бабке и крепят хомутами, предупреждая 


провисание затяжки. Бабку со стропилами, подкосами, ригелями 
соединяют врубкой, сходной с прямым зубом (шип при этом 
уменьшается). 


Висячие фермы со шпалами позволяют сделать чердачное по- 
мещение более свободным. Концы шпал опираются на прогоны, 
‘уложенные по балкам. Прогоны кладут ближе к стене-опоре, т. е. 
к концам балок, где они меньше прогибаются. Стропила связаны с 
потолочными балками, что не совсем хорошо, так как на балки 
ложится большая нагрузка. Эти фермы перекрывают пролеты 
шириной до 8,5 м (рис. 152, и). 

Высокое чердачное помещение обычно используют под жилье 
(мансарду). Стропила для мансардной крыши приведены на ри- 

_ сунке 152, к. 
Чем больше расстояние от стропильных ног до дымового ка- 
‘нала, тем лучше (наименее допустимое — 400 мм). 


РАБОТА СТРОПИЛЬНОЙ ФЕРМЫ 


`Стропила соединяют друг с другом или врубают в затяжки, 
эрлаты или в стены под острым углом. Так же врубают в 
п вспомогательные детали — бабки, подкосы и ригели 
152). 

ые детали стропил для большей прочности дополни- 
крепляют друг с другом скобами, болтами, хомутами 


‘действующих на них сил, а именно: будут 

се: а ли эти соединения рабо- 
че тать на растяжение, сжа- 
‘тие или изгиб. Рассмот- 


Ферма эта состоит из двух стропильных ног АБ и АВ, затяжки 
(балки) БВ и ригеля ГД. На стропила давит масса стропил, 
обрешетки, кровли, снега, сила ветра и т. п.; обозначим их бук- 
вой ЕЁ. Эти силы стремятся раздвинуть стропила АБ и АВ в на- 
правлении, указанном стрелками Ж, однако им противодействует 
затяжка БВ. Если затяжка не поддается растяжению, стропила 
;. могут прогнуться. Чтобы избежать этого, ставят ригель ГД, ра- 
ботающий в данном случае на сжатие, или бабку и подкосы. Для 
усиления стропил к их нижней части (от затяжки до ригеля) кре- 
пят вторые бруски — подмогу (показаны пунктиром). 


СОЕДИНЕНИЕ СТРОПИЛ 


От действия различных сил на стропила зависят и способы 
и: их соединения (рис. 154). 

Стропильная нога (В), врубленная в балку (затяжку), с си- 
лой давит на конец затяжки АБ (рис. 154, а). Это может вызвать 
откол крайнего верхнего куска затяжки (заштрихован). 

Чтобы конец стропильной ноги не скользил по затяжке, не 
скалывая ее, ногу врубают зубом, шипом 3 или одновременно и 
тем и другим. 

Концы затяжки не скалывают, если врубка выполнена на 
расстоянии не менее 250—300 мм. Делают это так. На расстоянии 
4 высоты затяжки 2 проводят пунктиром линию /, параллельную 
грани затяжки. Образованный угол АБВ делят пополам и прово- 
дят линию деления через вершину угла Б до пересечения с пунк- 
тирной линией затяжки. Точку пересечения обозначают буквой Г. | 
Соединяют ее с точкой Д (нижняя сторона стропила) и получают 
очертание зуба. В затяжке выдалбливают гнездо, а в стропильной 
ноге вырубают шип. 

Площадь опоры стропильной ноги увеличивается, если ее вру- 
ее бают в затяжку двойным зубом 4 (рис. 154,6). Обычно высота 
первого зуба составляет № толщины затяжки, второго — 3 ее 
толщины, но они могут быть и одинаковыми по величине.  — 
‚о Для первого зуба на затяжке делают упор и шип, а на стро- = 

- проушину; для второго зуба только упор. ее °: 

я ла в конец затяжки, зуб отодвигают как мож-_ 

в). Высота зуба при этом должна равнять- 


к ‘дополнительно 
). Поскольку бо 


————=—=——о назыв м 


Ея 


Бабки и подкосы висячих стропил соединяют врубкой, а для 
большей прочности еще и скобами, хомутами. Составную затяж- 
ку сращивают зубом, металлическими накладками и болтами. 
Скрепляют затяжку с бабкой хомутом (рис. 154, ж). 

Чтобы крыши зданий имели свес, необходимый для отвода во- 
ды от стен, затяжки или стропильные ноги выпускают за линию 
стены. У деревянных зданий свес должен составлять не менее 
550 мм (рис. 154, з). 

Стропильные ноги могут опираться не только на затяжки и 
потолочные балки, но и на бревна сруба. В этом случае в бруске 
(бревне) делают гнездо, а на конце ноги шип (рис. 154, и). 

В каменных, кирпичных, бетонных и подобных им зданиях 
по всему периметру наружных стен укладывают балки или 
брусья — мауэрлаты, на которых при помощи шипов и гнезд кре- 
пят стропила. Для экономии древесины вместо сплошных мауэр- 
латов можно использовать и отдельные бруски (рис. 154, к). 

Когда стены толстые и свес большой, а балки укладывают по 
внутреннему краю стены, возможен прогиб в кровле. Чтобы этого 
не было, мауэрлат следует положить с отступом от внутреннего 
края стены. Место прогиба выравнивают, прибивая к концам стро- 
пильных ног «кобылку» — доску на ребро. 

Чтобы крышу не подняло ветром, стропила обязательно 
скрепляют со стеной. Если стены выполнены из камня, кирпича 
и т. д, на стропила надевают хомут из проволоки толщиной 
4—6 мм или вьют из тонкой проволоки тросики и закрепляют кон- 
цы за штырь или ерш, вбитый в стену. В деревянных рубленых 
стенах стропила скрепляют скобами со вторым венцом сруба 
(рис. 154,4). 


ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОПИЛ 


Древесину для стропил берут только первого сорта, с наи- 
меньшим количеством сучков. Толщина бревна, бруска, толстой 
‘доски, пластины, используемых на стропила, зависит от длины 
°стропильной ноги, расстояния между стропилами, массы кровли, 
ветровых нагрузок и т. д. При подборе стропил под наиболее тя- 
лые кровли (черепичные, глиносоломенные, глинокамышовые) 
ожно использовать данные таблицы 23. 
_ Когда приходится брать материал меньше допустимой тол- 
гы, то под стропильные ноги ставят подкосы из бревен тол- 
13—15 см. Для равномерной передачи нагрузки от стро- 
наружные стены здания для мауэрлата отбирают бревна 
. т 


Таблица 23 


Выбор сечений стропильных ног 


Расстояние между стропилами, см 


140 | 175 


Наибольшая 
длина стро- Толщина стропильной ноги, см 
пилЬНо 
ноги, м 
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_ На нижнем конце шаблона и на затяжке отмечают места нуж- 
ных врубок, расчерчивают их. 

Затяжки и стропила делают на ровной площадке. Бревна 
(бруски) для стропильных ног должны быть чуть длиннее шаб- 
лона на случай, если соединение окажется неудачным. 

Прежде всего делают врубку на нижних концах стропил, со- 

° единяют их с затяжкой или ма 


чии затяжек их поднимают на сруб; расставляют по местам и 

°врубают в бревна. Затем на затяжках делают настил из досок, 

имают на него стропила, устанавливают их на место и вре- 
закрепляют досками или жердями за бревна сруба. 

* стропила своими нижними концами крепят к мауэрла- 

поступают следующим образом. На потолочных балках 

от временный настил из досок, вытесывают целые брев- 

тдельные куски для мауэрлатов. Лучше стесать верхнюю 


вай ИИ не в | 


и нижнюю плоскости: нижней плоскостью (кантом 
жится устойчиво на стену, а на верхней де 
единения со стропильными ногами. Сдела 
концах стропильных ног и на мауэрлатах, стропильные ноги под- 
нимают, соединяют верхние концы и закрепляют. Таким обра- 
зом устанавливают сначала две крайние фермы, затем по их 
коньку натягивают шнур или прибивают доску и устанавливают 
промежуточные фермы, тщательно выравнивая их (срезая лиш- 
ние концы). 

В четырехскатной (шатровой) крыше довольно сложным де- 
лом является устройство так называемой накосной фермы, необ- 
ходимой для образования вальмового ската. К стропильным но- 
гам в этом случае приходится крепить «нарожники» — недлинные 
полуноги (рис. 155). 


) мауэрлат ло- 
лают врубки для со- 
в врубки на нижних 


ДЕРЕВЯННЫЕ КАРНИЗЫ 


Кирпичные стены домов обычно заканчиваются карнизом. 

деревянных домах карниз оборудуют, обшивая тесом концы | 
стропильных ног или затяжек. 

Если стропильные ноги не выходят за пределы стен, то их 
удлиняют на величину карнизного свеса, прибивая к концам стро- 
пил «кобылки» — обрезки досок. Затем к «кобылкам» крепят до- 
ски карниза. 

Карнизы украшают здание и образуют нависающие над сте- 
нами свесы кровли. Во всех случаях свесы должны состоять из 
сплошного настила. Их минимальная ширина, или вынос, — 55 см, 
а лучше — 70 см и больше. Широкие свесы предохраняют стены 
от дождя, мокрого снега, кроме того, служат как бы отмосткой. 
Стекаемая с кровли вода падает на расстоянии 70 см от фунда- 
мента и не попадает под него. Однако это не исключает устрой- 
ство отмостки. 

Карнизы к стенам необходимо присоединять как можно плот- 
нее, без щелей, через которые возможно задувание снега на чер- 
дак или сквозных ветров, остужающих чердачное ) 
в том числе и печную трубу. Преждевременное о 

дет к образованию конденсата, разрушающего 

его воздух в доме. Различные в 


Рис. 156. Деревянные карнизы: 
а — карниз по затяжке; б — карниз из стропильных ног; в — карниз по прибитым «ко- 
былкам» и пробоинам; 1 — карниз; 2 — открытый конец стропильной ноги; 8 — брусок или 
доска для закрытия щели; 4 — обшивка свеса карниза; 5 — прибоина; 6 — «кобылка» 


_ м ИН 


стропила горизонтально коньку уложить через 500—1000 мм 
бруски (доски), а на них настелить сплошным слоем доски или тес 
вдоль спуска, от конька к свесу. 

Поскольку доски коробятся, образуя с одной стороны выпук- 
лость (горб), а с другой — вогнутость (лоток), обрешетку следует 
настилать так, чтобы лотки были вверху. В этом случае протек- 
шая через кровлю вода попадет на лоток и скатится вниз. Если 
же доски будут прибиты выпуклостью вверх, то вода при повоеж- 
денной кровле обязательно попадет на чердак. р р 


Доски, бруски для обрешетки применяют не ниже второго сор- 


та, желательно обрезные, без сучков, шириной не более 140 мм. 
У необрезных досок тонкие кромки стесывают, более широкие 
доски коробятся и приводят к повреждению кровли, иногда да- 
же к растрескиванию асбестоцементных плиток. Сучковатые до- 


ски могут сломаться при нагрузке между стропилами. Сырую 
древесину гвозди держат слабее, так как она со временем рас- 


сыхается. От сырой древесины рулонная и особенно стальная 
. кровля быстрее изнашивается. Лучше всего материал хранить 
| под навесом, чтобы он был сухим, и после устройства обрешетки 


тут же приступать к кровельным работам. 
Обрешетку под рулонные материалы выполняют в такой по- 
следовательности (рис. 157, а). Если рулонный ковер наклеивают 
на деревянный настил, последний может быть или сплошным 
(лучше из шпунтованных досок), или двойным. При двойном на- 
стиле первый слой досок кладут вразрядку, затем на него вплот- 
ную друг к другу набивают антисептированные рейки шириной от 
50 до 70 мм, толщиной от 20 до 25 мм, укладывая их под | 
углом 45° к рабочему настилу. 
Настил должен удовлетворять следующим требованиям: 
не прогибаться под тяжестью человека; 
не иметь бугров, провесов и торчащих гвоздей; 
не иметь щелей (щели шире 6 мм следует перекрывать по- 


° бов закругляют, чтобы для рулонного ковра создался плавный 
переход. 

В стенах, к которым примыкает кровля, должны быть устров- 
ны борозды («выдры») для заделки концов рулонного ковра. 

Обрешетку под асбестоцементные плитки (рис. 157,6) чаще 
всего делают сплошной из теса толщиной 25 мм и шириной до 
120 мм (более широкие доски при короблении могут разорвать 
плитку), но можно оставлять зазоры между досками в 5 мм. 

Обрешетку под черепицу (рис. 157,6) при однослойном покры- 
тии стелют из обрезных брусков сечением 50%50 или 50.60 мм, 
при двухслойном или тяжелой штампованной черепицей сече- 
нием 60%60 мм. Последний (карнизный) брусок должен быть 
выше рядовых на 25—35 мм. Его можно заменить толстой доской 
с прибитой к ней уравнительной рейкой. Укладывать бруски ре- 
комендуется по шаблону. 

Обрешетку под асбестоцементные волнистые листы (рис. 157,г) 
выполняют чаще всего из мерных брусков сечением 60Ж60 мм. 
Карнизный брусок берут высотой 66 мм. Однако для настилки 
следует применять так называемые четные бруски высотой 63 мм 
и нечетные высотой 60 мм. Обычно берут бруски одного сечения 
(60%60 мм), но под них при укладке четных брусков приходится 
подкладывать планки, толь, рубероид толщиной в 3 мм. Обычно 
эти бруски располагают в середине листа. Под каждый лист 
укладывают три бруска, но можно и четыре, если они тоньше 
указанных. Вообще обрешетку надо выполнять так, чтобы про- 
дольная нахлестка листов была плотной и листы прочно лежали 
на’ ней. 

 `Обрешетку ‘под стальную кровлю выполняют сплошной или 
° разреженной. Разреженную обрешетку делают из брусков сече- 
нием 50%50 мм, досок — 50% 120—140 мм, сплошную для эко- 

древесины из досок толщиной 30—40 мм. Обрешетка под 
должна. быть ровной — без выступов и углублений. От 

и устройства обрешетки зависит и долговечность 

так как небольшой прогиб листов ослабляет плотность 
цев. Бруски располагают через 200—250 мм друг от дру- 
рез каждые 1390 мм прибивают доски такой же толщины, 
‚ шириной до 140 мм (более широкие доски могут ко- 
необходимы для стыковки на них лежачих 
крыши — конек сбивают из досок шириной 


гка не должна быть зыбкой. Это связано 
по кровле возможно нарушение плотно- 


же ярых образ 


Любая кровля должна быть прежде всего прочной, легкой, 
долговечной, малосгораемой или вообще несгораемой. Кровлей | 
могут служить как различные местные материалы — солома, че- | 
репица, щепа, доски, так и материалы промышленного изготов- 
ления — толь, рубероид, асбестоцементные плитки, сталь и др. | 
Чем правильнее настилают кровлю, тем она долговечнее, и на- 
оборот. 


ГЛИНОСОЛОМЕННАЯ КРОВЛЯ 


Эта кровля дешева, несложна в изготовлении, огнестойка, но 
довольно тяжела, поэтому требует уклона крыши от 40 до 50°. 
Срок службы ее 25—30 лет, а при своевременном ремонте еще 
дольше. 

Исходным ‘материалом для такой кровли служат солома и 
глина. Особенно хороша ржаная солома, обмолоченная вручную, 
или так называемая сторнованная; несколько хуже — мятая или 
измельченная солома машинного обмолота. 

Вместо ржаной соломы можно использовать пшеничную и яч- 
менную. Солома должна быть без травы и гнили. 

Глину можно применять только жирную, с содержанием песка А 
_ не более 15%. Ее лучше заготовлять заранее на зиму из р гь 
та 1 м3 на 30—35 м? кровли. Промороженная г. Е 
рыхлой и легко размокает. 
сторнованной ржаной соломы вяжут не 
ше пропитывались глиняным раств 


и зона 


а Приступая к замочке глины, ее прежде всего разбивают лопа. 
вы той. Разрыхленную глину засыпают в творильную яму слоями 
| 10—15 см, заливают водой (на 1 объемную часть глины берут | 


2 части воды) и выдерживают 5—6 ч или более. Затем ее пере- 
мешивают веслами или толкут толкушками до получения однород- 
| ной сметанообразной массы. Густоту глины определяют по постав- 
и ленной в нее соломинке. Если соломинка стоит некоторое время 
И вертикально, а приставший к ней раствор не стекает — глину мож- 
и но использовать в дело. Если соломинка падает, а раствор стекает 
с нее — необходимо добавить глины (в слишком густую добавляют 


в воду). В приготовленном глиняном растворе могут остаться кОМки, 

| у поэтому его лучше всего процедить через сито с ячейками 1Х1 см 
р или через плетенную из прутьев корзину. 

} Замачивают снопики так. Наливают в яму слой глиняного 


№ раствора (65—10 см). Первую пару снопиков укладывают по ши- 
_ В рине ямы, чтобы их комли находились на ее середине, а вторую — 
комлями к длинным сторонам ямы. Таким образом укладывают 
Я первый ряд снопиков и заливают его глиняным раствором, при- 
чем так, чтобы после проминки снопиков раствор был выше их 
уровня на 3—5 см. Проминают снопики ногами до тех пор, пока 
все они не пропитаются раствором. После этого укладывают вто- | 
рой ряд поперек первого в такой же последовательности. 
р Снопики второго ряда заливают глиняным раствором, проми- 
о нают, укладывают на них третий ряд и т. д. Чередуя ряды, их не | 
у доводят до верха ямы на 20—25 см. Промяв последний ряд, яму 
заливают глиняным раствором с таким расчетом, чтобы он покры- 
вал последний ряд уложенных снопиков на 3—5 см. Затем на 
‘снопики кладут горбыли или доски, пригружают их камнями и | 
оставляют для пропитки на 2—3 суток. За это время снопики 
Ошо размокнут, станут мягкими и гибкими. Их вынимают (ру- 
и или вилами), укладывают на землю так, чтобы стекаемый с 


анет стекать со снопиков, их можно использовать на по- 
ытые соломой снопики можно хранить не более 2 су- 
ество их ухудшается. 
‹ глиносоломенную кровлю делают более массив- 
1 х обрешетку из ошкуренных прямых жердей 
опираются на нагели из твердых пород, 
(диаметр отверстий — 2 см, 
не упали, концы их крепят 
му жерди располагают через 
после машинного обмолота— | 
рам 5 г ЗАВ 


Рис. 158. Кровля глиносоломенная: 
а — порядок покрытия скатки; б — покрытие конька; в — обделка дымовой трубы; г — по- 
ие ендовы; д — покрытие ребра; { — временная упорная доска; 2 — жердь; 3 — гли- 
а; 4, 9— обрешетка; 5 — упорная доска; 6 — выравнивающий пучок мы; 


7 — круглый пучок; 8— плоский пучок глиносоломы; 10 — стропила; 11— раскрышка; 
к : 12 — смесь глины с соломенной сечкой; 13, 14 — нагели 


2 ‘упорной доске. Уложив снопик на обрешетку, его развязывают и 
разравнивают. К первому снопику кладут другой, но так, чтобы 
он обязательно перекрывал край ранее уложенного. Уложив пер- 
_ вый ряд снопиков, проверяют толщину слоя доской, в середине 

которой забит гвоздь нужной длины (10—15 см). Проверку ведут 
— над обрешетиной, так как гвоздь, дойдя до нее, не проходит глуб. 
же и покажет только толщу покрытия. 

На первый ряд снопиков точно так же укладывают второй; 
последующие ряды укладывают комлями вверх. 

И в том и в другом случае концы снопиков обязательно заги- 
бают за обрешетину на 5—10 см, образуя как бы крюк, которым 
удерживается солома. Выложив три-четыре ряда, солому расчесы- 
вают металлическими граблями и заливают сверху глиняным рас- 
твором. Затем раствор пристукивают и приглаживают лопатой 
(лучше деревянной) до тех пор, пока кровля не станет ровной. 

Если работа ведется с перерывами, то края уже уложенных 
снопиков обычно высыхают. Поэтому перед укладкой нового слоя 
их рекомендуется смочить глиняным раствором. 

На расстоянии 10 см от конька с обеих его сторон следует 
прибить жерди, необходимые для зацепления снопиков последнего 
ряда. Эти снопики укладывают так, чтобы они образовали жело- 
бок, нужный для устройства конька. 

В образовавшийся желобок укладывают неразвязанные сно- 
пики, а углубление между кровлей и уложенными снопиками запол- 
— няют пучками глиносоломы с таким расчетом, чтобы выровнять в 
ом месте кровлю. После выравнивания конек перекрывают 
ядями глиносоломы, перегибая ее наискось с одной стороны 
та кровли на другую. Такое покрытие образует прочный, ровно 
енный слой (рис. 158,6). ь 
ымовую трубу обделывают в такой последовательности. 
е всего заполняют пространство между низом выдры и по- 
ью кровли на половину ее толщины, используя смесь со- 
резки длиной 10 см с глиной. С лицевой стороны, т. е. 

овли, трубу обмазывают глиной, смешанной с соломен- 
Г ‘длиной 2—3 см. На эту подготовку укладывают глино- 
ки так, чтобы образовался скат, обеспечивающий 
(рис. 158,8). 

ндовы) покрывают так. По линии сходящихся 
к коньку кладут ряд снопиков комлями вверх. 
ли плоскими, их, не развязывая, расплющивают 
ть в ряд. На первый ряд кладут второй 
‘но снопики уже развязывают. Это дела- 
тобках покрытие было толще основ- 
я должна быть уложена как 

яЯЮ „©: 


же - ——- и ——— уче 


крыл сты 
ре. еее на ребре рядов и был ниже их на 10—15 см 


ранит И акты расчесываюя грабаяыи, 
ния, ук: кгуты из глиносоломы и 
обмазывают их глиной. Затем кровлю вновь расчесывают и зали- 
вают более густым глиняным раствором, прибивая и  пригле 
лопатой. Если скат не сделать ровным, то в его углублениях бу- 
дет задерживаться вода, которая быстро разрушит кровлю. : 
Сушить кровлю надо равномерно. Для этого во фронтонах де- 
лают слуховые окна, обеспечивающие сквозное проветривание. Г 
Уход за кровлей заключается в следующем. В жаркие и 0со- 
бенно ветреные дни кровлю надо поливать водой или покрывать 
мокрыми рогожами или мокрыми соломенными матами. 
| Ранней весной весь снег удаляют с кровли. Появившиеся мел- 
и кие трещины замазывают глиной, тщательно уплотняя и загла- 


живая ее. Крупные трещины сначала заделывают глиносоломен- 
ной массой, затем — глиной. 


ГЛИНОКАМЫШОВАЯ КРОВЛЯ 


В осенне-зимний период заготавливают камыш, очищают его 
ст загнивших стеблей и метелок, связывают в пучки. 

Глиняный раствор готовят такой же, как и для глиносоломи- 
стых снопиков. Роют ямы, укладывают в них пучки и заливают 
раствором. Через 5 суток пучки вынимают и провяливают на от- 
крытом воздухе 3 суток. 

Глинокамышовую кровлю можно класть на крышу с уклоном 
от 30 до 60° и обрешеткой из ошкуренных жердей толщиной 8— 
10 см. Жерди закладывают за нагели, расположенные на стропи- 
лах, с расстоянием 30—40 см друг от друга. Под стропила обяза- 
тельно ставят временные подпорки, которые убирают после про- 
сушки кровли. 

Кровлю кладут слоем 10 см, выравнивают ее, сверху засыпа- 

‚ ют слоем просеянной земли (3—4 см), который также выравни- = 
°  вают и уплотняют. На землю наносят грубую глиняную’ смазк; 

` слоем 2 см, а на смазку —5—7-сантиметровый сл 

шанной с соломенной сечкой, хорошо разравнивают ее, у! 
_ юти заглаживают. Все эти работы следует вып по 1 

1 кровле и в сухое время года, — — Пе 


| Не р 
‚8 больше всего задерживается влага и кровля быстрее приходит в 
Не негодность. к 
| Щепу (стружку) изготовляют из сосны, ели, осины в виде пла- 
№ & стин длиной до 500 мм, шириной от 60 до 120 мм, толщиной 
й 2—3 мм. 
Для изготовления щепы используют простейшие станки рычаж- 
й ного или колесного типа. Сначала древесину пилят на куски (чур- 


в ки) нужной длины, затем их колют на две или четыре части, 
№ вставляют в станок, закрепляют и строгают. Чаще всего нож ре- 
| жет древесину не по направлению волокон, а перерезает их. Если 
| взять щепу и перегнуть ее, то на ней поднимутся отдельные пла- 
стинки древесины — так называемые «заколы». При покрытии 
щепа должна укладываться заколами вниз, т. е. по направлению 
склона кровли, обеспечивая тем самым свободное стекание воды. 
Если шепу укладывать заколами вверх, то вода будет задержи: 
ваться под ней и она быстрее загниет. К обрешетке щепу крепят 
так называемыми драночными, или щеповыми, гвоздями ДЛИНОЙ 
50 мм и толщиной 1,5—1,7 мм. 
ы В среднем на | м? кровли при трехслойном покрытии требу- 
ется 100 шт. щепы, 110 г гвоздей; при четырехслойном покры- 
тии — 120—140 шт. щепы, 150 г гвоздей. 

Следует заметить, что кровля из щепы может быть и пяти- 
слойной. 

Обрешетку под щшепу делают из сухих, прямых, ошкуренных 
‘жердей толщиной от 50—70 мм. Располагают их по осям через 
160 мм друг от друга. При четырехслойном покрытии жерди 
° можно располагать через 230 мм. Отдельные неровности жердей 
(с лицевой стороны) следует стесывать. 

На спусках вместо жердей рекомендуется прибить одну или 
: о досок общей шириной: для трехслойного покрытия — 
‚ для четырехслойного — 400 мм. Ширина самой крайней 
олжна быть 100—250 мм. Если кладут одну доску, то к ней 
авить две тонкие жерди. Доску лучше всего острогать 
стороны и покрасить 2—3 раза масляной краской или 
р д битумом (чтобы при протекании воды через ще- 
ала на стены, а стекала по доске). 

‚ щепа на спусках быстрее приходит в негодность, 

нду} покрывать на один ряд больше, чем всю 
при покрытии в три слоя спуск делают из 

‚лойном — из пяти слоев и т. д. 
кладывать так, чтобы при настиле 
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Рис. 159. Кровля из щепы-стружки (размеры в см): 
— йн ; б-— 
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в _ Покрытие в три слоя выполняют так. Для первого ряда, уе 
®°  Щего по спуску, используют укороченную щепу длиной мм, 
_ Затем этот ряд накрывают слоем щепы, укладываемой на в1 


4 


этом каждая щепа должна обязательно перекрывать взакрой по 
кромкам предыдущую на 25—30 мм. 

Щепу рекомендуется класть под небольшим углом ( 15—25°) по 
отношению к доске или обрешетине. Для этого одну из сторон пер- 
Вой щепы поднимают подкладками на нужный угол. и крепят 
Твоздями. Затем на первую щепу кладут (с закроем 25—30 мм) 
Вторую, подкладками придают ей нужный угол, прибивают ГВОЗ- 


дем и т. д. Последний (четвертый) слой первого ряда укладывают 


} из щепы нормальной длины; этот слой ляжет на обрешетину, К 
ИВ которой будет крепиться второй трехслойный ряд щепы. 
и" Трехслойная укладка щепы изображена на рисунке 159, а. 
Второй ряд щепы укладывают в гри слоя, причем так, чтобы 
он перекрывал предыдущий ряд на ?/; его длины (на рисунке на 
150 мм). Последующие ряды также должны перекрывать нижеле- 
Е жащие на 150 мм. 
Коньковый ряд кладут из щепы длиной 350 мм. 


При четырехслойном покрытии первый ряд кладут из щепы 
длиной 400 мм. Укладывают слой в том же порядке, что и в пре- 
дыдущем случае. Пятый слой кладут из щепы нормальной длины. 
Каждый укладываемый ряд должен перекрывать предыдущий на 
3/4 их длины. 

Коньковый ряд покрывают щепой такой же длины, как и пер- 
вый ряд. 

При покрытии разжелобков (рис. 159,0) прежде всего следует 
помнить, что в разжелобках уклон становится как бы пологим, 
° поэтому между основными обрешетинами необходимо уложить до+ 
_ полнительные. 

ге Щепу раскладывают веером и прибивают двумя гвоздями. Ко» 
ичество слоев на разжелобке такое же, как и на всей кровле, 
Е ет быть и на один слой больше. 
покрытии конька кровлю из щепы, доведенную до самого 
закрывают сверху деревянным желобом, сбитым под оп- 
м углом. Делают это так. Берут две доски шириной 
200 мм и толщиной 25 мм, строгают их се лицевой стороны и, 
` нужно, снимают у одной из них ребро стаким расчетом, что- 
ри скреплении досок получить угол, необходимый для покры- 
Сбитый желоб кладут на щепу и прибиваютего гвоз- 
_90—100 мм. Затем его закрашивают 2—3 раза мас- 
разогретым битумом. 
х труб и слуховых окон используют обыч- 
ую сталь. Если ее нет, можно применять 
ценную 2—3 раза е обеих сторон 


КРОВЛЯ ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ 


Черепица — несгораемый, наиболее долговечный и дешевый ме- 
стный кровельный материал. Из-за большого веса требует проч- 
ных стропил и обрешетки. Во избежание протекания кровли скату 
придают уклон 40—45°. 

Черепица может быть пазовой шт 
ной, плоской ленточной и коньковой. 
лучила более легкая ленточная черепица. | м? кровли из пазовой 
штампованной черепицы весит примерно 50 кг, из плоской ленточ- 
ной черепицы —60 кг. Укладывают черепицу в один или два слоя. 

Пазовую штампованную черепицу укладывают в один слой с 
напуском по длине и ширине только на ширину пазов (фальцев). 
Крепят черепицу проволокой, которую пропускают через ушко, за 
вбитый в обрешетку гвоздь. Первые два ряда черепицы уклады- 
вают с чердака или лесов, а остальные ряды — со стремянки или 
скамейки, передвигаемой по обрешетке. 

Пазовую ленточную черепицу укладывают с напуском одного 
ряда на другой на 70—80 мм и одной черепицы на другую на ши- 
рину продольного паза. 

Плоскую ленточную черепицу стелют в виде двухслойного или 
чешуйчатого покрытия. Первые два ряда также кладут с чердака 
или лесов и ведут их справа налево. Каждую черепицу, идущую 
вдоль карнизных или фронтонных свесов, независимо от уклона 
крыши, надо обязательно крепить. В остальных рядах на скатах 
крепят каждую вторую или каждую третью черепицу (при очень 
крутых крышах — каждую черепицу). Крепят плоскую черепицу 
специальными клямерами, но чаще всего гвоздями. Укладывают 
ее так, чтобы вышележащие ряды перекрывали нижележащие. 
Швы между черепицами промазывают с внутренней стороны изве- 
стково-цементным или известково-глиняным раствором, добавляя 
волокнистые материалы. 

Разжелобки покрывают оцинкованной кровельной сталью по 
сплошной обрешетке, Края черепицы притесывают по направле- 
нию разжелобка и укладывают так, чтобы она нависла на 
желобок на 150 мм. н 

Для отвода воды к водосточным трубам пристр. Ю 
ные желоба и крепят их к специальным крюкам, | битым 1 

‘решетке. Конек покрывают специальной 1 При 
тии черепицей необходимы след мент! г 


ампованной, пазовой ленточ- 
Наибольшее применение по- 


Рис. 160. Покрытие кровли тесом: 


‘теса при покрытии им кровли; б — покрытие с нащельниками; в — покрытие 
— покрытие двухслойное; 0 — покрытие разжелобка; е — покрытие кровли 
ж — покрытие конька; 1р— кровельная сталь или два слоя рубероида; 
бруски; 4— доски; 5 — кровельная сталь или два слоя рубероида или 

7 — кровля; 8 — отливина; 9 — обрешетка; /0 — стропила 


3%. + 


т сухие доски толщиной от 19 до 

| е широкие сильно коробят- 

ля из теса легкая (1 м? 
статок — сгора 


Чтобы предохранить к 
ровлю из теса от 
на протекания, что 
всего кн от усыхания и растрескивания, доски нижнего а. 
следует укладывать выпуклостью годовых колец (горбом) еж 


а лотком — вверх. Доски верхнего 
яда 
еек» (рис. 100 ряда укладывают горбом вверх, 


Делают это по следующим соображениям: с в 
верхнего ряда вода попадает на лоток и стекает с крыши 
падая на чердак. На лицевой стороне досок ве я и >.) 
необходимо выбрать желобки шириной 10—15 мм и | т 
6 мм, по которым вода легко стекает, часто даже не м на 
нижний ряд досок. 


ыпуклых досок 


Обрешетка для кровли из теса должна быть из жердей со сте- 
санной верхней кромкой или брусков сечением 50Ж50 мм рас- 
положенных на расстоянии от 500 до 1000 мм друг от друга (в за- 


висимости от того, на каком расстоянии одна от другой постав- 
лены стропила и какую толщину имеет обрешетка). Крепят жерди 
гвоздями длиной от 100 до 150 мм, прибивая их к каждой стро- 
пилине. 

Доски нижнего ряда крепят к обрешетке 70-миллиметровыми 
гвоздями, вбивая их на 50—70 мм от середины доски только по 
одному к каждой обрешетине. Верхние доски крепят двумя гвоз- 
дями длиной 100 мм, вбивая их по краям обязательно в каждую 
обрешетину. 

Мы рассмотрели основные требования к кровле из теса. Те“ 
перь остановимся подробнее на особенностях кровли с нащельни- 
ками, вразбежку и двухслойной. 

Кровлю с нащельниками (рис. 160,6) кладут из досок в один 
ряд, вплотную друг к другу, желательно лотком вверх. Швы меж- 
ду досками закрывают нащельниками — рейками шириной 100 мм | 
с выбранными по их краям дорожками (желобками). 

Гвозди в доски забивают на расстоянии 30—40 мм от краев; 
также по краям забивают гвозди и в нащельники, но только не в 
дорожки. Крепят доски и нащельники к каждой обрешетине. Это 
условие приходится соблюдать потому, что доски со временем рас- 
сыхаются и около каждого гвоздя образуется пространство, через — 
которое возможно проникновение воды. Нащельники все это за“ — 
крывают и препятствуют попаданию воды в щели. ре | 
Нащельники рекомендуется делать так, ч 


Двухслойная кровля (рис. 160,г) в качественном отношении 
и считается самой надежной. При двухслойном покрытии, учиты- 
} 


вая коробление досок, нижний ряд укладывают лотком вверх, а 
верхний — наоборот. Порядок работ следующий. Доски строгают, 
= а по краям верхних обязательно выбирают дорожки. Укладывают 
В вижний ряд, прибивая первую доску двумя гвоздями, а каждую 


ВС. последующую — одним гвоздем. Доски должны плотно прилегать 

| лруг к другу. Второй ряд кладут так, кдая доска своей 

в серединой перекрывала зазоры нижнего ряда. Крепят доски к 
|= каждой обрешетине, причем гвозди располагают по краям. 

|! Покрытие разжелобков (рис. 160,0) выполняют так. На обре- 

5 шетку под разжелобок используют более тонкие доски (тес). Это 

| делают для того, чтобы разжелобок был несколько ниже основно- 


го настила, т. е. образовал лоток шир тот 200 до 400 мм. 
Доски основного покрытия должны при этом нависать над разже- 
лобком на 150—200 мм. По краям обрешетки прибивают бруски 
почти равной с ней толщины и покрывают ее кровельной сталью 
или двумя-тремя слоями рубероида (толя). Концы стали’ (рубе- 
роида) завертывают на прибитые к дощатой обрешетке бруски, в 
результате чего образуется желоб с крутыми бортами, который 
препятствует случайному затеканию воды на чердак 

Обделка труб — ответственная операция. Кровлю кладут так, 
чтобы она со всех сторон не доходила до трубы на 50—60 мм 
(рис. 160,е). Готовят воротник из кровельной (лучше оцинкован- 
пой) стали. Он состоит из двух половинок. Сначала трубу охва- 
тывают нижней частью воротника, а затем верхней, которая долж- 
— _ На своими кромками перекрывать нижнюю не менее чем на 
р 100 мм. Если труба находится близко к коньку, то около нее де- 
_ревянную кровлю не кладут, а все пространство перекрывают во- 
° ротником. Воротник из черной стали с двух сторон предварительно 
Е ашивают 2—3 раза масляной краской. 
ытие конька (рис. 160, ж) выполняют в следующей после- 
ности. Доски кровли могут стыковаться у конька или не 
о него на 100—150 мм. Для покрытия конька из строга- 
` шириной 200 мм сбивают треугольный короб и прочно 
кровле гвоздями. . 

ей заключается в следующем. Ранней весной ре- 
тью удалить весь снег. Высохшую кровлю ос- 

ют все дефекты. Если кровля была покра- 
заделки дефектов используют обыч- 
в нее масляной краски. Высохшую за- 
ь та можно заклеивать тканью, _ 
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КРОВЛЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 


Рулонные материалы являются мягкими кровлями. Основания 
под них могут быть из дерева, бетона, шлакобетона: уклон 
крыш — от 10 до 30°. Среди рулонных материалов различают пер- 
гамин, рубероид, толь беспокровный и толь с крупнозернистой 
посыпкой. 

Долговечность мягкой кровли зависит от многих факторов, но 
прежде всего от правильной обрешетки, качества самой кровли 
и применяемых мастик, времени выполнения работ. 

Обычно такую кровлю кладут в теплую сухую погоду (на су- 
хое основание прочнее ложится мастика); делать это осенью и 
зимой не рекомендуется. Способы настилки мягкой кровли могут 
быть самыми различными (рис. 161). 

Простую кровлю настилают из рулонного материала без ма- 
стики по сплошному деревянному основанию, располагая вдоль 
ската и выравнивая его. Нередко раскатанный материал ложится 
волнами. В этом случае его перематывают в противоположном 
направлении. 

Настилать мягкую кровлю следует в два слоя, располагая один 
перпендикулярно другому (рис. 161). Уложенный материал тут 
же крепят временно по краям гвоздями. Затем кладут рейки, при- 
бивают их гвоздями, прижимая тем самым уложенный материал. 

Хорошее покрытие помогают получить треугольные бруски 
(квадратные бруски сечением 50Ж50 мм, распиленные по диагона- 


ли), прибитые к обрешетке на расстоянии друг от друга на 100 мм 
меньшем, чем ширина мягкой кровли (рис. 161, в). Если, напри- 
мер, ширина материала —1200 мм, то расстояние между брусками 
должно быть 1100 мм. К обрешетке бруски крепят 80-миллимет. 
ровыми гвоздями. Нарезанные из рулонов полотна расстилают 
(лучше в два слоя) между брусками, а кромки завертывают так, 
чтобы они легли на бруски. Зат полотна выравнивают и приби- 


вают через 500 мм толевыми гвоздями. После этого нарезают по- 
лоски кровли (колпаки) и, сложив их по длине в два слоя, закры- 
вают ими бруски (шов) и крепят толевыми гвоздями через каж- 
дые 60—70 мм. На спусках кровлю за ывают под обрешетку не 


менее чем на 100 мм и также закрепляют толевыми гвоздями. 
На коньке и ребрах рулонный материал закрывают досками, 


предварительно загибая его на 120—160 мм. 
Кровлю на мастике настилают по сухому деревянному основа- 
нию, очищенному от пыли и грязи (рис. 161,г, д). При кровле из 


толя на первый слой применяют толь, а под рнй кладут пер- 
гамин или рубероид подкладочный. 

Перед наклейкой нижнюю сторону материала очищают пол- 
ностью, а с лицевой — на ширину наклейки следующего полотна, 
примерно на 100—150 мм Крупнозернистые посыпки (песок и 
слюду) удаляют жесткой щеткой или деревянным шпателем, пред- 
варительно обработав их соответствующими растворителями. По- 
сыпку из талька удаляют зеленым или соляровым маслом. На- 
клеивают рулонный материал только на мастиках, которые ука- 
заны для него на этикетке. Делают это так. Готовят грунтовку, 
щеткой или кистью наносят ее на основание. Как только грун- 
товка высохнет, готовят мастику и равномерно наносят ее поло- 
сами по ширине применяемого рулонного материала. На 1 м?тре- 
буется примерно 1—2 кг мастики. Вслед за наносимой мастикой 
постетывают рулон кровельного материала и приглаживают его. 

Применяя горячую мастику, следует соблюдать осторожность! 
=. Второй слой кровли наклеивают так, чтобы его кромки пере- 
ывали кромки ранее наклеенного материала на 70—100 мм. 
ожно наклеить и третий слой, также перекрывая кромки. 
При наклейке полос кровли, нахлестываемых на уже наклеен- 
необхолимо строго следить за тем, чтобы размер нахлестки 
одинаков по всей длине. Если рулон начинает схо- 
закроя, необходимо при его раскатке слегка нажи- 
ожный конец до тех пор, пока закрой не до- 
т _Всли же рулон или полотно набегает 
дует на набегающую сторону рулона. 
полотно надо рр реа за конек на 


Наружную поверхность ковра обязательно защищают, покры- 
вая 5-миллиметровым слоем битумной мастики, в который втап- 
ливают горячий окатанный гравий кусочками от 3 до 5 мм 

Хорошо уложенная на мастике рубероидная кровля при возоб- 
новлении через 2—3 года покровного слоя служит 25—30 лет 
Толевые кровли в тех же условиях служат до 10 лет. } 

Уход за кровлей заключается в следующем. Обнаруженные 
дефекты исправляют, наклеивая на очищенные от грязи и пыли 
поврежденные места заплаты. 


КРОВЛЯ ИЗ ПЛОСКИХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТОК 


Асбестоцементные плитки, или искусственный шифер, из-за 
своей долговечности (служат свыше 30 лет), легкости, огнестой- | 
кости находят самое широкое применение. Уклон крыши для та- 
кой кровли должен быть от 25 до 45°, обрешетка (опалубка)— 
сплошная, из сухих и узких досок (рис. 162). 

Различают рядовые плитк ПК-1, краевые — ПК-2 и фризо- 
вые — ПК-3. Размеры плиток: рядовых —400%400 мм, масса — 
1240 г; краевых —467 Х 333 мм, масса —805 г; фризовых —400Х 
х200 мм, масса —625 г, толщина всех плиток —4 мм. 

В плитках имеются овальные отверстия длиной 5—7 и шири- 
ной 3—4 мм, а в нижних углах, кроме того, отверстия для проти- 
воветровых кнопок. 

Помимо плиток изготовляют так называемые коньковые эле- | 
менты — желобчатые коньки длиной от 400 до 800 мм, толщиной 
5 мм, диаметром на одном конце —150, на другом —162 мм (это 
позволяет одним концом закрывать другой). 

Распространенный цвет плиток — серый, 
зеленый, светло-коричневый. 

Плитки к основанию крепят толевыми гвоздями длиной от 20 
до 40 мм, толщиной 2—3,5 мм, с шириной (диаметром) шляпки 
от 7 до 12 иот 5 до 8,5 мм, а также противоветровыми кнопками. 
фабричного или собственного изготовления. Иногда по све т 
ки крепят не противоветровыми кнопками, а про 


скобами. 


но бывает красный, 


о 
о 
© 
5 
< 
|] 
Е 
о 
© 
Е 
Е] 
(8 
а 
| 
Ф 
|: 
| 
|: 
= 
— 
о 
[:3 
с 


ровля из плоских асбестоцементных плиток! 

б — приспособление для изготовления кнопок; в — покрытие 
а; д — крепление уравнительной рейки и противоветро- 
ряда; ж — укладка второго ряда; з— укладка рядовых 
‚стройство зазора между плитками; к -— крепление пли- 

плиток двумя гвоздями и противоветровой кнопкой 


Если нет оцинкованных гвоздей, можн 
т. е. ржавеющие, но обязательно покрыты 
го битума или масляной краски. 

На | м? кровли требуется 11 плиток, 11 противоветровых кно- 
пок и 50 г толевых гвоздей длиной 30 мм; на 1 пог. м конька тре- 
буется три коньковые скобы. Кровлю из плиток крепят, используя 
молоток, клещи, ножовку по дереву с мелкими зубьями, коловорот 
или дрель со сверлом. 

Обрубают плитки так. Приставляют линейку к линии отреза | 
крепко ее прижимают и быстрым движением з . | 


аостренным на ко- 
нус стальным напильником прочерчивают с двух сторон линии 


Плитку прочерченной линией кладут на край стола и сильно уда- 


ряют по ней: по прочерченной линии плитка ломается очень хо- 
рошо. 


Покрытие плитками по диагонали внахлестку. На обрешетке 
при помощи намеленного шнура отбивают линии, образуя сетку, 
по которой укладывают плитки. Порядок разметки следующий. 
Сначала вдоль ската снизу вверх отмеряют 303 мм, а затем по 
225 мм и отбивают мелованным шнуром горизонтальные линии. 
В поперечном направлении, т. е. по высоте ската, от края отме- ве 1 
ряют 215 мм, а затем по 235 мм и отбивают поперечные линии. | 
Эти линии должны быть строго перпендикулярны друг другу. По 
горизонтали плитку спускают за свес опалубки на 30 мм, а по вы- 
соте ската, т. е. в поперечном направлении, — на 20 мм. Нижние 
концы первых плиток в продольном направлении можно крепить 
скобами или кнопками (рис. 162,8). 

Плитки — довольно хрупкий кровельный ‘материал, поэтому 
при их укладке на крыше стелют доску с набитыми планками и 
крепят на ней скамейку. Ширина доски — не менее 20 см, дли- 
на—1 м; в верхнем ее конце крепят два стальных крюка, кото- 
рыми доска зацепляется за обрешетку (рис. 162,2). Необходима 
_ также вторая скамеечка, называемая возком, на которую уклады- 

_вают плитки и устанавливают ящик с ячейками для гвоздей, кно- 
_ Пок, скоб и др. Когда кровельцщик меняет место работы, возок и 
скамейка для сидения передвигаются вслед за ним. Вы х, 
_ Кровельные работы с применением противоветровых скоб ве- а 
т в следующей последовательности. На расстоянии 30 мм от = 
рая спуска по туго натянутому шнуру толевыми =. 
противоветровые скобы (каждую скобу двумя г 
стояние между центрами скоб должно составлять 41 
все скобы, к свесу прибивают уравнительную 
8 мм и шириной от 25 до 50 мм. Против к: 


ы ак, чтобы в этих месте 


о применять обычные, 
е двумя слоями горяче- | 
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зором 3—4 мм, т. е. на таком расстоянии друг от друга должны 
находиться их кромки. Овальные отверстия в плитках необходи. 
мы для того, чтобы, расширяясь или сужаясь, плитки могли й 
скользить по гвоздям. По этой же причине вбивать гвозди следует 
в середину овальных отверстий, а не по их краям. 

Первый ряд кладут из краевых плиток ПК-2. По карнизно- 
му свесу плитки укладывают, как показано на рисунке 162, е. Уло- 
жив плитку, ее крепят двумя гвоздями, но так, чтобы их головки 
не соприкасались с ее плоскостью (иначе плитки могут дать тре- 
щину или расколоться). При ветреной погоде прибитые плитки не- 
| много вибрируют, но не раскалываются. 

Второй ряд выкладывают из рядовых плиток ПК-1 и их по- 
| ловинок (по краям фронтонного свеса). 


Прежде всего на фронтонный свес кладут половинку рядовой 
й плитки ПК-1, которая должна перекрывать кромку ранее уложен- 
И вой крайней плитки ПК-2 на 75 мм. Половинку крепят гвоздем и 
нижней скобой, прибитой к фронтонному свесу (рис. 162, ж). За- 
тем укладывают рядовые плитки ПК-1 (рис. 162,3) с зазором 
3—4 мм. Под эти плитки подкладывают противоветровые кнопки, | 
шайбы которых должны находиться под плитками, а стержни вы- 
ходить в зазор наружу (рис. 162, и). Плитки ПК-1 своими конца- 
ми должны попадать в центр скобы и надежно перекрывать зазор 
между плитками ПК-2. Каждую плитку ПК-1 прибивают двумя 
твоздями. 

В процессе укладки скобы сжимают, прочно закрепляя край- 
ние плитки. 

Третий ряд кладут из рядовых плиток ПК-1, причем так, 
чтобы их нижние отверстия надевались на стержни противоветро- 
° вых кнопок и перекрывали своими кромками ранее уложенные 
_ плитки также на 75 мм (рис. 162, та, р 
Уложенные плитки крепят двумя гвоздями и противоветровой 
стержень которой загибают вниз (рис. 162, л). Для за- 
концов следующих плиток также используют такие 


_ Четвертый ряд укладывают так. По фронтонному свесу 
_ сначала кладут половину плитки ПК-1, укрепляют ее одним гвоз- 
_и противоветровой скобой. Затем кладут рядовые плитки, за- 
тляя их твоздями и противоветровой кнопкой. 

укладывают, как третий, шестой — как четвер- 


г _скоб между плитками первого ря- 
тровые кнопки. Плитки по фронтон- 
‘просверливая в плитках ея 
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Рис. 163. Покрытие конька: 


с — постановка стальных крючьев; б— 
вариант покрытия конька; в — покрытие 
фронтонных спусков желобчатыми элемен- 
тами; 1 — конек; 2, 4, 6 — скобы; 3— 
крючья; 5— рубероидная лента; 7 — же- 
лобчатый конек; 8 — коньковый брус; 9— 
доски опалубки; 10 — розетка 


Прибивают каждый крюк 
двумя гвоздями длиной 80— 
100 мм. Во время ремонта на 
эти крючья подвешивают лег- 
кие деревянные лесенки или 
стремянки (рис. 163, а). Стре- 
мянки могут оставаться на 
крыше постоянно. 

Конек покрывают в сле- 
дующей — последовательности. 
На обрешетке крепят прямо- 
угольный или конусообразный 
брус, к которому прибивают 
полосу рубероида и делают 
из нее желоб. Затем на самом 
конце бруса крепят скобу дву- 
мя толевыми гвоздями, при- 
чем так, чтобы ее свободный 
конец мог загибаться на же- 
лобчатый коньковый элемент 
не менее чем на 70 мм. Же- 
лобчатый элемент укладывают 
раструбом на скобу и загиба- 
ют ее. К узкому концу желоб- 
чатого элемента приставляют 
вторую скобу, прибивают ее 
двумя гвоздями, кладут на нее 
раструбом второй элемент 
так, чтобы он перекрыл узкий 
конец на 70 мм, закрепляют 
его скобой и т. д. (рис. 163,6). 
® Иногда фронтонные спуски 
ток для прочности накры- 
# или 


Рис. 164. Покрытие кровли с фризом: 
Ти 2 — уравнительные рейки; 3 — фриз 


8—4 мм, затем второй. Укладываемые плитки должны перекры- 
вать зазоры ранее уложенных плиток своей серединой. 

При покрытии используют рядовые плитки ПК-1, половинки 
_ПК-[ и краевые ПК-2. Покрыв одну сторону крыши, по фронтон- 
ному свесу кладут фризовый ряд из плиток ПК-3. Спуск кровли 
по карнизному свесу следует делать на 45—50 мм, по фронтонно- 
му — на 20—30 мм. 

Разжелобок делают из оцинкованной или черной, предваритель- 
иг ‘окрашенной 2—3 раза масляной краской, стали. Сверху он уз- 

5 ак свесу крыши постепенно расширяется (у карниза ширина 

должна быть не менее 520 мм). Если разжелобок будет уже, 

при сильном дожде или обильном таянии снега вода перельется 
него и может проникнуть на чердак через щели плиток. 
азжелобок можно размещать и под укладываемыми плитками; 
‘лучае обрешетку под него делают из более тонких досок. 
лобка из кровельной стали обязательно загибают края 


ежду. трубой и уложенными плитками закрыва- 
_166) из оцинкованной или черной кровель- 
красят 2—3 раза), причем так, чтобы он 
ре еощая С толевей 


Рис. 165. Покрытие разжелобка: 
1 — кровельная сталь; 2 — заготовка из кровельной стали; 8 — разжелобок 


Рис. 166. Устройство воротника из стали вокруг дымовой трубы 


Как бы хорошо ни были уложены плитки на крыше, между 
ними всегда остается много мелких щелей, через которые весной 
вода, тающий снег попадают на чердак. Поэтому еще до укладки 
илиток на опалубку (желательно сплошную) рекомендуется насте- 
лить слой рубероида или пергамина, стремясь, чтобы места сты- | 
ков изоляционного материала перекрывались не менее чем на 1 
10 мм. Такое двойное покрытие предохраняет чердак от проникно- 
вения в него через швы плиток стекающей с крыши воды. 


Если нельзя сделать двойное покрытие, то швы между уло- 
женными плитками следует промазать цементным раствором со- 
става 1:3, добавив в него рубленую пеньку, паклю, очесы и т. д. 
При необходимости раствор окрашивают в цвет плиток, добавляя - 
в него сухие строительные краски. 


Снег с крыши, покрытой плоскими плитками, надо системати- 
чески очищать скребком — шестом соответствующей длины с при- 
битой к нему поперечной доской. 


_ КРОВЛЯ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТО У. 


›лнистые листы по своему размеру в 5 раз больше плоских; 
ерь 1200%680 мм, толщина —5,5 мм, масса —8,5 
т _ доп лнительно изготовляют детали в 
и У-90), лотков и коньковых элем 


СЗ 


Рис. 167. Материалы для покрытия кровли волнистыми листами 


Наружная (лицевая) сторона листов и деталей всегда гладкая 

с. 167). Е 
Каждую сторону листа и детали обязательно крепят тремя-че- 
твоздями (шурупами) длиной от 70 до 90 мм, для кото- 
‘предварительно в гребнях волн сверлят отверстия на 2—3 мм 
чем диаметр гвоздей (шурупов с полукруглыми голов- 


овли для волнистых листов колеблется от 25 до 45°; 

Скат, тем ниже водопроницаемость крыши, однако ма- 

ов на крутой скат уходит больше. Настил делают из досок 

толщины или брусков сечением не менее 6060 мм, ко- 

полагают один от другого на расстоянии 530 мм. ’Для 

к 8 сечением 66 мм, для конька — сечением 
в # 4. 


горизонтальными рядами, причем так, что- 
волны (в крайнем слу- 


Рис. 168. Способы крепления 
листов: 


1, 4— бруски; 2-— скоба; 3, 6— 
лист; 5-“ гвоздь; 7-— свес фрон- 
тона 


Листы на свесе карни- 
зов крепят двумя сталь- 
ными оцинкованными 
противоветровыми скоба- 
ми, которые должны на- 
ходиться точно против 
верхнего гребня волны. 

Ходовые мостики кре- 
пят скобами толщиной 
б и шириной 40 мм. При 
креплении листов под шляпки гвоздей (шурупов) подклалы- 
вают по две круглые или квадратные шайбы диаметром 25—30 мм. 
Шайбы, соприкасающиеся со шляпкой гвоздя (шурупа), должны 
быть из оцинкованной кровельной стали, а соприкасающиеся с ли- 
стом — из резины или двух-трех слоев толя (рубероида). 

Обрешетка и крепление к ней волнистых листов показаны на 
рисунке 168. 

Листы можно укладывать вразбежку, когда их продольные 
кромки находятся в разных местах, или с совмещением кромок 
по всей длине. Последнее покрытие из асбестоцементных листов 
считается более красивым. 

Покрытие вразбежку выполняют так. Карнизный свес из кро- 
вельной стали не делают. Листы же кладут в следующей после- 
довательности. К свесу опалубки или карнизному бруску обрешет- 
ки прибивают уравнительные рейки или подкладки толщиной 
6 мм и шириной от 25 до 50 мм (можно прибить и доску, не 
так, чтобы она была на 6 мм выше уложенной обрешетки). За- 
тем на расстоянии 70 мм от бруска свеса туго натягивают шнур 
или прибивают доску, позволяющие строго по прямой уложить 
первые листы. Уложенный по шнуру (доске) первый лист с 1 
ском за обрешетку фронтона на одну волну крепят гвоз; 
шурупами. Делают это так. На гребне второй волны у нижнега 
края листа сверлят отверстие, на гвоздь (шуруп) надевают шай- 
6 ИЗ коб стали, а затем из резины (толя, рубероида), 
ы ‘орон густотертой масляной краской или жи; 
а ТВОЗДЬ 3 

г ь, 2 пока ы д 


& 


а 2-й ряд 


Зазор 3-4 


Рис. 169. Подготовка волнистых лис- 
тов к покрытию ими кровли: 


4 — срезание углов у листов; б — порядок 

укладки листов без срезанных углов; в— 

подготовка и укладка листов со срезанны- 

ми углами; г— порядок укладки листов со 

срезанными углами (цифры показывают но- 
мера листов) 


Покрытие с совмещением продольных кромок требует обяза- 
тельной подготовки листов, заключающейся в срезе углов 
(рис. 169). 

Порядок покрытия следующий. К свесу обрешетки прибивают 

‚авнительную рейку толщиной 6 мм и шириной от 25 до 50 мм. 
‘при покрытии вразбежку, в 700 мм от бруска натягивают 
рибивают доску. Затем определяют, с какой стороны 
укладка листов: слева направо или наоборот. В пер- 

‚у листов срезают левые углы, во втором — правые. 
исимости от величины нахлестки листов определяют и 
срезаемых углов. Обычно их срезают по длине листа 
мм, а по ширине— на 103 мм, используя ножовку с 


`(рис. 169, а). 


вать и без срезки углов, но тогда между 


ев. Вых „ 
зазор, т. е. не будет плотной нахлестки 
нед ток, поскольку в такие зазо- 


е будет забиваться много снега 


ии сх ак 


висеть над обрешеткой. При большой сн 
нагрузке лист 4 может лопнуть. 

Рассмотрим конкретный пример укладки листов с совмеще- 
нием продольных кромок. Необходимо покрыть скат крыши в три 
ряда по четыре листа в каждом; направление кладки — слева на- 
право. Для работы необходимо 12 пронумерованных листов. 
У двух листов / не срезают углы, у четырех листов 2 срезают 
верхние левые углы; у четырех листов 3 срезают нижние правые 
углы; у двух оставшихся листов 4 срезают по два противополож- 
ных угла: вверху — левый, внизу — правый (рис. 169, в). 

Подготовленные листы укладывают в следующей последова- 
тельности. Точно по шнуру кладут лист, помеченный цифрой /, и 
прибивают его с левой стороны. Затем на него последовательно 
укладывают листы, помеченные цифрой 2. Эти листы должны пе- 
рекрывать кромку нижележащего листа всем срезанным углом. 

Уложив первый ряд, приступают ко второму. В первую оче- 
редь кладут лист, помеченный цифрой 3, затем — два листа, по- 
меченные цифрой 4, и один лист, помеченный цифрой 2. Уложив 
и укрепив листы второго ряда, приступают к третьему: сначала 
кладут три листа, помеченных цифрой 3, затем лист, помеченный 
цифрой 1. 

Укладывая второй, третий и последующие ряды, надо помнить, 
что их срезанные углы не должны примыкать своими кромками 
вплотную друг к другу, а иметь зазор 3—4 мм, необходимый на 
случай температурного расширения. 

Покрытие справа налево ведут точно так же, только углы сре- 
зают с противоположной стороны листов. 

Обделка труб — ответственная операция. При устройстве во- 
круг трубы воротника с трех ее сторон (боковых и нижних) кла- 
дут уголки У-120, а сверху — уголок У-90 (рис. 170). Прежде все- 
го с лицевой стороны трубы (если смотреть снизу ската) уклады- 
вают передний уголок У-120. При этом с боковых его сторон обя- 
зательно срезают верхние изогнутые части, причем так, чтобы бо- 
ковые уголки У-120 плотно примыкали к переднему. Закрепив 
передний уголок, укладывают боковые, у которых р < езают 
верхние части, оставляя нижние длиной не менее 150. 
ЕЕ тый уголок (У-90) ставят и крепят в самую пос 
м так, чтобы он перекрыл ранее уложенные 
| ник можно делать из двух полови 


еговой или какой другой 


‚алан Вы < 


Рис. 170. Устройство воротника 
вокруг дымовой трубы из угол. 
ковых элементов 


Рис. 171. Покрытие елухового 
окна: 

1 — передний уголок У-120; 2— боко- 

олок У-120; 3 — скобы сечением 

2х30 мм; 4— шурупы 5Х70 мм 


Рис 172. Покрытие конька: 


1— коньковый брус; 2 — скобы; 3— 
толь; 4 — скоба 


ления, намеленным шнуром 
отбивают линии обреза ли- 
стов с таким расчетом, что- 
бы их кромки перекрывали 
кромки уложенных лотков 
не менее чем на 150 мм. 
Обрезанные листы крепят 
к обрешетке. 

Если нет заводских лот- 
ков, можно применять кро- 
вельную (лучше  оцинко- 
ванную) сталь. Однако и 
ее кромки должны пере- 
крываться листами на ука- 
занную выше величину. 

Покрытие слуховых окон 
можно выполнять волни- 
стыми  асбестоцементными 
листами или кровельной 
оцинкованной сталью. Бо- 
ковые и передние стороны 
окна кроют уголками У-120, 
обрезая и укрепляя ихтак, 
как было сказано выше. 
Гладкие боковые стороны 
слуховых окон покрывают 
или плоскими плитками, 
или кровельной сталью 
рис. 171). 


мостиков. Скобы располагают на расстоянии 9 м друг от друга 
и крепят гвоздями длиной 90—100 мм, причем так, чтобы они не 
вышли на лицевую сторону бруска и не ослабили крепления скоб. 

К первому бруску прибивают так называемый коньковый бру- 
сок сечением 60Х 100 мм с закругленной верхней гранью, необхо- 
димой для более плотного прилегания коньковых элементов. Свер- 
ху этот брусок по всей длине покрывают полосками толя или ру- 
бероида (можно в два слоя) и кладут на него коньковые элемен- 
ты КПО. 

Сначала укладывают коньковый элемент КПО-1, причем так, 
чтобы его широкий раструб был направлен в сторону фронтона. 
На другую сторону элемента кладут коньковый элемент КПО-2, 
перекрывая первый на 100 мм. Размечают отверстия для крепле- 
ния элементов к бруску, для чего через оба конца по продольной 
оси выпуклой части элемента сверлят по два отверстия. По два 
отверстия сверлят и на плоском отвороте каждого уложенного 
конька; эти отверстия должны проходить через гребни волн уло- 
женных листов основного покрытия. Крепят элементы гвоздями 
(шурупами) с двумя шайбами (одна из кровельной стали, дру- 
гая мягкая). Шайбы предварительно намазывают жидкой замаз- 
кой или густотертой краской. Зазоры между листами замазывают 
цементным раствором состава 1:3, добавляя в него рубленую 
пеньку, паклю, очесы и т. п. 


КРОВЛЯ МЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ 


Это легкая несгораемая долговечная кровля. Срок службы 
кровли из оцинкованной стали —25—30 лет и более, из черной — 
18—25 лет. Через 10 лет оцинкованные стальные листы обычно 
красят масляной краской, затем эту операцию повторяют через 
каждые 2—3 года. 

Кровля из черной стали требует систематической окраски через 
2—3 года. 

Уклон крыши для стальной кровли колеблется от 18 до 30°; 
чем круче уклон, тем больше требуется материалов, но и тем доль- 
ше служит кровля, поскольку с нее быстрее стекает вода. = = 
- Е етку под стальную кровлю делают из сухих брусков, 
укладываемых со спуска строго на одном уровне 
реходом к коньку. 2 СЗО 
обрешет а места поперечных стыков листов 
(с должен находиться на середине до т 


ре рушающе действуют различные пары, проникающие через чердак, 
| ное перекрытие из кухни, столовой, жилых комнат. Вот почем 
Гея снятые с кровли стальные листы в пространстве между обреще. 
Св тинами всегда ржавые. Сплошная же обрешетка, поглощая пары, 
я предохраняет стальную кровлю от разрушения с нижней стороны 
| ;у: и удлиняет срок ее службы в 2—3 раза, особенно если обрешетку 
| дополнительно покрыть пергамином внахлестку не менее чем на 
Ир 10 см или заделать швы между досками замазкой из мела, мел- 
ких опилок и олифы. Замазанные швы обрешетки лучше всего 
| окрасить 1—2 раза масляной краской. 
ню Подготовка стальных листов к покрытию заключается в сле- 
ре. дующем. Стандартные размеры листа из черной или оцинкован- 
р. ной стали —710Х 1420 мм. Если кровля без настенных желобков, 
мл ча | м2 требуется в среднем 5,1 кг кровельной стали и 12—14 г 
` гвоздей. 

Оцинкованную сталь можно использовать без подготовки, а чер- 
ную обязательно олифят, добавляя в олифу сурик или охру. На- 
носят олифу на листы обычной тряпкой, кистью и т. п. Листы 
укладывают на верстак, покрывают их с двух сторон олифой и 
ставят на ребро для просушки под навесом или в сарае. Можно 
ставить лист к листу, но с обязательной установкой между ними 
деревянных прокладок. 

На поверхность кровельных листов наложен тончайший слой 
смазки, предохраняющий их от ржавления при транспортировке и 
хранении. Перед проолифкой эту смазку рекомендуется удалить 
тряпкой, смоченной в бензине, а затем протереть листы сухой 
тряпкой. Если снимать смазку тряпкой, не смоченной в бензине, 
то на листах останется тончайшая пленка, препятствующая хоро- 
‘шему сцеплению краски с поверхностью стали. 

°— Чтобы нижняя сторона листа, уложенного на обрешетку, не 
ела, ее после проолифки и заготовки листов рекомендуется 
‘масляной краской один раз (лучше два) и хорошо про- 


1 сплошная обрешетка покрыта пергамином, то листы (из 
и и оцинкованной) не олифят, а покрывают масляно- 

лаком № 6, в который добавляют сухой сурик. 
р. ых листов кровельной стали отгибают кромки 
‘соединения. Такой лист называется картиной. 
я рядового покрытия. Картины могут состоять 


Рис. 173. Инструменты для покрытия кровли сталью: 


а — ручник; б — подсекальник; в — киянка; г- верстак; д, и— ножницы ручные и нож- 
ные; е — зубило; ж — пробойник; з— кернер 


работ с кровельной сталью показаны на рисунке 173. Стальную 
кровлю можно укладывать разными способами. Самый простой 
способ покрытия — листы стали прибивают к обрешетке гвоздями. 
Можно также прибить к обрешетке бруски, отогнуть кромки лис- 
тов, уложить последние между брусками, пригнуть Кром к брус- 
кам и прибить их гвоздями. 

Но чаще всего листы кровельной стали соединяют друг с дру- 
_ гом фальцевыми швами, которые могут быть лежачими (идущи- 
_ми по длине ската) и стоячими (идущими по высоте ската). а 
 личают одинарные — более простые и менее надежные швы 


— более сложные в изготовлении, но и более прочные. Ут 


пособе лист к обрешетке крепят не гвоздями, а 
в — полосок кровельной стали длиной 150-—1 
О мм, один конец которых гвоздями прядЕР 
ый за стоячий Я з 


Рис. 174. Расположение рядов кровли при рядовом покрытии: 
# — лежачий Ффальц; 2— стоячий фальц; 3 — обрешетка; 4— листы свеса; 5 — кляммеры 


Рис. 175. Заготовка листов и картин: 
& — заготовка листов; б — заготовка картин; в — заготовка листов для карнизного свеса 


_ Картины можно класть по одной, но удобнее работать с заго- 
бклын, состоящими из двух или более листов (рис. 175). 
_ При заготовке стальной кровли на ту сторону верстака, к ко- 


прибит стальной уголок, кладут лист широкой его сторо- 
тобы его кромка свешивалась на 10 мм. Нанося 

о углам листа, делают так называемые маячные 

смещению листа. Затем по риске загиба- 

ают лист, чтобы загнутая кромка была 

ами киянки к листу до образования 


ают по длинной ‘стороне ли- 
чие фальцы. Кромки за- 
_и в одном направлении. 


‚20—25 мы, а с\ 


Рис. 176. Крепление кляммеры: 
а — обычным способом; б — улучшенным способом; /— кляммеры; 2 — обрешетка 


Рис. 177. Загибание стоячих фальцев (последовательность выполнения пока- 
зана буквами) 


Соединив фальцы, их уплотняют (сбивают или сплющивают), 
в результате чего образуется замок (рис. 175,6). Заготовка ли- 
стов для карнизного свеса показана на рисунке 175, в. 

При рядовом покрытии заготовки поднимают на крышу и ук- 
ладывают их рядами от конька к свесу. Затем картины свеса со- 
единяют замком с первыми картинами рядового покрытия. При 
соединении в замок фальцы желательно предварительно прома- 
зать замазкой. Уплотнять фальцы можно на обрешетке, но лучше, 
когда под них подкладывают стальную полоску длиной 900— 
1000 мм, шириной 50—60, толщиной 4—5 мм. Собрав из картин 
(заготовок) полосу от конька до свеса и уплотнив фальцы, в ме- 
стах соединения картин поднимают ранее отогнутые гребни стоя- 
чих фальцев. Затем полосу укладывают на место, причем так, 
чтобы она нависала над карнизом и обрешеткой по скату на 70— 
100 мм. После этого берут проолифленную или прокрашенную 
кляммеру, отгибают на одном ее конце под прямым углом лаяку дли- 
ной 20—30 мм, приставляют кляммеру плоской стороной к стояче- 5 

у ‚ а лапкой — к обрешетке и крепят кровельным | 
ерху лапки. Располагают кляммеры одну от д] 

00—700 мм (рис. 176). Лапка кляммеры в ея - 
листом кровли (рис. 176, а). Такое крепление 
‚и Ре СВ Иен" еют и 

> р з ы реш Е р 

К тому же, если, 


у вокруг оси на 90°. В этом случае плоскость кляммеры приходится 
прямо в шов (рис. 176, 6). Е 

Г Вторую полосу приставляют к первой так, чтобы край ее с 
о! отогнутой малой кромкой примыкал к высокой кромке первой 
| полосы. Желательно, чтобы лежачие фальцы находились не на 
| одном уровне (один против другого), а были сдвинуты на 15 Мм. 
и Это обеспечивает более легкое и удобное загибание стоячих фаль- 
] цев (гребней). 

| При совпадении лежачих фальцев труднее загнуть стоячие; 
| кроме того, образуются толстые места, что приводит иногда к раз- 
рыву кромок. 

Правильно уложенную вторую полосу плотно присоединяют к 
| первой. Затем в местах установки кляммер следует загнуть высо- 
№ 
| 


кие кромки на низкие на длину 100—150 мм. Скрепляя полосы, их 


| надо как можно плотнее прижать к обрешетке, чтобы при ветре ты 

И листы не поднимались и не гремели. Но 

ИИ Около второй полосы кровли прибивают кляммеры, располо- "5 
| женные по отношению к предыдущим в шахматном порядке, кла- 

Й дут третью полосу и также закрепляют ее. ы 
К третьей полосе также крепят кляммеры, приставляют к ней 


В четвертую полосу, закрепляют ее ит. д. 
| Кромки стоячих фальцев загибают после укладки каждой по- 
лосы, нескольких или всех полос. Последний способ предпочти- 
тельнее, так как закрывается сразу вся обрешетка. 

Закрывать фальцы начинают от конька к свесу, стоя лицом к 
коньку (это позволяет видеть загибаемый фальц). Работа ведется 
в последовательности, указанной на рисунке 177. 

В первую очередь высокую кромку перегибают на низкую. Для 
этого со стороны малой кромки на одном уровне с ней левой рукой 
плашмя приставляют большой молоток. Меньшим молотком в пра- 
вой руке высокую кромку загибают под прямым углом над низкой. 
Загнув таким образом гребень на длину 1 м, его окончательно р 
загибают и уплотняют. Для этого надо возвратиться к началу об- 
разованного гребня, бок большого молотка приставить со стороны 
высокой кромки, а маленьким наносить удары по высокой, полно- | 
стью загибая ее на малую кромку и уплотняя. В такой последо- | 
тельности загибают весь стоячий фальц. Вместо большого мо- 
обычно применяют брус-отворотку (рис. 178), которую мож- 
‚готовить самому. 

ии большой кромки надо следить за тем, чтобы 

ыли прямыми, одинаковой высоты и хорошо уп- 


_же месту обычно наносят 


Рис. 178. Загибание стоячих фальцев при помощи бруса-отворотки 


Рис. 179. Устройство конька 


пригибают к опалубке, т. е. делают их лежачими. Это позволяет 
загнуть стоячие фальцы на коньке (рис. 179). 

Двойные фальцы — самые надежные. Различают лежачие и 
стоячие двойные фальцы. 

Первые из них делают следующим образом. Прежде всего 
дважды загибают кромки листов. Затем листы соединяют, вдви- 
гая загнутые кромки одного листа в кромки другого, и уплотняют 
их (рис. 180). Такие фальцы никогда не разойдутся; если же их 
промазать замазкой, то они совершенно не пропускают воду. 

Стоячие двойные фальцы (рис. 181) делают так. На одной сто- 
роне первого листа отгибают низкую кромку (высотой 33 мм), 
а на другом — высокую (45 мм). Высокую кромку загибают на 
низкую и уплотняют. Полученный стоячий фальц (гребень) заги- 
бают еще раз, доведя его общую высоту до 26 мм. Загнутый гре- 
бень еще раз уплотняют. 

Отверстия у дымовых труб заделывают воротниками из оцин- 
кованной или черной кровельной стали (см. рис. 166). ст 

При покрытии крыши стальными листами (а также ремонте и 
окрашивании ее) необходимо надевать мягкую обувь —в яную 
или на мягкой резиновой подошве. Такая обувь не скользит по 
кровле ‘и не вредит ей. Обувь же на кожаной подошве не только 
| о листам, но и царапает на них краску, что ускоряет. 
ние металла в таких местах. Во время работы с 
ся. | веревкой за прочные части крыши. 
Для удобства рекоменду 


> 


Рис. 180. Устройство двойных лежачих фальцев (последовательность выполне- 
ния показана буквами): 
1—1-я половина фальца; 2 — 2-я половина фальца 


Рис. 181. Устройство двойных стоячих фальцев (последовательность выполне- 
ния показана буквами) 


шую эластичность краску. В трещины, образованные в краске, 

попадает влага, и сталь начинает ржаветь. Такие места надо сразу 

же очистить мягкой стальной щеткой, удалить пыль и закрасить 

1—2 раза масляной краской. 

— Систематически мягким веником с кровли следует удалять 
› и грязь, которые задерживают влагу. 

гонтируют кровлю в такой последовательности. Не- 

проржавевшие (худые) места на кровле можно заклеить 

из мешковины или какой-либо плотной ткани. Опреде- 

проржавевшие места так. В солнечный день два человека 

ривают очищенную от грязи и пыли кровлю. Один из них с 

ходит по чердаку, а второй с мелом в руке — по кровле. 

йся на чердаке, найдя проржавевшее место, стучит по 

ий, х йся на кровле обводит его мелом. Все 

от стальной щеткой, удаляют пыль и за- 

2—3 дня. Из мешковины 

у размера, готовят 


1—2 ч заплаты. Затем 


м —————=— ыы. АТО а ГО тон члонинлщ 4, 


тавляют на просушку. Однако пе 

лее качественный ремонт. 
Небольшие отверстия на гребнях 

мазкой или также заклеить заплатой 
Окрашивают старую кровлю в такой 


рвый вариант обеспечивает бо- 


можно замазать обычной за- 


нанесенная 
на неочищенную кровлю, плохо сцепляется с ранее нанесенной. 


Спуск кровли рекомендуется красить в один слой через год, в 
два слоя — через 2 года. Дело в том, что на спусках дольше 
задерживается влага и краска быстрее приходит в негодность. 
Срок службы масляных красок на натуральной олифе: охра и му- 
мия — 3 года, железный сурик—5 лет, медянка —10 лет. 

После хорошей просушки наклеенных заплат кровлю рекомен- 
дуется еще раз обмести мягким веником или волосяной щеткой. 
Приготовленной краской окрашивают всю кровлю (вместе с за- 
платами). Краску следует наносить как можно более тонкими 
слоями, тщательно втирая ее. Обычно краску наносят в два или 
три слоя. Сперва окрашивают спуск, а затем всю кровлю — от 
конька к спускам. Во время работы кисть держат так, чтобы во- 
лос был перпендикулярен поверхности. Нажимать на кисть нужно 
одинаково, причем периодически вращать ее в руках (чтобы волос 
стирался равномерно). 

Окрашивать кровлю можно различными красками, но самое 
широкое распространение получил железный сурик. 

Расход красок в зависимости от их вида приведен в. таблице 24. 


Таблица 24 
Потребность материалов для окраски 10 м? кровли, г 


При окрашивании 


Материал 


1 раз 2 раза 


Белилами 


Олифа 720 1300 
а цинковые тертые Е - Без 


Краски тертые 


#3 


того цвета добавляют белила, то смесь необходимо тщательно а 
‘ремешивать до совершенно одинакового цвета. 

° Чтобы во время работы пигмент не садился на дно посуды, 
краску следует периодически перемешивать. 


КРОВЛЯ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 


Кровля из таких материалов —это обычно крупные плоские 
и волнистые плиты (листы), мелкие плитки, плитки типа черепи- 
цы, рулоны, мастичная кровля с армированием  стеклово- 
локном. 

Плоские и волнистые плиты (листы) готовят из полиэфирного 
стеклопластика. Могут быть прозрачными и непрозрачными, дли- 
ва их — до 2 м, ширина — до | м и толщина —2 мм. Если в по- 
мещении нужен так называемый верхний свет, применяют про- 
зрачные плиты. Укладывают их на обрешетку внахлестку, а кре- 
пят шурупами с шайбами или прокладками из полиэтилена. 

Рулонную кровлю делают из пластмасс на основе полиизобу- 
тилена, полиэтилена, поливинилхлорида, эпоксидных и фенольных 
смол и т. д. Рулоны такой кровли выпускают длиной 50 м, шири- 
ной до | м и толщиной 1,5—2 мм. 

Под рулонную кровлю обрешетка должна быть сплошной. Укла- 
дывают рулоны или нарезанные полосы внахлестку и приклеивают 
К обрешетке специальной мастикой. 

° Синтетические кровельные плитки имеют толщину от 4 до 
6 мм. На обрешетку их кладут так же, как и плитки из дру- 
гих материалов. Крепят специальной мастикой или гвоздями. 
акие плитки обычно окрашивают эмалями или масляными 
красками. 
— Из синтетических смол в последнее время стали изготовлять 
{ . Она легче и дешевле керамической или цементно-песча- 
‚ Кр черепицей из синтетических смол покрывают так же, 
и керамической черепицей. 
риступая к покрытию кровли тем или другим материалом, 
обратить внимание на обрешетку. 
ьную сталь доски или бруски должны быть сухими. 
ут рыми, то сталь, соприкасаясь с такой древеси- 
а тро. ржаветь. Кроме того, происходит постепен- 
ева, и в чердачном пространстве созда- 


что также разрушающе действует на 


Под рулонную кровлю также желатель 
териал для обрешетки. Ее изготовляют с 
нить, что чем ровнее обрешетка, тем ровн 
ля и на ней не окажется волнистости, за 
приводит к ее быстрому разрушению. 
При настилке кровли на мастику нужно учитывать, что по- 
следняя менее прочно сцепляется с влажной древесиной. 
Обрешетку для рассмотренных кровель рекомендуется крепить 
гвоздями так, чтобы шляпки были утоплены на 9—3 мм в толщу 
древесины, поскольку в местах соприкосновения стальной кровли 
со шляпками гвоздей быстро образуется ржавое пятно. 
Обрешетка под асбестоцементные плитки должна быть вы- 
полнена как можно ровнее, чтобы плитки или листы ложились на 
нее плотно во всех точках соприкосновения. Нарушение этих пра- 
вил часто ведет к растрескиванию листов. 
При использовании сырой древесины для обрешетки нет гаран- 
тии, что она не будет коробиться в процессе высыхания, 


но применять сухой ма- 
плошной. Следует пом- 
ее будет уложена кров- 
держивающей воду, что 


ое ОУЫ 
-° 

её" ых 

ЛУНА 


у 


некое к ОЛ К ЗеНВИСАЙ 


ВУ ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ 


о 


Конструкция и размеры печи могут быть самыми различными. 
В данной книге рассмотрены лишь некоторые, наиболее удачные, 
на наш взгляд, виды печей. По этим печам даны подробные по- 
рядовки, последовательность кладки, позволяющая сложить печь 
своими руками. 

Чтобы при кладке не было ошибок, надо внимательно рассмот- 
реть чертежи разрезов и порядовок. Самая лучшая конструкция 
печи окажется неудовлетворительной при неверной кладке. 


МАТЕРИАЛЫ, ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ 


Применение хороших материалов удлиняет срок службы печей. 
Красный кирпич должен быть нормально обожженным, 
правильной формы, с плоской постелью и боковыми гранями, пря- 
мыми кромками и острыми углами. Недожженный кирпич с де- 
фектами и неправильной формы для кладки печей непригоден. 
_Огнеупорный кирпич применяют только для кладки топ- 
‘ливников и первого канала или же для футеровки (облицовки) 
стей печи. 
: ной кладки можно применять красную или обык- 
ую глину. 
порную глину используют только для кладки огнеупор- 


кирпича. 


сок должен быть мелким (с зернами не крупнее 1 мм), 


 ‘просеянным на сите с размерами отверстий от 
м, не иметь примесей ила, земли, извести. 
добавляют не песок, а шамот. 
а быть мягкой, толщиной до 2 мм. 
182) делают из чугуна или мягкой стали 


Рис. 182. Печные приборы: 


в — духовой шкаф; б — водогрейная коробка; в — задвижка; г— выюшка; д-— дверца 
е — заслонка 


Задвижки и вьюшки изготовляют из чугуна, 
Духовые шкафы делают из кровельной стали толщиной 
1 мм и более. 
Водогрейные коробки выполняют из толстой, луженной 
оловом стали, нержавеющей стали или луженой меди. 
Заслонки бывают из чугуна или кровельной стали. | 
Плиты могут быть целыми и составными: целые —с одной ) 
или двумя конфорками, составные —с конфорками или без них. 
Ниже приведены печные приборы по республиканскому стан- 
дарту РСФСР (РСТ РСФСР —71) (размеры — в миллиметрах). 
Плиты целые с одной конфоркой размером 410%280 
и 410х340. : 
Плиты целые с двумя конфорками е 
№ 1—585Ж340; № 1а— 570х310, № 2—710%40, №38 = 
762х456, № 4—900Ж530; № 5—965Х560 и № 6—1016х610. = 
ти составные без отверстий и НЫ. С 
п Юй 185, длиной № 1660, №2— 


> 


ту 


—  Дверки поддувальные обыкновенные: 270%294: 
_ 975х368, 270Ж224, 220224, 220Х 160. 
—  Полудверки обыкновенные: 270х160, 150х160, 

Полудверки вьюшечные: 335Х 160. 

Дверки прочистные: 150% 112. 

Дверки духовочные (стальные) (ширинаХ высоту): 
300ж 302. 

Дверки герметические (длинах ширину): 280Х805, 
280Х%235, 255Ж255, 230Х 170 и 180Х 180 

Полудверки герметические (рамка — ширинаХ высо- 
ту) 280х170; 160х170; 160Х 105. 

Заслонки изготовляют из утолщенной кровельной стали 
размером 430Ж310. Используют в русских печах. 

Духовки печные (длинах ширинух высоту): 450Ж860Ж 
Ж300, 450%х420х300, 500%300ж300; 530 380Х 340. 

В других республиках приборы могут иметь несколько другие 
размеры. 

Инструменты. Для кладки печей необходима кирочка или 
печной молоток, правило, весок, уровень, угольник, кусачки. 

Печной молоток состоит из обушка и острого конца ло- 
паточкой. Им раскалывают, окалывают и отесывают кирпичи, 
пробивают отверстия, забивают гвозди и т. д. 

Кирочка без обушка. Оба конца имеют вид лопаточки. Один 
конец несколько тупой, второй более острый. Тупым колют кир- 
пич и предварительно отесывают, а острым окончательно отесы- 
вают. 

Застройщик может обойтись каким-либо одним инструментом. 
Изготовляют их из прочной стали и насаживают на ручки дли- 


ной 200—250 мм. 
Правило (печная линейка). Необходимо для проверки клад- 


° ки. Изготовляют из сухой, тщательно строганой древесины. Дли- 
— на его на 200—300 мм больше самой длинной стороны печи. 
°— —_ Назначение уровня, веска, угольника (больших размеров) и 


_ кусачек — общеизвестно. 


_ ПРИГОТОВЛЕНИЕ Г ЛИНЯНОГО РАСТВОРА 


ситазе 


н быть мелкий, 


или до '/3 объема укладываемого кирпича 
среднем 25 л (2,5 ведра) на 100 шт. : 
тлиняный раствор не должен отличаться от состава кирпича и 
хорошо переносить нагревание до 800—1000°С, не теряя при этом 
прочности и не выделяя вредных испарений. От нагревания и ос- 
тывания раствор изменяет свой объем одинаково с кирпичом и 
ему а прочную кладку без трещин в швах. Следует 

т у равило печных работ — чем меньше глины в 
елке, к выше ее качество. Это говорит о необходимо- 

ую кладку с более тонкими швами. 

Лучшим раствором считается кирпичная глина, т. е. та, из 
которой изготовляют кирпич, поэтому многие печники предпочи- 
тают применять для приготовления раствора бой сырцового кир- 
пича. Раствор для кладки должен быть пластичным, в меру 
жирным, или, как говорят, нормальным. Жирный раствор, высы- 
хая, уменьшается в объеме и растрескивается. Тощий не дает до- 
статочной прочности, плохо связывает между собой кирпичи и в 
дальнеишем легко выкрашивается из швов, нарушая работу печи 
в целом. 

Прочность глиняного раствора немного повышается, если на 
одно ведро добавляют 100—150 г поваренной соли. Мелкую соль 
перемешивают с раствором, а крупную предварительно раство- 
ряют в воде. В Финляндии печники добавляют на ведро раствора 
от 0,5 до 1 л портландцемента, смешивая его в сухом виде или 
предварительно затворенным водой. Применять его в дело надо 
не позднее часа после приготовления. 

Глины для приготовления раствора бывают разной жирности 
или пластичности. Есть залежи глины, из которых приготовляют 
раствор нормальной жирности без добавления песка. Иногда при- 
ходится смешивать две-три глины, взятые из разных мест, и 
строго дозируя их. Сначала их смешивают в сухом виде, затем 
затворяют водой. Если глины окажутся более жирными, то в них 
добавляют песок, количество которого может колебаться от 0,5 
до 5 частей по объему. Песок предварительно просеивают через 
частое сито с ячейками в свету 1,5Х1,5 мм, не реже. Очень 
тощие глины приходится отмучивать, удаляя из них излишки 

— Опытные мастера-печники определяют качество глины на 
ощупь, а начинающим печникам рекомендуем применять самые _ 
ие способы проверки. Е 
рвый способ. Берут 0,5 л глины, добавляют 
ит ельно разминают руками до тех п 
: Е 


что соответствует в 
кирпича. По своему составу 
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Рис. 183. Определение качества г 


линя- 
ного раствора: 


а — образ 
хороший 
ности-пластичнос 
ка», при сжат! в М и \ диаметра тре. 
щины получаютс большие; 8 — определение 
пластичности глины способом «шарика», при 
сжатии на '/ метра трещины получаются 
тонкие; ление пластичности глины 
ом виды жгутиков после 
растягив 
3 — тощей; 
глины спос 


аных растворов; |_ 
0 — определение жир, 


лины способом «шари 
р у ари- 


ов», сгибаемых во- 
й скалки 


дере 


рассыпается, значит, такая гли- 
на пригодна для приготовления 
раствора. Тощие глины не рас- 
трескиваются, но не имеют проч- 
ности, в них надо добавлять бо- 
лее жирные глины. Песок или 
глину добавляют за несколько 
приемов, каждый раз проверяя 
качество получаемого раствора. - 
На рисунке 183, а показано хоч 
рошее и плохое качество рас* 
твора. 

Второй способ. Берут 
2—3 л глины, помещают в ка- 
кую-либо посуду, заливают во- 
дой, разминают комки и пере- 
мешивают веселкой. Если к ве- 
селке сильно пристает глина 
(полностью ее обволакивает), 
значит, она жирная. В такую 
глину необходимо добавить пе- 
сок. Если на веселке остаются 
отдельные сгустки, то такая 
глина считается нормальной, и 
из нее приготовляют раствор без 
добавления песка. Если весло 
покрывается тонким слоем гли- 
ны, значит, она тощая, и требу- 
ет добавки жирной глины в оп- 
`ределенных количествах. 
Третий способ. Это са- 
точный способ определения 


шарик. Сжатие повторяют, по 
щины. В этом случае степень 
личины сплющивания шарика 
щин. 

Шарик, изготовленный из тощей глины (суглинка), при не- 
значительном нажиме на него распадается на куски. Шарик из 
эины немного более жирной, чем суглинок, при сжатии на 
5—1 его диаметра (рис. 183,6) дает трещины. Шарик из нор- 
мальной глины дает трещины при сжатии на '/з диаметра. Шарик 
из жирной глины дает тонкие трещины при сжатии его на 
1. диаметра (рис. 183, в). 

Из этого же глиняного теста, что и шарик, раскатывают ру- 
ками жгутиками толщиной 10—15 мм, длиной 150—200 мм. Жгути- 
ки растягивают (рис. 183,г) или сгибают в форме кольца вокруг 
круглой и гладкой деревянной скалочки диаметром 40—50 мм 
(рис. 183, д, а, б, в). Жгутик из жирной глины вытягивается плав- 
но, постепенно утоняется, образуя в месте разрыва острые концы, 

а при сгибании не образует трещин. Жгутик из нормальной гли- 

ны вытягивается плавно и обрывается тогда, когда толщина его 

в месте разрыва становится меньше толщины жгутика на 15— 

20%, а при сгибании образуются мелкие трещины. Жгутик из 

тощей глины мало растягивается, дает неровный разрыв, а при | 
сгибании образует много трещин и разрывов. 

Двух-, трехразовое повторное испытание методом раздавли- 
вания шарика, растягивания и сгибания жгутика позволяет вы- 
брать нормальную глину, пригодную для изготовления кирпича- 
сырца или раствора для кладки печей. 

При испытании приходится смешивать две-три глины, добав- 
ляя песок или, наоборот, удаляя его. Только таким подбором 
можно найти наилучшие пропорции тех или других материалов. 

Приготовить раствор можно различными способами. 

Первый способ. Когда глина нормальная по жирности, не. 
требует добавления песка, то поступают так. мен 
настил или щит размером 1,5Ж1,5 м, называемый бойком. Пе- 

ешивать глину на земле не рекомендуется, так как в нее 
попадут земля и различные примеси. На боек насыпают слоями _ 

ну и смачивают водой. Как только глина размякнет, ее | 
раз перелопачивают, сгребают в кучку в 


Если в глину добавляют песок, то поступают так. Насыпают 
т песок в виде широкой грядки, делают в ней углубления, насыпа- 
ть ют глину слоями, смачивают водой и засыпают сверху песком 
выдерживают нужное время, пока глина размякнет. Затем ее МНО. 
гократно перелопачивают с песком, собирают в грядку и мнут ло. 
патой точно так, как было описано выше. Мять глину надо сто, 


ЛЬ- 
г: ко времени, пока она полностью не перемешается с песком и не 


Пе - станет однородной. В данном случае глины в растворе должно 
у 


быть столько, чтобы она могла только заполнить промежутки 
между песчинками. Хорошо перемешанный раствор с нужным ко- 
личеством песка и воды должен сползать со стальной лопаты, но 
не растекаться по ней. На ощупь это скользкая масса, с равно- 


мерным наполнением песком, без глиняных или песчаных сгуст- 
ков. У этого раствора есть один недостаток: в нем часто остают- 
ся крупные частицы, не позволяющие выполнить тонкие ШВЫ И 


к тому же травмирующие руки. Во время работы раствор при- 
ходится все время прошупывать руками, удаляя всевозможные 
посторонние частицы, а это затрудняет и замедляет работу. Луч- 
ше всего такой раствор процедить через частое сито. 
Второй способ. Если применяют глину нормальной жир- 
ности, не требующей добавления песка, то ее засыпают в ящик 
или бочку слоями, смачивают водой, а сверху заливают. Глина 
;:: размокает несколько часов. Затем ее тщательно перемешивают и 
процеживают через сито с ячейками в свету 3ЖЗ мм. Добавляя 
Воду на рабочем месте, достигают необходимой густоты раствора. 
Когда в глину добавляют песок, то все компоненты отмерива- 
ют нужными дозами. Материалы в отдельности просеивают. Пос- 
ле размокания глины ее процеживают, добавляют песок, переме- | 
шивают и еще раз процеживают. | 
Хранить глиняные растворы надо в закрытой посуде, чтобы 
° в раствор случайно не попали посторонние предметы. Время, за- 
а _ траченное на просеивание материалов или процеживание раство- 
°— ра, окупается с лихвой при печной кладке. 


ДЕФЕКТЫ ПЕЧЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 


ые дефекты печей могут вызываться топливом, непра- 
ыми топками, неумелой топкой и т. д. 
топливо состоит из горючих и негорючих со- 
> —это углерод, водород и сера; негорю- 
да. Чем больше в топливе углерода и 
тво. Известно, что при сгорании во- 
‚ соединяются с одной 
_ самым водяной пар, 
О 


При недостаточной подаче воздуха в топливник топливо сго+ 
рает не полностью (дрова тлеют или горят темно-красным пла- 
менем), а из трубы выходит большое количество густого черного 
в р как уносит несгоревшие мельчайшие 
И аятный ая ато а 

. ‚ на стенках каналов печи 
и трубы, быстро засоряет их, и они меньше нагреваются. 

Если температура выходящих газов низка или стенки трубы 
охлаждены, то водяные пары охлаждаются (конденсируются) и 
оседают на стенках каналов в виде мельчайших капелек. Смеши- 
ваясь с сажей, они образуют черную жидкость — конденсат с не- 
приятным запахом. Накапливаясь, конденсат пронитывает кир- 
пичи и выходит на лицевую поверхность печи в виде черных пя- 
тен (полос), отравляя воздух в помещении. Чтобы избавиться от 
конденсата, необходимо сжигать сухое топливо, которое лучше 
нагревает стенки, испаряя осевшую на них влагу. 

Образование или необразование конденсата зависит от разме- 
ров колосниковой решетки, нормально или ненормально поднято- 
го пода печи, правильно или неправильно устроенного топливни- 
ка, высоты трубы, температуры нагрева стенок и т. д. 

Топки. Особенно большую роль играют их ширина и высота. 
Ширина топки в малых печах составляет 200—250 мм, в боль- 
ших —300—380 мм. Лучшие топки — с колосниковой решеткой и 
поддувалом. Под топливника должен иметь небольшой подъем к 
задней стенке. Решетку располагают в середине топливника так, 
чтобы она была ниже пода на один ряд кладки, образовав над 
ней как бы корыто с наклоном стенок к решетке. Это позволяет 
топливу постоянно скатываться на решетку и равномерно сгорать. 

Высота топливника (топочной камеры), считая от колоснико- 
вой решетки, для дров должна быть 800—1000 мм, для торфа— 
650—750, для каменного угля —750 мм и т. д. Забивать камеру 
топливом не следует. Например, дров кладут столько, чтобы меж- 
ду ними и верхом камеры оставалось свободное пространство в 
500—600 мм. В этом случае мельчайшие частицы топлива будут 
сгорать, находясь еще в камере, т. е. топливо будет использовать- 
ся наиболее полноценно (во внутренние дымоходы печи попадет 
ничтожно малое количество несгоревших частиц). о 

При низких топливниках несгоревшие частицы сразу попада- 
‚ют в дымовые каналы и, оседая там, сужают их, что приводит не 
, дымлению печей и меньшему их нагреванию. = 

ование топлива. Чтобы топливо нормально 

рна, е Е 


й случае топку надо закрывать. При полном сгорании топлива цвет 
И пламени соломенно-желтый, дым белый или почти прозрачный, 
м Температура выходящих газов. В трубу дымовые газы ДолЖ- 
ны входить с температурой не ниже 200—250°, а выходить из нев 
с температурой не ниже 150°. При таком условии до минимума 
сокращается образование конд $ 


сата. У вьюшки температура вы. 
ходящего газа должна составлять 200°. Ее можно измерить гра. 
дусником или сухой лучиной, которую кладут поперек отверстия 
выюшки и вынимают через 20—30 мин. Копоть с лучины соскаб- 
й ливают. Цвет лучины не меняется при температуре 150°, желтеет 
ие лучина (до цвета корки белого хлеба) при 200°, а коричневой ста- 
| новится (до цвета корки черного хлеба) при 250°, в уголь превра- 
щается при 400°. Температуру горения можно регулировать под- 
дувалом или вьюшкой, перекрывая отверстие. 

Толщина стенок трубы. Нормальной толщина стенок трубы 
считается в '/› кирпича, в кирпич уже тяжела. Однако тонкие 
стенки быстро остывают, особенно при сквозняке. Трубы можно 
класть и в два ряда с толщиной стенок в '/‹ кирнича. В этом 
случае сначала кладут основную трубу, по которой идут горячие 
газы, а затем, отступив от нее на 50—60 мм, от перекрытия до 
кровли кладут вторую трубу (своего рода кожух). Пространство 
сверху закрывают кирничом. Воздушная прослойка между стен- 
ками — надежная тепловая защита трубы. Трубы в '> кирпича 
можно защитить так. На расстоянии 50—60 мм от трубы (можно 
и больше) устанавливают металлический кожух, а пространство 
между ним и трубой засыпают совершенно сухим шлаком. Можно 
также отлить гипсовые, гипсоцементные или бетонные плиты 
толщиной 20—30 мм нужной ширины и поставить их вокруг тру- 
бы на определенном расстоянии (без засыпки), тщательно про- 
мазав швы раствором. Трубу выше кровли кладут на известко- 
вом или цементно-известковом растворе. 
°Э Температура нагрева печи. Нормально, когда стенки нагре- 
ваются не более 60°, а в отдельных точках — до 90°. Перегрев пе- 
чи ведет к образованию трещин на ее поверхности (особенно на 
изразцах ). 
°— Многооборотные печи. Увеличение числа каналов не всегда 
образно. В одном случае все тепло будет отдаваться стен- 
чт › хорошо; в другом — газы, нроходя по печи, будут 
что из трубы выйдут лишь слегка тепловатыми, 
‘способствует повышенному образованию кон- 


трубе двух печей. Лучше всего, когда 
убу. Но бывает, что к одной трубе под- 
нЕ нра 


енс 


опнииииенккае` > 97 — ое Оо бани мт), ————^4 


дверку для чистки и закладывают ее ки 
кладке нижней стороны рукава следует сначала установит 
ки, а на них положить листовую сталь. Эта сторона м. 
ходиться от сгораемой конструкции перекрытия не менее чем Г. 
140 мм. Лучше всего на перекрытии под рукав положить плашмя 
кирпич на глине, тонкую бетонную или другую плиту. Швы меж- 
ду дверкой и рамкой необходимо промазать глиНяНЫМ раствором 
Бывает так, что топят одну печь, а дым идет в другую Зна: 
чит, подключение было сделано неправильно, без рассечки (пе е- 
городки), которая должна быть высотой от 700 до 1000 мм Там 
где дымоход сужается, или в местах перехода одного канала в 
другой под прямым углом кромки кирпича должны быть сруб- 
лены. 


рпичом на ребро. При 


КЛАДКА ФУНДАМЕНТА ПОД ПЕЧЬ 


Печи бывают и легкими, и тяжелыми. Однако и те и другие 
рекомендуется ставить на фундаменте. Правда, печь массой до 
750 кг часто устанавливают прямо на полу, проверив предвари- 
тельно прочность половых балок и укрепив их стойками (неболь- 
шое колебание пола может повредить печь и даже привести к 
пожару). 

Фундамент под печь делают из бутового камня или бетона, а 
при сухом грунте — из кирпича. Он может быть сплошным или 
состоять из отдельных столбов, под которые обязательно делают 
подушки. В грунт фундамент (столбы) заглубляют на 500— 
1000 мм — в зависимости от характера почвы. Фундамент под 
печь не должен соприкасаться с фундаментом стены и отстоять 
от него минимум на 50 мм. Пространство между обоими фунда- 
ментами рекомендуется засыпать песком. Ширина и длина фун- 
дамента под печь должны быть на 50—100 мм больше ее разме- 
ров. На стенки фундамента (столбы) кладут бетонные или дере- 
вянные балки (концы последних обязательно изолируют). Сверху 
бетонных балок кладут бетонные плиты, а сверху деревянных (по 
хорошо выполненной изоляции )— настил из сухих пластин или 
толстых досок. Е 1 
И тот и другой настил покрывают двумя слоями толя или 
рубероида на мастике (толь — на дегтево 
_ ной). Затем по угольнику вычерчивают размеры печи и ст| 


нтально выкладывают два ряда кирпича на глиняном | 
до чистого пола на 65—7 


й, рубероид — на битум- Е” 


нагреваясь во время топки, будет испарять влагу, создавая в до- 
ме сырость и плесень, способствующую образованию грибка — 
опасного разрушителя древесины. 

Русские печи имеют довольно большие размеры, поэтому для 
экономии материалов на фундаменты под ними часто делают де- 
ревянное основание в виде рамы из сухих дубовых, сосновых 
(еловых) брусков. В этом случае бутовый (бетонный) фундамент 
поднимают от земли не ниже чем на 500 мм, поверхность его вы- 
равнивают, покрывают слоем гидроизоляции, кладут раму, затем 
ровный деревянный настил, а на него — два слоя толя или рубе- 
роида. 


КЛАДКА ПЕЧЕЙ 


Требования к кладке. Печи должны быть прочными, с глад- 
кими наружными и особенно внутренними стенками и иметь тон- 
кие швы. Горизонтальные ряды кладки проверяют уровнем, стен- 
ки и углы должны быть строго вертикальны. 

Прочность кладки во многом зависит от правильной перевяз- 
ки швов. Хорошей перевязкой считается та, когда шов нижеле- 
жащей кладки перекрывается серединой целого кирпича, пло- 
хой — четвертью кирпича и очень плохой, когда шов перекрыва- 
ется меньше чем четвертью кирпича. 

Толщина стенок печи зависит от ее конструкции; они могут 
быть в 1, З/4, 1/2, Ил и 2/, кирпича. 


Для лучшей перевязки швов стены в один кирпич выкладыва- 
ют поочередно рядами, т. е. ряд тычков — ряд ложков. Стены 

з х 
в 9/3 кирпича кладут из двух рядов: первый — 15 кирпича, вто- 
рой —в '/4 кирпича (на ребро). Стены в 1, кирпича выкладыва- 
ют из одних ложков, но можно из двух кирпичей на ребро. Кир- 
р, уложенныи на ребро, дает стенку в 11 кирпича, У стен в 
р кирпича с полным перекрытием швов, или, как говорят, в 
/« кирпича, кирпич также кладут на ребро, но так, что один ряд 
кладки находится на 50—60 мм выше другого. 

Нередко внутри печей при устройстве каналов или для других 
целеи кирпич укладывают на стальные полосы. Такая вставка 
металла не всегда желательна: расширяясь больше кирпича, ме- 
талл разрушает кладку. Чтобы избежать этого, стальные поло- 
сы иногда кладут свободно, не закрепляя их. 

И все же при кладке стенок внутри печи кирпич лучше всего 
крепить «в замок» (рис. 184). 

Колка и теска кирпича. В процессе кладки печи кирпич при- 
р ходится колоть вдоль и поперек, а также тесать. Раскалывают 
| кирпич так. В правую руку берут кирочку или печной молоток, 
} а в левую — кирпич. На широких плоскостях кирпича кирочкой 
(молотком) делают небольшую насечку и затем сильно ударяют 
инструментом по кирпичу, причем так, чтобы лезвие его легло 
прямо на линию насечки (косой удар может испортить кирпич). 
Хорошо обожженный кирпич обычно колют без насечки, но если 
на нем имеются мелкие трещины, то насечка обязательна. 

Вдоль кирпич раскалывают так же, как и поперек. 

Чтобы придать кирпичу ту или иную форму, его приходится 
тесать. Для этого кирочку или печной молоток берут в правую 
руку, а кирпич — в левую. Ставят кирпич на левое колено и ост- 
рым концом кирочки наносят по кирпичу легкие удары с направ- 
лением вниз на себя (рис. 185). Грубо стесанные части желатель- 
но приточить на наждачном, корундовом или другом крупнозер- 
нистом бруске, так как такой кирпич быстрее разрушается от 
высокой температуры. 

Приемы печной кладки. Процесс кладки включает в себя не- 
сколько операций: смачивание кирпича водой, накладывание и 
расстилание раствора, укладка кирпича на место, прижимание 
Е ааь и расстилать раствор можно и кельмой и рукой. 
огие предпочитают накладывать и расстилать раствор ув 


т мак | я. К жев 


Рис. 185. Колка и теска кирпича: 
а — правильная колка поперек; б — неправильная колка поперек; в — колка по длине 


Рис. 186. Положение рабочего при колке (г) и теске кирпича (д) 


чится непрочный толстый. Для обеспечения прочного сцепления 
раствора с кирпичом и получения тонкого шва кирпич следует 
держать в воде до тех пор, пока из него не перестанут выделять- 


ея пузырьки воздуха. 
Плохо обожженный алый кирпич следует только сполоснуть 
водой. То же самое делают и с огнеупорным кирпичом. 
®— Для тщательной пригонки друг к другу в обеспечении нор- 
м толщины швов кирпичи рекомендуется предварительно 
без раствора по ряду кладки. При необходимости от- 
ые кирпичи заменяют, притесывают кирочкой или притира- 
` карборундовым бруском. 
_Укладывать кирпичи тесаной поверхностью внутрь топливника 
моходов запрещается. 
= гонки кирпич можно класть на раствор. Делают это 
‘несколько кирпичей с ряда и кладут их в воду или 
ВЕ Е 
ру орцию раствора, тщательно намазыва- 
ваю и рукой вынимают из воды 
руки раствор снимают 


Рис. 187. Проверка правиль- 
ности кладки печи: 


а — проверка по диагонали; б— 
проверка веском и уровнем 1 


Рис. 188. Кладка печи в по- 
движной опалубке: 


1, 4— рамка; 2 — стойка; 3 — ящик 
опалубки без дна 


раствора, смачивают в воде, очищают постель, кладут на нее но- 
вый слой раствора и подгоняют кирпич, тщательно следя за за- 
полнением швов в кладке. 

Каждый выложенный ряд обязательно проверяют на горизон- 
тальность, прямоугольность, а стенки и углы — на вертикальность 
(рис. 187). 

Точно так же укладывают следующие ряды, тщательно соблю- 
дая перевязку швов. 

Внутренние поверхности печей и каналов через три-четыре ря- 
да необходимо тщательно прошвабрить (протереть мокрой тряп- 
кой), чтобы нигде не осталось выдавленного раствора и лучше 


одравнялись ШВЫ 


С наружной стороны стоек (или по кромкам ПО проводят рик. 
ки-черточки, разделяющие их на ряды, равные толщине кладки 
(толщина кирпича 65 мм плюс толщина ще 3—5 мм, всего 68 
70 мм). При кладке стенок толщиной в '/з кирпича риски про- 
водят через 123—125 мм (ширина кирпича 120 мм плюс 3—5 мм 
шов). 

По углам вычерченного плана печи строго вертикально уста. 
навливают стойки и укрепляют их. Нанесенные на стойках риски 
должны быть строго на одном уровне. При использовании поря- 
ровок кладку ведут как обычно: сначала раскладывают кирпич 
насухо, затем снимают несколько штук, замачивают и уклалы- 
вают на растворе. 

Ряды кладки проверяют правилом с боковых и верхних сто- 
рон. Если необходимо, их осаживают правилом и молотком. 

Подвижная опалубка тоже состоит из стоек, внутри которых 
движется ящик без дна или просто опалубка. Вместо ящика мож- 
но использовать отдельные доски толщиной 25 мм или щиты из 
них. Ящик можно сделать на один или несколько рядов кладки 
(для начинающих лучше на один ряд). Для установки ящика, 
укладки досок или щитов строго горизонтально на стойках также 
ваносят риски на высоту каждого ряда. 

Технология кладки в опалубке не отличается от обычной, но 
обеспечивает строгую вертикальность и горизонтальность рядов. 
Выложив первый ряд, опалубку поднимают на высоту второго 
ряда, закрепляют ее гвоздями и продолжают кладку. Когда опа- 
лубка сделана на несколько рядов, то внутри ее необходимо на- 
нести риски, по которым и ведут кладку каждого ряда (рис. 188). 

Напоминаем, что, окончив кладку любой печи, необходимо 
очистить все каналы и топливник от раствора и только затем за- 
_крыть чистки кирпичом на глиняном растворе. 


_ УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ПЕЧНЫХ ПРИБОРОВ 


авильно установленные печные приборы не только служат 
не разрушают кладку печи. Установка и крепление их 


етки должны быть ниже уровня топочного 
‚на один ряд кладки плашмя. Поду топ- 
корыта. Решетку своими прорезями на- 


Рис. 189. Установка и крепле 
а — дверца с лапками 1; б — чисткь 
пич на 


ние печных приборов: 
коробочки; 2 — рамка; 3 — 
чяном растворе; $ — стенка 


дверца-коробочка; 4 — кир- 
печи 


их на растворе с той стороны печи, 
зоров между приборами и кладкой быть не должно. 

Топочные дверцы — самое слабое место в печной кладке, так 
как больше всего разрушают ее. Размеры отверстия для дверцы 
Как по длине, так и по ширине должны быть на 5 мм большеее } 
рамки. Сначала в отверстие вставляют асбестовый шнур толщи- 
ной 5 мм (или асбестовую ленту) и замазывают его раствором. 
С четырех сторон к рамке дверцы крепят мочки — проволоку, 
свитую из трех-четырех стержней длиной 100—190 мм, ак ее кон- 
цам — куски 4—5-миллиметровой проволоки длиной 100 мм. Все 
это вставляют в топочное отверстие в процессе кладки и закреп- 
ляют раствором. Иногда вместо проволоки к рамке приклепыва- 
ют лапки из полосовой стали толщиной 3—4 мм, причем так, 
чтобы они зацеплялись за кладку с ее внутренней стороны. 

Чистки делают по-разному. Это может быть отверстие 
° 120.120 мм, закладываемое кирпичом, или в это отверстие встав- 
° ляют прочистные дверцы, заделываемые кирпичом, но лучше все-_ 
то вставлять чистки-коробочки из кровельной стали. Они состо 
ят из рамки с бортиками и коробочки с ручкой, которая долж 
о плотно входить в рамку. Внутренние размеры коробочки’ 
| 0 или 120х130 мм. В коробочку кладут куски кирпича н: 
и растворе. Швы между коробочкой и рамкой замазы 
= 


Ве 


с какой находится топка. За- 


ирпича «в замок». или своди 
ы ‚ стальной или, лучше, чу 


“ 
ры 


форка должна быть над топливником. Желательно ряд кладки, на 
который уложена плита, обрамлять уголком, согнув его по разме. 
ру печи. Поддувальную дверцу, душники, розетки устанавливают 
Сы зазоров, поскольку они не перегреваются. 


КЛАДКА СВОДОВ И АРОК 


Топливники печей и проемы над духовыми шкафами не реко- 
мендуется перекрывать стальными или чугунными полосками, 
так как они расширяются от нагревания и разрушают кладку. 
Однако имеются конструкции печей, в которых без металлических 
полосок не обойтись. В этом случае укладывать их следует сво- 
бодно, чтобы они не упирались в кладку и не разрушали ее. 

Топливники и подобные им места лучше всего перекрывать 
кирпичными сводами толщиной не менее '/› кирпича, опирая их 
на пяты — косо стесанные площадки. 

Свод с плотными швами следует класть по опалубке, которую 
настилают по изготовленным кружалам. Пяты для свода следует 
делать из тесанного по шаблону кирпича. 

Кладка свода (рис. 190). До начала кладки из досок делают 
кружала и шаблоны. Затем сбивают деревянный щит или берут 
большой лист фанеры (картона). На них отмеряют ширину топ- 
ливника, проведя две линии —АБ и ВГ. Вверху их соединяют 
прямой линией БГ. Делят эту линию пополам, ставят точку Ди 
от нее вверх отмеряют стрелу подъема свода. После этого от точ- 
ки Д опускают вниз линию и находят точку Е, из которой можно 
провести кривую линию БГ, образующую арку (рис. 190, а). 
® На вычерченном таким образом своде (проще — форме кру- 
жала} расчерчивают ряды кладки свода с учетом швов для каж- 

кирпича (кирпичей должно быть нечетное число). Нечетный 

, располагающийся вверху, называется замковым, или зам- 
рый закрепляет выложенный свод. 

сле тщательного расчерчивания свода все это переносят на 

ий вырезают нужное количество кружал и шаблон пяты. 

‘сделать и обратный шаблон пяты для проверки им сте- 
сторон кирпича (рис. 190, 6, в, г, д). 

] ‚ стенки топливника или другого пространства в печи, 

‚дке пяты из стесанного кирпича; скосы проверя- 

Н пожив пяты, делают опалубку — ста- 

ки, регулируя их высоту; укла- 

оны — кружала, застилают их 

епляемыми к кружалам 


Рис. 190. Кладка сводов и арок: 


а — построение свода; б — доска с кружалом; в — кружало; г шаблон пяты; д.— обрат- 
ный шаблон пяты; е-— устройство опалубки для кладки свода; жб— проверка кладки 
свода; з— кладка свода из клиновидных и обычных кирпичей; и — упрощенный тре- 
угольный свод; 1, 3, 8— пята; 2— кирпич; 4, 9— кружала; 5— и; бр— клинья; 

“ т опалубка; 10'— стягивающий брусок; 11 — проволока; 12 — нижние распорки = 


о» ВАЗЫ 


силием (заклинивают). Каждый выложенный ряд 
или линейкой, определяя правильность н 

не свода, так и по высоте | 

свод оставляют в опалубке 


® 


а 


10.8 


А 


Рис. 191. Перекрытие небольших 


а — перекрытие путем выпуска кирпича; б — перекрытие в виде сводника; в — перекрытие 
из одного кирпича замок» 


более 8 мм (например, внизу —2 мм, вверху —10 мм) (рис. 190, з). 
При недлинных сводах вместо опалубки можно поставить толь. 
ко два-три кружала, используя стойки и клинья. 
Е Желательно ряды кладки пят закрепить стальной полоской 
°—- или уголком, предохраняя их от возможного сдвигания сводом. 
Топливники шириной до 420 мм можно перекрывать упрощен- 
вым треугольным сводом. Для этого свода в стенках печи также 
делают пяты, а чтобы они были более прочными, по ряду выло- 
— Женных пят с наружной стороны укладывают стальные бруски 
° или уголки, связывая их закрученной проволокой (жгутом). Про- 
_волока при этом не должна проходить через топливник, ее сле- 
ет углубить в толщину (рис. 190, и). 
Перекрытия небольших по ширине топливников и других про- 
в показаны на рисунке 191. 
ак видно, в одном случае (рис. 191, а) кирпич выпускают из 
при условии, что выше выпущенных рядов уло- 
гельно не менее четырех рядов кладки (без этих 
енное перекрытие может опрокинуться внутрь печи). 
случае (рис. 191,6) топочные и другие пролеты пе- 
мычками, не имеющими подъема. При ширине от- 
длины ‘кирп ча (больше 250 мм) кладку ведут 
:  стесывая кирпич. Если применяют 
страивают пяту. 
), при ширине пролета до 300 мм, 
чом плашмя, на выпущенные 


углами, 
Е 


Сечение каналов Труб в зависимости с. 


от тепл оотдачи печей 


Размеры каналов 
Теплоотдача печей, ккал/ч кн 


в кирпичах см 
| 


см? 


До 3000 1/2х1/2 

х1/2 1 
От 3000 до 4500 1/2Х3/4 ты т р 
От 4500 до 6000 3/4Х3/4 19х19 361 
Свыше 6000 3/41 19х26 494 


че, а при пониженной температуре (— 10°) его масса увеличива- 
ется до 1342 г, За счет того, что воздух внутри помещения много 
тяжелее (холоднее) газов, нагретых в печи и дымовой трубе, со- 
здается так называемая тяга: тяжелый воздух давит на теплый 
(более легкий) и выталкивает его в трубу. 

„Наличие тяги в трубе устанавливают так. К открытой топоч- 
ной дверце подносят листок тонкой папиросной бумаги или го- 
рящую спичку. Если бумажка или пламя отклонится в сторону 
топливника -— тяга нормальная. 

Чем глаже внутренние стенки трубы и дымовых каналов печи, 
тем сильнее тяга. Вот почему внутренние поверхности каналов | 
всегда швабрят, растирая шероховатости, оставленные глиной. | 

Тяга в печи зависит также от высоты дымовой трубы, кото- | 
рая должна быть не менее 5 м, считая от колосниковой решетки 
(или пода печи) до верха дымовой трубы. 

По дымовой трубе проходят горячие газы, иногда с искрами, 
все это создает возможность пожара, особенно тогда, когда в 
кладке трубы окажутся трещины. Поэтому трубу следует класть 
особенно внимательно, полностью заполняя раствором швы, а 
после кладки обязательно побелить 2 раза известью или мелом. 
На белой трубе легче заметить трещины и выходящую из них 
копоть. Неисправную трубу следует немедленно отремонтиро- 
вать. Осмотр трубы должен быть систематическим. ты 

От сгораемых конструкций перекрытия трубу располагают, = 
от ее внутренней поверхности (от «дыма»), на расстоянии = 
ли 11/› кирпича. Если есть возможность обить места про- 
слоем асбеста или двумя слоями войлока, про+ 
яном растворе, то это расстояние можно умень- 
ного кирпича. Но мы все же рекоме! 


рщен 


КА 


Рис. 192. Кладка труб с каналами разного сечения: 
@ — 13Х13 см; б—13Х19 см; в— 19х19 см; 2— 13.26 см; д— 19.26 см; 
1—1 кирпича; 2—3) кирпича 


е — 26%26 см; 


без трещин, отколотых мест ит. д. Швы кладки должны быть 
не более 5 мм. В месте прохождения трубой перекрытия делают 
так называемую «распушку», а при выходе за кровлю —«выд- 
ру»— утолщение. Назначение последней — отводить дождевые и 
талые воды от трубы. 

Выше кровли трубу для прочности рекомендуется выложить 
® На известковом, известково-цементном или цементном растворе и | 

° оштукатурить им. 
° В зависимости от теплоотдачи печей каналы дымовых труб 
ут иметь разное сечение (табл. 95). | 
рекомендуется ставить в таком месте, чтобы выходящая 
у а находилась по возможности ближе к коньку. 
ае создается хорошая тяга и дым практически не 
‘в трубу. Если труба находится от конька на рас- 
5 м, то она должна возводиться так, чтобы ее 
ь (оголовок) была бы выше конька не менее чем 
между трубой и коньком расстояние от 1,5 до 
трубы может быть на одном уровне с коньком. 
от _до трубы более 3 м оголовок может 
ии, проведенной под углом 10° к гори- 


ная высота трубы не только 


Рис. 193. Расположение печной тру- 
бы на крыше (размеры в м) 


вверх, тяга в трубе становится 
еще сильнее. Когда же ветер ду- 
ет сверху вниз, то он задувает 
(опрокидывает) дымовые газы 
обратно в трубу. 

Большое влияние на тягу в 
печи оказывают также рядом 
стоящие высокие здания или 
деревья с густой кроной. 

Вредное влияние ветра можно снизить при помощи следующих 
предупредительных мер: 

скашивания наклонных плоскостей трубы. Для этого на верх 
трубы накладывают слой цементного раствора, разравнивают 
его под углом 45° и заглаживают: 

установки на трубе металлического колпака — зонта со ско- 
шенными плоскостями. Ударяясь о него, ветер отклоняется от 
своего направления и не попадает в трубу. Кроме того, колпак 
предохраняет верх трубы от размывания и увлажнения дожде“ 
выми и талыми водами. 

Напоминаем, что у сырых труб тяга слабее. 


СУШКА ПЕЧЕЙ 


Прочность печной кладки во многом зависит от сушки. 

Сложив печь, надо открыть все дверцы, вьюшки, поддувала и 
оставить все в таком положении примерно на неделю (можно и 
болыне). Затем в печь кладут столько топлива, чтобы оно слегка 
нагрело ее (возможно дымление). Во время топки и после нее все 
дверцы печи должны быть открыты. Эту операцию повторяют в 
течение нескольких дней, постепенно увеличивая количество топ- 
лива. Сушка считается законченной, если на наружной поверх- 
ности печи не останется сырых мест, и на выошке (задв 
° следов влаги. Только после этого можно приступать к об} 


а | 


Иногда отступку для кра- 
соты закрывают с боков стен- 
ками. В этом случае вверху и 
внизу стенок делают решетки 
для циркуляции теплого и хо- 
лодного воздуха. 
При слишком близком рас- 
положении печи к сгораемым 
стенам на них делают спе- 
циальные, хорошо изолиро- 
ванные дополнительные стен- 
ки из деревянных щитов, ши- 
рина и длина которых равна 
ширине и длине печи. Щиты К 
стене крепят не гвоздями, а 
крючьями, причем так, чтобы 
они скользили по стене и не 
мешали ее осадке. Навешен- 
Рис. 194. Изоляция деревянной сго- НЫ@ Щиты обивают двумя 
раемой стенки кирпичом: слоями воилока, смоченного в 
1 щит из досок; 2 войлок; 3 — проволока глиняном растворе, и облицо- 
5 а Бывают кирпичом (на ребро). 
Чтобы кирпич прочнее дер- 
жался на растворе, его крепят гвоздями и оплетают проволокой 
(гвозди не должны выходить за толщу щита). Можно также на- 
зать из кровельной стали шайбы квадратного сечения разме- 
м 15Ж15 или 20Ж20 мм и гвоздями на шайбах закрепить каж- 
цы кирпич по длине в двух-трех местах, а затем оштукатурить 
раствором (но лучше известковым или известково-гипсо- 
ис. 194). 

печь стоит не ближе 250 мм от стены, поступают так. 
`’войлока полностью смачивают в глиняном растворе 
иту. Второй слой смачивают только с одной сторо- 
его этой стороной к ранее набитому войлоку. Затем 
лок обивают дранью или затягивают сеткой и оштукатури- 
г сло‹ р оо титоового или цементного раствора тол* 

м 


в 


три-четыре слоя войлока, смоченных в гли- 
акрыть их кровельной сталью, а затем окра+ 


должны быть закрыты. 
ичом, цементным раство-_ 
несгораемыми мате-_ 


Перед каждым топливником след 
танный глиняным раствором, покры 
прибить ее. 


ует положить войлок, пропи- 
ть его кровельной сталью и 


ОТДЕЛКА ЛИЦЕВЫХ СТОРОН ПЕЧИ 


Красиво отделанная лицевая поверхность 
мещение. Лучшим отделочным материалом 
или цветные глазурованные плитки. 

Изразец (кафель)— это своего рода коробка, глазурованная 
с одной стороны, в которую закладывается кирпич. В бортах из- 
разцов имеются отверстия, за которые они крепятся проволокой 
в швах кладки. 

Облицовка изразцами проводится только в процессе кладки 
печи и требует высокого мастерства, так как изразцы приходится 
сортировать по цвету, размеру, притачивать, притирать края, пи- 
лить и т. д. 

Облицовка печей обычной керамической плиткой не дает по- 
ложительных результатов: глазурь на них трескается, они раска- 
лываются и быстро отваливаются. 

Самым простым и доступным способом отделки печей являет- 
ся оштукатуривание. 

При оштукатуривании можно использовать разные растворы. 
Самые простые и доступные из них — глиняные и известковые. 
Если первые недостаточно крепко держатся на поверхности печи, 
то вторые значительно прочнее и служат длительное время. 

Растворы для оштукатуривания печей можно армировать мел- 
ким асбестом УТ или УП сорта, который хорошо связывает рас- 
твор. 

Хорошо зарекомендовали себя растворы из нижеперечислен- 
ных материалов следующих составов: 

Состав Г. 1 часть глины, 1 часть известкового теста, 2 ча- 
сти песка, 0,1 части асбеста. Глину и известковое тесто разводят 
водой до сметанообразного состояния, смешивают, процеживают 
на частом сите. Асбест и песок смешивают вместе, просеивают, 
отмеривают нужные порции материалов и все смешивают вместе 


_ до полной однородности. 

АИ | часть глины, 1 часть цемента, 2 части песка, 

части асбеста. Глину разводят водой до сметанообразного со- 
, процеж от на частом сите. Цемент, песок, асбест сме- 


сеивают. Отмеривают порции матер у их. 


# 


печи украшает по- 
считаются изразцы, 


< звора, тщательно все перемешивают и быстро (за 3—5 мин 
носят на поверхность печи. 
у Состав ГУ. 1 часть глины, | часть известкового теста и 
4 части песка, Глину и известковое тесто разбавляют водой до 
сметанообразного состояния, процеживают на сите, смешивают 
вместе и добавляют туда просеянный песок, тщательно все пере- 
мешивая. | 
Оштукатуривают печь только тогда, когда она полностью вы- 
сохнет, а ее поверхность будет соответствующим образом подго- 


) на- 


товлена. 
Подготовка состоит в том, что всю глину с лицевых сторон 
печи тщательно удаляют, швы расчищают на глубину не менее 


10 мм. Чтобы раствор лучше удерживался на поверхности печи, 
ее рекомендуется затянуть сеткой с ячейками не реже 15 15 мм. 
Сетку туго натягивают и крепят к кладке гвоздями (длиной не 
более 100 мм) и шайбами, забивая их в швы. Еще лучше при 
кладке печи в швы заложить (на расстоянии 100—150 мм) куски 
проволоки и на них закрепить сетку. 
После этого затапливают печь. Как тольк 
нагреются, приступают к оштукатуриванию. (Сперва печь хоро- 
шо смачивают водой, готовят смет анообразный раствор и наносят 
первый (сплошной) слой. Как только он немного отвердеет 
(«схватится»), начинают наносить второй слой этого же раство- 
ра. На второй слой наносят третий и т. д., пока общая толщина 
штукатурки не достигнет 10—15 мм. Последний слой раствора 
° Хорошо разравнивают и по мере его схватывания затирают. 
° Вели на высохшей штукатурке появятся трещины, их смачи- 
— _ Вают водой, замазывают раствором и затирают. 
осле этого приступают к окрашиванию, 
Совершенно сухую штукатурку можно окрашивать известко- 
и или клеевыми (меловыми) красками или составами, про- 
ии на чистом сите. 
ти лучше всего применять кипелку, загасив ее в сня- 
е, или развести молоком известковое тесто. Молоко за- 
известь, и окраска не отмеливается (не пачкает). Если 
ка, то тесто можно развести водой, добавляя 75—100 г 
о состава (соль также закрепляет известь }. 
ь печь следует 2 раза: сначала — поперек стенки, 
о слоя краски — вдоль стенки (от пола 
‚ более тонкими слоями наносят краску, 
‚шенная поверхность. 5 
водой, добавляя в нее столяр- — 


ЕР" 


о ее стенки хорошо 


Штукатурка из глиняного раствора при 
тушуется. Чтобы избежать этого, применяют 
состав, который сначала наносят в два-три 
на кисть, а затем окрашивают обычным сос 


окраске под кистью 
жидкий известковый 
слоя, легко нажимая 
тавом. 


ВИДЫ ПЕЧЕЙ и их КОНСТРУКЦИИ 


Для обогрева помещений и вар 
грева нужны печи разной теплоот 
форм. 

Одной печью можно обогреть тетыре комнаты, две из которых 
В этом случае должны быть проходными. Однако чаще всего 
одной печью обогревают три комнаты, из которых одна проход- 
ная. Чем на большее количество комнат рассчитана печь, тем 
больше ее размеры. При расчете размера печи на одну или не- 
сколько комнат учитывают теплопроводность материала кладки, 
перекрытий, перегородок, ориентацию комнат на юг, север и т. д. 
количество окон, оштукатурен дом или нет, сколько разв сутки 
будет топиться печь и т. д. Пользуясь данными таблицы 26, мож- 
но определить размер печи для отопления дома с высотой комнат 
до 3 м в центральной климатической зоне страны. 


ки пищи или только для обо- 
дачи, размера, конструкции и 


Таблица 26 


Размер поверхности печи в зависимости от размера 
и конструкции дома 


Поверхность печи, м?, для помещения 


Размер 
помещения. | 
м? неуглового с одним углом | с двумя углами прихожей 


тенки печи, как правило, выделяют больше’ 


задняя. Это обстоятельство следует учи 
1 печи для отапливания той или иной ко 
вы г 2 жи кг зама 


‚трукции, чтобы она улавливала искры и они не попадали 

‘дымовую трубу. Русская печь нашла широкое распространение 
как в сельской местности, так и в поселках городского типа. Она 
проста по устройству, имеет много положительных свойств, но и 
недостатки — не прогревается в нижнем поясе. Топить можно дро- 
вами, соломой, камышом, кизяком. Для топки каменным углем 
_ непригодна. 

РУССКАЯ ПЕЧЬ С ПЛИТОЙ 
И ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЩИТКОМ 


Обладает большим преимуществом перед обычной печью. Под 
шестком располагается топливник для щитка, плиты и водогрей- 
ной коробки (рис. 195). По желанию плиту можно использовать 
летом только для приготовления пищи с выпуском дымовых га- 
зов прямо в трубу. Зимой газы пускают в щиток, нагревая его. 
Печь может отопить дом площадью 30—40 м?. Располагать ее 
рекомендуется так, чтобы боковая стенка с щитком выходила в 
комнату, отделенную от остального помещения глухой перего- 
родкой. 

Размеры печи, мм: ширина —1530, длина —1650; высота до 
потолка 2380 и до полатей —1540. 

Для кладки печи до потолка нужны: кирпич красный — 
2000 шт.; глина с песком —1,7 м; топочная дверца размером 
_ 240.250 мм: поддувальная дверца 130Ж130 мм; самоварник; две 
дымовые задвижки размером 370Х%170 мм; колосниковая решет- 
ка размером 260%280 мм; пять чугунных составных плит длиной 

0 мм с двумя конфорками; заслонка размером 400х340 мм; 

рейная коробка размером 400Х 280 160 мм; вьюшка с внут- 

им диаметром 220 мм; вьюшечная полудверка размером 

х160 мм; подтопочный стальной лист и уголок или полосовая 
для перекрытия устья печи. 

я масса печи требует солидного фундамента из буто- 

я, бетона или кирпича. Фундамент выкладывают разме- 

Хх 1780 м с хорошей гидроизоляцией, на ‘которой уголь- 

строго по размеру вычерчивают основание печи. 
кладки первого ряда следует внимательно рассмотреть об- 
е разреза печи по А—А, Б—Б, В Ви ГГ, 


нке 195. В разрезах даны основные размеры 


> 


ширины каналов (270, 190 и 140 мм), 
размеры варочной камеры, номера 


следует обращать на пе- 


печи устроить отверстие, то вык 

или подие- 
чек, можно использовать для хранения различного ВЕН а 
(ухватов, кочерги, совка и др.). ь 


. Третий ряд выкладывают с установкой поддувальной дверцы 
устройством зольника и канала (незаштрихованная часть между 
стенками), а также чистки. Острый угол канала скашивают или 
закругляют, для чего приходится тесать кирпич и притачи- 
вать его. 

Четвертый ряд такой же, как 
перевязкой швов. 

Пятый ряд кладут аналогично четвертому с перевязкой швов; 
поддувальную дверцу и чистку перекрывают кладкой. С внут» 
ренней стороны колодца кирпич, уложенный на боковые стенки, 
стесывают, образуя пяты, нужные для закладки свода (на рисун+ 
ке показаны частой штриховкой). 

На шестом ряду выкладывают свод с небольшим подъемом, 
Доходящим до восьмого ряда кладки, с установкой с передней сто- 
роны печи водогрейной коробки. 

Седьмой ряд кладут следующим образом. Выкладывают стен 
ки и перекрывают ранее устроенный горизонтальный канал, ос- 
тавляя три отверстия: одно — около водогрейной коробки и два — 
В обогревательном щитке для образования вертикальных каналов. 

Восьмой ряд кладут по порядовке. Кромки кирпичей, укла- 
дываемых над зольником, рекомендуется стесать для образова- 
ния уклона и уложить колосниковую решетку так, чтобы она ле- 
жала свободно и могла расширяться от нагревания, не расстраи- 
вая кладку. Каналы остаются те же. 

Девятый ряд кладут, как показано в порядовке. С левой сто- 


роны печи ставят топочную дверцу, и таким образом образуется 
топливник плиты и щитка. 


третий; кладут с тщательной 


С задней стороны топливника, т. е. с левой стороны водогрей»_ 


ной коробки, кирпич стесывают под углом 45° для образования 
‘уклона, направленного в топливник, при котором ерае будет 
само скатываться на колосниковую решетку (см. разрез В— В). 
_ Каналы остаются такими же, как и в восьмом ряду. После этого 
п м стенками и сводом засыпают сухим круп- 


и пл Г 


са 


$ 
р. 


ОКУ 


К ль т 
2-5 СО 02 


279 с: тии жи 
2002022279 2014427242027: 
[77 песо 


7. 
ил 


=) ь я =: 
2 7 НИРО 2А 
МИНИ ро 


222 О, 
и4:2.42272.205272.27.22 22, ОТ 


- 1780 


зая 


а 


О 


р 7 
ЕДЕЛМИТАРАРРАС Я 


. 


ИИ: 
УРИЛИЕ: 


22242 


> 


\х 


Я 


93 25% Кр 
м“ м 
КАНЕ 


ОИ 


ЗК 


ь Аха ‚< 
``< СКВ 

Е 
ОКЗ 


и; 


ОКЯ 
ем 


КУ 


2042 


7770027 


СА 


\ 


рн 

[2 ыы - 
хаха ххх 
м и 
АЗ Ах К 
Ку К А 
АСК 3 
м АА а\ 
А АН 
х и мА У<\ 


С 


ЕК ряды ит.д. 


АЕ 
ИЯ 4 ТА 
ИРА 
35,37,39 итд. 


НИЕ 
ИЛИ 
АССА 


Рис. 195. Русская печь с плитой н обогревательным щитком: 
2 — водогрейная коробка; 3 — шесток; 4— чугунная плита; 5— самовар- 
— перекрыша; 7— труба; 8 — перекрыша щитка обогревательного; 
11 — вьюшка, закрываемая дверкой; 12 -— гидроизоляция; 14 — засыпка 


При кладке одиннадцатого ряда оставляют два вертикальных 
чистку и устраивают горизонтальный канал, над которым 

пожены три вертикальных канала щитка. Свер- 
рееаасей гравий или смесь гравия 


А 


ыы соты ое илениве ьь | 


Под (размером 950% 890 мм) можно настилать 
емом к задней стенке на 30—40 мм выше, чем у Ш, ма 
предпочитают закладывать под после выкладки Инна В 
да, так как в этом случае будут определены его размеры . 

Под кладут без раствора. В этом случае на гравий насыпают 
слой (30—40 мм) сухого речного песка. Придают ему нужный ук- 
лон, выравнивают и уплотняют. Глиняный раствор применять не 
следует: он может сильно обжечься и так прилипнуть к кирпичу 
что поднять его при ремонте пода будет невозможно. Настилку 
пода начинают от кирпичей, уложенных на шестке. 

Кирпич для пода следует отбирать самый ровный и как мож- 
но плотнее подгонять друг к другу. 


Выстлав под, его посыпают мелким песком и тщательно при- 
тирают кирпичом, снимая выступающие кромки (чем ровнее под, 
тем легче передвигаются по нему горшки, чугуны и другая посу- 


да). Швы можно засыпать золой, а сам под застелить бумагой, 
чтобы упавшая на него при кладке свода глина не прилипала. 

При кладке тринадцатого ряда стенки варочной камеры дела- 
ют толщиной в 3/4 кирпича (190 мм). С наружной стороны кирпич 
кладут плашмя, с внутренней — на ребро. В этот ряд заклады- 
вают шесток и переднюю стенку варочной камеры с отверстием- 
устьем, через которое в камеру загружают топливо и ставят по- 
суду. 

Устье лучше всего выполнять по дуге, которую изготовляют из 
полосовой или уголковой стали: ширина дуги —390 мм, высота 
(в чистоте) —320 мм. Концы дуги следует загнуть, а с боковых 
сторон укрепить лапки (это необходимо для прочного закрепле- 
ния дуги в кладке). По обенм сторонам кладки около дуги оста- 
Е ются щечки шириной 250 мм. С правой стороны печи, т. е. в обо- 
< гревательном щитке, ранее оставленный длинный горизонталь- 
ный канал перекрывают, в результате чего образуется пять ка- 
налов. 

Четырнадцатый ряд кладут по порядовке, а затем ставят опа- 
лубку на закрытый бумагой под. Опалубка нужна для выкладки 
свода варочной камеры с учетом его подъема у устья на 480 мм, 
у задней стенки — на 510 мм. Опалубку рекомендуется закрыть 
вой, чтобы ее легче было снять. ие 
"Пятнадцатый ряд начинают с закладки свода из киЁ ча на р 
ным подъемом (завертыванием) кирпича за счет 
ного шва (при крутом подъеме свода). рэ 
й и семнадцатый ряды выкладывают по 


перекрывают ут. е. 


егося вдали от 
устья. 
— В этом ряду перекрывают также шесток, для чего с наружной 
стороны ставят кусок уголковой стали, а с внутренней — полосо- 
вую сталь. На них в дальнейшем опирается кирпич, укладываемый 
для образования так называемого перет] бья, или камеры. 

С этого же ряда начинают выкладывать печурки шириной от 
150 до 200 мм и высотой 210 мм. Печурки перекрывают последним 
рядом кладки, причем обязательно целым кирпичом, который 
должен опираться своими концами на кладку не менее чем на 
25 мм. Перегородки, разделяющие печурки, должны быть толщи- 
ной не менее половины кирпича (120 мм). 

Девятнадцатый ряд кладут по порядовке. С левой стороны 
печи в перетрубье стесывают кирпич под небольшое перекрытие, 
образующее отдельный канал для самоварника. При кладке на- 
ружных стенок кирпичи, примыкающие к своду, также стесыва- 
ются, чтобы они плотнее легли на него. 

Начиная с девятнадцатого ряда отверстия перетрубья посте- 
пенно укорачивают закладкой кирпича. В результате образует- 
ся полка-ящик, необходимый для сбора выпадающей из трубы 
сажи. Полку-ящик выкладывают до двадцать четвертого ряда 
(напоминаем, что с нижней и верхней стороны кирпич стесыва- 
ют). Канал для самоварника и ящик для сбора сажи показаны на 
рисунке 195 (разрез А—А). 

— Двадцатый и двадцать первый ряды кладут с перекрытием для 
образования дна канала под самоварник. При этом основное вни- 
мание следует уделять выравниванию стенок кладки на уровне 


‚со стесыванием кирпича. 

. в адцать второй ряд полностью выравнивает верх печи над 
‘сводом за счет более толстого слоя густой глины со стороны 
еретрубья (разрез Б—Б). В этом ряду устанавливают само- 


‹аналов обогревательного щитка сохраняют свои размеры. 
тать третий ряд кладут по порядовке (см. рис. 195). 
ать четвертый ряд удлиняет перетрубье до размера, ка- 
имело в девятнадцатом ряду. В этом ряду выкладывают 

г самоварника. 
ть пятого и двадцать шестого рядов схожа с 
ертого ряда. Их выкладывают, соблюдая 


вает перетрубье, что необходи-_ 
канала, идущего от ‹ 


я Двадцать девятый ряд перек 
лов, оставляя только три, из кот 
лее длинными, а средний остается без изменения 

Тридцатый ряд имеет только два более длинных кана 
Тридцать первый ряд образует горизонтальный а са 
варника, направленный в трубу. Чтобы этот канал можно бы 


перекрыть, его сужают, укладывая с внут Й 
) ) енней сто 
ирпича. утр роны четверти 


Тридцать второй ряд перекрывае 
трубы размером 250х380 мм. 


рывает пять вертикальных кана- 
орых два крайних становятся бо- 


т все каналы, исключая канал 


Тридцать третий ряд сужает эт а | 
2505.250 ты | } тот канал до размера } 

С тридцать четвертого ряда начинают кладку дымовой трубы 
«в шестерик» (шесть кирпичей) с оставлением канала размером 
250Ж250 мм. 

Выложив печь, опалубку из варочной камеры вынимают, за- 
зищают свод и стенки, срезая излишки выступившего раствора, 
швабруют всю кладку мокрой тряпкой, особенно швы. Категори- 
чески запрещается обмазывать кладку раствором! 

Выше рассматривалась кладка обычного прямого свода вароч- 
вой камеры, но существует так называемый бочкообразный свод, 


который, кроме обычного подъема к задней стенке, имеет еще 
подъем в середине высотой 540 мм (на 30 мм выше, чем у задней 
стенки). Выкладывать такой свод значительно труднее, но печь 
работает лучше и быстрее нагревается. Пламя в бочкообразном 
своде как бы расстилается и почти не выбивается из устья. . 
Свод может быть улучшен, если ему будет придана бочкооб- 
разная форма не только сверху, но и с боковых сторон. Если в 
начале ширина свода составляет 890 мм, то в середине она дол- 
жна быть 950 мм. Такую форму своду придают постепенно, на- 
чиная с его закладки. 
р Напоминаем, что тем, кто желает сложить печь своими рука- 
ми, следует хорошо потренироваться на кладке свода на глиня- 
ном растворе. Затем такой свод надо разобрать, смочить кирпич. 
водой, счистить раствор и использовать его при кдодкеноь - г. 


КЛАДКА ТРУБЫ 


Труба у перекрытия должна иметь разд: 
'ренную часть, которую выкладывают пост 
вый ряд выкладывают «в шестерик» с нат 
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Рис. 196. Устройство разделки. 


а — разрез; б — последовательность выполне- 
ния кладки (показана цифрами); 1 — войлок; 
р балка; 3— глина; 4 — засыпка 


Рие, 197. Устройство железобетонной 
плиты под разделку: 


а — плита; б— плита с отверстиями, обли- 
цованными кирпичом 


Пятый ряд выкладывают из 
трех рядов кирпича плашмя, до- 
водя размеры распушки до 
1030Ж 1030 мм. 

Шестой и последующие ряды 
кладут с тем же размером рас- 
пушки, тщательно соблюдая пе- 
ревязку швов. 

Балки деревянных настилов, 
примыкающие к разделке, обя- 
зательно изолируют двумя слоя- 


_ми асбеста или столькими же 
слоями войлока, смоченного в 
глиняном растворе. 


‚ разделку, продол- 
убу. в пределах 
в ‘А кирпича. 


толщиной 40—70 мм и с ка- 
налом нужного сечения 
(рис. 197). Такой канал мож- 
но облицевать кирпичом на 
ребро. Плиту делают из обыч- 
ного бетона, выдерживающего 
температуру до 300°. Его го- 
товят из одной части порт- 
ландцемента марки 300 или 
400, 2—2,5 части речного пе- 
ска и 3—4 частей щебня (луч- 
ше кирпичного). Части берут 
по весу. Для прочности бетон 
можно армировать проволо- 
кой толщиной 4—5 мм, укла- 
дывая ее через 50—70 мм в 
виде связанной сетки. 

Отливают плиту в опалуб- 
ке, причем можно прямо на 
месте, закрепив ее на трубе. 

От опалубки плиту осво- 
бождают не ранее чем через 
7 дней. Через 12 дней на 
плите кладут три-четыре ряда 
кирпичей. 

Жароупорный бетон мож- 
но приготовить, используя 
1 весовую часть цемента марки 
не ниже 400, 2 части щебня 
из красного кирпича, 2 части 
песка из красного кирпича и 
0,33 части пылевидных тонко- 
молотых добавок из шамота. 
° Выложив трубу до самой 
_ кровли, приступают к кладке 
выдры, шейки и оголовка 


кладут ступенями: 
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четвертый ряд сохраняют такой же длины, но только Немного 
яют; 
пятым и шестым рядами 


выдры; 
седьмой ряд полностью выводят на кровлю и расширяют по 


Бсем сторонам, для чего кладку ведут из кирпича на ребро и 


плашмя; 
восьмой ряд кладут так же, только с д] 


еще больше расширяют кладку 


гой перевязкой швов. 


На этом кладка выдры заканчивается. 
(6 девятого ряда начинают кладку шейки, которая имеет не- 
сколько рядов. После шейки выкладывают оголовок. Обычно он 
имеет два ряда (верхний ряд скашивают), но может состоять из 
трех и даже четырех рядов. 
Выдру, трубу и оголовок проще сделать из бетона на месте, 


изготовив для этого опалубку. Можно также отлить отдельные 


их части (они легче) и установить на растворе. 


ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНАЯ ПЕЧЬ 
КОНСТРУКЦИИ И. Ф. ВОЛКОВА 


меры печи, мм: длина —1020, ширина —890, высота —2240. 
Работает на всех видах твердого топлива. Теплоотдача при одной 
топке в сутки —2260 ккал/ч, при двух —3400 ккал/ч. Обеспечи- 
вает теплом одну-две комнаты с одновременным приготовлением 


‚пищи на шесть человек. 
° Печь имеет варочную камеру с решеткой для сушки и вентиля- 


° ционным отверстием для удаления пара и запахов, водогрейную 
_ коробку, духовой шкаф, самоварник, несколько чисток, топку с 


ком (рис. 199). 
топят по-летнему и по-зимнему, регулируя движение го- 


кками. При топке по-летнему горячие газы про- 

той, духовым шкафом и водогрейной коробкой, а 
в трубу. При топке по-зимнему газы, дойдя до 
коробки, попадают сначала в одну, затем в другую 


ют их и только после этого через задвижку вы- 
"Я езы А—А и Б—Б). 

И. Ф. Волкова требуется: кирпич крас- 

ный — 100 шт. (огнеупорный кирпич при- 

цовки, но его можно заменить 


® в сушильной камере ставят вытяж 


Выложив прочный Фундамент с ги 
класть собственно печь, тщательно соб 
порядок рядов. людая перевязку швов и 


Первый ряд — сплошной с 


Углублением для Зольни 
ка 
(рис. 199). Чтобы легче было удалять золу, кирпич стесывают в 
сторону зольника. 
Второй ряд кладут, как показа, 
10 на рисун , 
дверцы зольника. рисунке, с установкой 
При кладке третьего ряда с правой стороны устанавливают 
дверцу чистки. 


Четвертый ряд кладут с установкой дверцы для чистки с дру- 
гой стороны печи и устройства 


ЗОЛЬниковой камеры. 


Пятым рядом перекрывают одну чистку и в нем ставят колос- 
никовую решетку. 

На шестом ряду устанавливают топочную дверцу и духовой 
шкаф. | 


Седьмой и восьмой ряды перекрые 
зуя более короткий. 

На девятом ряду стесывают верхнюю часть стенки духового 
шкафа и изменяют расположение каналов. 

При кладке десятого ряда печи смазывают глиной верх ду- 
ховки. 

Перед закладкой одиннадцатого ряда перекрывают топливник 
плитой. В процессе кладки устанавливают водогрейную коробку 
и дверцу варочной камеры. 

Четыре последующих ряда кладут по порядовкам, стесывают 
верх перегородки за водогрейной коробкой. 

На шестнадцатом ряду укладывают пять кусков полосовой 
стали длиной 120 мм с выпуском внутрь камеры на 20 мм. На эти 
куски стали кладут решетку. 

Семнадцатый аа. быть с уложенной решеткой и уста- 
новленной чисткой. 

Восемнадцатый ряд кладут, как предыдущий. 

На девятнадцатом ряду ставят задвижку над плитой. 

Двадцатый ряд перекрывают с внутренней тора 
ать первый ряд перекрывают полосовой 
‘кирпича, перекрывающего камеру. 
ка двух последующих рядов один: 


зают длинный канал, обра- 
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ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНАЯ ПЕЧЬ 
КОНСТРУКЦИИ К. Я. БУСЛАЕВА (ТИПА «ШВЕДКА»] 


Размеры печи, мм: длина —1160, ширина —900, высота_— 
2100. ыИ. 

Работает печь на всех видах твердого топлива. Теплоотдача 
при двух топках в сутки —4500 ккал/ч. Печь имеет топку с золь. 
НИКОМ, варочную камеру с вентиляционным каналом, духовой 


дуктов и одежды и две маленькие печурки для хранения спичек, 

т соли, ножей, вилок и др. (рис. 200). са 

ИИ Верхняя плоскость печи не доходит до потолка на 350 мм. Для 

и >. кладки требуются: глина, песок, красный кирпич —550 шт. (топ- 
ливник и сильно нагревающиеся части можно выложить из огне- 
упорного кирпича). Кроме того, необходимы — топочная 
(300%280 мм) и поддувальная (140.140 мм) дверцы, дверца ва- 
рочной камеры размером 390%Ж520 мм, колосниковая решетка — 
300%252 мм, духовой шкаф —600%400Ж350 мм, полудверка для 
выюшки —250х 140 мм, вьюшка с отверстием диаметром 220 мм, 
задвижка паровая —180Х 140 мм, самоварник, плита с двумя кон- 
форками —965х 560 мм или составные плиты нужного размера, 
полосовая сталь — 25Ж5Х 1200 и 50хЖ5х2200 мм, угловая 
сталь 5х45х%45Х360 мм, лист кровельной стали, проволока и 
ГВОЗДИ. 

Печь — пятиканальная, имеет один ход, топят все время по- 
зимнему. Первую половину печи до одиннадцатого ряда кладут 
в 1/› кирпича, а выше плиты (до двадцатого ряда) — в л кирпича. 

До начала кладки’ необходимо внимательно рассмотреть общий 

_ вид, разрезы печи, порядовки. Выложив прочный фундамент с 
_ гидроизоляцией, приступают к кладке печи. 
Вы ряд — сплошной. С наружной стороны его кладут 
й кирпич, внутри можно половинки. 
ой ряд кладут, как первый, с установкой под топливни- 
поддувальной дверцы. 
Третий ряд кладут в полкирпича с оборудованием чистки А 
-200) размером 120 120 мм. 

ертый ряд сначала кладут, как третий, с устройством 
амеры 200%300 мм против поддувальной дверцы, 
° опоры для пода топливника из кирпичей на ребро 
для движения горячих газов (на рисун- 
Опоры под духовку ставят так, чтобы 
`’ под нее на 
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Рие. 201. Отопительно-варочная печь конструкции В. А. Потапова! 


1 — поддувало; 2— топливник; 3— варочная камера; 4— верхняя задвижка; 5 — нижняя г 
Задвижка; 6 — водогрейная коробка; 7 — духовка; 8 — чистка; 9 — вентиляционное отвер- | 
стие; 10 — полосовая сталь 


раствора; она должна отстоять от правой стенки на 100—120 ММ, 
_ Что создает опускной канал длиной не менее 300 мм. 

Шестой ряд кладут, как показано на рисунке 200. С левой сто- 
роны духовой шкаф облицовывают кирпичом на ребро. Нижнюю, 
заднюю и правую боковую стороны духовки рекомендуется уси- 
‘лить, закрыв их дополнительными стальными листами. 

й ПЬ кладке трех последующих рядов канал в правом углу зад+ 
стенки расширяют, стесывая (закругляя) кирпичи. то ду- 
ки смазывают глиной (на рисунке обозначена м. а 
Выложенный десятый ряд перекрывают плитой с дву =... 8 
ками и расширяют канал, стесывая ору ира 
этого же номера, обозначенный буквой А, т ы 
жду плитой и задней о а 
хцатом ряду устанавливаю а 


гольный канал и чистку А. . 
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ая печь конструкции Н. С. Подгородникова (типа «двухъ- 
_ _  ярусный колпак»): 


‘а; 3— гидроизоляция; 4 — фундамент 
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яда кладут, как показано на рисунке, п 


нного ряда кладут уголковую сталь, а на середин 
ю с перекрытием двух каналов. 

— Кирпич двадцать второго ряда кладут плашмя до 
_ двадцатого ряда. На этом ряду устанавливают дверцы д 
ки и оставляют паровой канал М. 

С двадцать третьего ряда начинают выкладывать трубу с раз. 
Делкой, при которой размеры канала доводят до 120Х 250 мы, При 
кладке этого и следующего ряда канал с правои стороны Скалы. 
вают, расширяя отверстие парового канала. При первой Растопкь 
печь в течение 10—20 мин немного дымит, но затем дымление 
прекращается. 


У — по. 


Размероу 
ЛЯ ВЫЮщ. 


ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНАЯ ПЕЧЬ 
КОНСТРУКЦИИ В. А. ПОТАПОВА 


Размеры печи, мм: длина — 1160, ширина —640, высота— 
1890 (рис. 201). Теплоотдача при одной топке в сутки — 
2400 ккал/ч, при двух —3900 ккал/ч. 

Печь с плитой В. Л. Потапова работает на всех видах твер- 
дого топлива. Имеет летний и зимний ходы, варочную камеру с 
вентиляционным каналом, духовой шкаф, водогрейную коробку, 
две дымовые задвижки. При топке в летнее время открывают 
НИЖНЮЮ задвижку, в зимнее — верхнюю (нижнюю при этом за- 
крывают), 

Варочную камеру закрывают дверцей из двух половинок. При 
увеличении высоты печи сверх указанной верхнюю часть ее при- 
Ходится перекрывать тремя рядами кладки плашмя. При топке 

_Каменным углем или антрацитом топку следует выполнять из ог- 
‘кеупорного кирпича, спустив при этом колосниковую решетку 
— ниже на один ряд кладки. 

- я кладки печи требуются: глина, песок, кирпич красный — 
шт., топочная дверца размером 200х210 мм, дверца варочной 

—620х мм, две дымовые задвижки —270х 140 мм, 

‘шкаф —450%570Ж 350 мм, водогрейная коробка — 

ь мм, проволока, гвозди, полосовая сталь. 

адка подробно рассмотрена в порядовках. 


ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНАЯ ПЕЧЬ 

КОНСТРУКЦИИ Н. С. ПОДГОРОДНИКОВА 
Е ее (ТИПА «ДВУХЪЯРУСНЫЙ КОЛПАК)»} 

_мм: длина — 1070, ширина —1020, высота — 
колпаков, поставленных друг на друга 
ы сначала. нагревают нижний, а затем 
цает 80% тепла, верхний — 
оставляет 4000 ккал/ч. Кон- 


й 


ай 


= 


Для кладки печи требуется: к 
упорный — 270 шт., глина, 
300Ж250 мм, топочная 

дверца (250х140 мм), ше 
вьюшечная дверца (320Х1 


расный кирпич — 430 
песок,  колосниковая 
дверца —250х 200 мм, 
сть дверец для чистки 
40 мм) и вьюшка с отве 


шт., огне- 
решетка — 
поддувальная 
(130% 140 мм), 
рстием 220 мм. 


ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЕЧЬ 


Размеры печи, мм: длина —1020, ширина — ма 
(рис. 203). При одной топке в сутки ибо 
2000 ккал/ч, при двух —3000 ккал/ч. Работает на угле. м 
печи футеруют огнеупорным кирпичом на ребро, но так, чтобы 
он не подпирал кладку перекрытия (разрыв должен составлять не 
менее 30 мм). Дело в том, что коэффициенты расширения красно- 
го и огнеупорного кирпича неодинаковы. 

Для кладки печи необходи красный кирпич — 420 шт., ог» 
неупорный —95 шт., песок, глина, огнеупорная глина —0,08 м 
топочная дверца размером 210Х250 мм, одна поддувальная и две 
прочистные дверцы 130.130 мм,  колосниковая решетка — 
250Ж300 мм, проволока, гвозди. 


КУХОННЫЕ ПЛИТЫ 


Кухонные плиты, или кухонные очаги, широко используют для 
приготовления пищи, нагревания воды, отопления различных по- 
мещений, запарки кормов для скота, сушки грибов и различных 
продуктов, сушки одежды и т. д. Теплоотдача плит бывает раз- 
ная и зависит от их размера, чаще всего не превышает 
900 ккал/ч. 

Плиты рассматриваемых нами размеров имеют небольшую 
массу — до 750 кг, их часто ставят прямо на полу, при условии, 
что он прочен и доски не прогибаются во время хождения. Луч“ 
ше все же устроить под плиту фундамент. 


При кладке очага надо учитывать размеры имеющихся чу- 
° гунных плит и духовок, а также и водогрейных коробок. Е > 
Ты изготовляются промышленностью, то духовки и водогрейн 
° коробки приходится изготовлять самим. Кровельную О 
духовок надо брать толщиной не менее 1 мм. Толще сталь 


бходимы колосни 
нее срок службы. Кроме того, нео ы колос 
а задвижки, выюшки и другие печные 
хорошо работала, необ 
В е 2 Н 


о 


пиве СЕ ТОС и инт 4 тиц, 78 


о и 
ладьи ини 


— Эти плиты подключают или 

к каким-либо печам или же к 

отдельно стоящим дымоходам. „ 

хонная плита с духовкой 

(рис. 204,4) размером 1020х 

Хх 640 мм. Для выполнения тре 
буется 148 шт. кирпича. 

Прежде всего на пол, по 
размеру печи, укладывают два 
слоя войлока, пропитанного гли- 

°няным раствором, и покрывают 
его кровельной сталью. 

Первый ряд кладут сплош- 
ным, строго по угольнику, чтобы 
углы были 90°. Наружные сторо- 
ны кладки могут быть выполне- 
ны из целого кирпича с заполне- 
нием середины половинками и 
четвертками. 

Второй ряд целесообразно 
выложить из целого кирпича, но 
можно и из половинок, под чи- 
стку следует положить целый 
кирпич. Во время кладки надо ты 

соблюдать перевязку швов. и Я 
_ Третий ряд выкладывают со- п ил. 
‘гласно порядовке с оставлением г 
о (колодца) для чистки. Ес- 

и ее закрывают дверцей, то 
ерцу устанавливают, опирая на 
ь ‚закрепляют. 2 7А 
и ряд кладут со- 7 7 ты 
ядовке и с соблюдени- | Я 2 РРР, 
х размеров, перевяз- 
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‘зования канала между кирпичной кла 
-ложенный канал над поддувалом су 
то можно было уложить колосниковую решетку. 

Седьмой ряд кладут, как показано, с установкой колоснико- 
вой решетки (кладут на шестой ряд); со стесыванием кирпича 
на конус для того, чтобы топливо скатывалось на решетку, и 
выкладыванием стенки между топливником и духовкой из кирпи- 
ча на ребро. р 

Восьмой и девятый ряды кладут согласно порядовкам, только 
в восьмом ряду ставят топочную дверцу. 

Десятый ряд выкладывают, как пог 
нала, идущего между духовк 
этого целый кирпич и трехче 
выполнена на уровне духовки 1 
роны топки ребро перегород 
а лучше — закруглено. Остается 


дкой и духовкой. Ранее выз 
жают для того, чтобы на не- 


зано, с перекрытием ка- 
н задней стенкой, применяя для 
вертки. Перегородка должна быть 
ли выше ее на 10—15 мм. Со сто- 
жно быть стесано на конус, 
только канал с левой стороны 


печи. 
Одиннадцатый ряд закладывают, как показано. Он образует 
как бы колодец, перекрывает духовку и топку и остается канал с 


левой стороны. Затем верх духовки смазывают глиняным раство- 
ром слоем в 10—15 мм, предохраняя ее от быстрого прогорания. 
Вообще толщина этой смазки должна быть такова, чтобы между 
смазкой и уложенным чугунным настилом из пяти составных плит 
530Х 180 мм было пространство не менее 70 мм. Этот ряд необ- 
ходимо выкладывать как можно ровнее, так как на него будет 
уложен чугунный настил. 

Двенадцатый ряд является завершающим. Кладку не произ- 
водят, а только укладывают чугунный настил на тонком слое 
тлиняного раствора так, чтобы одна из конфорок находилась под 

—  топкой. На кладку этого ряда для прочности укладывают фаянс, 
-: т. е. надевают рамку из угловой стали, стягивая уложенные 
кирпичи. 
_ Кухонная плита с духовкой, обогреваемой равномерно со всех 
‘сторон (рис. 204,6). У вышерассмотренной кухонной плиты 
стенка, имеющаяся между духовкой и топкой, плотно примыкает 
И. оне духовки и меньше нагревается. Подобный недо- 
н у этой плиты. 
ъшого размера 
т ой 
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} 
| 
| 
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и сзади. Высота топки от колосниковой решетки до чугунной пли. 
ты или чугунного настила — около 200 мм. 

° Топка в основном рассчитана на дрова, но можно применять 
в другие виды топлива. Для каменного угля топка может быть 
высотой 160—180 мм. Для сжигания хвороста и различных сель. 
скохозяйственных отходов топку делают более высокой (280— 
350 мм). Для кладки печи требуется: кирпича —130 шт., глины — 
3 ведра, песка— 2 ведра, цельная чугунная плита размером 
762х456 мм с двумя  конфорками, духовкой размером 
320%270Х400 мм (ширина, высота, глубина), колосниковая г. 
шетка —250Х 180 мм, поддувальная и топочные дверцы —220х 
х160 мм, прочистная дверца —150Ж 110 мм и задвижка —130Х 
Хх 130 мм. В зависимости от того, куда подключают плиту, можно 
ставить две задвижки. 

Пространство между стенкой и духовкой имеет важное значе- 
ние. Его можно устраивать в плите любой конструкции, только 
удлиняя ее размеры на 40—50 мм, т. е. на ширину промежутка, 
оставив размеры каналов, указанные в порядовках, без изменения. 

Первый ряд кладки выполняют размером 840Х500 мм так, 
как показано в порядовке. 

Второй ряд кладут аналогично, но с перекрытием среднего 
канала целым кирпичом, чтобы в дальнейшем обеспечить луч- 
шую перевязку швов кладки. 

Третий ряд кладки несколько больших размеров, чем второй,— 
940Х 550 мм, с напуском над предыдущим рядом во все стороны 
на 50 мм. 

Четвертый ряд выкладывают согласно порядовке. Средний 
_ кирпич стесывают, чтобы расширить выход канала к дымоходу. 
ок (разрез В—В) и порядовке этот кирпич заштрихо- 
ван, а выход газа показан стрелкой. 
= й ряд кладут с установкой дверец для чистки и подду- 

закладкой отверстия кирпичом так, чтобы при необходи- 
но было свободно вынуть. В этом же ряду внутрь 

кают кирпич, который необходим как основание для 

я духовки и кладки стенки в виде столбика для образо- 
альнейшем вертикального канала между духовкой и 
‘стенкой. Направление газов при выходе из-под 

‹ показано стрелками. Для лучшего прохожде- 

рпича под духовкой скашивают — закругляют. 

л, выходящий к дымоходу, перекрывают, 


р 


вку от правой стенки с 
40 мм. Поддувало пе. 


я —— 


В десятом ряду перекрывают отве 
духовкой и канал, расположенный ме 
кой. Остается открытым только кана 


рстие между перегородкой и 
жду духовкой и задней стен- 


т Л с правой стороны 
Одиннадцатый ряд кладут, как показано. ее: укладывае“ 


‘ 
’мый на перегородку, стесывают со стороны топки или | 
вают под углом, как показано в разрезе А—А. Верх духовки сна. | 
зывают глиняным раствором толщиной 10—15 мм. чтобы ме 
духовкой и уложенной чугунной плитой было п ост а — 
канал высотой 70 мм. ространство а 
Двенадцатый ряд — завершающий. На глиняном растворе ук 
ладывают двухконфорочную плиту и ставят фаянс — обвяз из уг 
ловой стали. 
Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой 
(рис. 204, в). 
Размеры плиты — 1150 х 
кирпич —185 шт., глина —4 в 


54 


мм. Для устройства необходимы: 
ра, песок 2—3 ведра, топочная 
дверца размером 250Х210 мм, поддувальная и прочистная двер- 
цы — 130Х 130 мм, одна или две дымовые задвижки — 130Х 130 мм, 
колосниковая решетка —250Х 180 мм, пять чугунных составных 
плит —530Х 180 мм с двумя конфорками, духовой шкаф— 
350%350хЖ450 мм и водогрейная коробка — 350Х 150Ж450 мм. | 
Первый ряд кладут по размеру и строго по угольнику, чтобы 1 
углы были 90°. Наружные стороны кладки могут быть выполне- 
ны из целого кирпича с заполнением середины половинками и 
четвертками. | 
Во втором ряду наружные стороны и место для чистки лучше | 
выложить из целого кирпича. Для внутренней кладки можно 
использовать половинки и четвертки. Третий ряд кладут из це | 
лого кирпича. Под духовкой устраивают чистку и ставят дверцу. : 
Четвертый ряд выполняют по порядовке. В этом ряду ставят = 
перегородки из кирпича на ребро с отступом от задней стенки | 
на 70—80 мм и от внутренней — на 130 мм. Отверстие в задней 
стенке для устройства дымохода должно быть не менее 130 мм. 
Угол кирпича у отверстия скашивают на конус для обеспечения 
более плавного движения газов. В этом ряду устанавливают двер- 
цу для поддувала. Е 
и Пятый ряд кладут, как четвертый. В этом ряду показано. 
_пунктирными линиями местоположение водогрейной коробки, 
ховки в оставлением между ними канала шириной ГМ. 


При устройстве такой перегородки образуется канал шириной 
70—80 мм, длиной 500 мм, через который будут выходить горя- 
. 
чие газы в дымоход. в 9 
В седьмом ряду над поддувалом ставят колосниковую решет- 
ку так, чтобы она была ниже уровня топочного отверстия не ме. 
нее чем на один ряд кладки (65—75 мм). Поду топливника при- 


дают форму корыта, стесывая кирпич по его широкой стороне 

(см. разрез по В—В). Решетку своими прорезями кладут по 
длине топливника с уклоном к дверце на 20—30 мм. Духовой 
шкаф со стороны топки до самого верха облицовывают кирпичом 
на ребро, чтобы предохранить его стенку от быстрого прогорания 
и чрезмерного нагревания. 

Восьмой и девятый ряды кладут так, как показано в поря- 
довках. 

В десятом ряду задний канал перекрывают примерно трехчет- 
вертками так, чтобы они вплотную примыкали к шкафу, перего- 
родке и коробке. В этом ряду заканчивают облицовку, стенки ду- 
хового шкафа. Верхнюю часть облицовки, т. е. кирпич, стесывают 
на фаску, а еще лучше закругляют (см. разрез по А—А). 

Одиннадцатый ряд кладут, как показано, с закрытием верха 
водогрейной коробки и оставлением только одного вертикального 
канала между коробкой и духовкой. Духовку сверху смазывают 
глиняным раствором. 

Двенадцатый ряд — завершающий. Укладывают чугунный на- 
стил на глиняном растворе. Для прочности верхний ряд окаймля- 
| ют с трех или четырех сторон из угловой стали сечением от 
—  25Х25Х3 до 40Ж40Х3 мм. 

Е Перед топками всех печей прибивают подтопочные листы из 
овельной стали, с предварительной укладкой на пол листового 
асбеста или войлока, смоченного в глиняном растворе. 

: нчив кладку, из чисток удаляют весь упавший глиняный 

заделывают их кирпичом на глиняном растворе. 
массой до 750 кг ставят на прочных деревянных полах. 


массе под них подводят фундамент, который тре- 
и для устройства отдельной дымовой трубы. 


_УХОД ЗА ПЕЧАМИ И ИХ РЕМОНТ 


янно, то их чистят 2 раза в год — 
которые топят только зимой, чистят лишь 


О 


Следует также осматривать трубы на че 
ют пожары. Чтобы 
аже са ие трещины, тру 

В или мелом. На белом фоне о обАОдАМо НОбЕИтЕ изве= 
поти. Для ремонта печей используют глиняный В Е ко 
тируемые места следует хорошо смочить водой А Ремон* 
тщательно загладить ее. , ти глину н 

Образованию конденсата способствует быстрое о 

трубы. Чтобы утеплить трубу, ее можно я ттукатурт! А 
типсовым раствором слоем не менее 20—95 мм. Более = 
раствор получается от применения шлакового песка эро 
на частом сите (3Х3 м). Оштукатуренные трубы следует аа 


рдаке, так как от их 
на них были заметны 


систематически осматривать. Верхнюю часть трубы, или оголовок, 
нужно оштукатуривать известково-цементным или цементным рас 
твором. 

Утепляя трубы, их можно облицовывать гипсошлаковыми или 
цементно-шлаковыми плитами нужных размеров, толщиной 50— 
70 мм. Плиты ставят вокруг трубы, скрепляют проволокой, прома- 
зывают швы глиняным, известковым или гипсовым раствором. 

Изготавливают плиты также толщиной 20—30 мм, но такого 


размера, чтобы их можно было установить от трубы на расстоя- 
нии 50—70 мм, а швы — промазать. Таким образом, между трубой 
и плитами остается воздушная прослойка или пространство. Это 
пространство засыпают сухим котельным шлаком или другим 
легким несгораемым материалом. Материалы просеивают через 
сито с ячейками не реже 5Х5 мм. 

Вместо плит можно применять любой листовой металл, изгоз 
товляя из него короба или футляры, состоящие из двух или че» 
тырех частей, которые крепят вокруг трубы на некотором рас“ 
стоянии от нее, а пространство засыпают. Для предохранения 
черной стали от ржавления ее окрашивают 2 раза масляной 
или другой краской. Воздушную прослойку в чистом виде или 
с засыпкой под кровлей закрывают плитками или кирпичом, но 
только не деревом и промазывают швы. 

_ Рекомендуется не реже одного раза в год облицовку снимать, 
_ осматривать трубы и, если нужно, ремонтировать. 


ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 


— В сельской местности, рабочих и дачных поселках дома часто 
отапливают при помощи самостоятельного генератора тепла — 
котла небольшого размера. 

Наиболее надежным и простым считается водяное отопление, 
топливом для которого могут служить каменный уголь, дрова, 
разного рода брикеты, природный газ, керосин, соляровое масло 
ит. Д. 

Для оборудования водяного отопления необходимы котел, на- 
тревательные приборы (радиаторы), трубы, расширительный со- 
суд, запорно-регулирующая арматура (краны, вентили). Все это 
продается в специализированных магазинах. 

> Во всех случаях котел должен быть экономичным, т. е. потреб- 
ть как можно меньше топлива и выделять больше тепла. 

Устанавливать котлы надо как можно ближе к жилым ком- 

гам (например, в кухне), но так, чтобы не ухудшались сани- 


радиаторы, вмонтированные в кухонную плиту, то его луч- 

ицевать изразцами. 
ив котел, от него отводят трубы к нагревательным при- 
рам или регистрам. Регистры сваривают из не- 
руб нужного диаметра. Вверху генератора ставят рас- 

: сосуд. 

вода из котла по трубам направляется в нагрева- 
иборы, которые отдают тепло отапливаемым помеще- 
я вода, нагревая приборы, охлаждается и по дру- 
роводу) поступает обратно в генератор 


движется за счет разности объем- 
чей и более тяжелой охлаж 


охлаждения в трубопроводах. Чем 


бол 
В пркулящия ее ъше она охлаждается, тем 
Трубы системы должны быть открыты; изолируют лишь глав- 
ный стояк, идущий от котла, причем только в пределах помеще- 
ня, в котором расположен котел. Если не изолировать стояк, в 
помещении будет очень жарко. 


СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 


Наиболее распространенной является 
водяного отопления с прокладкой 
потолком помещения и обратной 
ными приборами (рис. 205.) 

Котел, в зависимости от констру КЦИИ, устанавливают отдель+ 
но или встраивают в печь (если он имеет вид змеевика из труб 
или радиатора). Е 

От котла вверх идет главный стояк, на котором располагают 
расширительный сосуд (бак), рассчитанный на увеличение объема 
воды при ее нагревании. В зависимости от кубатуры помещения 
общий объем бака колеблется от 20 до 45 л, а полезный — от 
уровня подключения горячей магистрали к сосуду до уровня пе 
реливной (воздушной) трубы. Форма бака может быть различ 
ной. Изготовляют его из листовой 2—3-миллиметровой стали и 
отрезка трубы большого диаметра. Внутри и СВ а 
шивают масляной краской, сверху закрывают к аку 
подключают переливную трубу или воздушную линию и Е: 
тиля. Это необходимо для того, чтобы расширившаяся Ее: 
гревании вода не выливалась на пол, а ее - ыы 
зацию. На расширительном сосуде (баке) желате: у 


система двухтрубного 
горячей разводящей линии под 
линии у пола под нагреватель- 


‘указатель уровня воды. Ниже бака от главного м. проклады. 
вают лннию горячей воды, а от нее — отдельные трубы на один 
ИЛИ ибора. 

Из юовода к котлу проводят линию с запорным венти- 

лем, необходимую для заполнения и пополнения системы водой, 

Для спуска воды из системы также имеется патрубок с вентилем, 

который можно подсоединить к канализации. = 

Отсутствие водопровода в доме не мешает оборудованию во- 
дяного отопления, поскольку наполнять систему водой приходит- 
ся очень редко. Наполнять ее можно ручным насосом или из вед- 
ра, устроив для этого в крышке расширителя отверстие, закры- 
ваемое пробкой. 

Расширитель лучше всего ставить в отапливаемом помещении; 
иногда его ставят и на чердаке, но при этом хорошо утепляют и 
оборудуют циркуляционной линией для предотвращения замерза- 
НИЯ ВОДЫ. 

Прокладывать горячую и обратную линию рекомендуется с 
уклоном 3—5 мм на | пог. м трубопровода с направлением в сто- 
‘рону движения воды. Это обеспечивает свободный выход воздуха 
через переливную трубу, идущую от расширителя, и спуск воды 
через патрубок, расположенный в нижней точке системы. 

На схеме рисунка 205. видно, что обратный трубопровод про- 
‘ходит над полом. Однако такая прокладка не всегда возможна 
(мешают двери, перегородки), поэтому трубы иногда приходит- 
_ ся прокладывать под полом. 

° Вместо этого варианта допустима прокладка обратного трубо- 
да рядом с горячим, идущим под потолком помещения 
206). Система работает следующим образом. Из котла го- 
вода поступает в нагревательные приборы. Здесь она ох- 

ждается и по обратной линии под потолком попадает в нагре- 


Рис. 207. Схема квартирного вод 
обратной 
1, 7— нагревательные приборы; ‹ Г 
4 — расширительный сосуд; 5 — главн 


с прокладкой горячей и 


разводящая линия; 
тепла (котел) 


вательный котел. Чтобы воздух выходил из обратной линии, по- 
следняя соединяется в верхней точке петлей, выгнутой из трубы, 
_с воздушным пространством расширителя. 

Недостаток рассмотренной системы — наличие нескольких цирч 
куляционных колец. Из-за этих колец вода в обратном стояке 
иногда остывает, и циркуляция прекращается. 

Более совершенная, но и более сложная схема отопления при“ 
ведена на рисунке 207. Особенностью ее является то, что охлаж= 
денная вода направляется не сразу вверх и в котел, а вниз, где 
смешивается с водой, поступающей от расширителя, и затем уже 
по общему трубопроводу направляется в котел. 

В этой системе холодная вода от нагревательных приборов, 
установленных вдали от котла, смешивается с теплой, поступаю- 
щей от более близких к котлу приборов, не в верхних, а в нижних 
трубах. В результате понижение температуры воды в обратной 
пинии способствует ее ускоренному движению, т. е. улучшению 


емы отопления перед каждым нагреватель- 

от основной горячей линии ставят вентиль, кото- 

количество подаваемой воды в приборы, т. е. по- 
ается температура в комнатах. . 

монтировать или сам застройщик, если он. 

ехническими работами, или слесарь-сан- 


— В настоящее время промышленность выпускает котлы разных 
_ конструкций. Особенно широкое применение нашли секционные 
чугунные котлы типа КЧМ-1, выпускаемые Кировским чугуноли. 
тейным заводом и Каунасским заводом сантехнических изделий. 
Разработано семь моделей этого котла с количеством секций от 
4 до 10 и поверхностью нагрева от 1,31 до 3,65 м2. Квадратный 
метр поверхности нагрева котла выделяет 10000 ккал/ч; и 
65—70%. Топливо — высококалорийный сортированный каменный 
Уголь, кокс, брикеты или газ. Топку загружают углем через 3— 
6 ч, чистят один раз в сутки с последующим разжиганием новой 
порции топлива. Рабочее давление котла —9 атм с максимальной 
температурой нагрева воды 95°С. 
Подбирают котел на основе специального расчета, по пас- 
’портным данным, по наружному объему здания. 
Для котла КЧМ-1 эти данные имеют следующий вид: 


Строительный объем здания, м3 350 460 570 675 
Количество секций котла, шт. 4 5 6 7 
Поверхность нагрева котла, м? 1,31 1,73 2,06 2,48 
Теплопроизводительность котла, 

ккал/ч 14 000 18000 22000 27 000 
Длина котла, м 0,340 0,425 0,510 0,595 
Масса котла номинальная, кг 224 260 294 331 
Высота котлов всех размеров, м 1,032 
Ширина котлов, м 0,45 


— _ Котлы КЧМ-2 изготовляет Каунасский завод сантехнических 
Изделий в собранном виде, разной теплопроизводительности и 
массы; площадь нагрева —1,67; 2,11; 2,5; 2,95; 3,39; 3,83; 4,23 м2, 

производительность котлов — от 17000 до 45000 ккал/ч, 
— от 345 до 885 мм, высота —1040 и ширина —450 мм. 
котлов — от 278 до 539 кг. Стоимость — от 115 до 199 руб. 
КЧММ выпускает опытное производственное предприя- 
ом» Министерства энергетики и электрификации 
ранном виде. Этот котел состоит из трех секций, по- 
ожухом и снабженных всей необходимой гарнитурой. 
ь нагрева —1,05 м?, вместимость котла —9,54 л, про- 
ность — не менее 10000 ккал/ч. Размеры котла, мм: 
_ ширина —375, высота —860. Масса котла —143,5 кг. 

ан: виде —85 руб. 
2 выпускает Московский чугунолитейный завод 
ью а 0,9; 1,0; 1,44 м2, тепло- 
00 и 15000 ккал/ч, соответственно. 
70 и 755 мм, ширина — — 


ина 610 с топкой объемом 3 
130 кг. Розничная цена —90 рб р и В: 
Отверстие конфорки —185 мм. 
менном угле, коксе, брикетированном малозо 
вах. Во время работы котла можно подогре 
р. 
котлах рассмотренных конструкний 
топок, и они ча в ее. 


добавки топлива, чт 
- : о создает опре- 
деленные неудобства при пользовании ИМИ. Поэтому весьма м. 
ны котлы нижнего горения, с гравитационной топкой. Топливо 


вагружается в котел под действием собственной массы; оно как 
бы сползает в очаг горения на колосниковую решетку. Трещина 
слоя топлива все время остается постоянной, а это весьма важно 
для нормального горения. Топливник загружают топливом на сут- 
ки или больше. В таких котлах имеется также мусоросжигающее 
устройство с отдельным бункером для горючего мусора. Это не 
только снижает расход топлива но и удаляет часть мусора. Кот- 
лы с гравитационной топкой 1 овляют с поверхностью нагрева 
от 5 до 12 м2, теплопроизводительностью —от 40000 до 
96000 ккал/ч. Длина котлов — от 645 до 1520 мм, масса — от 
1050 до 2100 кг. 

Водогрейные котлы типа ВБК-12 выпускает электрогенератор- 
ный завод в городе Сарапул Удмуртской АССР. Котлы рассчита- 
ны для обогрева помещений до 120 м?, Одной заправки каменным 
углем достаточно для того, чтобы он горел в течение 3,5 суток. 
Топливо в зону горения подается постепенно, по мере сгорания. 
Котел не требует тщательного ухода. Его ориентировочная стои- 
мость —200 руб. 

Малогабаритные котлы пользуются большим спросом у насе- 
ления, особенно у сельских новоселов. 

Кроме котлов для квартирного отопления, применяют также 
°  огневоздушные нагреватели различных конструкции, изготовляе- 
°— _ Мые из чугуна или стали. Обычно они состоят из внутренних эле- 
ментов и наружного кожуха. 

Эти а оеватен имеют топливник и мые вы в. 
лива. Горячие газы проходят по каналам воздухонагревателя, :. . 

ем в ды! гретый воздух направляется в кана 
затем в дымовую трубу, нагр го воздуха 
лы воздушного отопления. Для увлажнения подогрето! | 
в ве ] ни теля, над топливником, устанав- 
в верхней части воздухонагревателя, ки 

вают бачок с вод Поверхность нагрева н масса _ 


льном топливе и дро- 
вать пищу, используя | 


‘экономна, Одного литра горючего хватает на ь ч непрерывной 
‘работы. Теплопроизводительность печи —6500 ккал/ч. Печь Ком. 
пактна и занимает мало места в доме. Ее размеры —730Х 560% 
Х495 мм, масса —45 кг, стоимость —68 руб. 

Кроме рассмотренных отопительных приборов-котлов и всевоз. 
можных обогревателей, имеются и другие, выпускаемые различ. 
ными предприятиями страны. 


При установке котла пол следует тщательно изолировать ело- 
ем асбеста толщиной не менее 5 мм, а поверх него уложить ли- 
сты кровельной стали. Вместо асбеста можно положить четыре 


опре 
ре. 


слоя войлока, смоченного в глиняном раст 

Если достать котел невозможно, устра ют отопительно-ва- 
рочные печи, представляющие собой сочетание котлов с плитами. 
: ‚ Котлами в таких печах служат змеевик из газовых труб, несколь- 
ко обычных радиаторов и т. д. 


Существует несколько конструкций таких плит: Л. А. Семено- 

ва, А. В. Хлудова, В. М. Артюшенко, КПВ-2 и др. 

= \ у т 
Широкое распространение получил котел-плита конструкции 


К. А. Дмитриева (рис. 208). 

Удобна эта плита тем, что вода в ней нагревается как от- 
ходящими от плиты газами, так и при самостоятельном отоп- 
лении. 

Плита, представляющая собой единое целое со змеевиком, 
служит для отопления и горячего водоснабжения. Она имеет два 

® обособленных топливника (один — для плиты, другой — для змес- 
вика), подключаемых к отдельным дымоходам. В теплое время 
_ Года для горячего водоснабжения достаточно тех газов, которые 
° поступают от топки плиты. В холодное время пользуются само- 
стоятельным топливником. 
® Устроить змеевик можно из газовой дюймовой трубы (внутрен- 
аметр 25 мм) длиной не менее 7 м. Придав змеевику необ- 
рму, его приваривают к верхнему и нижнему коллек- 
Е нным из газовой 2-дюймовой трубы. Поверхность на- 
змеевика —0,8 м?, вместимость —7,5 л, теплопроизводи- 
сть —8000 ккал/ч. 
`л-плита со змеевиком работает так. Из топливника для 
е газы направляются сначала под плиту, затем — 
каф, а оттуда—в дымовую трубу. Соединенный 
последний газоход плиты в это время дол- 


ка для обогрева змеевика сначала 
ть змеевика над топкой, попа- 


т. 


2970; три чугунные задвижки; змеевик из газовой и 
7 ’ 


трубы длиной 7 м; коллектор из газовой трубы диаметр 


] 

ойма, длиной 2000; балка под змеевик из уголка —20х 90 

длиной 560; балка тавровая стальная длиной 560, муфта 
вая диаметром 2 дюйма. ы 

Для дома площадью 40 м? необходимо: радиаторов —10 м 
(из расчета | м? радиатора на 4 м? площади, поверхность нагрева 
одной секции равна 0,25 м?), 30 пог. м труб диаметром от 19 до 
50 мм, три крана двойной регулировки, расширитель диаметром 
т 200 до 400 мм. 

Температура нагрева воды в котле зависит от температуры 
наружного воздуха. При температуре наружного воздуха — 5 
Вода нагревается до +60°; при —20°— до --80°; при — 30° — до 
90°; при —40°— до +95°С. 


газо- 


ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 


В одном случае оно может быть с открытой сетью горячей 
воды (рис. 209), в другом — с непосредственным забором горячей 
воды из системы отопления (рис. 210). 

При водоснабжении с открытой сетью вода подогревается при 
помощи змеевика, вмонтированного в закрываемый крышкой бак, 
который наполняют холодной водой. Проходящая по змеевику 
торячая вода нагревает холодную. 

— Этот вариант удобен тем, что при жесткой воде приходится 

‘очищать от накипи только наружную поверхность змеевика, на- 

ходящегося в баке. 

® Водоснабжение с непосредственным забором воды из системы 
ся более простым, но имеет тот недостаток, что при нали- 


Рис. 210. Схема горячего водоснабжения 


с непосредственным водозабором 


из сети отопления: 
1 = обратная линия; 2 — генератор тепла (к тел); 3 — горячая разводящая линия; 4 — рас- 
ширительный сосуд; 0 — питательнь ЧС 6 — переливная труба; 7— душ: &— меси- 
тель; 9 — подключение к у. —у и кк’ 


10 — ванна; 1/— умывальник 


чии жесткой воды стенки котла будут быстро обрастать накипью, 
Удаление которой требует времени, умения, а иногда и средств. 

В обоих случаях системы пополняют водой из водопровода 
или вручную. Для удобства заполнения бак горячей воды уста- 
навливают так, чтобы его верх (крышка) находился ниже потолка 
на расстоянии не менее 300 мм. Вместимость его должна быть 
125—150 л, что вполне достаточно для семьи, состоящей из шести 
человек. 

На любой системе горячего водоснабжения необходимо поста- 
вить вентили для перекрытия воды во время ремонта или других 
работ. 

При монтаже системы горячего водоснабжения главные стояки 
делают из труб диаметром 2—2!/› дюйма, а для остальной части 
системы —3/,—11/› дюйма. Трубы меньших диаметров применяют 
для удаленных от котла участков. Желательно, чтобы трубы бы- 
ли оцинкованными. 


ПУСК И РЕМОНТ СИСТЕМЫ 
ЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ 


_ отопления в о 


ПЕНЫ 


| 


к няют водой. Такой процесе необходим, чтобы в системе не об к 
— зовались воздушные пробки, препятствующие циркуляции ВОДЫ 


Для удаления пробок приходится спускать воду и повторно За. 
полнять систему. ых 

——— Воду в системе при пробной топке нагревают до 95°С, поддер- 
живают ее такой же температуры в теч 1—1,5 ч, проверяют, 
как нагревается система, регулируют систему, ликвидируют 
пробки, проверяют исправность трубопровода, устраняют различ- 
ные дефекты. 

Перед топкой чистят трубу, удаляя всю сажу и золу. В топку 
закладывают небольшое количество дров или соломы и прогре- 
вают трубу, улучшая тягу. 

сли кусковое топливо плохо воспламеняется, то предвари- 
тельно растапливают сухими дровами, оставляя открытым шибер 
и поддувальную дверку. После сгорания топлива на колосниковой 
решетке должен оставаться слой горящих углей, которые разрав- 
Нивают и накладывают на них толстый ровный слой основного 
топлива (кусковой торф, каменный уголь, брикеты). Для одно- 
родности сгорания топливо сортируют на куски одинакового раз- 
‘мера. По мере сгорания добавляют новую порцию топлива и хо- 
рошо разравнивают по колосниковой решетке. 

Чем равномернее и полнее сгорает топливо, тем оно эконо- 
мичнее и больше выделяет тепла. Полноту горения определяют по 
цвету пламени. У дров пламя длинное и прозрачное, у антраци- 
та — белое и короткое. Полнота горения зависит от подачи возду- 
ха к топливу, чистоты колосниковой решетки и зольника, которые 
‘надо очищать. 

огие потребители, чтобы система не разрегулировалась, ос- 
ивают ее на летний период, оставляют все маховички вен- 
и краны у отопительных приборов в том же положении, 

ни находились во время работы отопления. 
чаще всего сводится к устранению неплотности соеди- 
опроводах и радиаторах. В таких местах приходится 
ерт резьбу и заменить льняные пряди, поставив их на 
сляном сурике. Если у труб сорвана резьба, их необходимо за- 
ь, и лучше всего полностью, так как использование труб, 
из отдельных кусков, часто приводит к аварии си- 

= Р - 


м т 


а трубах можно заварить сваркой или же 
с последующей обмоткой поврежден- 


НАРУЖНАЯ ОТДЕЛК 
А 
ДЕРЕВЯННЫХ домов 


О о 


Выстроенные дома отл 
рят, окрашивают, облицс 
оклеивают обоями, настил 
бывает гладкой, но исп 


и внутри. Штукату- 
плитками, отделывают деревом, 
т линолеум и т. д. Отделка не только 
‘менением различных архитектурных 
приемов, как-то вытягиванием карнизов, поясков, наличников, 
устройством различных ограждений и т. д. 

Наружная отделка деревянных домов может быть простой и 
сложной. Дома обшивают с наружной стороны тесом, чаще шпун- 
тованным и оставленным в натуральном виде, или окрашивают 

и масляными и другими красками 1—2 раза. Цвет краски выбирают 
З по желанию. 

Кроме гладкой обшивки, часто применяют простые или резные 
оконные проемы, наличники, карнизы, а также различные ограж- 
дения, пояски, перила и т. д. (рис. 211). 

Отделка не только украшает дом снаружи, но и утепляет его, 
способствуя его сохранности. Например, обшивка тесом или шту- й 
катурка предохраняет конопатные материалы от выветривания и | 
загнивания. Нарушение конопатных (теплоизоляционных) и 
риалов делает дом более холодным, а для р. ет - 
димого температурного режима требуется излишний расход 
топлива. Е 


ДЕТАЛИ ОТДЕЛКИ, ИХ НАЗНАЧЕНИЕ — — 
И ВЫПОЛНЕНИЕ | 5 


ВЕ 


инки 
т от 


Как с наружной, так и с внутренней стороны 

навливают заподлицо с откосами или че 1 наличники уста- 
отступом от них на 5—20 мм. Внутри от твертями или же с 
10 мм, ас наружной стороны — до 20 т аи не более 
какие переплеты и куда они открываются. В Зав аЕ о 
вающиеся, отступ от откосов и четвертей долж зы откры- 

В зависимости от конструкции наружных. г Е до 20 мм. 
тали соединяют между собой прямыми шинам пы 
вполдерева. Эти наличники крепят к коробка мечи —— 
шурупами. Чтобы шляпки не ржавели, у ам ЗеОЗАМи ИЗ 

Я зак ли, их покрывают лаком или 
олифой или же закрашивают масляной краской под цвет дре 
сины, если наличники ос гаются в натуральном виде. ах 

Карнизы (рис. 211,0) могут быть простыми гладкими, с ка- 
левками или со сложным орнаментом, а также узкими и широ- 
кими, идущими только по стене или только под кровлей или по 
стене и под кровлей одновременно. Иногда карнизы делают с 
накладными деталями, которые крепят гвоздями. Накладные де- 
тали применяют и для оформления наличников и ограждений. 

Ограждения или перила (рис. 211,6) могут быть глухими и со 
сквозной резьбой. Кроме резьбы, широко применяют всевозмож- 
ные раскладки с калевками, вырезами в виде зубчиков или глад- 
ких деталей, как-то ромбов, квадратов и т. д. 

Накладные детали (рис. 211,2) могут быть со сквозной и глу- 
хой резьбой или в виде гладких реек с зубчиками, кирпичиками, 
шашками и др. Эти детали применяют для оформления карни- 
зов, наличников, ограждений. Крепят их чаще всего гвоздями. 

Материалы для отделки домов —это тонкие доски (тес) тол- 
иной от 10 до 30 мм, но обязательно сухие, без сучков и гнили. 
Рекомендуемая влажность древесины в процессе изготовления Из- 
делий должна быть не свыше 10%. Сырая древесина малопригод- 
на, хотя она и легче обрабатывается, но, высыхая, сильно тре- 
скается, в результате чего некоторые части в деталях ме — 
ются, их приходится прибивать или склеивать водостойки Е 
клеями. У сухой древесины нет этого недостатка, но она инея а 
жется, сильно трескается, особенно крупнослойных пород, напр 


мер сосны. , 
и шин материалом для выполнения изделий с резьбой явля- 
° ется липа в возрасте 70—80 лет. Она имеет мягкую древесину, 

ется, высыхая, дает мало. трещин, малочувствительна 1 


ИЯНИЯМ. 7 : < с 
ой текстурой (рисунком) г 
{ т х Уи <обрабатываетея режетс 


Е елке домов используют гвозди, иногда шурупы, разной 
и толщины, водостойкий клей, шлифовальную шкурку с 


нами разной крупности. 


ИНСТРУМЕНТЫ 


’ Для выполнения отделочных работ требуются разные инстру- 

менты, в основном столярный, и особенно пилы с узкими полот. 

° вами или так называемые столярные лобзики. Полотна пил могут 

быть шириной от 3 до 10 мм, желательно с зубьями для сме. 

— шанной распиловки; их вставляют в лучковые станки. С успехом 

применяют ножовки с узкими полотнами, они очень удобны при 

 пропиливании криволинейных линий. Кроме ручного инструмен- 
И. 

(рис. 211,9). 


часто 


ном расстоянии от пилы крепят шар- 

Нирно доску или педаль, а к ней — свободно снимаемое полотно 
лобзиковой пилы. Работает лобзик так. При нажиме ногой на 
педаль пила опускается вниз и выполняет пиление, а при снятии 
_воги поднимается «пружиной». Работник обеими руками держит 
р и направляет ее к пиле в соответствии с проведенными 


_Для сверления дерева применяют всевозможные перки. Их на- 
комплект разного диаметра. Если перок нет, то можно 
ть сверла по металлу, но заточенные особым способом, 


т 
о гораздо лучше иметь резцы, похожие на стамески 
специальной закругленной формы, они не натирают 


выполнять ножами с лезвиями, насаженными 
› которые во время работы опирают на пле- 

о более глубоко прорезать различные 
зультате чего повышается произво- 


чеканами (рис. 211,е)— 
рых имеется тот или 


шестеренки, 


угие чаще всего 
осок. 


ТИПЫ РЕЗЬБЫ И ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 


Резьба бывает глухая и сквозная. Пе 
паши, ножами, резцами. Вторую выпиливают, выдалбливают. вы. 
(верливают, вырезают. Резьбу чаще всего применяют для отделки 
деталей карнизов, поясков, наличников, ограждений ит. д. 

При изготовлении отделочных деталей необходимо применять 
шаблоны, или трафареты, из тонких досок, фанеры, картона, 
пластмассы. 

Рисунок с шаблона следует переводить или вычерчивать толь- 
ко простым карандашом. Химический карандаш оставляет при 
намокании следы краски, которая проникает в толщу древесины 
и при окрашивании масляными красками часто проявляется на 
поверхности. 

По линиям, оставленным на заготовке, выполняют резьбу. 

Каждую деталь рекомендуется обрабатывать отдельнб, так 
как при одновременном изготовлении нескольких деталей часто 
происходит отклонение рисунка в последующих. В зависимости 
от рисунка сначала вырезают боковые стороны, просверливая 
или пропиливая отдельные элементы рисунка. Древесину выбира- 
ют, а шероховатости зачищают стамесками, резцами, ножами, 
шлифовальной шкуркой. При высверливании и выдалбливании 
часто на обратной стороне детали остаются заколы. Чтобы этого 

° не было, деталь надо прикладывать к ровной доске, прочно скреп- 
лять с ней, а затем выполнять работу. Мелкие отверстия вы- 
сверливают, крупные выпиливают, но так как вставить туда 

сразу пилу невозможно, то предварительно просверливают отвер- 


рвую выполняют стамес- 


рекомендуется обрабаты- 


- Резьбу для наружных украшений : 
вать как можно чище, чтобы на ее шероховатостях не задержи- Я. 


вались атмосферные осадки. Е. 
`Резьбу | олифят и окрашивают водостойкими красками с 
боковых сторон. . 


(2 


з _ Рекомендуется выполнить отверстия внутри детали, спилить 
оставшуюся древесину с боковой стороны ее и после этого за. 

— чистить. 

| Необходимо помнить, что сверление, вырезание, выпиливание 
и долбление следует выполнять только с лицевой стороны детали, 
Если с обратной стороны и окажутся кое-какие заколы древесины 
или шероховатости, то они практически будут незаметны. 

Из рисунка видно, что при выполнении такой детали прихо- 
дится многократно вставлять и вынимать полотно пилы. Поэтому 

— один или оба ее конца должны быть устроены так, чтобы они 
легко вынимались и вставлялись в ручки пилы. 

Рассмотрим изготовление некоторых накладных украшений. 

Треугольные бруски изготовляют так. Выбирают доску нужной 
толщины, строгают ее с двух сторон, расчерчивают на торцах 
треугольники, проводят по пластям доски риски и по ним про- 
пиливают и строгают. 

’ Если на таких брусках надо устроить вырезы, то предвари- 
тельно делают стусло, вставляют туда по два, три или более 
‘брусков и пропиливают пилой-мелкозубкой. 

Бруски пятиугольной формы лучше делать составными. Один 
брусок берут квадратный или прямоугольный и к нему крепят 
треугольные. 

Круглые скалки удобнее точить на токарном станке или вы- 
_стругивать вручную. Для этого берут квадратный брусок нужного 
сечения (толщины), на его торцах циркулем проводят окружно- 

— сти и, сообразуясь с ними, строгают. 
— Для этой цели хорошо иметь струг с железкой соответствую- 
_ щей формы, 
: _ Такие детали, как ромбы, квадратики, прямоугольники, вы- 
. ать легко. Необходимы только заготовки — доски нужной 
ны и ширины. 
для изготовления накладных украшений применяют су- 
о небольшие кусочки из квадратных или прямоуголь- 
‘брусков, которые нарезают пилой строго по размеру, зачи- 
и крепят в нужных местах изделия двумя гвоздями. Мож- 
о устр оить их по-другому. Приготовить бруски, разделить их на 
ики с требуемым пространством между ними, пропилить на 
вырезать лишнюю древесину и зачистить. Та- 
И заготовке могут находиться несколько 


3 таких заготовок гораздо легче и быст- 


зают. Особенно хорошо выделяются белые детали на темном 
-ь обшивки домов. 


мы в основном рассмотрели наружную отделку деревянных 
в. Хотелось бы дать некоторые рекомендации по отделке ка- 

я Менных, кирпичных и тому подобных домов. Стены таких домов 
В мотрятся намного лучше, когда их оштукатуривают различными 
астворами, а наличники у оконных проемов вытягивают из тех 
же растворов. Эти наличники в основном состоят из так называе- 
х архитектурных обломов: валиков, каблучков, полочек, пояс- 
| выкружек и т. д. Вытягивание обломов выполняют шабло- 
в. изготовленными из дерева, вырезают их на профильной 

м порядке. 

в ны и анна к вытянутым наличникам можно до- 
и Возые детали — все вместе придает дому красоту и эле- 
в. одробно с техникой оштукатуривания и вытягивания 
р в. можно познакомиться в моих книгах «Штукатур- 
боты» «Штукатурные декоративно-художественные рабо- 
а екоративные штукатурки». 


_ ОТДЕЛКА КАМЕННЫХ, КИРПИЧНЫХ 
И ТОМУ ПОДОБНЫХ ДОМОВ 


ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 


Назначение штукатурки — утеплить здание, предохранить его 
от разрушения атмосферными осадками и придать повышенную 
огнестойкость. 

Любое здание (особенно рубленое) лучше всего оштукатури- 
вать после полной осадки (обычно через год после возведения). 


ИНСТРУМЕНТЫ (РИС. 212] 


Штукатурной лопаткой перемешивают, набрасывают, намазы- 
вают и заглаживают раствор, отмеривают материалы. Состоит из 
тонкого полотна толщиной не более | мм, ручки высотой не более 
50 мм и черенка длиной 120—150 мм. Ее можно купить или изго- 

_товить своими руками. 
г покоя предназначен для поддержания необходимой для рабо- 
ции раствора, намазывания его на поверхность и разрав- 
я. Состоит из дощатого щита с ручкой в середине, укреп- 
двойным шипом. Доски для щита должны быть толщиной 
до 15 мм, крепят их на двух шпонках гвоздями. 
служат для намазывания и разравнивания раство- 
ия лузгов, усенков, ‚фасок. Состоят из полотна — доски 
Н 10—20 мм, шириной 50—100, длиной 250—1000 мм с 
прибитой гвоздями. 
›й затирают штукатурку. Состоит из деревянного полот- 
скрепленных между собой гвоздями. 


° вания катурки водой во время зати 


На штукатурных работах применяют также кисть для смачи 


рки или сма 
верхносте перед нанесением на них раствора, У 


шивания поверхностей, правило-рейку для 

: азравнива и 
твора, проверки штукатурки, устройства к НА рас 
рожками для вытаскивания гвоздей. , лоток с 


РАСТВОРЫ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 


Для оштукатуривания дома лучше в 
дуемые ниже растворы. ” тего’ примените ваинины 

Известково-песчаные. Состав их может колебаться от 1:9 до 
1:5, т. е. на 1 часть известкового теста берут от 2 до 5 частей 
песка —в зависимости от жирности теста. 

Этими растворами оштукатуривают каменные и кирпичные 
поверхности, за исключением цоколей, стен в увлажненных поме- 
щениях и карнизов. 

Известково-гипсовые. К | части гипса добавляют от 9 до 
5 объемных частей известкового раствора. Сначала гипс затворя- 
ют водой до сметанообразного состояния, т. е. льют воду, а затем 
добавляют гипс и быстро все перемешивают. В нужном количест- 
ве добавляют известковый раствор, перемешивают с гипсом и тут 
же употребляют в дело (использовать состав можно не более 
5—7 мин). Этот раствор готовят небольшими порциями (3—4 л) 
и применяют в неувлажненных помещениях для оштукатуривания 
деревянных, кирпичных, каменных поверхностей (стен, потолков 
и вытягивания карнизов). 

Гипс повышает прочность известкового раствора.и ускоряет 
его схватывание. 

Цементно-известковые бывают различными — от 1:1:6 до 
1:2:9, т. е. на 1 часть цемента приходится от | до 2 частей из- 
весткового теста и 6—9 частей песка. Готовят раствор по-разному. 
В одном случае готовят известковый раствор нужного состава, до- 
бавляют в него цемент и все тщательно перемешивают. 

В другом — цемент затворяют водой до густоты сметаны, до- 
бавляют известковый раствор и все перемешивают, Можно также 
песок смешать с цементом, приготовить известковое молоко густо- 
ты жидкой сметаны и на этом молоке затворить цементно-песча- 


гую смесь. 7 
е: вания наружных стен, цо- 


зданий. Применять в 


НИЙ 


вают через сито с ячейками 3ЖЗ мм, для накрывки_ \ 


15 мм. 
д раствора для выполнения штукатурки зависит от ве 


толщины (табл. 27). 


Таблица 97 


Расход раствора для выполнения 1 м? штукатурки 


Толщина штукатурки, см 


Раствор 


Известково-гипсо- 
вый; 
известковый, мЗ 24 | 0,32 | 0,04 | 0,048 
гипс, кг 11 13,4 |15 17 
вода, л 1 ь 14 15 И 

Цементно-извест- 
‘ковый или це- 
ментный, м3 0,017 | 0,022] 0,028 0,039| 0,044| 0,055| 0,066 


и .,.„ 
Примечания: 1. При оштукатуривании потолков расход материала увеличивается 


’ 2. Более толстую штукатурку наносят только в тех местах, где поверхность неровная. 


ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 


— Чтобы раствор прочнее сцеплялся с поверхностью, последнюю 
следует соответствующим образом подготовить (придать шерохо- 
ватость). 
`Кирпичным, бетонным, шлакобетонным поверхностям  шеро- 
ость придают, насекая на них топором швы глубиной не ме- 
| см или ‘обрабатывая стальными щетками. После подготовки 
ть очищают от пыли и грязи, а перед оштукатуриванием 
хностях из камня штукатурка держится плохо, по- 
для. ‘обеспечения прочного удержания раствора в ее швы 
‹уски проволоки, которые затем связывают между со- 
т проволочное плетение (можно сетку). 
‚от ем поверхности, в местах с толстым 
50 мм) надо дополнительно к подготов- 
ивать т ним проволочное плетение. 
и соломитовые поверхности к 
не нужно. иные стойки ИЯЙ 
от сеткой, наби- 
плетение. 
ие про- 


|— простильная дрань; 2 — выходная 
д 


Рис. 213. Набивка драни: 


рань 


Штукатурная дрань долж- 
на быть толщиной от 3 до 
5 мм, шириной — не менее 15 
и не более 20 мм. 

Если вместо драни исполь- 
зуют ивовые прутья, их ошку- 
ривают, а толще 10 мм раска- 
лывают. 

Дрань набивают в два ря- 
да. Дрань первого ряда (про- 
стильная, толщиной 3—4 мм) 
набивают на всю стену до по- 
толка через 30—40 мм (по осям), параллельно друг другу и под 
углом 45” к полу. Дрань второго ряда (выходная, толщиной 4— 
5 мм) набивают через 40—50 мм по осям под таким же углом, но 
в противоположном направлении. Выходная дрань, набитая на 
простильную, находится от поверхности на 3—4 мм, т. е. образует 
пространство, под которое затекает раствор. При набивке про- 
стильной драни каждую драницу слегка наживляют двумя гвоз- 
дями по концам. Затем крепят выходную дрань, забивая гвозди 
по концам через две-три простильные драницы на стенках и через 
две простильные драницы на потолках (рис. 213). 

После этого из простильной драни вытаскивают гвозди. 

Гвозди должы быть штукатурные, длиной 25, 30 или 40 мм, 
1000 шт. которых весят соответственно 416, 626 и 1060 г. Если 
дрань сухая и при забивке гвоздей колется, ее надо намочить. 

Когда вместо драни применяют стальную сетку, то до или 
после набивки ее закрашивают масляной краской, просушивают, 
предохраняя металл от ржавления и разрушения. 

Для придания поверхностям звуко- и теплонепроницаемости 
их до набивки драни закрывают рогожей, пергамином или плот- 
ным войлоком, который следует предварительно обработать де- 


зинфицирующим составом против моли и просушить. 


| 
--— 


ОШТУКАТУРИВАНИЕ 


3 Более тонкие слои наносить не рекомендуется: сквозь них бу. 

- ань, а при ее незначительном  короблении 

т аб. т Я еаваться 

тука’ ет . 

28 а ео из трех слоев: обрызга, грунта и накрыв. 
ки. Раствор для обрызга должен быть крепким, для грунта — не. 
сколько слабее, для накрывки — еще слабее. 

Обрызг — первый слой толщиной до 5 мм состоит из сметано- 
образного раствора, сплошным слоем которого покрывают (на- 
брасывая его) всю поверхность. Этот раствор хорошо затекает 
в шероховатости, прочно сцепляется с ними и крепко держится 
ва поверхности, удерживая затем на себе последующие слои рас- 
твора. 

Как только раствор обрызга схватится или достаточно отвер- 
деет, приступают к нанесению грунта. 

Грунт — второй слой штукатурного намета (тестообразный). 
Толщина его зависит от толщины штукатурки. Наносить грунт 
следует слоями не более 10 мм; при нанесении (набрасывании) 
его разравнивают до получения ровной, гладкой поверхности 
штукатурки. Материалы для грунта просеивают через сито с 
крупными ячейками, поэтому в нем обычно бывают крупные пес- 
зинки. Затереть такой раствор быстро и чисто не всегда удается, 
поэтому грунт покрывают более мягким, мелкозернистым слоем 
раствора — накрывкой. 

Накрывка — третий слой штукатурки. Готовят ее на мелком 
‘песке до сметанообразной густоты, просеивая через сито с ячей- 
ками 1,5Ж1,5 мм. Раствор накрывки можно сначала набрасы- 
вать, а затем разравнивать или прямо с сокола намазывать и 
разравнивать как можно ровнее. 

" ' штукатурку заглаживают гладилкой (полутерком, оби- 
резиной), то эту операцию выполняют во время разравни- 
если же затирают— то после того, как раствор схватится 
 подсохнет. 

чала работ полы очищают от мусора и пыли, покрыва- 
_(рубероидом, пергамином или плотной бумагой) и при- 

к оштукатуриванию. 
Сначала оштукатуривают потолок, затем — верх стен и в по- 
очередь низ. При оштукатуривании стен (рис. 214) ящик 
) ставят на расстоянии | м от стены. Взяв в левую 
равую штукатурную лопатку, подходят к ящику, 
окол, лопаткой набирают на него раствор, оправ- 

к стене, лопаткой забирают с сокола пор- 

_ его. > поверхность, разравнивают 


с сокола. В этом случае со- 


Рис. 214. Оштукатуривание стен: 


а— набирание раствора на сокол; б — нанесение раствора на стену; в — разравнивание 
раствора соколом; г — разравнивание раствора полутерком; д — затирка штукатурки 


= 215. Оштукатуривание потолка: Е 
ивание раствора соколом и полутерком; в — натирка 


— разравя 


лузга на стенах. 


— Не имея навыка, получить ровную штукатурку не так-то п 
сто. В этом случае рекомендуется установить маяки — рей 
нужной длины по толщине штукатурки и шириной 20—30 мм. И 
укрепляют гвоздями или «примораживают» гипсовым раствором 
ва расстоянии 1,5—2 м друг от друга. На стенах маяки ставят 
строго вертикально по высоте и горизонтально по длине, на по. 
толках — строго горизонтально. Там, где маяки отступают от 
стен, под них подкладывают раствор или подбивают клинья, 
Оштукатуривая поверхность по маякам, раствор сначала разрав- 
нивают полутерком или соколом, а затем — правилом, которое 
сильно прижимают к набитым рейкам и ведут снизу вверх. Рас- 
твор наносят и выравнивают до тех пор, пока он не достигнет 
плоскости маяков. Затем рейки вынимают, бывшее под ними про- 
странство заделывают раствором и заглаживают (затирают). 

Примыкающие друг к другу или к потолку стены образуют 
углы, или так называемые лузги, которые должны быть острыми 
и совершенно ровными. При оштукатуривании добиться этого 
позволяет натирка в таких местах штукатурки при помощи обыч- 
ных или треугольных (фасонных) полутерков и тщательная при- 
тирка теркой. 

В каменных, кирпичных, бетонных и подобных им зданиях 
приходится отделывать оконные и дверные проемы, т. е. оштука- 
туривать заглушины (пространство между коробками) и откосы 
(часть толщины стены между коробками и стенами). Эту работу 
° следует выполнять только после оштукатуривания стен, для чего 
‘по стенам с трех сторон (по верху и бокам) крепят правила (рей- 


ААА 


ки) с ровными строгаными кромками. За 
дощечку с вырезом. Гладкой своей сто еее 


В первую очередь оштукат р 
ну, а затем — боковые. >. ен: ох и заглуши- 
турке стен, образует выступающий Наружы Е ‚е. к штука- 
усенок. Ето тщательно затирают полутерком се ыы или 
шенно вертикальным. Острые усенки быстро об совер- ] 
иногда закругляют или делают на них плоскую ле тся, и их 
одинаковой ширины. ую ленту (фаску) 


ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ШТУКАТУРКИ 


Чтобы цементная штукатурка меньше пропускала воду, ее же- 
лезнят. Чистое цементное тесто (цемент с водой) ровным тон- 
ким (2—3 мм) слоем наносят на свежую штукатурку и тщатель- 
но разравнивают и заглаживают (уплотняют) лопаткой или от- 
резовкой — маленькой штукатурной лопаточкой. Чем ровнее слой 
железнения и чем тщательнее он заглажен, тем выше водонепро- 


ницаемость штукатурки. 


СУХАЯ ШТУКАТУРКА 


Листы сухой штукатурки могут быть гипсовыми, состоящими 
из гипсового сердечника, с четырех сторон облицованного плот- 
ным картоном, или органическими — древесноволокнистыми, на- 


поминающими собой плотный картон. 
т к стенам и потолкам гвоздя- З 


Швы между листами должн 
стенах и горизонтальными на потолках. 
зывают гипсом, затворенным на клеевой воде. 
следует утапливать на 1—2 мм в толщу листов ш 
тем замазывать шпаклевкой. 
ры 4: ть 


д оротний нонец 


н 
а 


Рис. 217. Инструменты для малярных работ и их изготовление: 


а— вязка маховой кисти: /— петля; 2 — надевание петли на волос кисти; 3— обмотка; 

4— продолжение обмотки; 5 — конец вязки; б— изготовление кисти: /— кольцо; 2 — руч- 

ка; 3— доска; 4— волос, вставленный в кольцо; 5 — готовая кисть; в— ручник; г — ва- 
лик; д — шпатели 


— или уже готовыми (чаще всего волос вставляют в обойму или 
чше кисти получаются из щетины: можно их делать и 
одного конского волоса или смешивать с щетиной. Кисть из 
лоса забирает меньше краски и окрашивает грубее, чем 


щетины или конского волоса кисть можно изго- 
Маховую (большую) кисть диаметром 60—80 мм 
‚ Пучок волос длиной 150—180 мм и нужного диамет- 
ают в двух-трех местах крепкой ниткой и выравнива- 
ец. Из шпагата, один конец которого оставляют дли- 
р дают петлю, надевают ее на конец пучка, отступив 
м от края, и туго затягивают. Короткий конец шпагата 
‘волоса и туго обматывают его вокруг пучка 
лю, оставляя неподвязанным конец длиной 
а). Затем делают штырек — круглую палку 
ной 1,5—2 м. Один конец его заост-е 
ии иво Чем туже входит 
кет кисть. После этого концы шпа- 
а и подравнивают волос кисти. 
217,6). Из 1-—1,5-мил- 
й а вырезают. 
р» свари- _ 


15—20 мм. Берут кусок доски — оправку 
т”. одно —по самой толстой ча 
средней и третье — по самой тонкой. Готов 
 аметра, чтобы после вставки в кольно в ле к ры р 
шим трудом вбить ручку. Волос связывают ниткой в уча зы 
авнивают, смачивают на высоту 10—15 мм в олифе и 
ке, синтетическом клее) и вставляют в ко › крас- 
пучка острым концом вбивают ручку, 


— и сверлят в ней три у 
сти ручки, другое — по 
| 


льцо. Затем в центр 


направляя ее сначала в 
малое отверстие доски, затем — в среднее и большое. Волос проч- 


| 
но приклеивается к кольцу и ручке, предохраняя его от выпада- | 
ния. Изготовленными или купленными кистями рекомендуется по- 
работать 10—15 мин без краски по сухой кирпичной (бетонной) 
стене, подравняв лишние выступающие волоски. 

Кисти небольших размеров — ручники (рис. 217,8) также 
можно изготовить самостоятельно. Их применяют в основном для 
окрашивания переплетов, дверей, плинтусов, наличников и т. д. 

Валики бывают меховыми и поролоновыми. Последние про- 
дают вместе со станком (рис. 217,г). Меховой валик можно сде- 
лать самому. Прежде всего делают деревянный цилиндр, просвер- 
ливают в нем сквозное отверстие, прибивают с торцевых сторон 
медные (или из другого металла) втулки в виде шайб. На оси 
делают упор и резьбу с гайкой или сверлят отверстие и ставят 
шилинт (проволоку). Это необходимо для того, чтобы валик не 
соскакивал и не скользил, а только вращался по оси. Затем шьют 
меховой чулок, надевают его на валик и закрепляют. 

Шпатели (рис. 217,0) делают из стали или дерева. Ширина 
лезвий может быть различной. Шпатели с широкими лезвиями 
используют при шпаклевании больших поверхностей, с узкими — 
брусков переплетов, дверей и т. д. 

Вместо металлических шпателей можно применять полоски 
жесткой резины с ровно обрезанными кромками. Для удобства 
работы такие полоски рекомендуется зажать в металлическую 


или деревянную ручку. 


РАБОТА РАЗНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 


Работа кистями. Окунув кисть в краску, слегка отжимают из- 
край ты И окрашивании кисть рекомендуется 


ть пе дикулярно поверхности и наносить ею по ы 
и рокие полосы краски, хорошо расту! 
я кисть к поверхности, вначале 


Рис. 218. Работа разными инст 


ментами: Ру. 
4— маховой кистью; 6 — ручником; а 
бтводка филенки; г— шпаклеваний 8 


валиком 


дуется в одном направлении, 
растушевывать— в другом: 
это обеспечивает  равномер- 


ную окраску (рис. 218,6). 
Окрашивание валиками. 
Валики набирают много крас- 
ки, поэтому при работе е 
ними в посуде с краской дол- 
жна быть рамка с натянутой 
сеткой, не доходящая до 
краски. Смочив валик в крас- 
ке и отжав на сетке излиш- 
ки, приставляют валик К по- 
верхности, прокатывают им по 
одному и тому же месту 2— . 
3 раза (по стенам валик 
обычно катают вертикально). 
Каждая полоса, наносимая 
валиком, должна  перекры- 
ваться следующей на 30— 
50 мм. По мере расходования 
краски силу нажима на ва- 
лик увеличивают (рис. 218,0). } 
Отводка филенок. Чтобы | 
закрыть место стыка двух кра- 
сок и придать стенам закон- 
ченный вид, стык закраши- 
вают краской другого цвета, 
проводя узкую полоску — фи- 
ленку. По клеевой или клее- 
во-масляной краске филенку ‚ 
наносят клеевой краской, по 
масляным — масляной, ис- 
Е пользуя филенчатую кисть и 
ой. По месту отвода филенки намеленным шнуром 
ставляют к ней линейку с имеющей фаску 
кисточку в краске, отжимают излишки ис 
‹е линейки проводят линию одинаков 


=> 


По начала шпаклевания поверхно- 
` просушивают. Подготовив шпак- 
акрывают мокрой тканью 
выс ния. 


лем забирают порцию шпаклевки, на 


носят е 
ми (толщиной от 2 до 5 мм) на пове ® отдельными мазка- 


рхность, хорошо разравнива- 
ными движениями шпателя, 
© отношению к поверхности 


Грубые поверхности шпаклюют 9—3 раза, 
слой шпаклевки должен быть не толще | мм. Перед наложением 
нового слоя ранее нанесенный высушивают и шлифуют 

Шлифуют шпаклевку шлифовальной шкуркой, которую лучше 
всего навернуть на деревянный брусочек или сложить в два-три 
слоя. Крупнозернистая шкурка шлифует быстрее, но грубее, мел- 
козернистая — наоборот. Рекомендуется сначала шлифовать круп- 
нозернистой, затем мелкозернистой шкуркой. 

Вместо шлифовальной шкурки можно применять пемзу, кото- 
рая шлифует более мелко. Под клеевые окраски шпаклевку шли- 
фуют насухо. Полумасляные и масляные шпаклевки шлифуют на- 
сухо или смачивают слегка водой. 


причем каждый 


ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАЛЯРНЫХ СОСТАВОВ 


О материалах для малярных работ было сказано выше в раз- 
деле «Отделочные материалы». Здесь же мы остановимся на под- 
мазках, шпаклевках, грунтовках, окрасочных составах, необходи- 
мых для заделки различных дефектов поверхностей. 

Подмазочные составы используют для подмазки мелких де- 
фектов на оштукатуренных и других поверхностях. Нередко со- 
стоят из тех же растворов, что и штукатурка. Подмазку можно 
приготовить из | части гипса и 2 частей мела, перемешанных и за- 
творенных на клеевом растворе (в | л воды плавят 20—50 г ето- 
лярного клея). Густая подмазка — тестообразная. 

Предварительно расчищенные и смоченные водой трещины 
замазывают раствором или подмазкой, затирают н зачищают. 

Шпаклевочные составы могут быть клеевыми, где основными 
связующими являются столярный клей и немного олифы, полу- 
масляными, где и клей и олифу берут равными частями, и 
масляными, где в основном применяют чиетую олифу или с не- 
большой добавкой клея (можно сиккатива). Основным Н- 
телем служит тонко просеянный (просеянный через Неве, у 
сухой мел. Для подкрашивания добавляют сухие тереаь =: 


ое . 


| 
| 


————щ—ы 


р вить из 1 л олифы и 1 л 10%-ного клеевого раствора, 
смеси которых затворяют мел. Высыхает такая шпаклевка за 
сутки. 
° Более сложную, но и более пластичную шпаклевку можно 
_ приготовить из 1 л олифы, 200 г 10%-ного клеевого раствора, 50 г 
сиккатива и 10 г сухого мыла. Мыло нарезают стружками, пла- 
вят в клеевой воде, смешивают с олифой, затем добавляют сикка- 
тив и все это перемешивают. На полученной эмульсии затворяют 
мел до густоты рыхлого теста. Высыхает такая шпаклевка в те- 
чение двух и более суток —в зависимости от материала поверх- 
ности и температурных условий. 

Масляная шпаклевка незаменима при шпаклевании наруж- 
ных сторон переплетов, полов с «интенсивным движением» ит. д, 
Представляет собой жидкую, весьма медленно высыхающую за- 
мазку. Для ускорения высыхания в | л олифы рекомендуется 
добавить 100—150 г сиккатива, все перемешать и затворить на 
этой эмульсии мел, который должен быть совершенно сухим. 

Огрунтовочные составы используют перед шпаклеванием или 
окрашиванием поверхностей, подготовленных под известковые, 
клеевые, силикатные и масляные окраски. 

Грунтовку «мыловар» широко применяют под известковые и 
реже под клеевые окраски. На 10 л грунтовки требуется 9 кг 
извести-кипелки или 2—3 кг известкового теста, 200 г хозяйствен- 
ного 40%-ного мыла или 120 г 72%-ного и 50—100 г олифы. Го- 
товят ее в следующей последовательности: 200 г мыла нарезают 
тонкой стружкой, растворяют в 3 л горячей воды, добавляют 
туда тонкой струей олифу и перемешивают до однородной эмуль- 
сии. В 3—4 л воды гасят известь-кипелку или размешивают из- 
° вестковое тесто, вливают в эмульсию, перемешивают, добавляют 
° воду до нужного объема и процеживают через частое сито. На 

° поверхности грунтовки не должно быть следов или капель олифы. 

ую грунтовку наносят под клеевые (меловые) ок- 

составы. Не являясь едкой щелочью, купоросная грун- 

оляет применять в окрасочных составах нещелочестой- 

менты (краски). 

риготовления 10 л грунтовки требуется 150—200 г мед- 

оса, 200—250 г хозяйственного 404-ного мыла, 150— 
олярного клея, 20—30 г олифы и 2—3 кг сеяного мела. 

о или деревянную посуду наливают 3 л ки- 

воряют в ней купорос; отдельно в 9 л воды 

1. В клеевом растворе (но лучше отдельно 

я мыло, нарезанное стружками. Тщательз 

воду смешивают с клеевой, затем все 

_ мыльно-клеемасляную эмульсию 

вянную или алюминиевую посуду 


ез частое сито или через марлю 
ного выше объема. Рлю, доливают водой до указан 
Грунтовку можно приготовить Любой кре | 
или уменьшая количество воды или мела Репости, увеличивая | 


Оцинкованная или стальная (железная 
ушается от купороса, поэтому перед р быстро раз- 
нее рекомендуется окрасить 2—3 раза аи ием посуду зара- 
Без олифы грунтовку приготовить нельз ой краской. 
мыло. ‹ 
В дело ее используют в течение дв 
порос можно заменить алюминиево-ка 
берут в таком же количестве. 


Ух-трех суток. Медный ку- | 
Грунтовка оставляет на поверхности тонкую пленку, придаю 
. 3 


лиевыми квасцами, которые 


о песку ю тяНУВИЮ способность, без которой 
! - ую или известковую краску и 
хорошо растушевать ее. 

Проолифку и масляную грунтовку применяют под масляные 
и эмалевые краски. Проолифка — это нанесение олифы в чистом 
виде или с добавлением на | л 50—100 г сухой (тертой) краски, 
чтобы были видны пропуски. Проолифку рекомендуется делать 
перед шпаклеванием (за сутки-двое до нее) сплошным слоем без 
пропусков. 

Шпаклеванные же поверхности перед окрашиванием лучше 
не олифить, а загрунтовать жидкой краской (на 1 л олифы до- 
бавить от 0,6 до | кг густотертой масляной краски). Грунтовка 
хороша тем, что, впитываясь в шпаклевку, оставляет на ее по- 
верхности, хотя и неплотный, слой краски. Это позволяет наносить 
краску вместо двух раз один или вместо трех два раза. 

Окрасочные составы часто называют колерами: белый, синий, 
красный и т. д. Если в белый колер хотят добавить какую-либо 
другую краску, ее надо предварительно хорошо приготовить. 

В известковые и клеевые белые колеры можно Бр 
Е сухую краску, которую заблаговременно перемешивают с не 
до густоты жидкой сметаны и вливают в колер. ет мА 
краску не следует: она не всегда хорошо ет = же. 
окрашивании тушуется под кистью, ре ИЯ образного со: 
тую или сухую краску разводят олифой до с ве 


стояния и после этого добавляют в колер. а при тов 
р любой состав следует процедить на частом а к о 

я `Известковый окрасочный состав готовят = 

` или известкового теста: на 10 л состава берут 15 кг. 
‚кг теста. Кипелку сначала гасят в. 5—7 л воды, пр 


_ Клеевой окрасочный состав готовят из мела, воды, столярного 
клея и краски нужного цвета. Белый колер немного подсинива- 
ют. Мел затворяют водой до нужной густоты, добавляют замо. 
ченную в воде краску, проверяют состав на цвет, вливают клеевой 
раствор, тщательно все перемешивая и процеживая. 
Е На цвет колер проверяют так. На кусок стекла или жести 
= 2559 кистью или пальцем наносят состав и подсушивают на огне. Если 
цвет не тот, в состав добавляют мел или краску. Добившись 
нужного цвета, в колер вливают небольшими порциями клеевой 
ыы раствор, все перемешивают, намазывают на стекло (жесть) и я 
”  подсушивают на огне. Сухим пальцем или тыльной стороной руки 
слегка надавливают на краску. Если на пальце (руке) остается 
небольшой след краски — она «заклеена» нормально, сильно пач- . 
кает —«недоклеена», не пачкает — «переклеена». «Переклеенный» у 
колер может лупиться после высыхания и отходить пленкой. 

Густоту известковых и клеевых составов проверяют палочкой: 
если при опускании в состав она полностью покрывается тонким 
слоем — густота колера нормальная. Если краска покрывает па- 
лочку слегка и стекает с нее — необходимо добавить мел; если на | 
палочке остается толстый слой — колер надо разбавить водой. 

Меловой колер «заклеивают» только после приготовления со- 
става нужной густоты. Сначала от клея он загустевает, а затем 
разжижается и становится нормальным. 

Известковые и меловые окрасочные колеры можно готовить на 
молоке, благодаря которому они не отмеливаются. 

Масляные окрасочные составы готовят из олифы и тертой 
масляной краски для окрашивания стен, переплетов, дверей, по- й 
лов, стальной кровли и др. р 

® Масляные краски бывают готовыми к употреблению и густо- } 
° тертыми, которые надо разводить олифой. По густоте краски 
° должны быть, как жидкая сметана. 


я 


тотовить колер, смешивая несколько красок. Смешивать 
льно не густотертые, а доведенные до рабочей густоты 


отдельные краски, и их смеси должны высыхать пол- 
_48 ч. Для проверки окрашивают небольшой кусок до- 
анеры, растушевывая краску как можно более тонкими 
стые слои краски, высыхая, морщатся и не имеют 
му лучше наносить два-три тонких слоя, 


варианты отделки стен 
вариант, когда по- 
всего в белый) 


5 


хх 


КА 
5 


Стена 


м 


Рис. 219. Варианты отделки стен: 


1— общий вид стены; 2— окраска в один коле (цвет); 3— окраска в два колера; 
4 — окраска в два колера с отводкой лени: — окраска с бордюром; 6 — окраска 
с фризом; 7 — окраска с гобеленом; — филенка; 5 — бордюр; В— фриз; Р— гобелен 


Однако лучше окрашивать их в два цвета: потолок и карниз — 
в белый, стены — в другой цвет. Различные краски на стыке обыч- 
но отделяют узкой полоской — филенкой — шириной от 5 до 20 мм, 
но такого цвета, чтобы она, подчеркивая краску стены, резко не 
— выделялась на ней. О технике отводки филенки см. с. 362 и рис. 218. 
Вместо филенки можно отводить бордюр — полоску шириной от 
50 до 100 мм; полоска шириной от 250 до 500 мм называется 
фризом, а от 600 до 1000 мм — гобеленом. Часть стены ниже фри- 
за и гобелена составляет панель, которая может быть высотой 
1,5 ми более. Стыки между фризом, гобеленом и панелью отде- 
°— ляют филенкой. 
° Большую роль в окрашивании играет последовательность ра- 
‘бот. При окрашивании стен и потолка в один колер грунтуют все 
сразу и. после высыхания грунтовки наносят краску. Если пото- 
ок и карниз окрашивают в белый цвет, а стены (до карниза) — 
й, то сначала грунтуют и красят потолок и карнизы, затем 
Когда грунтуют сразу потолок и стены, то при окрашива- 


кол 
то при нанесении колера другого 
я на п ости более 


ером стены могут забрызгаться. 


о ние, 


ы 


м ЗЫ =: м 
8 
и ; 


— Окраска может быть простой, улучшенной и высококачеет. 
венной, Е 
: Простая окраска включает в себя пять операций: очистку по- 
верхности от пыли и грязи, сглаживание ее торцом доски, под. 
мазку дефектов, грунтовку, окраску и отводку филенки. 
Улучшенная окраска состоит из девяти операций; очистки по- 
верхности, сглаживания ее торцом доски, подмазки дефектов 
грунтовки, шпаклевки отдельных шероховатых мест, шлифовки 
подмазанных или шпаклеванных мест, вторичной грунтовки 
окраски и вытягивания филенки. у 
Высококачественная окраска состоит из пятнадцати операций: 


очистки поверхности, сглаживания ее торцом доски, подмазки 
* дефектов, грунтовки, частичной подмазки отдельных дефектов 
шлифовки их, первой сплошной шпаклевки, ее шлифовки, Вто. 
ричной грунтовки, шпаклевки, шлифовки, третьей грунтовки с 


подцветкой, окраски, окрашивания и вытягивания филенки. 

Огрунтовку наносят по совершенно сухим поверхностям и хо- | 
рошо растушевывают: при плохой растушевке на поверхности ос- 
таются полосы, портящие вид окраски. ЛЯ 

Окрашивание потолка. Отремонтированный и просушенный по- 
толок грунтуют, сушат, готовят колер и окрашивают им по- 
толок. 

Сначала краску наносят поперек, затем вдоль, тщательно рас- 
тушевывая ее, чтобы полосы («ласы»), наносимые кистью, были 
как можно длиннее, ровнее и тоньше. При длинных «ласах» мень- | 
> ше стыков и ровнее окраска. Особенно тщательно окрашивают 
вытянутые карнизы и углы, где всегда возможны пропуски. Луч- | 
ше всего такие места предварительно покрасить маленькой ки: | 
сточкой. 

‘Окрашивание стен. Отремонтированные и просушенные стены 
сначала грунтуют, затем окрашивают. Если вверху стен белым 
колером отведена полоса, то по ней отбивают прямую линию на- 
‘меленным шнуром и по линейке небольшой кисточкой проводят 
приготовленным для стены колером полосу шириной 50—100 мм, 
а затем приступают к окраске стен большой кистью (окраска — 
о длине стен, а растушевка — по высоте). 

Если необходимо, в местах стыка двух колеров проводят фи- 


‘переплетов и дверей. Сначала вырубают нагели, 
глубину 2—3 мм и олифят эти места. На вы- 
‘наносят шпаклевку (глубокие места подмазывают 
лифуют ее, вновь олифят и приступают к окра- 
‘и. Если она шероховатая, то ее олифят полно- 
шлифуют, затем грунтуют и окрашивают. То 
‘древесины (бруски у переплетов и дверей) окра- 


— 


ИИ 
я в о № 


Окрашивать стены надо 2—3 раза 
дующий слой краски 

(лучше через 2—3 суток). 
можно ровнее: 
вдоль волокон д 
кали. 


| 
Стены и двери можно окрашивать красками любого цвета, а ; 
переплеты и откосы — лучше белилами. 


Окрашивание полов. Для их окрашивания применяют сурик, | 


предыдущий | 
Растушевывать краску надо как | 

и дверей это делают | 
ренных стенах — по верти- 


охру или специально изготовляемую промышленностью краску. 
одготовленные к окраске доски должны быть совершенно сухи- 
ми и чистыми. Если полы рассохлись, их сплачивают (перестила- 
ют) или вставляют в щели рейки, укрепляя их гвоздями или 
клеем, а затем застругивают. 
Простой способ. При этом способе полы олифят, исправ- 
ляют дефекты, грунтуют их, шлифуют и после высыхания нано- 
сят первый слой краски. Второй слой наносят через 3 суток, тре- 
тий (если нужно )— через 5. Сушат окрашенные полы не менее 
недели. Затем в течение 3—4 дней их ежедневно моют горячей во- 
дой, чтобы удалить выступающую олифу, предупреждая прили- 
пание подошв обуви к полу. 
Улучшенный способ. Возможен лишь в том случае, 
если доски пола совершенно не прогибаются (не ходят) и плотно 
пригнаны. Такой пол застругивают, олифят, устраняют дефекты, 
шлифуют, вновь олифят, сушат, полностью шпаклюют полумас- 
ляной или масляной шпаклевкой (1—2 раза), сушат шпаклевку, 
шлифуют и красят пол 3 раза, тщательно высушивая каждый на- 
несенный слой. Высушенный пол моют в течение 3—4 дней горя- 
-оовачестьекны й способ. Включает в сия же 
операции, что и улучшенный, с дополнительной алейко = 
ни или марли и шпаклеванием по ней не ИЕ 2 ра а 
т сутки пой а ГО НОВЫЕ и ге 
вают редкой тканью или марлей, ту 
И высыхания шпаклюют но т > а х 
зможно, и третий раз, на сбуется: при двухразовом на © 
‘окрашивания | Мм? пола требу 980 г. 5 
о г краски, трехразовом — 250—280 г. к, 


ИНСТРУМЕНТЫ 


: я обрезки кромок обоев и резки рулонов на ст 
дельные полосы. Кисть — для нанесения клейстера. Весок — дл 
отбивки горизонтальных и вертикальных линий. Щетка (иди 
тряпка) для приглаживания обоев и бумаги. 


Ножницы — дл 


МАТЕРИАЛЫ 


| Обои продают рулонами разной ширины, длины и плотности, 
® Могут быть грунтованными и негрунтованными, печатными, леп. 
ковыми, тиснеными и т. д. В последнее время появились моющие 
ся тонкие обои и плотные — линкруст, который после наклейки 
необходимо окрашивать. К обоям продают бордюры и фризы, 
Количество рулонов, необходимых для оклеивания комнат с вы- 
сотой стен 3 м, приведено в таблице 28. 


Таблица 28 


Количество рулонов, необходимых для оклеивания различных комнат 


Длина рулонов, м, при Длина рулонов, м, при 
ширине обоев 50 см ширине обоев 50 см 
Пя Е | Площадь 
- 2 
о | ||| вв 
Е ааа ВИ има - 


кол-во рулонов кол-во рулонов 


со 60 4 1—1 ©> сл > 
©> ©> слел сл 5 -> © 


мечания: 1, При высоте стен 2,5 м обоев берут на один лов меньше, 
стен ее 3 м— на один рулон больше. ру г 5 . 
рн обое больше 50 см, количество их соответственно уменьшают. 
яют общую длину стен, подсчитывают количество полотен той или 

этому расчету определяют необходимое количество рулонов. 


и под обои применяют тонкую рулонную бумагу 
а должна быть чистой, без масляных и 
‘обои приклеивают к поверхностям клей- 
людая правила их приготовления и при- 
ках упаковок. 

много различных клеящих соста- 


Количество материалов, необходимое на 10 м? оклеиваемой 
поверхности, приведено в таблице 29. 


Таблица 29 
Количество материалов, необходимых для оклеивания 10 м? поверхности 


`В Клей 
т о Мука, Крлжыки, Ония, Вох: Буи Пемза, Обон, мт, 
Е пог. м 
Простое 800 — 70 5 710 20 11,2 3,5 
Хорошее — 900 110 5 710 20 11,2 3,5 
Высшее — 1160 150 5 710 20 2 3,5 
Линкруст — 1200 200 5 710” | 20а 3,5 


Клейстер готовят так. Кипятят определенное количество во- 
ды. Муку (крахмал) разводят теплой водой до получения жид- 
кого теста, вливают его тонкой струей в кипящую воду, тщатель- 
но перемешивая до получения однородной сметанообразной мас- 
сы. В горячий клейстер добавляют немного сваренного в воде 
столярного клея. Если в клейстере есть комки, его процеживают 
через частое сито. Плохо заварившийся клейстер сначала кипятят, 
но не на прямом огне, а в посуде с водой, и только затем про- 
цеживают через частое сито. 

Горячим клейстером промазывают стены и наклеивают бума- 
гу; обои же наклеивают на слегка теплом или холодном клейсте- 
ре. В дело клейстер применяют в течение первых суток после 
приготовления. 


ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 


`Штукатурку прочищают пемзой (шлифовальной шкуркой, мел- 
ким наждачным бруском или куском кирпича), удаляя различ- 
ные шероховатости и выступающие песчинки. Затем поверхность 
обметают. Швы между листами сухой штукатурки заделывают 
шпаклевкой или гипсом, а затем зачищают. Пазы рубленых 
стен заделывают деревянными брусками, а затем застругивают 
Их можно также замазать известково-гипсовым рас- 
гипсовым тестом с добавлением песка, а затем за- 
ить и просушить. Деревянные ры тя ке г 

вать. од после их возве | 
ать через год ы 


ен Е Ты и ива 
{ 


ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ 


Подготовка обоев начинается с обрезки кромки обоев. 
° этого надо сесть на стул, поднять ступни = положить на них 
рулон и обрезать кромку с правой или левой стороны. По мере 
обрезания кромки обои скатывают обратно в рулон (рис. 220, а), 
Все рулоны с обрезанными кромками проверяют на однотонность 
(однотонными обоями рекомендуется оклеивать ‘самые видные 
стены). Затем рулоны режут на полотна’ необходимой длины 
с запасом в 50—100 мм, причем так, чтобы рисунок их точно 
совпал (рис, 220,0). При наклейке лишние части отрезают нож- 
Е ницами или острым ножом. Под- 
ЕЕ готовленные полотна распрям- 
а ляют, скатывая их в обратную 
и 
К. сторону. 
ет Проклеивание. Чтобы бумага 
а" или обои прочно приклеивались 
тара к поверхности, последнюю по- 
ох крывают тонким слоем клейсте- 
— ра. Обои и бумагу можно на- 
их клеивать по высохшей или по 
свеженанесенной проклеике. 

Наклейка бумаги. Намазан- 
ную клейстером бумагу прикла- 
дывают к поверхности, распрям- 
ляют складки и приглаживают. 
Тонкую бумагу наклеивают е 
перекрытием кромок, толстую — 
впритык. 

Иногда обои наклеивают без 
подклейки бумаги. Это дешевле, 
затрачивается меньше труда, но 
качество работ хуже. Такой ва- 
риант лучше всего применять 
лишь при оклеивании сухой гип- 
совой штукатурки. 

Оклейка стен. Ранее наклеен- 
ную бумагу промазывают клей- 
стером, высушивают и только 
после этого приступают к на- 
клейке. Для этого пол застилают 

| бумагой, укладывают обои стоп- 
® зы ы 


кой, лицевой стороной вниз, причем так, чтобы каждое верхнее по- 
лотно ложилось на нижележащее с отступом от кромки на 10— 
20 мм. 

От одного угла на расстоянии ширины наклеиваемого полотна 
при помощи намеленного шнура (веска) отбивают строго верти- 
кальную линию. Первое полотно намазывают клейстером, причем 
сначала промазывают кромки, затем середину, потом опять кром- 
ки. Обычно клейстером полотна намазывает один человек, но 
иногда ему помогает другой рабочий (рис. 221, а). Намазанное 
полотно рабочий складывает, как показано на рисунке 291,6, и 
подает его стоящему на табурете или столе. Тот берет верхний 
конец полотна рисунком к себе и распускает его; стоящий же на 
полу берет нижний конец. Затем полотно слегка натягивают, 


прикладывают кромкой к отбитой линии и приглаживают тряпка- 
ми или щетками, начиная от середины с переходом к краям, 
следя за тем, чтобы не было морщин и пузырей. 


Можно приглаживать обои через уложенную на них бумагу 
(рис. 221,8). Образовавшиеся под обоями пузыри прокалывают 
иглой, а места эти приглаживают. 

Точно так же приклеивают второе полотно, добиваясь совпа- 
дения рисунка, за ним третье и т. д. При оклейке угла полотно 
должно перекрывать его на 30—50 мм, целым полотном угол 
оклеивать не следует. 

В таком же порядке оклеивают следующую стену и т. д. За- 
тем нарезают 2—3-метровые куски бордюра (или фриза) и на- 
клеивают их на стены. Лучше всего бордюр наклеивать вдвоем, 
отбив предварительно линию наклейки. 

При подборе бордюра или фриза надо стремиться к тому, что- 
бы они по цвету гармонировали с обоями и украшали комнату. 


СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 


`Остекление влияет на сохранение тепла в помещении, сниже- 
ние конденсированной воды, стекаемой со стекол, сохранность пе- 
летов и коробок, нижних венцов дома и т. д. В этом деле не- 
тук ь играют прежде всего раскрой и резка стекла, пра- 


[2 ам ИТ моим орамь. . | 


щины. Алмаз режет, вернее царапает, стекло на весьма небодь. 
шую глубину; по полученной царапине и ломается стекло. 

Стеклорезы из твердого сплава состоят из ручки, головки с 
прорезями, в которой установлены три ролика. Рассчитаны на 
в ’° резку стекла толщиной от | мм и выше. Одним ‚роликом можно 
в”. нарезать не менее 350 пог. м стекла. Затупившийся ролик меня. 
ют на новый. 

Любым стеклорезом следует резать только сухое и чистое 
стекло: вода и грязь быстро выводят стеклорез из строя. 

После работы стеклорезы вытирают сухой тряпочкой или зам- | 
шей и кладут в футляр. | 

| 


МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ 


Для остекления необходимы стекло, замазка, шнильки или , 
проволока. 

Стекло бывает разных размеров, толщиной 2, 2,5, 3, 4, би 
6 мм. Рекомендуется подбирать такие листы, чтобы из них выре- 
залось наибольшее число деловых стекол с наименьшим количе- 
ством обрезков. 

Замазку делают из мела и олифы (желательно натуральной). 
Мел применяют только сухой и просеянный через частое сито. 
Готовят замазку так. На кровельную сталь, фанеру и т. п. насы- 

’пают мел, делают в нем воронку, заливают в нее олифу, пере- 
 мешивают шпателем или веселкой до получения густого теста. 
° Как правило, такое тесто оплывает и пристает к рукам, поэтому 
_ использовать его в дело нельзя. Чтобы сделать настоящую за- | 
_ Ммазку, в полученное тесто добавляют мел и месят его как тесто 
: х пор, пока оно не перестанет прилипать к рукам и не очи- 
от прилипшей замазки. Замазку можно сделать цветной, 
в нее сухие, а лучше густотертые белила или сурик, ко- 
цвета, придают замазке еще и прочность. | 
замазку следует на 1—2 дня работы. Хранить ее луч- 
хорошо. завязанных полиэтиленовых мешочках. 


Таблица 30 
х для приготовления 10 кг замазки, кг 


Замазка 


белиль- 


свинцово- 


железно- 
’ суриковая риковая 
: 


Среднее количество материалов для приготовления 10 кг за- | 
мазки указано в таблице 30, а необходимое количество замазки 
для остекления 10 пог. м фальца — в таблице 31. 


Таблица 31 
Необходимое количество замазки для остекления 10 пог. м фальца, кг 


Способ вставки стекла 


на двойной замазке при размере 
фальцев, см 


| 
Замазка | | 
: на с | 
до 1%1,5 ТЕ до 1,52 | 
а вы: 
Меловая №5 1,53 2,3 0,3 

Белильная 1,61 2,14 3,22 1,26 

Железно-суриковая 1,73 2,3 3,45 1,35 
Свинцовая суриковая 2,01 2,68 4,03 1,58 } 
| 


Шпильки можно применять любые, но лучше тонкие, 15— 
20-миллиметровые, гвозди. 

Проволока должна быть стальной, толщиной 1—1,5 мм, ло- 
маться от двух-трех перегибов. | кг такой проволоки хватает для 
закрепления 700 пог. м стекла, уложенного в фальцы. 


РЕЗКА И РАСКРОЙ СТЕКЛА 


= ыыы ь 2 


Резку стекла выполняют по линейке, крепко прижимаемой 
к стеклу; скольжение в сторону портит грань алмаза. При пра- 
вильной резке алмазным стеклорезом на стекле остается тонкий 
бесцветный след в виде веревочки, а сам стеклорез издает ров- 
ный и ясный звук с характерным потрескиванием. От неправиль- 
ной резки на стекле остается грубая белая полоса, а инструмент 
издает сильный скрип. В этом случае стекло обычно ломается 
не по линии реза, а произвольно. Сила нажима на стеклорез за- 
_ висит от остроты грани. Стекло ломают руками, придвинув его 
так, чтобы линия реза была точно на краю стола. Слишком уз- 
кие. стекла ломают стеклорезом, захватывая кромку про- 
оточка или плоскогубцами (рис. 222). Если стекло — 
о, то для увеличения глубины реза с обратной _ 
› нему простукивают молоточком 
вме : 


Рис. 222. Резка и ломка стекла 


ный раскрой) или такое же количество стекол с остатком шири- 
ной 200 мм (рациональный раскрой) (рис. 223). Обрезок шири- 
ной 200 мм можно использовать для остекления форточек, ве- 
ранды, парников и т. д. 

Размер стекла должен быть на 3—5 мм меньше, чем расстоя- 
ние между фальцами. Например, расстояние между фальцами по 
длине —600 мм, по ширине —400 мм; стекло вырезают длиной 
595—597 мм и шириной 395—397 мм; фальцы переплета должны 
‘быть закрыты стеклом на 3/4 их ширины. Это необходимо для 

того, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет 

подходить вплотную к фальцам, то при набухании переплетов 

дерево надавит на стекло и расколет его. То же самое может 
’ произойти и от сильного нагревания стекла. 

м 


ВСТАВКА СТЕКЛА 


ла вставляют на одинарной и двойной замазке и штапи- 
еты должны быть чистыми, без пыли и грязи, сухи- 
° их проолифлены (можно проолифить и все пере- 


вставке стекол приступают после просушки олифы. Следует 
‚что к непроолифленной древесине замазка плохо при- 


ется. 
ной замазке. Стекло кладут в фальцы, за- 
ми и обмазывают замазкой. Если нет шпилек, 
т ку. Смотав проволоку в кружок, ее 
ют к стамеске конец длиной 17— 
пальцем правой руки и загиба- 


Рис. 223. Раскрой стекла 


Рис. 224. Загибание шпилек и их 


Рис. 225. Вставка стекла на двойной замазке и обмазка фальцев замазкой; 
1 — стекло; 2 — постельная замазка 


Рис. 226. Закрепление стекла штапиками: 
1 — постельная замазка; 2 — стекло; 3 — штапик; 4 — шуруп 


Закрепив стекло, берут в левую руку ком замазки, отреза- 
ют от него ножом полоску, намазывают ее с сильным вдавлива- 
нием в фальцы и разравнивают так, чтобы шпильки и нижняя 
сторона фальца не были видны. Чтобы на замазке не задержи- 

_ валась вода, ее хорошо заглаживают. 
тавка стекла на одинарной замазке имеет тот недостаток, 
ежду стеклом и фальцем возможно образование щелей, ку- 


бруска пе- 


затекать вода, ускоряя загнивание нижнего 


— Вставка на штапиках. Штапики — это деревянные брусочки 
с _ разной формы. Они могут быть на уровне с брусками переплета 
_или выступать из-за них на 2—3 мм. Штапики не только Удержи. 
ь В стекло, но и заполняют фальц, заменяя тем самым замазку. | 
— Нижний фальц намазывают слоем постельной замазки, кладут 
_на нее стекло, прижимают, приставляют штапик и крепят его шу- 
`рупами или гвоздями, но так, чтобы не расколоть стекло; верхний 
и боковые штапики ставят насухо, т. е. без замазки, нижний 
‘лучше на замазке (рис. 226). 


ЛИНОЛЕУМНЫЕ РАБОТЫ 


Линолеумом или пластикатными плитками обычно покрывают 
полы. Эти материалы долговечны, красивы, малотеплопроводны, 
легко моются и чистятся, заглушают шаги при ходьбе, | 


ИНСТРУМЕНТЫ 


— Для настилки линолеума и пластикатных плиток необходимы 
остро наточенные ножи, фугованная линейка, шпатели и кисти, 
которыми наносят мастику. 


МАТЕРИАЛЫ 


°Э Линолеум — рулонный материал шириной от 1000 до 2000 мм, 

толщиной от 2 до 5 мм и длиной от 12 до 90 м. 

В зависимости от применяемых для его изготовления мате- 
линолеум подразделяется на глифталевый, поливинилхло- 

т й, коллоксилиновый, резиновый (релин), пергаминный. Из- 

т его ‘на бумажной или тканевой основе (может быть и 

'), разных цветов, гладким или рисунчатым. 

стикатные плиты делают их тех же материалов, что и ли- | 

_Их размеры — от 150х150 до 300Ж300 мм, толщина — от 


и 
м 


можно настилать насухо (без приклейки), но луч- 
: ‘плитки обязательно приклеивают. 
ивания линолеума и плиток применяют различные 
мер, ‘бытовые пасты ПА, ПЛ-1, ПС-Б — 
‘из двух упаковок: в одной паста, в 
смешивают только перед употреблением 
_0,3 до 0,5 кг на 1 м? пола. 


бавляют растворитель или отвер- 


лотый —47 частей, портландцемент марки 300 или 400—17 ча- 
стей. Мел с цементом тщательно перемешивают, просеивают че- 
рез частое сито, смешивают тщательно с олифой. В дело приме- 
няют не позднее 24 ч с момента приготовления. На тонкий слой 
такой мастики наклеивают глифталевые линолеумы с тканевой 
основой на деревянные и бетонные основания. Расход мастики — 
1—1,2 кг на 1 м2. 

Казеино-цементная мастика имеет следующий со- 
став: казеиновый клей марки ОБ; (обыкновенный)—14 частей, 
портландцемент не ниже марки 400—43 части, вода —43 части. 
Сначала замачивают казеиновый клей в воде комнатной темпера- 
туры, оставляя 25—30 мин для набухания. За это время клей 
периодически размешивают. Затем в него небольшими порциями 
добавляют просеянный цемент, тщательно перемешивая все до 
сметанообразной густоты. Употребляют в дело не позднее 3—4 ч 
с момента приготовления, намазывая тонким. слоем. Расход —1,5— 
2 кг на 1! м?. На этой мастике наклеивают только глифталевый 
и поливинилхлоридный линолеум на деревянные основания влаж- 
ностью не выше 3—4%. При более высокой влажности основания 
мастика: загнивает и линолеум отклеивается. 

Лакомеловая мастика имеет следующий состав: масля- 
но-смоляной лак № 7—40; частей, мел тонкомолотый сухойы— 
60 частей. Мел тщательно перемешивают с лаком. Твердеет через 
3—5 суток. Наклеивают глифталевый линолеум на деревянные 
и бетонные. основания. 


ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ 


Линолеум или: пластикатные плитки из-за своей эластично- 
сти обладают’ способностью воспринимать все: мельчайшие вы- 
пуклости, вогнутости основания и даже песчинки. Поэтому по- 
верхности. оснований под настилку линолеума и пластикатных 
плиток должны быть. совершенно ровными и гладкими; долговеч- 
ность настланных материалов зависит прежде всего; от того, как 


песчинках линолеум быстро истирается, и на его лицевой сторо- 
р ся матовое пятно. тв 
можно настилать. на любые основания: дере- 


подготовлено основание. Даже на мельчайших выпуклостях и 


рее р = АЕ ти ое ему. 6 


| 
| 
| 


° — ЦЩементно-песчаные стяжки устраивают для того, чтобы выров. 
—  нять нижележащие бетонные, каменные, кирпичные основания, 
—  Стяжку выполняют из цементно-песчаного раствора состава 
1:25 или 1:3, т. е. на | часть цемента берут от 2,5 до 3 частей 
песка. Материалы берут объемными частями, обязательно про- 
сеивают через сито с мелкими ячейками. Марка раствора должна 
быть не ниже 50 кг/см?. Толщина накладываемой стяжки зави- 
сит от ровности нижележащего основания Приготовленный рас- 
твор должен напоминать густое тесто. До укладки стяжки осно- 
вания тщательно очищают от пыли, мусора и грязи, смачивают 

водой и, как только она впитается. укладывают раствор и 

разравнивают его полутерком и по возможности затирают тер- 

кой, делая его более гладким. Ровность укладки в этом случае 
’ зависит от мастерства. 

Лучше всего поступить так. На основание уложить деревян- 
ные рейки на расстоянии 1,5—2 м друг от друга и прочно укре- 
пить их. Рейки нужно ставить строго по уровню. Сечение реек 
может быть любым, но раствор в этом случае приходится раз- 
равнивать малкой, т. е. рейкой с вырезами по краям. 

Выровняв уложенный раствор, после схватывания затирают 
или заглаживают и в течение нескольких дней поливают водой, 
чтобы повысилась прочность стяжки и на ней не образовались 
трещины. После этого стяжку сушат нужное количество времени, 
оберегая от загрязнения. В случае необходимости некоторые ме- 
ста исправляют раствором или зачищают наждачной шкуркой. 

- Деревянные основания — полы из досок, паркета — должны 
° быть сухими. Если настилают доски вновь, то их ширина долж- 
на быть не более 10 см. Более широкие доски коробятся. Укла- 
дывать доски следует годичными слоями в разные стороны. При 
} укладке досок пол получается более ровным и доски мень- 
коробятся: Доски следует применять сухие и после настилки 
о хорошо острогать сперва поперек, затем вдоль, чтобы 
ровную поверхность, затем зачистить шлифовальной 
(наждачной, стеклянной и т. д.). После этого пол ис- 
‚ устраняя различные дефекты. 
‘линолеум или пластикатные плитки настилают по ранее 
м деревянным или паркетным полам. Если доски пола 
_их следует перестлать с обязательной добавкой 
олагают чаще, чтобы доски не прогиба- 
следует как можно плотнее сжимать. 
снимая неровности. Трещины и другие 
вают деревянными рейками с 
кие щели между досками за- 
высыхания хорошо зачи- 


и: 


ри 
№» 


$» 


} 
тельно не подготовить такой пол, то на лицевой стороне наклеи- | 
ваемых материалов отпечатаются все дефекты, которые нарушат | 
красоту пола. 

Лучше всего такие полы после исправления грубых дефектов 
закрыть полутвердыми древесноволокнистыми листами, которые 
прибивают гвоздями, утапливая шляпки в толщу листов. Гвозди 
забивают по кромкам через 100 мм друг от друга, посередине 
листов — через 250—300 мм, но так, чтобы листы везде плотно 

прилегали к полу. Кромки листов зачищают, олифят, шпаклюют 
и шлифуют шпаклевку. До настилки листов плинтусы следует 
СНЯТЬ. 

Основание из керамических плиток холодное и неровное. Его 
выравнивают и утепляют, наклеивая на битумной мастике дре- 
весноволокнистые листы, а на них в дальнейшем — линолеум ИЛИ 
пластикатные плитки. 

Любое подготовленное основание должно быть совершенно 
сухим. 

Если требуется утеплить основание и придать ему возможно 
меньшую звукопроводность, одновременно выровняв его как сле- 
дует, то к основаниям прибивают (если они гвоздимые) или на- 
клеивают (если негвоздимые) древесноволокнистые листы в один, 

а еще лучше в два слоя, но так, чтобы они во всех случаях плот- 
но прилегали к основанию и местами не прогибались. 

Первый слой лучше применять из мягких листов, второй — из 
полутвердых. К деревянным основаниям, кроме приклейки, ли- 
сты можно дополнительно прибить гвоздями. 

Порядок наклейки листов следующий. Отрывают плинтусы и 
укладывают листы так, чтобы их кромки плотно прилегали друг 
к другу. Если листы коробятся, то в них делают пропилы в не- 
скольких местах, тогда они ровнее укладываются и лучше при- 
клеиваются. 

Выполнив прирезку листов, их снимают и грунтуют основания, 
что способствует хорошему сцеплению мастики с основанием. 
Грунтовку приготовляют из 1 весовой части битума БН-50/50 или | 
БН-70/30` (марки БН-Ш или БН-ГУ), растворяют его в 2—3 весо- 
вых частях автомобильного бензина. Для этого битум кладут в 

о крепкую посуду, плавят на огне до 160—180°; загасив р и 
°—  остудив битум до 80°, в него тонкой струей и 
— тщательно перемешивая все до однородного состояния. Наносят 

овку жесткой щеткой, расходуя не более 300 г грунтовки — 
ОСНО . Грунтовка высыхает за 5—8 ч, лучше за сут — 
г также рекомендуется огрунтовать с двух с 

° ют листы на основа 


К. 


ромальндидмьдльвытьтьлыжшиьитаиавтнь 


однородности, затем добавляют смолу или канифоль и ДОпОлНи 
тельно плавят 15 мин, тщательно все перемешивая. Затем посуду 
с битумом снимают с огня, остужают битум до 80° и вливают В 
него тонкой струей бензин, все тщательно перемешивая. 

После остывания мастики ее наливают на основание, разрав- 
нивают шпателем тонким 2—3-миллиметровым слоем, кладут на 
мастику сначала мягкие листы в таком порядке, как они были 
прирезаны по помещению, и так, чтобы их кромки плотно при- 
легали друг к другу. Уложив листы, их временно припрессовы- 
вают, походив по ним, потом наносят мастику на уложенный 
первый слой мягких листов и кладут на них вторые листы, чтобы 
их кромки вплотную прилегали друг к другу. Уложив листы, их 
также тщательно припрессовывают к основанию и пригружают 
кирпичами, мешками с песком и т. д. Нагрузку снимают через 
сутки, а лучше через двое. Выдавленную мастику удаляют, от- 
дельные места исправляют. После этого все прочищают крупно- 
зернистой шкуркой, снимая тем самым незамеченные неровности. 
Затем основание хорошо заметают и приступают к настилке ли- 
нолеума или пластикатных плиток. 


ен 


а оетнаЕаНВЕ: 


НАСТИЛКА ЛИНОЛЕУМА 


Прежде чем приступить к настилке линолеума, его следует 
подготовить. Линолеум должен быть настлан так, чтобы на его 
поверхности не было волнистости, вздутий, углублений и т. д. 
Волнистость линолеума часто бывает от того, что рулоны лежа- 
ли навалом длительное время и приобрели форму эллипса. Что- 
бы это исправить, необходимо нарезать линолеум на полотна 
или куски нужных для работы размеров, уложить их на пол, про- 
тладить каждый мешком с горячим песком или горячим утюгом, 

ть друг на друга так, чтобы самые большие куски были 

‚ а малые вверху, и пригрузить каким-либо тяжелым грузом 
0—15 дней. От этого линолеум должен распрямиться. 

и раскрое линолеума надо учитывать расположение поло- 

помещении; полотна мраморовидного и одноцветного лино- 

мендуется укладывать по направлению света, т. е. рас- 

перпендикулярно наружным стенам. Такой порядок 

швы, и пол становится как бы монолитным. 

сунчатые линолеумы, то полотна располагают 

влении помещений с обязательным совпаде- 


на деревянные основания полотна 
ок и так, чтобы стыкование при- 


чем настилка на ма- 
п ится сты- 


ности пола, настелить полотна линолеума, хорошо прирезав их | 
стык по ширине, расправить и прижать кромки линолеума плин- | 
тусами. В местах стыкования кромки можно прибить мелкими 
гвоздями через 50 мм друг от друга или приклеить мастикой, на 
которой наклеивают линолеум. 3 
При такой настилке линолеум желательно уложить на осно- 
вание и, не закрепляя его кромки плинтусами, походить по нему 
недели две или больше, чтобы линолеум стабилизировался в | 
размерах, и только после этого закрепить его плинтусами. | 
Настилка линолеума с наклейкой на мастиках считается са- | 
мым прочным креплением. Мастику в каждом случае применяют 
ту, которая пригодна для наклейки того или другого линолеума | 
на соответствующее основание. 
Прочность приклейки зависит от многих факторов: от пра- 
вильной подготовки основания, влажности, температуры воздуха 
в помещении, правильного изготовления и выбора мастики и са- 
мой техники работ. Основание полностью очищают от грязи и 
пыли. Приклеивают линолеум прочно, когда его тыльная сторона 1 
и основание огрунтованы. Огруитовку можно выполнять различ- 
ными способами. Если имеется возможность, то полотна лино- 
леума переносят в другое помещение, кладут их тыльной стороной 
вверх, грунтуют эту сторону и освободившееся основание. Через 
сутки основание и тыльную сторону полотна намазывают масти- 
кой, переносят полотно на место, укладывают и приглаживают 
сперва руками, а затем возят по линолеуму мешок с песком, пред- 
варительно уложив его на какую-либо подстилку, чтобы случайно 
не поцарапать песчинками лицевую сторону линолеума. В таком 
же порядке наклеивают второе полотно, но предварительно обре- 
зают по линейке стыкуемые кромки. 
Можно поступить и так. В помещении, где ведется настилка 
линолеума, полотна кладут друг на друга, но тыльной стороной 
вверх. Верхнее полотно и ту часть основания, на которое его 
будут наклеивать, грунтуют. После подсыхания грунтовки осно- 
вание и тыльную сторону линолеума намазывают мастикой и на- |: 
клеивают. То же делают с оставшейся частью, полотна. Наклеив 
вое полотно, приступают к наклейке второго и т. д. Конечно, 
можно наклеивать и без грунтовки, но с грунтовкой т ев а 
° Настилка линолеума с прирезкой кромок после накле по- 
о зволяет по. ь в местах примыкания полотен незаметные швы. Е 
‘им способом можно настилать любой линолеум на любых и 


ках. Поэтому рассмотрим его более подробно. 
ло › очищают от пыли и грязи. Пе 
от в. я \ помещении. Пол. 


: полотно укладывают на место, тщательно приглаживают сперва 
ь руками, затем мешком с песком, который возят от середины по. 
Не лотна к краям, чтобы полностью выдавить из-под полотна излиш. 
вх ки мастики и воздух (иначе полотно не приклеится). Затем в та. 
| >= кой же последовательности наклеивают второе полотно, но так, 
у чтобы его кромка перекрывала ранее уложенное полотно на 10— 
[Е 20 мм. 
НЕ Если в процессе приклейки из-под кромок появится мастика, 
— 10 кромки отвертывают и всю мастику удаляют. Это делают 
и. для того, чтобы не приклеились раньше времени неприрезанные 
в кромки. Таким образом наклеивают нужное количество полотен, 
и. Затем линолеуму дают возможность хорошо приклеиться к 
основанию, а мастике подсохнуть, на что требуется не менее не- 
дели. За это время осматривают линолеум и на то место, где 
появляется вздутие, кладут фанеру или доску и пригружают чем- 
либо тяжелым. Через неделю приступают к прирезке кромок и 
их приклейке. 
_Для прирезки кромок применяют острые ножи. На кромки 
линолеума кладут линейку, плотно ее прижимают коленом и ле- 
вой рукой, а еще лучше тяжелым грузом с таким расчетом, что- 
бы она не могла сдвинуться с места. Приставляют к линейке 
нож и режут, желательно одновременно, обе кромки линолеума 
за один прием. Иногда из-за толщины линолеума и его плотности 
за один прием невозможно обрезать обе кромки. В этом случае 
надо принять все меры к тому, чтобы за один прием отрезать 
одну кромку, оставив на втором полотне хорошо видимый след 
от ножа, и по оставленному следу обрезать кромку с другого 
_ полотна. 
’Прирезав кромки линолеума, приступают к их приклейке. 
р отворачивают, основание или основание и тыльную сто- 
у кромок промазывают мастикой и приклеивают их. Снача- 
: одного полотна, затем — другого. Всю выдавленную 
имают, закрывают шов бумагой, кладут на шов доску, 
’ пригружая ее каким-либо грузом. Под нагрузкой кромки 
несколько суток, лучше шесть-семь. 
груз, кромки осматривают и, если замечают вздутие или 
пригрузку продлевают. Если через несколько 
ся вспучивающиеся места, то кромки в таких 
промазывают мастикой и пригружают на не- 


‚ рисунком можно различными способа- 

п в все подготовительные работы, . 
олотна, не оставляя при этом 
ок приступают к наклей- 
ько одну пр 


’ 


1 


`` 


Когда приходится наклеивать 

сначала полностью наклеить и ров Ты ня: а 
Через 2—3 суток или больше наклеивают кромки, м - 
двух полотен, также намазывая мастику полосой ши яной не 60. 
лее 150—250 мм, и только Чере 9—3 ее ас 
части. Ан 


Во всех сл 
| учаях необходимо добиваться того, ч 
‚ чтобы 
У кромок линолеума точно совпадал. ие 


НАСТИЛКА ПЛАСТИКАТНЫХ плиток 


Кроме линолеума, для покрытия 
всевозможные пластикатные плитки. Цвет их и размер бывают 
разными. Для покрытия пола или его облицовки можно приме- 
и нять плитки как одного, так и нескольких цветов, создавая тем 


самым красивый рисунок. 

Покрытие плитками может быть симметричным и несиммет- 
ричным. Симметричное покрытие заключается в том, что по по- | 

лу пробивают оси и находят центр пола. В этом центре уклады- 
` вают первую, или маячную плитку, но так, чтобы она находилась | 
своим центром точно над центром точки пола. При этом способе | 
облицовки пол будет красивым, но, как правило, по всем сторо- Й 
нам пола приходится укладывать части плиток (резаные плитки), | 
| 


' 
| 
| 
| 
полов широко применяют | 
. 
] 


разрезая их ножом по линейке. 
При несимметричном покрытии настилку ведут целыми плит- 
ками от любого угла или стены и резаные плитки применяют 
только по одной или двум сторонам пола. Лучше настилку вести 
из целых плиток, начиная от двери и прилегающей к ней стене. 
Неточности кромок плиток у стен закроются плинтусами. До на- | 
чала настилки плитки необходимо подготовить в нужном количе- 
стве и уложить стопками, но так, чтобы они не мешали работать 
и были всегда под руками. При наклейке плиток применяют ре- 
зинобитумную или кумаронокаучуковую мастику или какую- 
либо другую, но быстро схватывающуюся. Мастику следует на- 
носить как на основание, так и на тыльную сторону плиток, тол- 
(И оя — не более 0,5 мм. ь 
ве слои мастики медленно твердеют и при эксплуатации 
о выдавливаются через швы плиток, загрязняя м сторону. 
Более тонкие слои мастики не обеспечивают прочной прик: 
о Большую роль играет одинаковая толщина слоя и 
й на основание плитки. Мастику наносят обычным, а 
(как полотно пилы с ти 


за 30 мин. Практически это определяют так. Если при легком 
‘надавливании пальцем на подсушенную мастику она не прили- 
пает, а при более сильном надавливании прилипает, значит, мож- 
но приклеивать плитку. Если при сильном надавливании пальцем 
он не пристает к мастике, значит, мастика пересохла и непригод- 
на. Наклеенные на такой мастике плитки быстро отклеятся. 

Если плитки наклеивать на свеженанесенную мастику без 
подсушки, она будет очень долго твердеть, так как летучие рас- 

_ творители испаряются длительное время. Ходить по настланным 
плиткам без подсушки мастики нельзя, так как она будет выдав- 
ливаться через швы между плитками, а углы и кромки пли- 
ток будут подниматься. В таком случае требуется тщательная 
пригрузка всех плиток на длительное время. 

Чтобы плитки были уложены строго на одной прямой, сначала 
следует положить так называемые маячные ряды насухо, без 
мастики, выровнять их и проверить точность укладки. Затем 
основание (пол) и тыльную сторону плиток намазать мастикой 
и оставить для подсушки. Намазывать необходимо такую пло- 
‘щадь основания, или, как говорят, захватку, и такое количество 
плиток, чтобы при наклейке на резинобитумной мастике пло- 
щадь захватки была не более 2—3 м?, а на кумаронокаучуковой 
мастике — не более 5—6 м?, т. е. в таком количестве, чтобы плит- 
ки можно было уложить за 15—30 мин. 

Как только мастика подсохнет, приступают к укладке. Плит- 
ку берут руками за края, кладут в точно предназначенное место, 
ни в коем случае не передвигая из стороны в сторону. Затем 
тщательно приглаживают ее руками и припрессовывают, нанося 
несильные удары деревянным молотком, лучше всего с резиновым 

аконечником. Обушок молотка должен быть не менее 50% 50 мм. 

‘припрессовки мастика равномернее распределяется под плит- 
‚ и она прочнее приклеивается. Передвигать плитку после 

не рекомендуется. Следующую плитку кладут рядом с 

ной так, чтобы их кромки вплотную примыкали друг к 

между ними не было заметно шва. 

ильное прижатие плиток к основанию имеет большое 

для их прочного приклеивания. Выдавленную из швов 
немедленно снимают тряпкой, слегка смоченной в керо- 

А даре. Последние не должны проникать в шов, 

ть мастику и не снижать прочность приклейки. 

ие плитки рекомендуется пригрузить на 
ет лучшую приклейку и не дает 
иматься вверх, т. е. отставать 
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От пониженной температуры воз 
кимн, и их трудно укладывать, так 
к поверхности. Подогревать их можно на печи, укладывая стоп- 
ками по 2—3 шт. Температура подогрева должна быть не свы- 
ше 50°С. При более высоком нагреве плитки расширяются и дают 
усадку, в результате при настиле они плотно прилегают друг 
к другу, а при остывании между ними образуются щели. 


} 
] 
духа плитки становятся жест- } 
| 
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УХОД ЗА ПОЛАМИ 


Долговечность покрытий из линолеума и пластикатных пли- 
ток можно значительно увеличить путем надлежащего ухода. 
По таким полам не рекомендуется передвигать различные пред- 
меты, оставляющие царапины. Мыть полы следует теплой чистой 
водой, и только при сильном загрязнении можно немного доба- 
вить мыла. От мыла и соды полы теряют блеск и начинают вы- 
цветать. Если на полах образуются грязные пятна, которые не- 
возможно удалить горячей водой, то такие места следует проте- 
реть скипидаром или влажным зубным порошком, после чего 
промыть теплой водой. 

От длительной ходьбы на линолеуме или пластикатных плит- 
ках образуются матовые пятна или полосы, которые удаляют, 
натерев мастиками, предназначенными для паркетных полов. 

До натирки пол протирают мокрой тряпкой или моют, хорошо 
сушат, затем тонким слоем наносят мастику, используя тряпки 
или щетки. Толстый слой наносить не рекомендуется, так как 
он плохо растирается и с него в дальнейшем с трудом удаляется 
пыль. Нанесенную мастику хорошо просушивают, потом расти- 
рают тряпкой или щеткой до блеска. 


ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИМИ 
ПЛИТКАМИ 


Для придания некоторым поверхностям водонепроницаемости, 
долговечности и соблюдения санитарных требований их облицо- 
вывают различными плитками. 


ен ИНСТРУМЕНТЫ | выч 


№2 


Дл облицовочных работ нужны штукатурная лопатка, или 
ый авило, молоток, весок, стальной стеклорез и езе 


< Керамические плитки перерубают. Для этого проводят линию 
° по ее лицевой стороне, кладут плитку на колено лицевой сторо- 
° ной вверх и острым концом молоточка или зубилом насекают по 
риске непрерывную линию (по ребрам плитки насечку делают 
глубже). Плитку перевертывают, наносят удар молотком точно 
по центру линии переруба, и она должна расколоться. 
Рваные кромки плиток притачивают на корундовом или дру- 


гом бруске. 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ 


фе - Бетонные или кирпичные полы выравнивают цементным рас- 
И - твором. Ровные бетонные и кирпичные стены очищают от пыли 
| быв и грязи и облицовывают, неровные — оштукатуривают и нацара- 
Е пывают клеточками для шероховатости. 
| Деревянные полы предварительно закрывают двумя-тремя 
|оО слоями толя на дегтевой мастике или рубероида на битумной ма- 
й стике. На изоляцию кладут арматуру из 4—5-миллиметровой 
| проволоки, располагая прутки (в виде сетки) через 100—150 мм 
в. - и связывая их между собой проволокой. Сетку поднимают от пола 
: на 20 мм, кладут слой бетона (30—50 мм), выравнивают и загла- 
живают раствором. После высыхания бетона укладывают плитки. 
Деревянные стены также закрывают двумя-тремя слоями толя 
или рубероида без мастики, подбивают дранью, а еще лучше 
закрепить арматурную 4—5-миллиметровую проволоку (пруток 
от прутка через 100 мм), затянуть сеткой, привязать ее к арма- 


туре и оштукатурить цементным раствором. 


—* » ОБЛИЦОВКА ПЛИТКАМИ 


— Плитки сортируют по цвету и размеру. Цементный раствор со- 
_става 1:3 кладут на основание слоем 10 мм, разравнивают пра- 
Уч ‚ укладывают отсортированные и замоченные в воде плитки 
либо стены, проверяют их правилом, выравнивают по 
и и вертикали, так же укладывают и последующие 
е не входят целые плитки, применяют их части. Высту- 
раствор снимают. Затем заполняют все швы чистым це- 

м тестом и убирают его излишки, протирая тряпкой. 
`облицовывают так. Смачивают их водой, накладывают 
` слой раствора 5—10 мм, приставляют плитку к стене 
ют ударами ручки молотка. К первой плитке 
‘д. Ряды проверяют по горизонтали и верти- 
раствор, затем покрывают гипсовым 


густотертой масляной краске. Стены 
лиф сушат, намазывают на стены 


А 


В сельской местности широко распространены бани посемей- 
ного пользования. Размеры их могут быть разными, что зависит 
от количества одновременно моющихся (рис. 227, а, 6). Полез- 
ная площадь на одного моющегося в бане должна быть не ме- 
нее 5—6 м?. В практике эти размеры нарушаются в ту или дру- 
гую сторону. Высота бани от пола до потолка принимается от 
2 до 2,3 м. 

Фундаменты под бани следует строить прочно, закладывая их 
на глубину промерзания. Тяжелые стены из камня, красного 
кирпича и бетона возводят на сплошном ленточном фундаменте 
из бутового камня, кирпича красного, хорошо обожженного, или 
железняка, бетона. Красный щелевой и силикатный кирпич для 
кладки фундаментов непригоден. Деревянные стены можно ста- 
вить на столбчатом фундаменте из тех же материалов, но толь- 
ко не из дерева, которое быстро разрушается. Возводят фунда- 
мент на 0,5 м выше уровня земли, верх выравнивают цементным 
раствором состава 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка). 
Выровненный и заглаженный цементный раствор желательно 
просушить, а сверху на него положить на мастике гидроизоляцию 

° из двух слоев толя или рубероида (толь — на дегтевой, а рубе- 

_ роид— на битумной мастике). По устроенной гидроизоляции воз- 

водят стены из любых материалов. Са 

— Стены кирпичные и бетонные делают толщиной не менее 51 см, 

о камня —75 см, деревянные бревенчатые — из бревен. 

не менее 20 см. Дерево должно быть сухим, п 

‚ без гнили и поражения жуками-древоедами. 

Е чные и бетонные стены прочны, но Хо 

“нагреваясь, они сильно конденсируют— 
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Рис. 227. Баня (размеры в см и мм): 


а — простая баня: /— тамбур; 2— еее 3 — скамья; 
4 — печь; 5— бак для холодной воды; — табуреты; 
7 — моечная; б — улучшенная аня о т парта Г — тамбур; 
нник; 3 — скамья; — бак для холод- 
; 6 — табуреты; 7— Не 8 — полка; 9— па- 
— ЕН отделяющая па- 
в — конструкция пола: 

г— трап: /—к 

3— пластина; 4— труба: 9 


ия. : и нагрева о т — каналы для 
3 — пазуха: и тазов; 

‚ отвода. . тазов в ао — толаче. 
ты колосники; 


ыть оштукатурены 
раствором. Клад- 
НЯНОм. ом же растворе, но не на гли- 


ии лечь 


о риала, но лучше де- 
ревянное, из сухой древесины: досок, пластин, горбылей. ‘Их а 


гают с лицевой стороны (внутренней) о 
‹ лифят, сушат и закра- 
шивают масляной краской за 2—3 ра а > 5 


нет толя или рубероида, то 


можно выполнить глиняную смазку, но можно и засыпать без 


нее, но это хуже. 


Кровля может быть дощатая, толевая, рубероидная, шиферная, 
черепичная, соломенная, камышитовая, стальная. Свес ее напу- 
скают на стены не менее чем на 50 см. Чердачное пространство 
рекомендуется делать проветриваемым. Перед топкой окна для 
вентиляции чердачного пространства закрывают. 

Отмостку делают с наружной стороны фундамента, предохра- 
няя грунт внутри бани от увлажнения атмосферными осадками. 
Выполняют ее также и из тех материалов, что и вокруг жилого | 
дома. 

Двери изготовляют на шпонках из 4—5-сантиметровых шпун- 
тованных досок или из досок с отобранными четвертями. Разме- 
ры двери должны быть на 5 мм меньше расстояния между боко- | 
выми фальцами (четвертями). Если двери будут плотно входить 
в четверти коробки, то, набухая от воды и пара, они могут силь- 
но заклиниваться. В то же время дверь должна прикрываться | 
как можно плотнее. В мыльном помещении ее следует делать | 
шириной 60—70 см и высотой 160—170 см. Конечно, дверь может у 
быть и выше, но из нее при открывании будет уходить больше 
тепла. Порог рекомендуется делать высоким —25—30 см от по- 
ла. Это несколько неудобно для хождения, но зато учиезулевх 

ается тепло, особенно на уровне пола. т 
ЗЫ аи ‘отделении делают одно, располагая его 
выше 1 м от пола. Ширина —40—60 см, высота —60—70 см. Луч- 
е всего делать две рамы, располагая их на 


°Э  Предбанник. Ваня всегда состоит из моечной и предбанника, 
Лучше, чтобы предбанник был теплым и служил раздевалкой. 
Чтобы он меньше охлаждался, перед входной дверью надо. уст. 
роить тамбур с дверью. Для отопления предбанника одна сто. 
рона печи должна выходить в него, иногда даже со стороны топ. 
_ ки. Для раздевания необходимы вешалка, табурет или скамья. 
Окно в предбаннике может быть таким же, как и в моечной, или 
‚других размеров. Переплеты также желательны двойные. 

Если предбанник холодный, то раздеваться приходится в моеч- 
Ной, но в таком месте, чтобы не мочить одежду водой. Такая 
раздевалка показана на рисунке 227, б 

Полы устраивают по-разному. Но независимо от конструкции 
пола растительный слой срезают на глубину не менее 15 см и 
удаляют. Если требуется выровнять пол или поднять его на ка- 
кую-то высоту, но не выше уровня фундамента, то применяют 
землю, песок, шлак, гравий, щебень, уплотняя их тяжелой трам- 
бовкой. 

Земляной пол самый простой, но от воды он превращается 
в грязь. Укладываемые прямо на землю доски несколько улуч- 
шают его. В зависимости от состава земли она хорошо или плохо 
пропускает воду. 

и Глиняный пол не пропускает воду совсем или пропускает, но 

весьма мало. Уложенные на него доски часто находятся ниже 
уровня сливаемой в процессе мытья воды, что негигиенично, так 
как вода после мытья от времени портится и издает неприятный 
запах. 

„`Для улучшения качества земляных полов поступают так. От- 
‘ступают от фундамента на 50 см, выбирают грунт на глубину не 
менее 50 см (глубже — лучше) и в образованную яму насыпают 
песок или гравий. По гравию делают засыпку песком и кладут 

оски. В этом случае вода не задерживается и стекает в яму, а 
всасывается в грунт. Запахи от воды в данном случае не- 


тройстве любого пола воду лучше всего отводить за 
бани и чем дальше, чем лучше. но минимум на 2—3 м. 
простой вариант следующий. Отступают от фундамента 
зыби г грунт на глубину не менее 1,5 м (при мень- 

о замерзание воды). От этой ямы под 
наружу роют траншею длиной 2—3 м 
е конце — колодец объемом не менее 
_по верху, дно ямы и траншею 
) покрывают 10-сантиметровым 
р: нивают ее и загла- 


ттинеитий < 


тым грунтом, тщательно его т 
вод воды полностью обеспече 
хорошо впитывает воду. 


Доски на пол можно настелить прямо по гравию или песку 
но лучше уложить их на лагах (балках), поднятых от уровия | 
гравия или песка минимум на 10 см. Лаги кладут на кирпичные. | 
бетонные или каменные столбики или отдельные большие камни, | 
= в.” о вверх с зазором 0,5—1 сми 

‚ 1 . ладывать доски вплотную друг 
к другу нельзя, так как от намокания они разбухают и вспучи- 
ваются. 

Рассмотренный отвод воды хорош, но имеет тот недостаток, 
что от времени поры грунта забиваются мыльной водой и коло- 
дец перестает пропускать воду. Нужна чистка. Конечно, воду 
можно отводить в овраг или другое место, но для этого зачастую 
требуется разрешение санитарного надзора. В бане по грунтово- 
му полу можно уложить 20-сантиметровый слой жирной глины, 
разровнять его, уплотнить и загладить со стоком в одну сторону. 
Однако, намокая, глина разбухает и не пропускает воду, а вы- 
сыхая, образует трещины. Поэтому ее желательно покрыть це- 
ментным раствором слоем в 2 см (состав 1:3), разровнять его и 
загладить. 

Лучше устроить бетонную подготовку, покрыть пол цементным | 
раствором, разровнять его и загладить, но можно настелить (0б- 
лицевать) керамическую плитку. Такие полы холодные, поэтому 
на них следует класть деревянные решетки. 

Для стока воды часто применяют чугунные, асбестоцементные, 
керамические и бетонные трубы. Деревянные трубы (короба) 
быстро сгнивают, а стальные — разрушаются от ржавления. Диа- 
метр труб — от 5 до 10 см, но можно и больше. Их также закла- 
дывают на глубину промерзания с нужным уклоном. Вода с пола 
сначала поступает в трап (рис. 227,г), а оттуда направляется 
вниз к трубам. Трап-коробку выполняют из стали или бетона с 
патрубком, поднятым на 10 см от дна, и пластиной из металла, 
4 поставленной наклонно под любым углом с отступом от дна на 
— Бом и закрепленной сверху и по бокам герметически. Сверху 
трап закрывают решеткой-крышкой с отверстиями. Таким обоз 
‘зом, получается водяной затвор, препятствующии поступлению в 
ы: запахов от загнившей воды и холодного возлуха. =, ав: 


замерзания воды в трапе ее необ 


рамбуя. При таком устройстве от- } 
н, особенно если грунт в колодце | 


 ционный материал, а затем снаружи — вторую крышку, 
се сверху опилками, шлаком и землей (рис. 227,0) 

Моечную оборудуют так, как это указано на 
во возможны и другие варианты. В ней располагают печь ЛЯ 
обогрева и нагревания воды, скамью или два-три табурета для 
любителей париться. Как было сказано выше, если предбанник 
холодный, то приходится раздеваться в самой моечной. Иногда 
устраивают перегородку, отгораживая место для раздевания, ста- 
вят скамейку и устраивают дверь. 

Печи могут быть разных вариантов, поэтому порядовок для 
печей не дается. 

Следует только помнить, что при кладке печей нужно тща- 
тельно перевязывать швы, делая их как можно тоньше. Толщина 
стенок печей может быть в полкирпича или в целый кирпич. 
Кирпич применяют красный. Под печи должен быть не выше 7— 
10 см от уровня пола. Чем выше будет поднят пол, тем холоднее 
воздух у пола. Топка печи может выходить в сторону предбанни- 
ка или в моечную. Когда топка выходит в предбанник, то три 
стенки печи должны быть в моечной. Печь не должна примы- 
. кать вплотную к стене или стенам и должна отступать от них ми- 

нимум на 25 см. Тогда печь будет отдавать тепло всеми своими 
стенками. В банях чаще всего строят печи-каменки. Каменки не 
только обогревают помещение и нагревают воду, но и дают сухой 
пар для парильни. Для этого в каждой каменке имеется камера, 
в которую загружают камни массой от | до 65 кг: бут, валуны, 
толыши, гранит, но только не мрамор, известняк или кремень. 

Мрамор и известняк могут хорошо обжечься и превратиться 
в известь-кипелку и при поливании водой гаситься, а кремень, 
_нагреваясь, начнет трескаться, разлетаясь на куски, особенно 

_поливании его водой. 

я лучшего нагревания и создания высокой температуры в 

ъ рекомендуется добавлять чугунные чушки (конечно, если 
достать). На 1 м’ парильни необходимо брать 60 кг 

(лучше 80% камней и 20% чугунных чушек). 

дой камере устраивают одну или две дверки (париль- 

'сполагая их в боковой или лучше в задней стенке, 

я должны в парильное отделение. 

опок и парильной камеры следует брать разме- 

ММ. 

чей воды берут из расчета 6—7 л во- 

на одного посетителя, что равно объему 

›и нагревании воды более высокой тем- 


Засыпав 


рисунке 227, 6, 


= - пенюныхх —^. РН ИЩИ м ыч 


быстро не прогорали, их рекомендуется обернуть асбестом или | 
изолировать кирпичом. Банную печь с котлом и краном применя- | 
ют только для нагревания воды и обогрева помещения бани или 

моечной (рис. 227,е). 

Печь-каменка с котлом для нагревания воды (рис. 227, ж) 
весьма проста. Она напоминает собой обычную кухонную плиту . 
с более широкой трубой или камерой, заполненной камнем. Ка- | 
мень укладывают на прочные тяжелые чугунные колосники. Вни- 
зу и на уровне 1,5 м от пола имеются две дверки. Нижняя дверка 
открывается после топки для подачи тепла к полу, а верхняя слу- | 
жит для образования пара (через нее поливают водой нагретые | 
камни). Котел подвешен к балке на толстой проволоке или тро- 
сике. Эта печь не имеет поддувала. Так как камни находятся вы- 
соко, то тепло подается через нижнюю дверку слабо. Теплоотда- 
чу можно повысить, если камеру устроить так, чтобы ее с пола | 
можно было бы заполнить камнем. Для лучшего нагрева камня } 
в стенке со, стороны топливника устраивают несколько отверстий, } 
куда направляются горячие газы (на рис. 227,з показано стрел- | 
ками). В этом случае горячие газы больше всего будут подни- 
маться по верхним отверстиям и меньше нагревать нижележащие 
камни. р 

На рисунке 227, и показана улучшенная печь-каменка. В ка- | 
мере у самого низа устраивают отверстия для выхода горячих га- | 
зов, но чтобы их туда направить, между топкой и стенкой каме- 
ры кладут кирпичную стенку в полкирпича. Она отстоит от ка- 
меры и от верхнего перекрытия печи на 10—12 см. В этом случае 
камни нагреваются у самого низа. 

На рисунке 227,к изображена такая же печь-каменка, но 
только с поддувалом. В ней также можно устроить стенку для на- 
правления горячих газов в нижнюю часть камеры, но ее распо- 
лагают в самой камере. Высота топливника, считая от дна котла, 
должна быть не менее 50 см, чтобы можно было положить нуж- 
ное количество топлива. 

Выполняя печь, надо предусмотреть, чтобы между стенками 
печи и котлом было пространство в 4—5 см, тогда горячие газы 
омывают котел со всех сторон и быстрее нагревают воду. х 
Тяга в печах зависит от высоты трубы и других данных (см. 
‚ работы»). 

о перекрытия должна иметь разделку или 
толщиной 38 см, считая от дыма. Обрешетка кровли и 
` должны доходить до трубы на 15 см (этот. 
кровельной сталью, шифером, черепицей). Со 


ДНОМ бак не доходит до ой решетки, а из 
толстой стали или срезанного днища бочки, на 25—30 см. При- 
мерно на середине высоты бака в бочке устраивают отверстие ДЛЯ 
трубы или патрубка диаметром 10—15 см. | ва. 

Патрубок подсоединяют ко второй бочке с боковой стороны 
или под днище, прорезают с боковой стороны бочки отверстия 
и устраивают дверку, а вверху делают патрубок для трубы. За. 
тем бочку заполняют камнями. Бочка-каменка готова. Устанав- 
ливать всю конструкцию надо не ближе 50 см от стен. 

Если она придвигается ближе к стене или стенам (в Углу), то 
сгораемые конструкции облицовывают кирпичом, укладывая его 
плашмя. Очень хорошо между стенами и кирпичом проложить 
войлок, смоченный в глиняном растворе. 

Вместо бочек можно использовать любую листовую сталь, 
придавая ей нужную форму. Более толстая сталь служит дли. 
тельнее. 

Размеры печи зависят от размера бака или котла, длины и 
ширины камеры. На высоте 1,7—2 м над камерой или в трубе 
ставят задвижку. Вставляемая в камеру верхняя дверка служит 
не только для смачивания камней водой, но и для подачи тепла 
в баню. 

После мытья чердачное пространство проветривают; неплохо 
проветрить и саму баню, удалив тем самым все следы влаги. 
Это сохраняет деревянные конструкции от быстрого разрушения. 
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